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Изменения 

В новую редакцию каталога внесены следующие изменения:

Раздел: Гофрированные трубы "Octopus"
Стр.20 - 23: Обновлена информация по коробкам для заливки в бетон, добавлены новые аксессуары

Раздел: Двустенные трубы
Стр.33: Добавлена соединительная муфта (разъемная с фиксатором), для двустенных труб 110 мм.

Раздел: Жёсткие и армированные трубы "Express"
Стр.43: Добавлены дюбели с шурупами для крепления держателей оцинкованных
Стр.48: Обновлена информация по кабельным зажимам с контргайкой
Стр.52: Обновлен ассортимент коробок ответвительных с кабельными вводами

Раздел: Короба и миниканалы "In-Liner"
Стр.74: Добавлено описание демонтажа фиксаторов с коробов
Стр.76: Обновлена информация по миниканалам

Раздел: Кабельные каналы "In-Liner FRONT"
Стр.94: Добавлен держатель кабелей
Стр.94: Добавлено пояснение по организации рабочих мест в коробах
Стр.101: Добавлен  инструкция по монтажу держателя кабелей короб
Стр.102: Обновлена информация по напольным башенкам BUS
Стр.104: Обновлена информация по напольным каналам, добавлены аксессуары чёрного цвета

Раздел: Кабельные каналы "In-Liner Aero"
Стр.111: Добавлен алюминиевый короб 110х50 мм и аксессуары к нему
Стр.112: Добавлен держатель кабелей
Стр.112: Добавлено пояснение по организации рабочих мест в коробах и колоннах
Стр.113: Добавлены телескопические алюминиевые колонны

Раздел: Электроустановочные изделия
Стр.121: Добавлена информация по накладным коробкам в сборе с ЭУИ "Brava"
Стр.122: Обновлена информация по рамкам для монтажа электроустановочных изделий "Brava" в стены
Стр.122: Обновлена информация и ассортимент по каркасам для установки изделий "Brava" в стены и коробки типа PDD-N60
Стр.123: Обновлена информация по каркасам для установки изделий "Brava" в лючки и коробки типа PDD-N120
Стр.123: Добавлена информация по суппортам под розетку "Brava" на DIN-рейку
Стр.124: В каталоге перенесена из раздела "In-Liner" серия электроустановочных изделий "Viva"
Стр.126: Добавлена информация по организации рабочих мест на основе кабельных каналов и коробок ДКС различных серий

Раздел: Проволочные металлические лотки "F5 Combitech"
Стр.243:  Добавлена таблица климатического использования проволочных лотков;
Стр.250-253: Расширен подраздел «Изготовление системных аксессуаров», для наиболее используемых аксессуаров представлены варианты 
изготовления для каждой ширины основания

Раздел: Система крепежа "M5 Combitech"
Стр.294: Перенесены из раздела “In-Liner” саморезы и винты с пластиковыми дюбелями 

Раздел: Система монтажных элементов "B5 Combitech"
Стр. 260-283: В каталог введена новая группа, состоящая из ряда продуктов групп “S5 Combitech” и “L5 Combitech”
Стр. 262-277: Добавлена новая кодировка по всей номенклатуре группы
Стр. 262-277: Обновлена информация по продуктам, добавлены чертежи продукции
Стр. 262: Расширен ассортимент типоразмеров профилей PSL и PSM
Стр. 268: Добавлена консоль быстрой фиксации BBF
Стр. 263: Добавлен профиль BPF для консолей быстрой фиксации BBF

Раздел: Система электропроводки "QUADRO" в электроустановках и щитах управления
стр. 567: Добавлена новая система маркировки “MARK 3”

Компания ДКС оставляет за собой право изменять конструкцию и спецификацию изделий
без предварительного уведомления.
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О компании

Группа компаний ДКС была основана в 1998 году и на сегодняшний момент является одним из ведущих производителей 
кабеленесущих систем  и электрощитового оборудования в России и Европе. В состав группы входят три подразделения: 
"ДКС Россия", "ДКС Украина" и "ДКС Европа". Развивая своё производство и дистрибьюторскую сеть, ДКС реализует 
миссию по обеспечению мирового рынка электротехнических изделий высококачественной продукцией.

Ассортимент
Номенклатура ДКС насчитывает более 10000 компонентов и аксессуаров, объединенных в 4 основных группы - кабельные каналы, пластиковые 
трубы, металлические лотки и электрощитовое оборудование. Многие продукты, производимые группой ДКС, являются инновационными для 
электротехнического рынка. Благодаря активной работе по исследованию и разработке новых материалов и продуктов, ДКС обладает обширным 
перечнем собственных патентов. 

География
Производственные и складские комплексы ДКС расположены в России, Украине, Италии, Венгрии и Румынии. Региональные представительства 
компании работают в крупнейших городах России, а также СНГ и Европы.

Политика продаж
ДКС работает с широкой сетью дистрибьюторов, не осуществляя прямых продаж конечным пользователям. Сбалансированная сбытовая политика 
компании позволяет обеспечивать постоянное присутствие продукции на рынке и своевременно регулировать уровень цен.

Поддержка партнеров
Мы регулярно проводим семинары и технические консультации для своих дистрибьюторов и их клиентов. Каждый партнёр получает персональный 
подход, а также маркетинговую поддержку со стороны компании.

Качество
Успешно проводимая ДКС регулярная сертификация системы менеджмента качества (СМК) на соответствие международному стандарту ISO 9001, 
отражает стремление к постоянному улучшению процессов управления и производства, ориентацию на мировые стандарты. Продукция ДКС 
является ориентиром качества для всей отрасли. 

Социальная политика
Мы убеждены, что для того, чтобы динамично развиваться, необходимо активно участвовать в жизни своих сотрудников и электротехнической 
отрасли в целом. ДКС открывает новые проекты для ВУЗов, поддерживает молодых талантливых специалистов, активно участвует в повышении 
культуры монтажа.

Отраслевые решения
Компания ДКС располагает собственной инженерной службой, которая оказывает поддержку партнерам при подготовке сложных проектов по
созданию кабельных трасс внутри и снаружи производственных, торговых и жилых помещений. Нашими специалистами накоплен значительный
опыт отраслевых решений в нефтегазовой отрасли, телекоммуникациях, инфраструктурных проектах и многих других областях. Компания 
ДКС разработала специальный "Альбом типовых решений" для прокладки кабеленесущих трасс на основе металлических кабельных лотков 
собственного производства. Типовые решения, представленные в данном Альбоме, наиболее универсальны в плане использования, так как 
применяются в большинстве проектов промышленного, коммерческого и гражданского строительства.

Проекты
Предпочтение продукции ДКС было отдано при поставках на многие значимые объекты, в том числе: московский Кремль, МИД РФ, резиденция 
Президента РФ "Горки-9", нефтепровод ВСТО "Транснефть", заводы "Toyota", "Nissan", "Renault-Автофрамос", аэропорт "Шереметьево", спортивные 
сооружения корпорации "Олимпстрой" в Красной Поляне (г. Сочи), здание Верховной Рады (Киев, Украина), Укрсоцбанк (Киев, Украина), 
Национальный театр (Милан, Италия), музей Науки и Техники (Милан, Италия), аэропорт "Orio al Serio" (Бергамо, Италия), метро г. Лозанна 
(Швейцария), заводы Alstom (Каир, Египет).

О компании
ДКС
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О компании

Для дистрибьюторов:
Возможность купить всё сразу в одном месте. ДКС - единственный российский производитель полного спектра кабеленесущих систем 
Легко продавать - высокая узнаваемость бренда ДКС на электротехническом рынке
Ежедневно обновляемая информация о состоянии склада
Фирменная маркировка всей продукции для автоматизации складского учета
Выгодные финансовые и кредитные условия дистрибьюторского контракта
Финансовая поддержка региональных маркетинговых программ
Обучение продавцов в Учебном центре ДКС
Привлечение специалистов ДКС для проведения семинаров и презентаций для заказчиков
Бесплатное предоставление демо-стендов, печатных каталогов и других рекламных материалов
Размещение информации о дистрибьюторе и всех его торговых точках на сайте ДКС

Для проектировщиков:
Взаимодополняемые и совместимые между собой системы продукции, с помощью которых можно построить законченное комплексное решение 
Ежегодно обновляемый полный каталог продукции с указанием таблиц совместимости продукции и аксессуаров, детальными чертежами 
компонентов систем 
Техническая поддержка по всему спектру продукции по телефону или через веб-сайт компании 
Консультации и поддержка при проведении сложных проектных работ 
Возможность использования кабельной проводки в нестандартных помещениях за счет применения аксессуаров с изменяемыми углами поворота 
Проведения обучения ведущими техническими специалистами ДКС 

Для конечных пользователей:
Быстрые сроки поставки заказанной продукции 
Профессиональный монтаж обученными специалистами 
Высокое качество продукции 
Инструкции по сборке и установки в каждом сложном изделии 
Современный дизайн 
Долгий срок службы

Для молодых специалистов:
Возможность быстрого карьерного роста 
Получение профессионального опыта среди специалистов высокого уровня 
Работа в компании - лидере рынка 
Привлекательные условия оплаты труда

Преимущества работы с ДКС
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Гофрированные трубы "Октопус"

Индустриальная гофрированная труба из полиамида 8

Гофрированная труба из не распространяющего горение полиамида 15

Гофрированная труба ПП. Серия 10 16

Гофрированная труба ПВХ. Серия 9 17

Гофрированная труба ПНД. Серия 7 18

Аксессуары 19
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Новая система гофрированных труб и аксессуаров из полиамида специально предназначена для защиты проводов и кабелей в 
индустриальном оборудовании и промышленных роботах. 
Трубы сохраняют высокую гибкость и ударную прочность даже при экстремально низких температурах (до -40°С), способны работать при 
экстремально высоких температурах (до +105°С) и выдерживают кратковременное тепловое воздействие до +150°С. Уникальные аксессуары 
обеспечивают простой монтаж и надёжную герметизацию (защита от проникновения влаги при погружение в жидкость на глубину до 20 м). 
Сверхгибкие, износостойкие, стойкие к ударным и вибрационным нагрузкам, стойкие к ультрафиолету, стойкие к агрессивному воздействию масел, 
растворителей и различных видов топлива трубы являются прекрасной защитой кабеля при жёстких условиях эксплуатации на промышленных 
предприятиях.

Индустриальное оборудование
Защита проводов и кабелей, входящих в 
состав промышленных станков и агрегатов 

Видеонаблюдение
Защита проводов питания камер уличного 
видеонаблюдения

Промышленные конвейеры и 
производственные линии
Защита проводов и кабелей, входящих в состав 
производственных поточных линий

Электрические шкафы 
Защита внутренней разводки 
распределительных шкафов

Промышленные роботы
Защита проводов и кабелей, входящих 
в состав автоматизированных 
производственных систем 

Слаботочные сети 
Защита телефонных, телевизионных, 
компьютерных, оптоволоконных кабелей

Индустриальные гибкие гофрированные трубы из полиамида

Сфера применения

Индустриальные гибкие гофрированные трубы
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• Уникальный профиль трубы обеспечивает идеальное сопряжение труб с аксессуарами
• Единый материал труб и аксессуаров (единый температурный диапазон эксплуатации, химическая и УФ стойкость) 
• Быстрая и надёжная стыковка труб с аксессуарами (труба защёлкивается в аксессуар)
• Простой демонтаж труб из аксессуара (достаточно нажать на замок фиксатора)
• Высокая механическая прочность и химическая стойкость
• Идеальная герметизация

Схема соединения гибких полиамидных труб и аксессуаров 

Степень защиты IP66 без применения 
уплотнителей

Степень защиты IP68/IP69К с  
применением уплотнительных колец PAR 
и уплотнительных прокладок PAPM

Для извлечение трубы из аксессуара 
достаточно нажать на замок фиксатора   

Отличительные особенности

Преимущества

Индустриальные гибкие гофрированные трубы



10

Индустриальные гибкие гофрированные трубы

Гибкие гофрированные трубы из полиамида

Химическая стойкость полиамидных труб и аксессуаров

Номинальный диаметр, 
мм

Внутренний диаметр, 
мм

Внешний диаметр, 
мм

Минимальный радиус 
изгиба, мм

Количество в бухте, 
м Код

7 6,3 10,0 15,0 50 PA600710F2

10 9,7 13,0 20,0 50 PA601013F2

12 12,2 15,8 30 50 PA601216F2

17 16,8 21,2 40 50 PA601721F2

23 22,6 28,5 55 50 PA602329F2

29 28,3 34,5 65 50 PA602935F2

36 36,3 42,5 80 30 PA603643F2

48 47,4 54,5 95 30 PA604855F2

*Деформация при заявленном усилии сжатия не более 25±5% от начального диаметра

Технические характеристики

Материал полиамид 6

Гибкость не менее 200 000 изгибов

Разрывная прочность не менее 300 Н

Степень защиты
IP66 без использования уплотнительных прокладок;
IP68/IP69К  (погружение в жидкость до 20 м / избыточное давление газа до 100 бар)  с использованием 
уплотнительных колец и уплотнительных прокладок

Температура монтажа и эксплуатации от -40°С до +105°С

Кратковременное температурное воздействие до 150°С

Прочность (сопротивление сжатию при 20°С) свыше 250H на 5см*

Ударная прочность при -40°С не менее 6Дж

Цвет чёрный

Содержание галогенов 0%

Категория горения V2 в соотвествии с UL94

Стойкость к воспламенению тест раскалённой проволокой 850°С

Химическая стойкость Вещество

Стойкие

Ацетамид (50% вод. раствор), ацетон, бензин, бензол, бутан, бутанон, винная кислота (10% вод. раствор), 
гидроксид калия (50% вод. раствор), гидроксид магния (10% вод. раствор), гидроксид натрия (40% вод. 
раствор), гликоль, глицерин, глюкоза, дизельное топливо, жир, жирная кислота, крахмал, мазут, машинное 
масло, метанол, минеральные масла, морская вода, мочевина, мыльный раствор, нашатырный спирт (10% 
вод. раствор), нефть, пиво, поваренная соль, пропан (газ), растворитель, растительные масла, сернистый 
углерод, силиконовые смазки, скипидар, смазочные масла, тетрахлорэтилен, толуол, трансформаторное масло, 
фруктовые соки, хлорид натрия, цианид калия (раствор), четырёххлористый углерод, электроэрозионные 
жидкости, этанол, этил-ацетат, эфир

Ограниченно 
стойкие

Анилин, борная кислота (10% вод. раствор), бутановая кислота, молочная кислота (5% вод. раствор), сульфат 
меди (10% вод. раствор), трихлорэтилен, хлорид калия (5% вод. раствор), хлористый кальций (10% вод. 
раствор)

Не стойкие
Азотная кислота, муравьиная кислота (10% вод. раствор), озон (газ), серная кислота (2% вод. раствор), 
уксусная кислота (10% вод. раствор), фосфорная кислота (10% вод. раствор), хлорид железа (10% вод. 
раствор), хлористый водород ( 2% вод. раствор), хромовая кислота (1% вод. раствор)

Индустриальная гофрированная труба из полиамида
Назначение:  защита изолированных проводов и кабелей от механических повреждений, пыли, 
влаги, агрессивного воздействия жидкостей и газов в электрических машинах, индустриальном 
оборудовании и робототехнике.
Отличительные особенности:
• Экстремальная ударная прочность
• Высокая гибкость
• Стойкость к агрессивным жидкостям и газам
• Стойкость к ультрафиолету
• Широкий температурный диапазон эксплуатации
• Уникальный профиль
• Не содержит галогенов
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Аксессуары

Муфта труба-коробка, IP66/IP68 (IP69К)

Муфта 90 градусов труба-коробка, IP66/IP68 (IP69К)

Аксессуары для индустриальных гофрированных труб из полиамида

Назначение: ввод гофрированных 
полиамидных труб в корпуса оборудования, 
шкафы, щитки, распаячные коробки
Отличительные особенности: 
• Материал: полиамид (PA6)
• Цвет: чёрный
• Температура эксплуатации: от -40°С до 
+105°С (кратковременное воздействие до 
+150°С)
• Степень защиты IP66 без уплотнителей / 
IP68 (IP69K) с уплотнителями PAR и PAPM
• Простая и надёжная стыковка с трубой
• Не содержит галогенов

Назначение: ввод гофрированных 
полиамидных труб ввод в корпуса 
оборудования, шкафы, щитки, распаячные 
коробки под углом 90 градусов
Отличительные особенности: 
• Материал: полиамид (PA6)
• Цвет: чёрный
• Температура эксплуатации: от -40°С до 
+105°С (кратковременное возд. до +150°С)
• Степень защиты IP66 без уплотнителей / 
IP68 (IP69K) с уплотнителями PAR и PAPM
• Простая и надёжная стыковка с трубой
• Не содержит галогенов

Номинальный 
диаметр*, мм

Геометрические размеры, мм
Вес, 
гр.

Упаковка, 
шт. Код

М Ø внутр. A C D Ключ LR

7 M12х1,5 6,5 35 19 17 15 11 4,6 20 PAM07M12N

10 M16х1,5 10,0 37 21 21 18 11 6,0 20 PAM10M16N

12 M16х1,5 10,0 37 26 25 20 11 7,6 20 PAM12M16N

12 M20х1,5 14,0 37 26 25 20 11 7,8 20 PAM12M20N

17 M20х1,5 14,5 44 31 30 27 11 12,4 20 PAM17M20N

17 M25х1,5 18,5 45 31 34 27 12 13,5 20 PAM17M25N

23 M25х1,5 18,5 48 37 37 34 12 17,5 10 PAM23M25N

23 M32х1,5 25,5 51 37 42 34 15 19,6 10 PAM23M32N

29 M32х1,5 25,5 52 46 46 42 15 28,6 10 PAM29M32N

29 M40х1,5 32,0 56 46 52 42 16 32,4 10 PAM29M40N

36 M40х1,5 32,0 60 54 54 50 19 42,2 5 PAM36M40N

36 M50х1,5 42,0 60 54 62 50 19 45,9 5 PAM36M50N

48 M50х1,5 42,0 61 69 69 66 19 66,9 2 PAM48M50N

48 M63х1,5 54,0 61 69 75 66 19 72,7 2 PAM48M63N

Номинальный 
диаметр*, мм

Геометрические размеры, мм
Вес, 
гр.

Упаковка, 
шт. Код

М Ø внутр. A B C D H LR

10 M16х1,5 10,0 35 42 21 21 11 11 8,9 20 PAN10M16N

12 M16х1,5 10,5 39 44 25 23 15 11 13,7 20 PAN12M16N

12 M20х1,5 12,3 39 45 25 26 15 11 13,3 20 PAN12M20N

17 M20х1,5 14,5 45 58 30 30 18 11 22,4 20 PAN17M20N

23 M25х1,5 18,5 53 66 36 37 23 12 34,2 10 PAN23M25N

29 M32х1,5 25,5 66 76 45 46 27 15 57,0 10 PAN29M32N

36 M40х1,5 32,0 79 89 54 55 33 19 93,0 5 PAN36M40N

48 M50х1,5 42,0 92 103 68 69 39 19 153,2 2 PAN48M50N

* Муфта предназначена для соединения с трубой соответствующего номинального диаметра (пример: муфта PAM12M16N стыкуется с трубой 
PA601216F2)

* Муфта предназначена для соединения с трубой соответствующего номинального диаметра (пример: муфта PAN17M20N стыкуется с трубой 
PA601721F2)



12

Аксессуары

Муфта 45 градусов труба-коробка, IP66/IP68 (IP69К)

Назначение: ввод гофрированных 
полиамидных труб в корпуса оборудования, 
шкафы, щитки, распаячные коробки под 
углом 45 градусов
Отличительные особенности: 
• Материал: полиамид (PA6)
• Цвет: чёрный
• Температура эксплуатации: от -40°С до 
+105°С (кратковременное возд. до +150°С)
• Степень защиты IP66 без уплотнителей / 
IP68 (IP69K) с уплотнителями PAR и PAPM
• Простая и надёжная стыковка с трубой
• Не содержит галогенов

Тройник, IP66/IP68 (IP69К)

Разветвитель, IP66/IP68 (IP69К)

Назначение: Т-образное соединение 
гофрированных полиамидных труб одного 
диаметра
Отличительные особенности: 
• Материал: полиамид (PA6)
• Цвет: чёрный
• Температура эксплуатации: от -40°С до 
+105°С (кратковременное возд. до +150°С)
• Степень защиты IP66 без уплотнителей / 
IP68 (IP69K) с уплотнителями PAR и PAPM
• Простая и надёжная стыковка с трубой
• Не содержит галогенов

Назначение: V-образное разветвление 
гофрированных полиамидных труб
Отличительные особенности: 
• Материал: полиамид (PA6)
• Цвет: чёрный
• Температура эксплуатации: от -40°С до 
+105°С (кратковременное возд. до +150°С)
• Степень защиты IP66 без уплотнителей / 
IP68 (IP69K) с уплотнителями PAR и PAPM
• Простая и надёжная стыковка с трубой
• Не содержит галогенов

Номинальный 
диаметр, мм

Геометрические размеры, мм
Вес, 
гр.

Упаковка, 
шт. Код

М Ø внутр. A B C D LR

12 M16х1,5 10,5 50 45 24 23 11 8,5 20 PAL12M16N

17 M20х1,5 14,5 60 56 29 27 11 14,2 20 PAL17M20N

23 M25х1,5 18,5 70 67 37 34 12 21,4 10 PAL23M25N

29 M32х1,5 25,7 80 76 45 41 15 35,0 10 PAL29M32N

36 M40х1,5 32,0 96 90 53 50 19 53,0 5 PAL36M40N

48 M50х1,5 42,0 109 106 67 60 19 80,0 2 PAL48M50N

Номинальный 
диаметр, мм

Геометрические размеры, мм Вес, 
гр.

Упаковка, 
шт. Код

Ø внутр. A B C E F G H J

10 11,2 46 72 20 27 5 19 10 18 14,4 5 PAT10N

12 12,8 52 81 23 30 5 20 12 20 20,8 5 PAT12N

17 18,0 63 96 29 35 6 28 14 25 33,7 5 PAT17N

23 25,5 76 117 37 40 6 36 18 30 52,0 2 PAT23N

29 31,5 85 128 45 41 6 41 22 36 84,2 1 PAT29N

36 38,5 97 144 53 46 7 50 26 44 115,2 1 PAT36N

Номинальный 
диаметр, мм

Геометрические размеры, мм Вес, 
гр.

Упаковка, 
шт. Код

A B C1 C2 G E F H J

17 + 2х12 89 47 18 14 34 37 5 9 24 27,0 5 PAY171212N

23 + 2х17 106 58 24 18 45 44 6 12 28 43,8 5 PAY231717N

29 + 2х23 118 74 30 24 52 45 6 15 35 68,6 2 PAY292323N

36 + 2х29 141 89 38 30 60 52 6 19 41 110,0 1 PAY362929N

48 + 2х36 153 106 49 38 76 54 7 25 50 167,6 1 PAY483636N
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Назначение: фиксация полиамидных муфт 
к корпусам оборудования, шкафам, щиткам, 
ответвительным коробкам
Отличительные особенности: 
• Материал: полиамид (PA6)
• Цвет: чёрный
• Температура эксплуатации: от -40°С до 
+105°С (кратковременное возд. до +150°С)
• Не содержит галогенов

Аксессуары

Держатель

Гайка с метрической резьбой

Назначение: крепление гофрированных РА 
труб к корпусам оборудования
Отличительные особенности: 
• Материал: полиамид (PA6)
• Цвет: чёрный
• Температура эксплуатации: от -40°С до 
+105°С (кратковременное возд. до +150°С)
• Не содержит галогенов

* Рекомендуемый размер кабельного хомута для дополнительной фиксации трубы в держателе (стягивается верхняя часть держателя)

Номинальный 
диаметр, мм

Геометрические размеры, мм
Вес, 
гр.

Упаковка, 
шт. Код

A B C H M Хомут*

7 20 17 20 12 4 75х2,5 2,2 20 PAS07N

10 23 21 20 14 5 75х2,5 2,8 20 PAS10N

12 26 25 20 15 5 75х2,5 3,6 20 PAS12N

17 32 32 20 18 5 140х3,5 5,8 20 PAS17N

23 41 40 20 23 6 140х3,5 9,4 10 PAS23N

29 47 46 20 26 6 160х4,5 10,8 10 PAS29N

36 57 56 20 32 6 160х4,5 15,4 5 PAS36N

48 70 70 20 39 6 180х4,5 21,0 5 PAS48N

Резьба
Геометрические размеры, мм

Вес, 
гр.

Упаковка, 
шт. Код

D Ключ LR

M12х1,5 18 17 5 0,8 20 PAGM12N

M16х1,5 24 22 5 1,4 20 PAGM16N

M20х1,5 28 26 6 2,0 20 PAGM20N

M25х1,5 35 32 6 3,0 10 PAGM25N

M32х1,5 47 42 7 6,2 10 PAGM32N

M40х1,5 57 52 7 9,0 5 PAGM40N

M50х1,5 68 62 9 14,4 2 PAGM50N

M63х1,5 85 78 9 22,0 2 PAGM63N

Назначение: соединение муфт труба-коробка, 
две муфты труба-коробка PAM и одна соединённая 
втулка PADM образуют соединительную муфту 
для полиамидных труб
Отличительные особенности:
• Внутренняя метрическая резьба
• Материал: АБС-пластик
• Цвет: чёрный
• Температура эксплуатации: от -25°С до +60°С 

Втулка соединительная

Резьба 
М

Геометрические размеры, мм Оптовая упаковка

D L Код Колич., 
шт.

M16х1,5 19,70 30,80 PADM16 10

M20х1,5 23,85 33,65 PADM20 10

M25х1,5 29,80 39,60 PADM25 5

M32х1,5 36,90 44,50 PADM32 5

M40х1,5 46,90 50,00 PADM40 2

M50х1,5 56,80 54,70 PADM50 2

M63х1,5 70,60 60,30 PADM63 2

M
D

L

M
D

L
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Аксессуары

Кольцо уплотнительное

Назначение: герметизация мест ввода 
гофрированных труб в муфты, тройники, 
разветвители, обеспечивает степень защиты 
IP68 (IP69K)
Отличительные особенности: 
• Материал: эластомер NBR-70
• Цвет: чёрный
• Температура эксплуатации: от -30°С до 
+100°С

Прокладка уплотнительная

Назначение: герметизация мест ввод муфт 
в корпуса оборудования, шкафы, щитки, 
распаячные коробки, обеспечивает степень 
защиты IP68 (IP69K)
Отличительные особенности: 
• Температура эксплуатации: от -40°С до 
+200°С

Номинальный 
диаметр, мм

Геометрические размеры, мм
Вес, 
гр.

Упаковка, 
шт. Код

Ø внутр. A

7 6,35 1,3 0,05 20 PAR07

10 10,0 1,3 0,06 20 PAR10

12 11,5 1,5 0,10 20 PAR12

17 16,0 1,8 0,18 20 PAR17

23 22,0 2,0 0,30 10 PAR23

29 29,0 2,0 0,39 10 PAR29

36 34,0 2,3 0,56 5 PAR36

48 44,6 2,4 0,84 2 PAR48

Для резьбы
Геометрические размеры, мм

Вес, 
гр.

Упаковка, 
шт. Код

Ø внутр. Ø внешн. A

M12х1,5 12,0 18,0 1,5 0,32 20 PAPM12

M16х1,5 16,0 22,0 1,5 0,42 20 PAPM16

M20х1,5 20,0 27,0 1,5 0,62 20 PAPM20

M25х1,5 25,0 35,0 1,5 1,25 10 PAPM25

M32х1,5 32,0 43,0 1,5 1,63 10 PAPM32

M40х1,5 40,0 55,0 1,5 2,93 5 PAPM40

M50х1,5 50,0 69,0 1,5 4,75 2 PAPM50

M63х1,5 63,0 82,0 1,5 3,34 2 PAPM63
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Гибкие гофрированные трубы

Назначение: дополнительная электрическая изоляция и защиты от внешних воздействий 
изолированных проводов и кабелей в электрических машинах, индустриальном оборудовании, 
робототехнике, на транспорте, а также при открытой и скрытой, внутренней и наружной 
прокладке в зданиях и сооружениях в соответствие с действующими СНиП, ПУЭ и прочими 
нормативными актами
Условия монтажа: прокладка внутри корпусов и по корпусам индустриального оборудования;  
скрытая прокладка в пустотах фальшстен, фальшполов, фальшпотолков из несгораемых 
материалов; открытая прокладка по основаниям из несгораемых и трудносгораемых 
материалов.
Отличительные особенности:
• Стойкость к распространяю горения
• Стойкость к ультрафиолету
• Высокая гибкость
• Устойчивостью к воздействию влаги
• Стойкость к агрессивным жидкостям и газам
• Широкий диапазон монтажных и эксплуатационных температур
• Имеются Сертификат Пожарной безопасности, Сертификат Соответствия.

*Деформация при заявленном усилии сжатия не более 25±5% от начального диаметра

Гибкая гофрированная труба
Гофрированная труба из нераспространяющего горение полиамида

Номенклатура

Технические характеристики

Технические условия ТУ2247-024-47022248-2009 

Климатическое исполнение У 1 по ГОСТ 15150-69

Степень защиты IP68 по ГОСТ 14254-96 (МЭК529-89)

Температура монтажа и эксплуатации от -40°С до +105°С

Кратковременное температурное воздействие 150°С (в течение 15 мин)

Прочность (сопротивление сжатию при 20°С) свыше 200H*

Разрывная прочность не менее 200Н для труб с номинальным внешним диаметром 10мм;
не менее 300Н для труб с номинальным внешним диаметром более 10мм

Ударная прочность при -40°С не менее 1 Дж

Цвет тёмно-серый

Класс защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0

Сопротивление изоляции не менее 100МОм (500В, в течение 1 минуты)

Диэлектрическая прочность не менее 2000В (50 Гц, в течение 15минут)

Химическая стойкость Бензин, зимний стеклоомыватель, тормозная жидкость, хлористый цинк, тосол, 
антифриз, машинное масло, трансмиссионное масло, вода

Соответствие требованиям пожарной безопасности соответствует ГОСТ Р 53313

Стойкость к ультрафиолету в соответствие с ГОСТ Р 20.57.406 метод 211-1

Номинальный внешний  
диаметр, мм

Внешний диаметр, 
мм*

Внутренний диаметр, 
мм*

Номинальный 
внутренний диаметр, 

мм**

Количество в бухте, 
м Код

10 10,1 6,8 7 100 80010

13 12,7 9,8 10 100 80013

16 16,0 12,7 12 100 80016

20 21,2 17,0 17 100 80020

25 25,7 20,0 - 50 80025

29 28,7 23,5 23 50 80029

32 31,2 25,8 - 25 80032

40 39,2 31,0 - 20 80040

50 48,8 40,1 - 15 80050

* Допуск на внешний и внутренний диаметры составляет ±0,5 мм.
** Допускается использовать аксессуары индустриальных гофрированных труб из полиамида с соответствующим номинальным диаметром
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Назначение: предназначены для прокладки в них электрических, телефонных, компьютерных, 
телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении постоянного или переменного 
тока, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями.
Условия монтажа: скрытая прокладка в штробах стен, в стяжке полов, в пустотах фальшстен, 
фальшполов, фальшпотолков из несгораемых материалов; монолитное бетоностроение.
Отличительные особенности:
• Не распространяет горение
• Обладает устойчивостью к воздействию влаги
• Обладает устойчивостью к старению
• Обладает повышенной эластичностью и ударной прочностью
• Широкий диапазон монтажных и эксплуатационных температур
• Имеются Сертификат Пожарной безопасности, Сертификат Соответствия, Гигиеническое 
заключение и Сертификат СЕ

*Деформация при заявленном усилии сжатия не более 25±5% от начального диаметра

* Допуск на внешний и внутренний диаметры составляет ±0,5 мм.

Гофрированная труба из полипропилена (серия 10)

Лёгкая серия

Тяжёлая серия

Сверхтяжёлая серия

Технические характеристики

Номинальный 
внешний диаметр, 

мм

Внешний диаметр, 
мм*

Внутренний 
диаметр, мм*

Код трубы 
с протяжкой

Код трубы без 
протяжки

Количество в бухте, 
м

Количество на 
паллете, м

16 15,8 11,2 11916 10916 100 5200

20 19,7 14,8 11920 10920 100 4400

25 24,5 18,8 11925 10925 50 2400

32 31,4 24,2 11932 10932 25 1300

40 39,2 30,8 11940 10940 20 1120

50 49,0 39,7 11950 10950 15 720

Номинальный 
внешний диаметр, 

мм

Внешний диаметр, 
мм*

Внутренний 
диаметр, мм*

Код трубы 
с протяжкой

Код трубы без 
протяжки

Количество в бухте, 
м

Количество на 
паллете, м

25 24,5 18,0 11525+ 10525+ 50 2400

32 31,4 23,9 11532+ 10532+ 25 1300

Технические условия ТУ3491-010-47022248-2003 

Классификационный код по EN 61386-1 и EN 61386-23 2241 (лёгкая серия)

Степень защиты IP55 по ГОСТ 14254-96 (МЭК529-89)

Температура монтажа от -25°С до +60°С

Температура эксплуатации от -40°С до +105°С (при отсутствии механических воздействий)

Прочность (сопротивление сжатию при 20°С) свыше 120H на 5см (лёгкая серия)*; свыше 320Н на 5см (тяжёлая серия)*;
свыше 450Н на 5см (сверхтяжёлая серия)*

Разрывеая прочность не менее 200Н

Цвет синий RAL 5015

Минимальный радиус изгиба 3 диаметра

Соответствие требованиям пожарной безопасности соответствует НПБ 246-97

Номинальный 
внешний диаметр, 

мм

Внешний диаметр, 
мм*

Внутренний 
диаметр, мм*

Код трубы 
с протяжкой

Код трубы без 
протяжки

Количество в бухте, 
м

Количество на 
паллете, м

16 15,8 11,0 11516 10516 100 5200

20 19,6 14,3 11520 10520 100 4400

25 24,5 18,4 11525 10525 50 2400

32 31,4 24,0 11532 10532 25 1300

40 39,3 30,5 11540 10540 20 1120

50 48,9 39,5 11550 10550 15 720

Гибкие гофрированные трубы
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Назначение: трубы предназначены для прокладки в них электрических, телефонных, 
компьютерных, телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении постоянного 
или переменного тока, выполненных изолированными проводами,  шнурами или кабелями.
Условия монтажа: для скрытой прокладки в стенах, в потолках, в полах из несгораемых 
материалов; допускается открытая прокладка внутри помещений по основаниям из несгораемых 
и трудносгораемых материалов, при отсутствии воздействия ультрафиолета.
Отличительные особенности:
• Не распространяет горение
• Обладает устойчивостью к воздействию влаги
• Обладает устойчивостью к старению
• Имеются Сертификат пожарной безопасности, Сертификат соответствия, Гигиеническое 
заключение, Сертификат СЕ.

*Деформация при заявленном усилии сжатия не более 25±5% от начального диаметра

* Допуск на внешний и внутренний диаметр для труб Ø 16, 20, 25, 32 и 40 мм составляет ±0,4 мм; для труб Ø 50 мм составляет ±0,5 мм.

Гофрированная труба из ПВХ (серия 9)

Лёгкая серия

Тяжёлая серия

Сверхтяжёлая серия

Технические характеристики

Номинальный 
внешний диаметр, 

мм

Внешний диаметр, 
мм*

Внутренний 
диаметр, мм**

Код трубы 
с протяжкой

Код трубы без 
протяжки

Количество в бухте, 
м

Количество на 
паллете, м

16 16,0 11,3 91516 90516 100 5200

20 20,0 14,7 91520 90520 100 4400

25 25,0 18,9 91525 90525 50 2400

32 32,0 24,6 91532 90532 25 1300

40 40,0 31,5 91540 90540 20 1120

50 50,0 40,1 91550 90550 15 720

Номинальный 
внешний диаметр, 

мм

Внешний диаметр, 
мм*

Внутренний 
диаметр, мм**

Код трубы 
с протяжкой

Код трубы без 
протяжки

Количество в бухте, 
м

Количество на 
паллете, м

25 25,0 18,6 91525+ 90525+ 50 2400

32 32,0 24,4 91532+ 90532+ 25 1300

Номинальный 
внешний диаметр, 

мм

Внешний диаметр, 
мм*

Внутренний 
диаметр, мм**

Код трубы 
с протяжкой

Код трубы без 
протяжки

Количество в бухте, 
м

Количество на 
паллете, м

16 16,0 11,5

91916 90916 100 5200

9191650 9091650 50 2400

9191625 9091625 25 2925

20 20,0 14,9

91920 90920 100 4400

9192050 9092050 50 2400

9192025 9092025 25 1650

25 25,0 19,0
91925 90925 50 2400

9192525 9092525 25 1200

32 32,0 24,9 91932 90932 25 1300

40 40,0 31,8 91940 90940 20 1120

50 50,0 40,2 91950 90950 15 720

Технические условия ТУ2247-008-47022248-2002

Классификационный код по EN 61386-1 и EN 61386-22 2141 (лёгкая серия); 3241 (тяжёлая серия)

Степень защиты IP55 по ГОСТ 14254-96 (МЭК529-89)

Температура монтажа от -5°С до +60°С

Температура эксплуатации от -25°С до +60°С (при отсутствии механических воздействий)

Прочность (сопротивление сжатию при 20°С) свыше 350H на 5см (лёгкая серия)*; свыше 750Н на 5см (тяжёлая серия)*;
свыше 1250Н на 5см (сверхтяжёлая серия)*

Разрывная прочность не менее 100Н

Ударная прочность при -25°С не менее 0,5 Дж - лёгкая серия; не менее 1Дж - тяжёлая и сверхтяжёлая серии

Цвет серый RAL 7035

Минимальный радиус изгиба 3 диаметра

Соответствие требованиям пожарной безопасности соответствует НПБ 246-97

Гибкие гофрированные трубы
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Гибкие гофрированные трубы

Назначение: трубы предназначены для прокладки в них электрических, телефонных, 
компьютерных, телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении постоянного 
или переменного тока, выполненных изолированными проводами,  шнурами или кабелями.
Условия монтажа: скрытая прокладка в штробах стен, в стяжке полов из несгораемых 
материалов; монолитное бетоностроение.
Отличительные особенности:
• Обладает устойчивостью к воздействию влаги
• Обладает устойчивостью к старению
• Обладает повышенной эластичностью и ударной прочностью
• Широкий диапазон монтажных и эксплуатационных температур
• Может использоваться как внутри помещений, так и на открытом воздухе
• Имеются Сертификат соответствия, Гигиеническое заключение, Сертификат СЕ.

*Деформация при заявленном усилии сжатия не более 25±5% от начального диаметра

Гофрированная труба из ПНД (серия 7)

Лёгкая серия

Тяжёлая серия

Технические характеристики

Номинальный 
внешний 

диаметр, мм

Внешний 
диаметр, 
мм*

Внутренний 
диаметр, 
мм*

Код трубы 
с протяжкой

Код трубы 
без протяжки Количество в 

бухте, 
м

Количество на 
паллете, 

м
оранжевый чёрный оранжевый чёрный

16 15,7 11,3 71916 71716 70916 70716 100 5200

20 19,5 14,5 71920 71720 70920 70720 100 4400

25 24,3 18,6 71925 71725 70925 70725 50 2400

32 31,1 24,1 71932 71732 70932 70732 25 1300

40 38,7 30,7 71940 71740 70940 70740 20 1120

50 48,5 39,9 71950 71750 70950 70750 15 720

Номинальный 
внешний 

диаметр, мм

Внешний 
диаметр, 
мм*

Внутренний 
диаметр, 
мм*

Код трубы 
с протяжкой

Код трубы 
без протяжки Количество в 

бухте, 
м

Количество на 
паллете, 

м
оранжевый чёрный оранжевый чёрный

16 15,6 10,9 71516 - 70516 - 100 5200

20 19,4 14,2 71520 - 70520 - 100 4400

25 24,3 18,1 71525 - 70525 - 50 2400

32 31,1 23,4 71532 - 70532 - 25 1300

40 38,7 30,1 71540 - 70540 - 20 1120

50 48,5 38,2 71550 - 70550 - 15 720

Технические условия ТУ3491-011-47022248-2003

Классификационный код по EN 61386-1 и EN 61386-23 1342 (лёгкая серия); 2442 (тяжёлая серия)

Степень защиты IP55 по ГОСТ 14254-96 (МЭК529-89)

Температура монтажа от -40°С до +90°С

Температура эксплуатации от -40°С до +90°С

Прочность (сопротивление сжатию при 20°С) свыше 125H на 5см (лёгкая серия)*; свыше 320Н на 5см (тяжёлая серия)*

Разрывеая прочность не менее 200Н

Ударная прочность при -40°С не менее 2Дж - лёгкая серия; не менее 6Дж - тяжёлая и сверхтяжёлая серии

Цвет оранжевый RAL 2004, чёрный RAL 7021

Минимальный радиус изгиба 3 диаметра

* Допуск на внешний и внутренний диаметры составляет ±0,5 мм.



19

Назначение: для соединения гибких 
гофрированных труб, а также для соединения 
гибких гофрированных труб с жёсткими 
гладкими трубами
Отличительные особенности: 
• Материал: полиэтилен
• Цвет: прозрачный
• Температура эксплуатации: от -40°С до 
+90°С 
• Степень защиты: IP40

Назначение: для защиты концов 
гофрированных и жёстких гладких труб от 
попадания строительного мусора, способного 
помешать дальнейшей протяжке кабеля
Отличительные особенности: 
• Материал: полиэтилен
• Цвет: прозрачный
• Температура эксплуатации: от -40°С до 
+90°С 
• Степень защиты: IP40

Назначение: является приспособлением многоразового использования для закладки кабеля в 
трубы или каналы строительных конструкций
Отличительные особенности: 
• Материал: нейлон
• Для удобства ввода протяжки в трубу на конце протяжки имеется гибкая пружинная 
направляющая
• Для удобства фиксации кабеля на протяжке имеется крепёжное ухо

Муфта для труб гофрированных, IP40

Заглушка для труб, IP40

Протяжка из нейлона

Аксессуары к гофрированным трубам

Диаметр, мм
Геометрические размеры, мм

Код Упаковка, шт.
ØT А D L

16 16 Ø 15,5 Ø 20 50 50816 200

20 20 Ø 19,3 Ø 24 55 50820 200

25 25 Ø 24,3 Ø 29 58 50825 100

32 32 Ø 31,0 Ø 36 62 50832 50

40 40 Ø 37,7 Ø 45 81 50840 40

50 50 Ø 47,5 Ø 55 92 50850 20

Диаметр, мм
Геометрические размеры, мм

Код Упаковка, шт.
ØT D А H L

16 16 Ø 20 Ø 17 10 11 50916 200

20 20 Ø 25 Ø 21 10 11 50920 200

25 25 Ø 30 Ø26 10 11 50925 200

32 32 Ø 38 Ø 33 10 11 50932 100

40 40 Ø 45 Ø41 10 11 50940 50

50 50 Ø 55 Ø 51 10 11 50950 50

Диаметр, мм Длина, м Код Упаковка, шт.

3 5 59405 1

3 10 59410 1

3 15 59415 1

4 20 59420 1

4 25 59425 1

4 30 59430 1

Аксессуары



20

Аксессуары

Назначение: для декоративного оформления и защиты мест соединения силовых и 
информационных кабелей, предназначена для скрытой установки в негорючих основаниях
Отличительные особенности: 
• Материал: полистирол
• Цвет крышки: белый RAL 9010
• Температура монтажа: от -5°С до +60°С
• Температура эксплуатации: от -25°С до +60°С
• Степень защиты: IP40

Коробка ответвительная прямоугольная для твёрдых стен, IP40

Размер, мм Код Упаковка, шт.

92х92х45 59361 1

118х96х50 59362 1

118х96х70 59363 1

154х98х70 59364 1

160х130х70 59365 1

196х152х70 59366 1

297х152х70 59367 1

392х152х70 59368 1

480х160х70 59369 1

Назначение: формирование посадочных 
мест под электроустановочные изделия 
европейского стандарта при монолитном 
бетоностроении
Отличительные особенности:
• Материал корпуса: полипропилен
• Температура монтажа: от -25°С до +100°С
• Четыре ввода Ø 20 мм под гофрированную 
трубу Ø 25 мм в каждом корпусе 
• Два ввода Ø 25 мм для стыковки корпусов 
между собой
• Прочная стыковка составных частей 
коробки гарантированно выдерживает все 
ударные нагрузки, возникающие при подаче 
бетона

Коробка установочная для заливки в бетон

Размер, мм Комплектация Код Упаковка, шт.

D70х57 Фланцевая крышка - 1шт.; днище - 1шт.; корпус - 1шт. 59380 80

D70х97 Фланцевая крышка - 1шт.; днище - 1шт.; корпус - 2шт. 59381 40

D70х137 Фланцевая крышка - 1шт.; днище - 1шт.; корпус - 3шт. 59382 32

Назначение: крепления коробок установочнх 
для заливки в бетон на встречную опалубку 
при монолитном бетоностроении
Отличительные особенности:
• Материал корпуса: полипропилен
• Температура монтажа: от -25°С до +100°С
• Для стыковки суппорта с коробкой 
установочной используется отрезок жёсткой 
гладкой трубы Ø 20 мм (в комплект поставки 
не входит)

Суппорт для заливки в бетон

Размер, мм Код Упаковка, шт.

72х72х10 59388 40
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Аксессуары

Назначение: формирование потолочной 
распределительной  коробки с крюком 
для подвеса люстры при монолитном 
бетоностроении
Отличительные особенности:
• Материал корпуса: полипропилен
• Температура монтажа: от -25°С до +100°С
• Два ввода под гофрированную трубу Ø 25 мм
• Два ввода под гофрированную трубу Ø 20 мм
• Прочная стыковка составных частей коробки 
гарантированно выдерживает все ударные 
нагрузки, возникающие при подаче бетона
• Увеличение глубины коробки с помощью 
дополнительных корпусов (код 59381B), 
при этом каждый дополнительный корпус 
увеличивает глубину коробки на 40мм
• Встроенная гайка с резьбой М6 для 
установки крюка

Коробка потолочная для заливки в бетон

Размер, мм Комплектация Код Упаковка, шт.

72х72х65 Фланцевая крышка - 1шт.; крышка конусная с встроенной гайкой М6 - 1шт. 59391 40

Назначение: увеличение глубины 
установочных коробок и коробок потолочных 
для заливки в бетон
Отличительные особенности:
• Материал: полипропилен
• Температура монтажа: от -25°С до +100°С
• Установка одного корпуса позволяет 
увеличить глубину коробок установочных и 
коробок потолочных на 40мм
• Корпус входит в состав коробок 59381 
(1шт.), 59382 (2шт.), 59383 (3шт.)

Корпус коробки для заливки в бетон

Размер, мм Код Упаковка, шт.

D71х49 59381B 40

Назначение: подвес люстры к залитой в 
бетон коробке потолочной
Отличительные особенности:
• Материал: сталь
• Материал изоляции: сшитый полиэтилен 
(трубка термоусаживаемая)
• Резьба: М6
• Максимальная нагрузка: 10кг
• Длина крюка выбирается в зависимости 
от количества доролнительных корпусов, 
используемых с коробкой 59391, и толщины 
слоя потолочной штукатурки

Крюк изолированный для коробок потолочных

Длина, мм Резьба
Геометрические размеры, мм

Код Упаковка, шт.
H L B

55 М6 25 55 40 59055 40

65 М6 25 65 40 59065 40

75 М6 25 75 40 59075 40

95 М6 25 95 40 59095 40

105 М6 25 105 40 59105 40

115 М6 25 115 40 59115 40

135 М6 25 135 40 59135 40

145 М6 25 145 40 59145 40

155 М6 25 155 40 59155 40
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Назначение: 
• Крышка для коробки установочной 
предназначена для использования коробки 
установочной в качестве распаячной;
• Крышка для коробки потолочной 
предназначена для декоративного 
оформления коробок потолочных с крюком
Отличительные особенности:
• Материал: полистирол
• Цвет: белый RAL 9010
• Степень защиты: IP40
• Крепёжные саморезы в комплекте поставки
• В крышке 59387 имеется одверстие Ø6,5 
мм для крюка и отверстие Ø10 мм для 
вывода кабеля

Выбор крюка для коробки потолочной

Крышка

Наименование Размер, мм Код Упаковка, шт.

Крышка для коробки установочной D87 59386 80

Крышка для коробки потолочной с крюком D87 59387 80

Назначение: аксессуар для концевой 
пристыковки гофрированных труб к опалубке, 
позволяет организовать вывод канала для 
электропроводки из монолита
Отличительные особенности:
• Материал: полипропилен
• Температура монтажа: от -25°С до +100°С
• Имеется фиксатор для крепления протяжки

Втулка концевая для заливки в бетон

Диаметр гофрированной трубы, мм
Геометрические размеры, мм

Код Упаковка, шт.
A B C E F

16 и 25 53 33 28 8 6 59389 40

20 и 32 65 40 33 9 7 59390 40

59386 59387

Техническая информация

59391 59391 + 59381B 59391 + 2 х 59381B

Код коробки потолочной Код крюка Длина крюка, мм Длина Н, мм.

59391

59055 55 0

59065 65 10

59075 75 20

59391 + 59381B

59095 95 0

59105 105 10

59115 115 20

59391 + 2 х 59381B

59135 135 0

59145 145 10

59155 155 20

Аксессуары / Техническая информация
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Установка коробок ответвительных для заливки в бетон на встречную опалубку 
посредством суппорта

Спецификация
1. Суппорт, код 59388
2. Коробка установочная, код 59381
3. Коробка установочная, код 59382
4. Коробка установочная, код 59383
5. Отрезок жёсткой гладкой трубы Ø20мм
6. Опалубка
7. Встречная опалубка

Расчёт длины отрезка жёсткой гладкой трубы
H = A - 55мм, для коробки 59381 с суппортом 59388
H = A - 95мм, для коробки 59382 с суппортом 59388
H = A - 135мм, для коробки 59383 с суппортом 59388

2.Закрепить втулку на опалубке 
Крепление при помощью гвоздей, 
шурупов, клея, либо другим способом, 
обеспечивающим надёжное крепление 
крышки на опалубке.

4. Защёлкнуть трубу на втулку
В зависимости от диаметра, трубы 
фиксируются внутри либо снаружи втулки

1. Собрать втулку
Втулка состоит из 2-х частей, соединённых 
технологической перемычкой

5. Замонолитить 
При заливке избегать прямых попаданий 
струй бетона на втулку 

3. Закрепить протяжку в фиксаторе 
втулки
Фиксатор имеет отверстие для крепления 
металлической протяжки

6. Выломать защитную мембрану
Канал готов для протяжки кабеля

Инструкция по монтажу. Втулки концевые для заливки в бетон. 

Техническая информация
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Техническая информация

1.Закрепить фланцевую крышку на 
опалубке 
Закрепить крышку при помощью гвоздей,  
шурупов, клея, анкеров, либо другим 
способом, обеспечивающим надёжное 
крепление крышки на опалубке.

4. Установить корпуса на фланцевые 
крышки
Перед установкой корпусов желательно 
снять днища – это упростит ввод труб в 
коробку.

Для ввода в коробку жёстких гладких 
труб диаметром 16 и 20 мм рекомендуется 
использовать кабельный ввод, код 54520

2. Установить днище в корпус
Установка днища придаёт корпусу жёсткость 
необходимую при пробивке вводов под 
трубы

5. Завести трубы 
Вводы Ø20 мм предназначены для 
присоединения гофрированных труб Ø25 мм. 
Гофрированная труба надёжно удерживается 
в корпусе и не требует дополнительной 
герметизации.

Для ввода в коробку гофрированных труб 
диаметром 16 и 20 мм рекомендуется 
использовать кабельный ввод, код 54520

3. Выбить вводы под трубы
Установить отрезок жёсткой трубы на 
предперфорированный ввод. Диаметр трубы 
должен соответствовать диаметру ввода  
(Ø20 мм и Ø25 мм соответственно). Выбить 
ввод ударом молотка по трубе.

6. Установить днища
7. Установить подвижную часть 
опалубки и произвести заливку
При демонтаже опалубки выламывается  
защитная мембрана, открывая доступ внутрь 
потолочной коробки.

Инструкция по монтажу. Коробки установочные для заливки в бетон. 

Техническая информация
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59361

59364 

59367 

59362

59365 

59368

59380, 59381,59382 59386 59387

59363

59366

59369

Чертежи

Техническая информация
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Техническая информация

Советы по прокладке гофрированных труб

• При прокладке гофрированных труб следует избегать острых углов, а также близкого расположения нескольких углов
• Рабочее расстояние для протяжки провода в трубе составляет 20-25 м с максимальным количеством правильно выложенных 2-3 углов
• При необходимости увеличения длины цельного отрезка трубы и количества углов, следует устанавливать транзитные коробки на углах или 
на местах, близких к середине цельного отрезка трубы
• Недопустима протяжка в одной трубе одновременно нескольких сетей
• Прокладка каждого вида коммуникаций производится в своих, предназначенных только для этих целей, трубах и коробках на определенном 
расстоянии друг от друга
• При монолитном строительстве гофрированные трубы тяжелой серии укладываются до подачи раствора и фиксируются к несущим 
металлоконструкциям, протяжка провода производится после того, как стена уже сформирована
• Внутренние коммуникации, созданные на основе гофрированных труб, позволяют использовать сменяемую проводку на протяжение всего 
срока эксплуатации здания

Выбор труб в зависимости от условий прокладки

Условия прокладки трубы можно разделить на скрытую прокладку и открытую прокладку

Скрытая прокладка – прокладка внутри стен, полов, потолков. К скрытой прокладке также относится и прокладка в фальш-пространствах 
строительных конструкций (в пустотах фальш-стен, фальш-полов, фальш-потолков). Скрытую прокладку, с точки зрения требований пожарной 
безопасности, можно разделить на три типа, в каждом из которых могут и должны применяться различные трубы. 
• Прокладка внутри негорючих материалов (в штробах бетонных и кирпичных стен, в стяжке полов, при монолитном бетоностроении и т.д.). 
В этом случае, с точки зрения ПУЭ могут быть применены любые трубы как не распространяющие горение, так и распространяющие горение. 
Однако в последнее время ужесточаются требования по данному вопросу со стороны пожарной инспекции и в настоящее время при строительстве 
объектов социальной сферы – детских садов, школ, гостиниц, как правило, требуется использовать трубу не распространяющую горение, даже 
если она проложена в монолитном бетоне.
• Прокладки в пустотах негорючих строительных конструкций (внутри негорючих фальш-стен, фальш-полов, фальш-потолков - к примеру, бетонная 
стена обшита гипсокартоном). В этом случае применяются не распространяющие горение пластиковые трубы (использовать распространяющую 
горение гофру ПНД в этом случае уже нельзя).
• Прокладка внутри сгораемых перекрытий (внутри деревянных или других горючих стен, в том числе прокладка по бетонной или кирпичной 
стене с последующей обшивкой деревом или другой горючей облицовкой). В этом случае должны применяться только негорючие трубы (обычно 
- металлические электросварные трубы). Применение не распространяющих горение пластиковых труб запрещено.

Открытая прокладка – прокладка по поверхности стен, полов, потолков. Открытую прокладку можно разделить на пять типов.
• Прокладка в помещении по негорючим материалам. В этом случае применяются не распространяющие горение пластиковые трубы.
• Прокладка в помещении по горючим материалам (к примеру, по деревянной стене). В соответствии с ПУЭ глава 2.1, в подобных условиях 
прокладки можно использовать трубы не распространяющие горение, при этом при использовании кабеля (провода) в распространяющей горение 
изоляции мы должны обеспечить расстояние не менее чем в 10 мм от трубы до горючей стены. Обеспечить необходимое расстояние позволит 
пластиковый держатель. При использовании не распространяющей горение трубы в сочетании с кабелем не распространяющим горение (кабели 
типа NYM, ВВГнг и т.п.) можно прокладывать не распространяющую горение трубу непосредственно по горючим основаниям.
• Прокладка снаружи зданий. С точки зрения пожарной безопасности труба не должна распространять горение. С точки зрения стойкости к 
атмосферным воздействиям мы рекомендуем использовать не гофрированные, а жёсткие гладкие трубы, причём под навесом в отсутствии прямого 
воздействия ультрафиолета и атмосферных осадков.
• Открытая прокладка в пожароопасных помещениях. В пожароопасных помещениях допускается применение не распространяющих горение 
пластиковых труб в сочетании с кабелем не распространяющим горение. Выбор типа труб для прокладки в пожароопасных помещениях необходимо 
осуществлять в соответствии с согласованной проектной документацией. 
• Открытая прокладка во взрывоопасных помещениях. Во взрывоопасных помещениях допускается проводка в металлических трубах, иных 
специальных трубах, либо специальным кабелям. Использовать пластиковые трубы для электропроводки нельзя.

Полезные сведения 

Таблица выбора гофрированных труб в зависимости от количества проводов и размеров сечения

Площадь поперечного
сечения провода, мм2 Количество проводов, шт. Внешний диаметр

трубы, мм

1,5 2 / 3 / 4 / 5 16 / 16 / 20 / 20

2,5 2 / 3 / 4 / 5 16 / 16 / 20 / 25

4 2 / 3 / 4 / 5 20 / 20 / 25 / 25

6 2 / 3 / 4 / 5 20 / 25 / 32 / 32

10 2 / 3 / 4 / 5 25 / 32 / 32 / 40

16 2 / 3 / 4 / 5 32 / 32 / 40 / 40

25 2 / 3 / 4 / 5 32 / 40 / 50 / 50

35 2 / 3 / 4 / 5 40 / 50 / 50 / 63

50 2 / 3 / 4 / 5 50 / 50 / 63 / 63

70 2 / 3 / 4 50 / 63 / 63

95 2 / 3 63 / 63

120 2 63

150 2 63

Выбор диаметра гофрированной трубы

• К осветительным приборам, как правило, подводится труба диаметром 16 мм
• К выключателям и розеткам  подводится труба диаметром не менее 20 мм
• Соединение основной распределительной коробки с аналогичной в другом помещении и центральным распределительным щитом 
осуществляется посредством трубы диаметром не менее 25 мм, причем желательно проложить еще и резервную трубу
• Для соединения электрощитов между собой рекомендуется использовать трубу диаметром не менее 32 мм, причем также желательно 
проложить резервную трубу
• Для осуществления соединений между этажами используется труба диаметрами 40 и 50 мм
• Для прокладки телефонной, сигнализационной сетей используется труба диаметром 16 мм
• Для прокладки коаксиальной сети рекомендуется использование трубы диаметром не менее 20 мм
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Трубы предназначены для защиты сигнального и силового кабеля от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды.

Сферы применения

Электроснабжение
Строительство кабельной канализации до 10 кВ. Защита кабеля при прокладке в местах вероятных механических повреждений, во влажных и подвижных 
грунтах.

Телекоммуникации
Строительство многоканальных магистральных и местных линий связи. Создание мультиканалов путем затяжки малых гибких двустенных труб в 
жесткие двустенные трубы больших диаметров.

Транспортная инфраструктура
Строительство кабельной канализации вдоль нефте-газопроводов, автомобильных и железных дорог, под взлетно-посадочными полосами аэропортов.

Коммунальное хозяйство
В качестве альтернативы использованию бронированного кабеля в распределительных сетях наружного освещения, наружной рекламы и т.п. 

Указанные сферы являются лишь очевидными и не перекрывают все возможные области применения двустенных труб.

Преимущества использования

Надежность кабельной трассы: 
• Срок службы более 50 лет (прокладка резервных каналов)
• Высокая степень защиты от влаги (прокладка во влажных грунтах)
• Высокая сейсмостойкость (прокладка в подвижных грунтах)
• Химическая стойкость труб к агрессивным средам

Легкость проектирования:
• Наличие необходимого комплекта нормативно-технической документации
• Наличие системы позволяющей строить кабельные трассы любой сложности

Легкость монтажа:
• Широкий выбор аксессуаров 
• Отсутствует необходимость использования специализированного оборудования
• Не требуется специальный транспорт для перемещения труб по строительной площадке

Простота эксплуатации кабельной трассы:
• Возможность ввода кабелей и их замены в любое время после окончания строительства без проведения земляных работ
• Наличие ремонтного комплекта (позволяет отремонтировать участок кабельной трассы без вытягивания кабеля)

Удешевление проекта:
• По сравнению с асбестоцементной трубой за счет легкости монтажа, простоты эксплуатации и срока службы более 50 лет
• По сравнению с гладкой полиэтиленовой трубой за счет более низкой стоимости двустенных труб (при сопоставимой  кольцевой жесткости).

Нормативно-техническая база по использованию двустенных труб "ДКС"*

Инструкция по проектированию, прокладке и монтажу кабелеводов на основе гибких и жестких двустенных пластиковых труб 
ЗАО "ДКС"
Разработчик: ОАО "ССКТБ-ТОМАСС" совместно с ЗАО "ДКС"
Предназначена: для проектных и монтажных организаций, а также менеджеров по продажам
Область применения: при проектировании, строительстве и эксплуатации кабельной канализации на основе гибких и жестких двустенных труб ДКС

Заключение "Об использовании двустенных труб "ДКС" в электропроводках с учетом требований пожарной безопасности" 
Разработчик: ФГУ "Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны"
Предназначено: для проектных и монтажных организаций
Область применения: определяет возможные области применения гофрированных двустенных труб ДКС 

Стандарт организации 47022248-0047-2007 "Рекомендации по условиям размещения труб гибких гофрированных двустенных для 
электропроводки и дренажа под дорогами". 
Разработчик: ОАО "Дорожный научно-исследовательский институт "СоюздорНИИ" совместно с ЗАО "ДКС"
Согласован: Федеральным дорожным агентством (РОСАВТОДОР) при Министерстве транспорта Российской Федерации
Предназначен: для проектных и монтажных организаций
Область применения: определяет условия рационального размещения двустенных труб "ДКС" в грунте земельного полотна при строительстве, 
реконструкции и ремонте автомобильных дорог и сооружений на них, а также аэродромов и ж/д путей

Отказное письмо об отсутствии необходимости сертификации (декларировании) в системе связи
Выдан:  Федеральным агентством связи при Министерстве информационных технологий и связи Российской Федерации
Предназначен: для проектных и монтажных организаций

* По вопросу получения нормативно-технических документов обращайтесь в Ваше региональное представительство  ЗАО "ДКС"

Достижения

Высокое качество гофрированных двустенных трубы ДКС для электропроводки и кабельных линий подтверждено 
дипломом федерального конкурса "100 лучших товаров России" - 2008 в номинации "Продукция производственно-
технического назначения".

Двустенные трубы ДКС являются современным и наиболее эффективным решением при строительстве 
кабельной канализации.

Особенности и преимущества 
Назначение

Двустенные трубы



29

Назначение: 
для защиты кабеля низкого и высокого напряжения до 10000В от механических повреждений и 
агрессивного воздействия окружающей среды 

Условия монтажа: 
допускаются только скрытые виды монтажа (в грунте или замоноличенно внутри бетонных 
(ж/бетонных) изделий).

Отличительные особенности:
• Внешняя стенка - гофрированная, внутренняя стенка - гладкая 
• Высокая кольцевая жесткость
• Поставляются в бухтах
• Наличие нейлоновой протяжки
• Малый вес трубы
• Эластичность трубы даже при низких температурах
• Химическая стойкость к агрессивным средам
• Имеется Сертификат соответствия и Гигиеническое заключение

При объеме заказа более 3000 метров допускается:
• упаковка труб в бухты большей емкости;
• изготовление труб со стенками необходимого цвета;
• изготовление труб с измененным показателем кольцевой жесткости.

По желанию заказчика партия гибких гофрированных двустенных труб "ДКС" снабжается паспортом качества.

* согласно ISO 9969:1994

Гибкие двустенные гофрированные трубы

Номенклатура

Прочность

Технические характеристики

Наружный диаметр,
мм

Внутренний диаметр,
мм Код Количество в бухте,

м

50 41,5 121950 100

63 51,5
121963 50

121963100 100

75 62,5 121975 50

90 77 121990 50

110 94
121911 50

121911100 100

125 107 121912 50

140 120 121914 50

160 137 121916 50

200 172 121920 35

Наружный диаметр,
мм

Усилие сжатия на 0,3 п.м. 
при 5% деформации, H

Кольцевая жесткость*,
кПа

50 420 13

63 530 13

75 490 10

90 540 8

110 680 8

125 750 8

140 630 6

160 680 6

200 900 6

Материал Внешняя стенка – ПНД (полиэтилен низкого давления)
Внутренняя стенка – ПВД (полиэтилен высокого давления)

Технические условия ТУ 2248-015-47022248-2006

Климатическое исполнение Для прокладки в невоздушной среде (грунт, бетон) по ГОСТ 15150-69 

Степень защиты IP44/55/66 по ГОСТ 14254-96

Температура монтажа от - 40°С до + 90°С

Температура эксплуатации от - 55°С до + 90°С

Минимальный радиус изгиба 8 диаметров

Цвет Внешняя стенка – красная, черная (код с буквой – "А")
Внутренняя стенка – желтая

Двустенные трубы
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Двустенные трубы

Назначение: 
для защиты кабеля низкого и высокого напряжения до 10000В от механических повреждений и 
агрессивного воздействия окружающей среды

Рекомендуется использовать:
• на участках с высокой нагрузкой (под автомобильными и ж/д дорогами и т.п.);
• при блочной укладки труб;
• при укладке в трубах тяжелого кабеля. 

Условия монтажа: 
допускаются только скрытые виды монтажа (в грунте или замоноличенно внутри бетонных 
(ж/бетонных) изделий).

Отличительные особенности:
• Внешняя стенка - гофрированная, внутренняя стенка - гладкая 
• Повышенная кольцевая жесткость
• Поставляются в отрезках
• Прочная внутренняя стенка 
• Малый вес трубы
• Химическая стойкость к агрессивным средам
• Имеется Сертификат Соответствия

Жесткие двустенные гофрированные трубы

Номенклатура

Прочность

Технические характеристики

Наружный диаметр,
мм

Внутренний диаметр,
мм Код* Длина отрезков,

м
Толщина внутренней 
стенки, мм (не менее)

110 94 160911 6 0,8

125 107 160912 6 0,9

160 137
160916-6К

6 1
160916-8К

200 172
160920-6К

6 1,2
160920-8К

Наружный диаметр,
мм

Усилие сжатия на 0,3 п.м.
при 5% деформации, H

Кольцевая,
жесткость**, кПа

Усилие сжатия на 0,3 п.м.
при 5% деформации, H

Кольцевая
жесткость**, кПа

110 - - 1030 12

125 - - 980 10

160 770 6 1020 8

200 960 6 1280 8

Материал Внешняя стенка – ПНД (полиэтилен низкого давления)
Внутренняя стенка – ПНД (полиэтилен низкого давления)

Технические условия ТУ 2248-019-47022248-2008

Климатические исполнение Для прокладки в невоздушной среде (грунт, бетон) по ГОСТ 15150-69 

Степень защиты IP44/55/66 по ГОСТ 14254-96

Температура монтажа от - 40°С до + 90°С

Температура эксплуатации от - 40°С до + 90° С

Минимальный радиус изгиба 40 диаметров

Цвет Внешняя стенка – красная, черная (код с буквой – "А")
Внутренняя стенка – желтаяя

** согласно ISO 9969:1994

* кольцевая жесткость 6К - 6 кПа, 8К - 8 кПа

При объеме заказа более 1000 метров допускается:
• изготовление труб со стенками необходимого цвета
• изготовление труб с измененным показателем кольцевой жесткости 

По желанию заказчика партия жестких гофрированных двустенных труб "ДКС" снабжается паспортом качества.
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Двустенные трубы

Габаритные размеры и нормы загрузки, комплектация

Гибкие двустенные трубы

Жесткие двустенные трубы

Нормы упаковки

Нормы упаковки и загрузки

Нормы загрузки

Комплектация
Каждая бухта комплектуется соединительной муфтой.

Примечание
Паллеты с готовой трубой упаковываются в защитную от УФ-лучей пленку (см. фото)

Правила хранения
Основное хранение труб: Навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний 
на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции и т.п.), расположенные в любых макроклиматических 
районах, в атмосфере любых типов (5 ОЖ4 по ГОСТу 15150).
Кратковременное хранение труб: Открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых 
типов (8 ОЖ3 по ГОСТу 15150).

Комплектация
Каждый отрезок комплектуется соединительной муфтой (см. фото).

*Погрузка жесткой трубы в отрезках производится только в ТС с возможностью боковой погрузки

*Загрузка (паллет + россыпью) не является типовой и требует дополнительного согласования

Код Кол-во в бухте, м Внешний диаметр 
бухты, м Высота бухты, м Вес бухты, кг Количество бухт 

на паллете, шт

121950 100 1,10 0,35 17,50 6

121963 50 1,00 0,38 12,50 6

121963100 100 1,20 0,50 25,00 4

121975 50 1,10 0,42 14,50 5

121990 50 1,14 0,50 20,00 5

121911 50 1,40 0,55 30,00 4

121911100 100 1,50 0,70 60,00 3

121912 50 1,55 0,55 34,00 3

121914 50 1,50 0,65 39,50 3

121916 50 1,70 0,70 52,50 3

121920 35 1,80 0,70 65,00 3

Код Количество в 
паллете, м

Параметры 
паллеты, м

Загрузка паллетами, п.м.

Еврофура 82 м3 (13,6х2,45х2,45)*

160911 240 6,2х1,2х0,6 2880

160912 162 6,2х1,2х0,6 2880

160916-6К 144 6,2х1,2х0,8 1728

160916-8К 144 6,2х1,2х0,8 1728

160920-6К 90 6,2х1,2х0,8 1080

160920-8К 90 6,2х1,2х0,8 1080

Код

Загрузка паллетами, п.м.*

Еврофура 82м³
(13,6х2,45х2,45)

Контейнер 67м³
(12,2х2,45х2,6)

Ж/Д вагон 120м³
(13,75*2,76*2,76)

121950 13200 12000 13200

121963 7200 6000 7800

121963100 8000 3600 8800

121975 5500 2500 5500

121990 4400 2250 2750

121911 2000 1800 2200

121911100 2700 2400 3000

121912 1350 1200 1350

121914 1350 1200 1500

121916 1050 1050 1200

121920 735 630 735
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Аксессуары для двустенных труб

Основные аксессуары

Ассортимент Наименование Код Внутрений диаметр, мм

Муфта соединительная

015050 50

015063 63

015075 75

015090 90

015110 110

015125 125

015140 140

015160 160

015200 200

Заглушка

50950 50

023063 63

023075 75

023090 90

023110 110

023125 125

023140 140

023160 160

023200 200

Уплотнительное кольцо

016050 50

016063 63

016075 75

016090 90

016110 110

016125 125

016140 140

016160 160

016200 200

Кластеры

025050 50х3

025063 63х3

025902 90х2

025111 110х1

025112 110х2

025113 110х3

025121 125х1

025122 125х2

025123 125х3

025142 140х2

025162 160х2

025201 200х1

Тройник 45º

019063 63

019075 75

019090 90

019110 110

019125 125

019140 140

019160 160

019200 200

Соединение 
для четырех двустенных труб, 45º

021063 63

021110 110

021125 125

021140 140

021160 160

021200 200
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Аксессуары для двустенных труб

Дополнительные аксессуары

Ассортимент Наименование Код Внутрений диаметр, мм

Крестообразное соединение, 90º

022063 63

022090 90

022110 110

022125 125

022140 140

022160 160

022200 200

Тройник, 90º

020063 63

020075 75

020090 90

020110 110

020125 125

020140 140

020160 160

020200 200

Переходник

024110 90-110

024125 110-125

024140 125-140

024160 140-160

024200 160-200

Ассортимент Наименование Код Техническая информация

Смотровое устройство 
225х175х145 025001

Допустимая нагрузка на крышку - 12 кг/см2, степень 
защиты IP 65. Снизу имеет два отверстия для труб Ø 50 

мм и одно отверстие для труб Ø 32 мм

Смотровое устройство 
335х240х255 025002

Допустимая нагрузка на крышку - 8 кг/см2, степень 
защиты IP 65. Снабжен с четырех сторон специальными 

вводами для двустенных труб Ø 50, 63, 110 мм

Смотровое устройство (без дна)
335х240х255 025003

Допустимая нагрузка на крышку - 8 кг/см2. Снабжен с 
четырех сторон специальными вводами для двустенных 

труб Ø 50, 63,110 мм

Соединительная муфта
(разъемная с фиксатором)

017110
(для труб Ø 110 мм)

017125
(для труб Ø 125 мм)

Под заказ
(для труб Ø 50 - Ø 63 мм)

Обеспечивает высокую степень защиты - IP 66 и 
надежное соединение (на разрыв)
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Для заметок
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Варианты исполнения
Аксессуары поставляются в трёх вариантах исполнения материала:
Исполнение 1 - Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (масса цинкового покрытия 180-200 г/м2).
Исполнение 2 - Горячее цинкование погружением после изготовления (масса цинкового покрытия 1000-1200 г/м2).
Исполнение 3 - Нержавеющая сталь (AISI 304).
Стандартным исполнением для аксессуаров является "Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира", другие варианты поставляются под заказ.

* - изготавливается из меди, покрытой никелем.

Таблица кодов аксессуаров листовых лотков

Таблица кодов аксессуаров

Высота,
 H, мм

Вариант 
исполнения

Пластина соед. 
GTO

Пластина 
PTCE для 

заземления *

Пластина 
крепежная 

GSV

Уголок 
опорный FR

Перегородка 
SEP, L=3000 

мм

Пластина 
защитная 

боковая IP44 
(металл)

Пластина 
защитная 

боковая IP44 
(пластик)

50

Исполнение 1 37301 37501 30013 30199 36480 30571 30573

Исполнение 2 37301HDZ - 30013HDZ 30199HDZ 36480HDZ 30571HDZ -

Исполнение 3 - - - - - - -

80

Исполнение 1 37303 37501 30014 30189 36500 30580 30586

Исполнение 2 37303HDZ - 30014HDZ 30189HDZ 36500HDZ 30580HDZ -

Исполнение 3 37303INOX - 30014INOX 30189INOX 36500INOX 30580INOX -

100

Исполнение 1 37305 37501 30015 30190 36510 30574 30575

Исполнение 2 37305HDZ - 30015HDZ 30190HDZ 36510HDZ 30574HDZ -

Исполнение 3 - - - - - - -

Ширина
 В, мм

Вариант 
исполнения

Накладка 
CGB для 
лотка

Держатель 
кабеля 

TRC

Накладка 
CGC для 
крышки 
лотка

Пластина 
защитная 

IP44 
(металл)

Пластина 
защитная 

IP44 
(пластик)

Защитный 
огранич

 RP

Переход.
по высоте 

RB 
Н 80-Н 50

Переход. 
по высоте 

RB 
Н 100-Н 50

Переход. 
по высоте 

RB 
Н 100-Н 80

50

Исполнение 1 37350 - 37390 30570 30572 - - - -

Исполнение 2 37350HDZ - 37390HDZ 30570HDZ - - - - -

Исполнение 3 - - - - - - - - -

80

Исполнение 1 37351 37561 37391 30581 30587 - - - -

Исполнение 2 37351HDZ - 37391HDZ 30581HDZ - - - - -

Исполнение 3 - - - - - - - - -

100

Исполнение 1 37352 37562 37392 30582 30588 36900 36542 36548 36554

Исполнение 2 37352HDZ - 37392HDZ 30582HDZ - 36900HDZ 36542HDZ 36548HDZ 36554HDZ

Исполнение 3 37352INOX - 37392INOX 30582INOX - - - - -

150

Исполнение 1 37353 37563 37393 30583 30589 36910 36543 36549 36555

Исполнение 2 37353HDZ - 37393HDZ 30583HDZ - 36910HDZ 36543HDZ 36549HDZ 36555HDZ

Исполнение 3 - - - - - - - - -

200

Исполнение 1 37354 37564 37394 30584 30590 36920 36544 36550 36556

Исполнение 2 37354HDZ - 37394HDZ 30584HDZ - 36920HDZ 36544HDZ 36550HDZ 36556HDZ

Исполнение 3 37354INOX - 37394INOX 30584INOX - - - - -

300

Исполнение 1 37355 37565 37395 30585 30591 36940 36545 36551 36557

Исполнение 2 37355HDZ - 37395HDZ 30585HDZ - 36940HDZ 36545HDZ 36551HDZ 36557HDZ

Исполнение 3 37355INOX - 37395INOX 30585INOX - - - - -

400

Исполнение 1 37356 - 37396 30569 30592 - 36546 36552 36558

Исполнение 2 37356HDZ - 37396HDZ 30569HDZ - - 36546HDZ 36552HDZ 36558HDZ

Исполнение 3 37356INOX - 37396INOX - - - - - -

500

Исполнение 1 37357 - 37397 30577 30593 - 36547 36553 36559

Исполнение 2 37357HDZ - 37397HDZ 30577HDZ - - 36547HDZ 36553HDZ 36559HDZ

Исполнение 3 37357INOX - 37397INOX - - - - - -
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Варианты исполнения
Аксессуары для листовых лотков поставляются в трёх вариантах исполнения материала:
Исполнение 1 - Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (масса цинкового покрытия 180-200 г/м2).
Исполнение 2 - Горячее цинкование погружением после изготовления (масса цинкового покрытия 1000-1200 г/м2).
Исполнение 3 - Нержавеющая сталь (AISI 304).
Стандартным исполнением для аксессуаров является "Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира", другие варианты поставляются под заказ.

Аксессуары листовых лотков

Угол горизонтальный CPO 90

Углы

Аксессуары

Высота Н, 
мм 

Ширина В, 
мм  

Код, 
исполнение 1

Код, 
исполнение 2 

Код, 
исполнение 3

X,
мм

Y, 
мм

Вес (исп.1), 
кг/шт

Угол
50

50 36000 36000HDZ - 180 120 0,400

100 36002 36002HDZ - 230 230 0,600

150 36003 36003HDZ - 280 280 0,800

200 36004 36004HDZ - 330 330 1,100

300 36005 36005HDZ - 430 430 1,800

400 36006 36006HDZ - 530 530 2,600

500 36007 36007HDZ - 630 630 3,600

600 36001 36008HDZ - - - 4,600

Угол
80

80 36021 36021HDZ - 210 200 0,600

100 36022 36022HDZ 36022INOX 230 230 0,660

150 36023 36023HDZ - 280 280 0,960

200 36024 36024HDZ 36024INOX 330 330 1,300

300 36025 36025HDZ 36025INOX 430 430 2,000

400 36026 36026HDZ 36026INOX 530 530 3,000

500 36027 36027HDZ 36027INOX 630 630 4,000

600 36028 36028HDZ - - - 5,000

Угол
100

100 36041 36041HDZ - 230 230 0,700

150 36042 36042HDZ - 280 280 1,000

200 36043 36043HDZ - 330 330 1,370

300 36044 36044HDZ - 430 430 2,100

400 36045 36045HDZ - 530 530 3,150

500 36046 36046HDZ - 630 630 4,200

600 36047 36047HDZ - - - 5,250

Крышка
15

50 38000 38000HDZ - - - 0,150

80 38001 38001HDZ - - - 0,260

100 38002 38002HDZ 38002INOX - - 0,350

150 38003 38003HDZ - - - 0,550

200 38004 38004HDZ 38004INOX - - 0,700

300 38005 38005HDZ 38005INOX - - 1,400

400 38006 38006HDZ 38006INOX - - 2,100

500 38007 38007HDZ 38007INOX - - 3,100

600 38008 38008HDZ - - - 4,100

Предназначен для организации поворота 
трассы в горизонтальной плоскости на 90°. 
Толщина стали аксессуара – 0,8 мм. Толщина 
стали крышки аксессуара – 0,6 мм.
Радиус r=100 мм
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Бежевая версия

SFR.4/D1A
 Код ZSF901

SFR.4/D3A
 Код ZSF903  

Технические характеристики
Тип с диодом 1 A o 3 A
Номинальное сечение провода (мм2) 4
Подключаемое сечение провода
 гибкий (мм2)
 жесткий (мм2)
 многожильный с наконечником (мм2)  

0,2 - 6
0,2 - 6
4 - WP40/16

Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL

800 В (*) / 1 (3) A / A4
-

Номинальное напряжение (Ex e) /  (В) -
Пиковое напряжение / категория загрязненности 6 КВ (*) / 3
Длина зачистки изоляции (мм) 11
Момент затяжки тестовый/ рекомендуемый (Нм) 0,5 / 1,2
Высота / ширина / толщина  TH/35 7,5 мм 52 / 52 / 8
Высота / ширина / толщина  TH/35 15 мм 60 / 52 / 8
Высота / ширина / толщина  G32 56 / 52 / 8

АКСЕССУАРЫ Тип Код

Торцевой изолятор бежевый
 синий

SFR.4/PT ZSF701
-

Собранные перемычки с постоянной коммутацией -

Размыкаемые перемычки -
Многополюсные перемычки 250 мм -
Винты и втулки для запараллеливания -
Цветные разделители красный, зеленый, белый DFU/3 ZDU03..
Разделитель перемычек красный -
Вставляемый тестовый разъем -
Тестовый штекер -
Нумерационная лента SNZ/8 ZSN004
Мини предохранитель F5 ZFN...
Проводящий элемент -
 патрон/вставка с диодом 1 A
 патрон/вставка с диодом 3 A

SFR/I1A (с диодом 1 A) ZSF992
SFR/I3A (с диодом 3 A) ZSF993

Маркировочные таблички отпечатанные или чистые CNU/8-CSC ZNU...-
ZCS...

Торцевой фиксатор BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BT/DIN/PO для PR/DIN ZBT001
BT/3-BTO для PR/3 ZBT003-ZBT007

Установочная рейка 
в соответствии с МЭК 60715

PR/DIN/AC сталь ZPR001
PR/DIN/AS с перфорацией ZPR004
PR/DIN/AL аллюминий ZPR002

 PR/3/AC для PR/DIN и PR/3  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

Клеммный зажим может дополняться 
следующими типами диодов:
диод 1A (тип 1N4007) SFR.4/D1A
диод 3A (тип BY 255) SFR.4/D3A

SFR.4/D3A

рычаг SFR.4/D

SFR.4/D1A1A

3A

(**)
Держатель 
диода
с корпусом из полиамида

• С диодом 1А/3А
• Универсальное крепление на типы реек: PR/DIN 
и PR/3 в соответствии с МЭК 60715, и типов G32 
и TH35

(*) Данные относятся к изоляционным 
характеристикам клеммных зажимов

(**) Отверстие удобно для установки в 
рычаг цилиндра для одновременного 
замыкания соседних рычагов

Винтовые зажимы
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Бежевая версия DAS.4/6/D...
      

АКСЕССУАРЫ Тип Код

Торцевой изолятор серый
 бежевый
 синий

DAS/PT/GR ZDS101GR
DAS/PT ZDS101
-

Собранные перемычки с постоянной коммутацией PM/41/2 полюса ZPM412
PM/51/3 полюса ZPM513
PM/51/5 полюсов ZPM515
PM/51/10 полюсов ZPM510

Размыкаемые перемычки POS/43 ZPOS43
Многополюсные перемычки 250 мм PMP/58 ZPMP58
Винты и втулки для запараллеливания CPM/01 ZCPM01
Цветные разделители красный, зеленый, белый DFU/7 ZDU07..
Разделитель перемычек красный -
Вставляемый тестовый разъем PSD/A ZPD001
Тестовый штекер SDD/1 ZDD001
Сборный тестовый штекер -
Торцевой изолятор для тестовой розетки -
Нумерационная лента SNZ/60 ZSN007
Предупредительная крышка для групп зажимов -

Защитная крышка для перемычек красная , синия или белая PRP/5 ZPRP05
Маркировочные таблички отпечатанные или чистые CNU/8-CSC ZNU...-

ZCS...
Торцевой фиксатор BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005

BT/DIN/PO для PR/DIN ZBT001
BT/3-BTO для PR/3 ZBT003-ZBT007

Установочная рейка 
в соответствии с МЭК 60715

PR/DIN/AC сталь ZPR001
PR/DIN/AS с перфорацией ZPR004
PR/DIN/AL аллюминий ZPR002

 PR/3/AC для PR/DIN и PR/3  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

ЗАЩИ-ЫЙ 
МОДУЛЬ

DAS. 4D... 

МОДУЛЬ 
МОДУЛЬ

Клеммы DAS.4...D с диодными подавителями, установленными согласно схеме 3, ограничивают пики напряжения вследствие выбросов тока, электростатических 
разрядов, а также изменение направления индуктивной нагрузки. Оборудование с такими клеммами успешно проходит испытания на устойчивость к 
электромагнитным помехам, установленные стандартами EN 61000-4-2 (“Электростатический разряд”), EN 61000-4-4 (“Быстрый переходный режим/Выброс”), 
EN 61000-4-5 (“Проверка импульсами высокой частоты”). Время срабатывания диодных подавителей (<1 нсек) – гораздо меньше времени срабатывания 
варисторов (ок. 25 нсек), а напряжение их срабатывания – ниже и более точное, хотя по сравнению с последними они выдерживают меньший разрядный ток. 
Благодаря большой точности напряжения срабатывания и высокой скорости срабатывания эти клеммы хорошо подходят для защиты сигнальных входов ввода-
вывода на ПЛК, DCS (систем распределенного наблюдения), производственных ПК - от помех в напряжении и разрядных токов ниже 500 А, импульс 8/20 мксек. 
Такой тип помех, как правило, возникает при обычном ходе производственного процесса, при изменениях направления значительной индуктивной нагрузки, 
при рассеянных токах, износах и т. п.
Имеющийся ассортимент позволяет выбрать Номинальное напряжение, которое лучше всего подходит для защиты сигналов со стандартным напряжением 5 В 
пост. тока, 12 В пост. тока, 24 В пост. тока e 60 В пост. тока. 
DAS.4...D, подключенный согласно схеме 4, представляет собой эффективную защиту от дифференциальных помех на входах и выходах ПЛК, DCS (систем 
распределенного наблюдения), производственных ПК, кондиционеров сигнала и датчиков, а также источников питания постоянного стабилизируемого 
напряжения электронных устройств общего назначения. DAS.4...D не имеет определенного направления сигнала, которое следовало бы соблюдать, а также не 
имеет подключения полюсов, которые можно подключать как на нижнем “этаже”, так и на верхнем. 
Дифференциальные помехи (схема 5): вызывают значительную разность потенциалов между двумя проводниками сигнала (положительным и отрицательным в 
двухжильном проводе) или напряжения; непосредственно воздействуя на контур на входе (выходе) устройства, они приводят к их износу

Обычные помехи (схема 6): вызывают значительную разность потенциалов между двумя проводниками сигнала, или напряжения и опорной “землей”. 
По сравнению с дифференциальными помехами эти помехи менее разрушительны. 
Внимание: при установке приборов защиты от перенапряжения с варисторами, диодами и прочими компонентами между проводниками сигнала и (или) 
источником питания и “землей” изолирующее напряжение уменьшается приблизительно на значение напряжения пробоя использованного разрядника; для 
проверки изоляции оборудования следует отсоединить разрядники (норма CEI EN 60950).

Схема 5

Различные модели подключения. Потенциал 
добавляется между + и - полюсами источника 
питания

Общая схема подключения
Потенциал добавляется между полюсами 
сигнал/питание модуля и землей

Схема 4

Схема 6

Схема 3

СИГНАЛ 

С электронными компонентами
корпус из полиамида
• С возможностью кросс-коммутации нижнего уровня
• Универсальное крепление на типы реек: PR/DIN и PR/3 в соответствии с МЭК 60715, и типов G32 и TH35
• 2-х уровневый зажим с двунаправленным запирающим диодом
• Защита против перенапряжений и импульсных скачков напряжения
• Класс защиты D в соответствии с DIN VDE 0675. 1989
• Защита от пробоя <1,5 КВ, (в соотвествии с  DIN VDE 0110.1)

Примечания по прокладке кабелей: кабельная проводка устройств 
защиты от перенапряжения значительно влияет на их фактическую 
эффективность; рекомендуется придерживаться следующих 
инструкций: 
 защитное устройство должно размещаться как можно 
ближе к защищаемому оборудованию; 
 соединительные кабели должны быть как можно короче, 
проложены максимально по прямой, переплетены между собой; 
кроме того, они должны иметь максимальное возможное сечение;
 провода заземления между обычными разрядниками и 
шина эквипотенциальности должны быть по возможности короткими, 
с максимальным возможным сечением, а их прокладка не должна 
быть параллельна другим проводникам; провод заземления 
защищаемого оборудования должен подключаться к “земле” своего 
же разрядника, а уже оттуда идти на провод общего заземления. 

Винтовые зажимы



662

С электронными компонентами
корпус из полиамида

• С возможностью кросс-коммутации нижнего уровня
• Универсальное крепление на типы реек: PR/DIN и PR/3 в соответствии с МЭК 60715, и типов G32 и 
TH35
• 2-х уровневый зажим с двунаправленным запирающим диодом
• Защита против перенапряжений и импульсных скачков напряжения
• Класс защиты D в соответствии с DIN VDE 0675
• Защита от пробоя <1,5 кВ соответствии с DIN VDE 0110.1

Серая версия DAS.4/D.../GR
    

Бежевая версия DAS.4/D...
    

Синяя версия (Ex)i      

Технические характеристики
Тип два уровня с диодом
Номинальное сечение провода (мм2) 4
Подключаемое сечение провода
 гибкий (мм2)
 жесткий (мм2)
 многожильный с наконечником (мм2)  

0,2 - 6
0,2 - 6
4 - WP40/16

Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL

630 V / 32 A / A4 (*)
-

Пиковое напряжение / категория загрязненности 8 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм) 9
Момент затяжки тестовый/ рекомендуемый (Нм) 0,5 / 1,2
Высота / ширина / толщина  TH/35 7,5 мм 62 / 64 / 6
Высота / ширина / толщина  TH/35 15 мм 70 / 64 / 6
Высота / ширина / толщина  G32 66 / 64 / 6

Техническая информация
DAS.4/D5/GR
 Код ZDSD005GR

DAS.4/D12/GR
 Код ZDSD012GR

DAS.4/D5
 Код ZDSD005

DAS.4/D12
 Код ZDSD012

V номинальное 5 12
Vcc макс.. (Vcc) 6,45 15,2
Vac макс.. - -
V отказ (1 mA) 6,8 V ± 5% 16 V ± 5%
V макс. ограничение (В) 11 23
T время срабатывания < 1 ns < 1 ns
Isc импульс 8/20 μs (A) 750 350
C (1 kHz) 5 nF 3 nF

Техническая информация
DAS.4/D24/GR
 Код ZDSD024GR

DAS.4/D60/GR
 Код ZDSD060GR

DAS.4/D24
 Код ZDSD024

DAS.4/D60
 Код ZDSD060

V номинальное 24 60
Vcc макс.. (Vcc) 28,5 77,9
Vac макс.. - -
V отказ (1 mA) 30 V ± 5% 82 V ± 5%
V макс. ограничение (В) 41 113
T время срабатывания < 1 ns < 1 ns
Isc импульс 8/20 μs (A) 160 70
C (1 kHz) 1,5 nF 0,6 nF

Винтовые зажимы
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Серая версия DAS.4/V.../GR
    

Бежевая версия DAS.4/V...
    

Синяя версия (Ex)i  
     

Технические характеристики
Тип два уровня, с варистором
Номинальное сечение провода (мм2) 4
Подключаемое сечение провода
 гибкий (мм2)
 жесткий (мм2)
 многожильный с наконечником (мм2)  

0,2 - 6
0,2 - 6
4 - WP40/16

Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL

630 V / 32 A / A4 (*)
-

Пиковое напряжение / категория загрязненности 8 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм) 9
Момент затяжки тестовый/ рекомендуемый (Нм) 0,5 / 1,2
Высота / ширина / толщина  TH/35 7,5 мм 62 / 64 / 6
Высота / ширина / толщина  TH/35 15 мм 70 / 64 / 6
Высота / ширина / толщина  G32 66 / 64 / 6

Клеммы DAS.4 V... с варистором, установленным, как показано на схеме 1, ограничивают пики напряжения вследствие выбросов тока, 
непрямых атмосферных разрядов, изменения направления индуктивной нагрузки. Оборудование с такими клеммами успешно проходит 
испытания на устойчивость к электромагнитным помехам, установленные нормами EN 61000-4-2 (“Электростатический разряд”), EN 
61000-4-4 (“Быстрый переходный режим/Выброс”), EN 61000-4-5 (“Проверка импульсами высокой частоты”). 
Время срабатывания варисторов (ок. 25 нсек) – дольше времени срабатывания диодных подавителей (<1 нсек), а напряжение их 
срабатывания – выше, хотя по сравнению с последними они выдерживают гораздо больший разрядный ток. Больший разрядный ток дает 
возможность использовать такие клеммы совместно с  мощными транзисторами, с токами до  4500 A импульса 8/20 сек.
Имеющийся ассортимент позволяет выбрать номинальное напряжение, которое лучше всего подходит как для защиты сигналов, так и 
для питания, со стандартным напряжением 24  В пост. тока, 48 В пост. тока, или с питающим напряжением 120  В перем. тока и 230  В 
перем. тока. 
DAS.4...V, подключенный согласно схеме 2, представляет собой эффективную защиту от дифференциальных помех для входов и выходов 
ПЛК, DCS (систем распределенного наблюдения), производственных ПК, кондиционеров сигнала и датчиков, а также для источников 
питания электронных устройств общего назначения. DAS.4...V не имеет определенного направления сигнала, которое следовало бы 
соблюдать, а также подключения полюсов, которые можно подключать как на нижнем “этаже”, так и на верхнем.

Схема 1

Схема 2

ЗАЩИ-ЫЙ 
МОДУЛЬ

СИГНАЛ 

DAS. 4V... 

С электронными компонентами
корпус из полиамида

• С перемыканием уровней варистором
• С возможностью кросс-коммутации нижнего уровня
• Защита против перенапряжений и импульсных скачков напряжения
• Класс защиты D в соответствии с DIN VDE 0675
• Защита от пробоя <2,5 кВ в соответствии с DIN VDE 0110.1

Техническая 
информация

DAS.4/V24/GR
 Код ZDSV024GR

DAS.4/V48/GR
 Код ZDSV048GR

DAS.4/V120/GR
 Код ZDSV120GR

DAS.4/V230/GR
 Код ZDSV230GR

DAS.4/V24
 Код ZDSV024

DAS.4/V48
 Код ZDSV048

DAS.4/V120
 Код ZDSV120

DAS.4/V230
 Код ZDSV230

V номинальное 24 48 120 230
Vcc макс.. (Vcc) 31 85 180 350
Vac макс.. 25 Vac 60 Vac 140 Vac 275 Vac
V отказ (1 mA) 39 V ± 10% 100 V ± 10% 220 V ± 10% 430 V ± 10%
V макс. ограничение (В) 77 V 165 V 360 V 710 V
T время срабатывания < 25 ns < 25 ns < 25 ns < 25 ns
Isc импульс 8/20 μs (A) 500 2500 2500 2500
C (1 kHz) 4600 pF 1650 pF 610 pF 320 pF

Винтовые зажимы
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Серая версия DAS.4/.../GR
 Код ZDS...GR

Бежевая версия DAS.4/...
 Код ZDS...

Синяя версия (Ex)i  
     

Технические характеристики
Тип 2-х уровневый держатель компонентов
Номинальное сечение провода (мм2) 4
Подключаемое сечение провода
 гибкий (мм2)
 жесткий (мм2)
 многожильный с наконечником (мм2)  

0,2 - 6
0,2 - 6
4 - WP40/16

Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL

630 V (*) / - / A4
-

Номинальное напряжение (Ex e)  /  (В) -
Пиковое напряжение / категория загрязненности 8 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм) 9
Момент затяжки тестовый/ рекомендуемый (Нм) 0,5 / 1,2
Высота / ширина / толщина  TH/35 7,5 мм 62 / 64 / 6
Высота / ширина / толщина  TH/35 15 мм 70 / 64 / 6
Высота / ширина / толщина  G32 66 / 64 / 6

АКСЕССУАРЫ Тип Код

Торцевой изолятор серый
 бежевый
 синий

DAS/PT/GR ZDS101GR
DAS/PT ZDS101
-

Собранные перемычки с постоянной коммутацией PM/41/2 полюса ZPM412
PM/51/3 полюса ZPM513
PM/51/5 полюсов ZPM515
PM/51/10 полюсов ZPM510

Размыкаемые перемычки POS/43 ZPOS43
Многополюсные перемычки 250 мм PMP/58 ZPMP58
Винты и втулки для запараллеливания CPM/01 ZCPM01
Цветные разделители красный, зеленый, белый DFU/7 ZDU07..
Разделитель перемычек красный -
Вставляемый тестовый разъем PSD/A ZPD001
Тестовый штекер SDD/1 ZDD001
Сборный тестовый штекер -
Торцевой изолятор для тестовой розетки -
Нумерационная лента SNZ/60 ZSN007
Предупредительная крышка для групп зажимов -
Защитная крышка для перемычек PRP/5 ZPRP05
Маркировочные таблички отпечатанные или чистые CNU/8-CSC ZNU...-

ZCS...
Торцевой фиксатор BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005

BT/DIN/PO для PR/DIN ZBT001
BT/3-BTO для PR/3 ZBT003-ZBT007

Установочная рейка 
в соответствии с МЭК 60715

PR/DIN/AC сталь ZPR001
PR/DIN/AS с перфорацией ZPR004
PR/DIN/AL аллюминий ZPR002

 PR/3/AC для PR/DIN и PR/3 02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

ЗажимDAS.4/C

С электронными 
компонентами
корпус из полиамида

• С перемыканием уровней
• С возможностью кросс-коммутации на обоих уровнях (DAS.4/A и DAS.4/B на 
других версиях только нижний уровень

(*)Напряжение и ток приведены для различных версий, базирующихся на 
различных типах компонентов и их соединений

Код ZDS111GR - ZDS111 Код ZDS112GR - ZDS112

Код ZDS113GR - ZDS113 Код ZDS114GR - ZDS114

Код ZDS130GR - ZDS130 Код ZDS120GR - ZDS120

Код ZDS128GR - ZDS128 Код ZDS129GR - ZDS129

DAS.4/T/GR - DAS.4/T
Компонент: 1 сопротивление+ 1 зеленый LED
Функция: индикация напряжения
Свойство: питание 20-30 В пост тока

DAS.4/U/GR - DAS.4/U
Компонент: 1 сопротивление+ 1 зеленый LED
Функция: индикация напряжения
Свойство: питание 20-30 В пост тока

DAS.4/L/GR - DAS.4/L
Компонент: 2 диода
Функция: индикация для ламп/LED тестовая схема DAS.4/DD/GR - DAS.4/DD

Компонент: 2 диода
Функция: индикация напряжения
Свойство: питание 20-30 В пост тока

Код ZDS115GR - ZDS115 Код ZDS119GR - ZDS119

DAS.4/E/GR - DAS.4/E
Компонент: 1 диод+1 LED сопротивление
Функция: для ламп/ LED тестовая схема на 24 В 
Свойства питание 2—30 В пост тока

DAS.4/I/GR - DAS.4/I
Компонент: 2 диода 
Функция: индикация для ламп/LED тестовая схема  

DAS.4/C/GR - DAS.4/C
Компонент: 1 диод
Функция: блок генерации токового сигнала 
посредством соленоида, реле, клапанов и т.д.

DAS.4/D/GR - DAS.4/D
Компонент: 1 диод
Функция: блок генерации токового сигнала 
посредством соленоида, реле, клапанов и т.д.
.

DAS.4/A/GR - DAS.4/A
Компонент: 1 диод
Функция: защита против изменения полярности 
питания

DAS.4/B/GR - DAS.4/B
Компонент: 1 диод
Функция: защита против изменения полярности 
питания

Винтовые зажимы
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6,3х0,8 мм втычные контакты в 
соответствии с МЭК 60760

6,3х0,8 мм втычные контакты в 
соответствии с МЭК 60760

с 1,6х0,8 мм штекером для 
присоединения изолированных 

проводов 0,8 мм

AFO.2/2+2/TPM  Код ZAF420
С 2,4х0,8 мм со штекером для 
присоединения изолированных 

проводов

Со специальными 
контактами

C корпусом из полиамида Класс 
горючести V0

• С втычными контактами
• Универсальное крепление на типы реек: PR/DIN 
и PR/3 в соответствии с МЭК 60715, и типов G32 
и TH35

Бежевая версия AFO.2/1+1
 Код ZAF500

AFO.2/2+2
 Код ZAF400

AFO.2/2+2/TP
 Код ZAF410

Синяя версия (Ex)i  
    

 
    

 
    

Технические характеристики
Тип проходная с втычными контактами и с 

разделенными уровнями
проходная с втычными контактами проходная с втычными контактами и 

штыревым конектором
Номинальное сечение провода (мм2) 2,5 2,5 2,5
Подключаемое сечение провода
 гибкий (мм2)
 жесткий (мм2)

 2,5
-

 2,5
-

 2,5
-

Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL

400 V / 20 A / -
300 V / 15 A / -

630 V / 20 A / -
600 В / 15 A / -

320 V / 10 A / -
-

Номинальное напряжение (Ex e)  /  (В) - - -
Пиковое напряжение / категория загрязненности 4 КВ / 3 6 КВ / 3 4 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм) - - -
Момент затяжки тестовый/ рекомендуемый (Нм) - - -
Высота / ширина / толщина  TH/35 7,5 мм 49 / 44 / 6,5 49 / 44 / 6,5 49 / 59 / 6,5
Высота / ширина / толщина  TH/35 15 мм 57 / 44 / 6,5 57 / 44 / 6,5 57 / 59 / 6,5
Высота / ширина / толщина  G32 52 / 44 / 6,5 52 / 44 / 6,5 52 / 59 / 6,5

АКСЕССУАРЫ Тип Код Тип Код Тип Код

Торцевой изолятор серый
 бежевый
 синий

AFO/PT ZAF201 AFO/PT ZAF201 AFO/PT ZAF201

Собранные перемычки с постоянной коммутацией - - -

Размыкаемые перемычки - - -
Многополюсные перемычки 250 мм - - -
Винты и втулки для запараллеливания - - -
Цветные разделители красный, зеленый, белый DFU/1 ZDU01.. DFU/1 ZDU01.. DFU/1 ZDU01..
Разделитель перемычек красный - - -
Вставляемый тестовый разъем - - -
Тестовый штекер - - -
Нумерационная лента SNZ/65 ZSN006 SNZ/65 ZSN006 SNZ/65 ZSN006
Защитная крышка для перемычек - - -
Предупредительная крышка - - -
Маркировочные таблички отпечатанные или чистые CNU/8-CSC ZNU...-ZCS... CNU/8-CSC ZNU...-ZCS... CNU/8-CSC ZNU...-ZCS...
Торцевой фиксатор BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005

BT/DIN/PO для PR/DIN ZBT001
BT/3-BTO для PR/3 ZBT003-ZBT007

BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BT/DIN/PO для PR/DIN ZBT001
BT/3-BTO для PR/3 ZBT003-ZBT007

BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BT/DIN/PO для PR/DIN ZBT001
BT/3-BTO для PR/3 ZBT003-ZBT007

Установочная рейка 
в соответствии с МЭК 60715

PR/DIN/AC сталь ZPR001
PR/DIN/AS с перфорацией ZPR004
PR/DIN/AL аллюминий ZPR002

PR/DIN/AC сталь ZPR001
PR/DIN/AS с перфорацией ZPR004
PR/DIN/AL аллюминий ZPR002

PR/DIN/AC сталь ZPR001
PR/DIN/AS с перфорацией ZPR004
PR/DIN/AL аллюминий ZPR002

 PR/3/AC для PR/DIN и PR/3  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

PR/3/AC для PR/DIN и PR/3  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

PR/3/AC для PR/DIN и PR/3  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

Винтовые зажимы
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6,3х0,8 мм втычные контакты в 
соответствии с МЭК 60760

6,3х0,8 мм втычные контакты в соответствии с МЭК 60760

С втычными 
контактами
с корпусом из полиамида

• С втычными контактами
• Универсальное крепление на типы реек: PR/DIN 
и PR/3 в соответствии с МЭК 60715, и типов G32 
и TH35

Бежевая версия PDF.2
 Код ZPF100

FDP.2
 Код ZFD100

CVF.4
 Код ZCV100

Синяя версия (Ex)i  
    

 
    

CVF.4 (Ex)i
 Код ZCV200 

Технические характеристики
Тип проходная с втычными соединителями проходная с втычными соединителями проходная 1 винтовое соединение и 3 втычных
Номинальное сечение провода (мм2) 2,5 2,5 4
Подключаемое сечение провода
 гибкий (мм2)
 жесткий (мм2)
 многожильный с наконечником (мм2)  

 2,5
-

 2,5
-

0,2 - 6
0,2 - 6
4 - WP40/16

Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL

630 V / 20 A / -
600 В / 16 A / 20-10 AWG

800 В / 20 A / -
600 В / 16 A / 20-10 AWG

800 В / 20 A / A4
600 В / 20 A / 20-12 AWG

Номинальное напряжение (Ex e)  /  (В) - - -
Пиковое напряжение / категория загрязненности 6 КВ / 3 8 КВ / 3 8 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм) - - 11
Момент затяжки тестовый/ рекомендуемый (Нм) - - -
Высота / ширина / толщина  TH/35 7,5 мм 50 / 57 / 6,5 49 / 65,5 / 6,5 52 / 48,5 / 6
Высота / ширина / толщина  TH/35 15 мм 58 / 57 / 6,5 57 / 65,5 / 6,5 60 / 48,5 / 6
Высота / ширина / толщина  G32 54 / 57 / 6,5 53 / 65,5 / 6,5 56 / 48,5 / 6

АКСЕССУАРЫ Тип Код Тип Код Тип Код

Торцевой изолятор серый
 бежевый
 синий

PDF/PT ZPF101 FDP/PT ZFD101 CVF/PT ZCV101
CVF/PT (Ex)i ZCV201

Собранные перемычки с постоянной коммутацией - PH/2,5-4 ZPH100 PM/40/2 полюса  ZPM402
PM/51/3 полюса  ZPM513
PM/51/5 полюсов  ZPM515
PM/51/10 полюсов  ZPM510

Размыкаемые перемычки - - -
Многополюсные перемычки 250 мм - - PMP/58 ZPMP58
Винты и втулки для запараллеливания - - CPM/12i  ZCPM12
Цветные разделители красный, зеленый, белый DFU/5 ZDU05.. DFU/5 ZDU05.. DFU/3 ZDU03..
Разделитель перемычек красный - - -
Вставляемый тестовый разъем - - PSD/A  ZPD001
Тестовый штекер - SDD/1 ZDD001 SDD/1 ZDD001
Нумерационная лента SNZ/65 ZSN006 SNZ/60 ZSN007 SNZ/60 ZSN007
Защитная крышка для перемычек - - -
Предупредительная крышка - - -
Маркировочные таблички отпечатанные или чистые CNU/8-CSC  ZNU...-ZCS... CNU/8-CSC ZNU...-ZCS... CNU/8-CSC ZNU...-ZCS...
Торцевой фиксатор BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005

BT/DIN/PO для PR/DIN ZBT001
BT/3-BTO для PR/3 ZBT003-ZBT007

BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BT/DIN/PO для PR/DIN ZBT001
BT/3-BTO для PR/3 ZBT003-ZBT007

BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BT/DIN/PO для PR/DIN ZBT001
BT/3-BTO для PR/3 ZBT003-ZBT007

Установочная рейка 
в соответствии с МЭК 60715

PR/DIN/AC сталь ZPR001
PR/DIN/AS с перфорацией ZPR004
PR/DIN/AL аллюминий ZPR002

PR/DIN/AC сталь ZPR001
PR/DIN/AS с перфорацией ZPR004
PR/DIN/AL аллюминий ZPR002

PR/DIN/AC сталь ZPR001
PR/DIN/AS с перфорацией ZPR004
PR/DIN/AL аллюминий ZPR002

 PR/3/AC для PR/DIN и PR/3  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

PR/3/AC для PR/DIN и PR/3  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

PR/3/AC для PR/DIN и PR/3 02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

Винтовые зажимы
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Бежевая версия

CVF.4/VS
 Код ZCV110
CVF.4/WW
 Код ZCV120
CVF.4/TP
 Код ZCV140

Технические характеристики
Тип проходная- 1 винт + спец. контакт
Номинальное сечение провода (мм2) 4
Подключаемое сечение провода
 гибкий (мм2)
 жесткий (мм2)
 многожильный с наконечником (мм2)  

0,2 - 6
0,2 - 6
4 - WP40/16

Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL

250 V / 20 A / A4
-

Номинальное напряжение (Ex e)  /  (В) -
Пиковое напряжение / категория загрязненности 4 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм) 11
Момент затяжки тестовый/ рекомендуемый (Нм) 0,5 / 1,2
Высота / ширина / толщина  TH/35 7,5 мм 52 (+19 для /TP) / 48,5 (68 для /WW - 58 для /VS) / 6
Высота / ширина / толщина  TH/35 15 мм 60 (+19 для /TP) / 48,5 (68 для /WW - 58 для /VS) / 6
Высота / ширина / толщина  G32 56 (+19 для /TP) / 48,5 (68 для /WW - 58 для /VS) / 6

АКСЕССУАРЫ Тип Код

Торцевой изолятор бежевый
 синий

CVF/PT ZCV101
-

Собранные перемычки с постоянной коммутацией PM/40/2 полюса  ZPM402
PM/51/3 полюса  ZPM513
PM/51/5 полюсов  ZPM515
PM/51/10 полюсов  ZPM510

Размыкаемые перемычки -
Многополюсные перемычки 250 мм PMP/58 ZPMP58
Винты и втулки для запараллеливания CPM/12i  ZCPM12
Цветные разделители красный, зеленый, белый DFU/3 ZDU03..
Разделитель перемычек красный -
Вставляемый тестовый разъем PSD/A  ZPD001
Тестовый штекер SDD/1 ZDD001
Нумерационная лента SNZ/60 ZSN007
Защитная крышка для перемычек -
Предупредительная крышка -
Маркировочные таблички отпечатанные или чистые CNU/8-CSC ZNU...-ZCS...
Торцевой фиксатор BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005

BT/DIN/PO для PR/DIN ZBT001
BT/3-BTO для PR/3 ZBT003-ZBT007

Установочная рейка 
в соответствии с МЭК 60715

PR/DIN/AC сталь ZPR001
PR/DIN/AS с перфорацией ZPR004
PR/DIN/AL аллюминий ZPR002

 PR/3/AC для PR/DIN и PR/3  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

CVF.4/VS2 Код ZCV130
С припаиваемым контактом 4 x 0,8 мм

 CVF.4/WW
с штыревым вворачиваемым 
горизонтальным контактом 
1,6 x 0,8 мм

 CVF.4/VS
С припаиваемым 
контактом 4 x 0,8 мм

 CVF.4/TP
с штыревым вворачиваемым 
вертикальным контактом 1,6 
x 0,8 мм

С втычными 
контактами
с корпусом из полиамида

• С втычными контактами
• С припаеваемым или приворачиваемым 
контактом
• Универсальное крепление на типы реек: PR/DIN 
и PR/3 в соответствии с МЭК 60715, и типов G32 
и TH35

Винтовые зажимы
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Бежевая версия TC/PO
 Код ZTC500 

Синяя версия (Ex)i TC/PO (Ex)i
 Код ZTC510 

Технические характеристики
Тип для подсоединения термопар
Номинальное сечение провода (мм2) -
Подключаемое сечение провода
 гибкий (мм2)
 жесткий (мм2)

-
термопары 0,8 - 1,3 мм2

Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL

800 В / - / -
600 В / 15 A / 20-14 AWG

Номинальное напряжение (Ex e)  /  (В) 500 В / 630 V
Пиковое напряжение / категория загрязненности 8 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм) 20
Момент затяжки тестовый/ рекомендуемый (Нм) 0,4 / 0,8
Высота / ширина / толщина  TH/35 7,5 мм 47 / 40,5 / 5,5
Высота / ширина / толщина  TH/35 15 мм 55 / 40,5 / 5,5
Высота / ширина / толщина  G32 51 / 40,5 / 5,5

АКСЕССУАРЫ Тип Код

Торцевой изолятор бежевый
 синий

CB2/PT ZCB111
CB2/PT (Ex)i ZCBX13

Перемычки с постоянной коммутацией -

Размыкаемые перемычки -
Многополюсные перемычки 250 мм -
Винты и втулки для запараллеливания -
Цветные разделители красный, зеленый, белый DFU/1 ZDU01..
Разделитель перемычек красный -
Вставляемый тестовый разъем -
Тестовый штекер -
Нумерационная лента SNZ/5 ZSN001
Защитная крышка для перемычек -
Предупредительная крышка -
Маркировочные таблички отпечатанные или чистые CNU/8-CSC ZNU...-

ZCS...
Торцевой фиксатор BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005

BT/DIN/PO для PR/DIN ZBT001
BT/3-BTO для PR/3 ZBT003-ZBT007

Установочная рейка 
в соответствии с МЭК 60715

PR/DIN/AC сталь ZPR001
PR/DIN/AS с перфорацией ZPR004
PR/DIN/AL аллюминий ZPR002

 PR/3/AC для PR/DIN и PR/3  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

Клемма, конструкция которой 
по зволяет  подс о е динить 
проводник любого типа для 
термоэлектрических контуров. 
Фактически она, благодаря 
отличному электрическому 
контакту, позволяет зажимать 
т е р м о э л е к т р и ч е с к и е 
элементы любого типа, без 
использования каких-либо 
компенсационных материалов. 
Такое решение позволяет, 
п о м и м о  э к с п л у а т а ц и и 
отдельных единиц, уменьшить 
число точек контакта в сложных 
схемах. 
Диаметр проводников, которые 
можно подсоединить к такой 
клемме, должен составлять 
от 0,8 до 1,3 мм – при этом 
ус ловии  об е спечив ае тс я 
максимально эффективное и 
стабильное функционирование. 
Термоэлектрические элементы, 
даже различного диаметра, 
с л е д у е т  о с в о б о д и т ь  о т 
изолирующей  оплетки  и 
расположить один над другим 
внутри клеммы, обеспечив 
п р я м о е  п р о х о ж д е н и е 
термоэлектрической э.д.с. не 
по металлическому телу, как 
это происходит в обычных 
схемах. 
Б л а г о д а р я  д в о й н о м у 
законтриванию – с помощью 
дву х винтов и к леммной 
пластинки – практически до 
нуля снижается возможность 
э.д.с.,  на которую влияет 
неоднородность контактов.

С втычными 
контактами
с корпусом из полиамида

• Для термопар
• Универсальное крепление на типы реек: PR/
DIN и PR/3 в соответствии с МЭК 60715, и типов 
G32 и TH35
• Сертификат CESI 02 ATEX 134 U Ex e рабочие 
температуры от -40 до +80 ° С

Винтовые зажимы
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Серая версия VPC.2/GR
 Код ZVP300GR 

Бежевая версия VPC.2
 Код ZVP300 

Синяя версия (Ex)i VPC.2 (Ex)i
 Код ZVP310

Технические характеристики
Тип 1 винт и 2 разъема для контактов 

“мама”
Номинальное сечение провода (мм2) 2,5
Подключаемое сечение провода
 гибкий (мм2)
 жесткий (мм2)
 многожильный с наконечником (мм2)  

0,2 - 4
0,2 - 4
2,5 - WP25/14

Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL

320 V / 24-12 (*) A / A3
600 В / 16 A / 20-14 AWG

Номинальное напряжение (Ex e)  /  (В) -
Пиковое напряжение / категория загрязненности 4 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм) 9 (винтовое соединение)
Момент затяжки тестовый/ рекомендуемый (Нм) 0,4 / 0,8 (винтовое соединение)
Высота / ширина / толщина  TH/35 7,5 мм 51 / 44 / 5,08
Высота / ширина / толщина  TH/35 15 мм 59 / 44 / 5,08
Высота / ширина / толщина  G32 55 / 44 / 5,08

АКСЕССУАРЫ Тип Код

Торцевой изолятор серый
 бежевый
 синий

VPC/PT/GR ZVP101GR
VPC/PT ZVP101
VPC/PT (Ex)i ZVP201

Собранные перемычки с постоянной коммутацией
(с защитой по IP20)

PTC/2/02 полюса ZPTC0202
PTC/2/03 полюса ZPTC0203
PTC/2/05 полюсов ZPTC0205
PTC/2/10 полюсов ZPTC0210
PTC/2/00 (50 полюсов) ZPTC0200

Идентификационная лента для перемычек (100 мм) зеленый PTC/SP ZPTC0990
Размыкаемые перемычки -
Разделитель перемычек DFM/300  ZDF300
Винты и втулки для запараллеливания -
Цветные разделители красный, зеленый, белый DFU/5 ZDU05
Крышка для кабельных наконечников серый
 бежевый

DFU/VPC/GR ZDU015GR
DFU/VPC ZDU015

Вставляемый тестовый разъем -
Тестовый штекер -
Нумерационная лента SNZ/508 ZSN009
Крышка для кабельных наконечников VPC/VT  ZVP102
Соединительный фланец VPC/PTF ZVP303
Маркировочные таблички отпечатанные или чистые CNU/8 ZNU...
Торцевой фиксатор BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005

BT/DIN/PO для PR/DIN ZBT001
BT/3-BTO для PR/3 ZBT003-ZBT007

Установочная рейка 
в соответствии с МЭК 60715

PR/DIN/AC сталь ZPR001
PR/DIN/AS с перфорацией ZPR004
PR/DIN/AL аллюминий ZPR002

 PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

Работа с РТС 
перемычками и 
разделителями

Работа с 
5,08 мм-ым 
разъемом 
“мама” и 
крышками 
для изоляции 
контактов

Возможна поставка охватывающих соединителей с шагом 5,08 мм 
– 90°, с количеством полюсов от 2 до 16. При легком нажатии 
соединитель легко входит до упора и гарантирует оптимальное 
сопряжение со штырьковым контактом. В таком положении 
соединитель зацепляется за изолятор специальным зубчиком.

VPC/F02 - 2 полюса Код ZVP902
VPC/F03 - 3 полюса Код ZVP903
VPC/F04 - 4 полюса Код ZVP904
VPC/F05 - 5 полюса Код ZVP905
VPC/F06 - 6 полюсов Код ZVP906
VPC/F07 - 7 полюсов Код ZVP907
VPC/F08 - 8 полюсов Код ZVP908
VPC/F09 - 9 полюсов Код ZVP909
VPC/F10 - 10 полюсов Код ZVP910
VPC/F11 - 11 полюсов Код ZVP911
VPC/F12 - 12 полюсов Код ZVP912
VPC/F13 - 13 полюсов Код ZVP913
VPC/F14 - 14 полюсов Код ZVP914
VPC/F15 - 15 полюсов Код ZVP915
VPC/F16 - 16 полюсов Код ZVP916

Для еще более надежной фиксации можно использовать соединители с 
боковыми стопорными винтами. В данном случае необходимо расположить 
слева и справа от клеммного блока VPC.2 фланец VPC/PTF (код ZVP303). В 
случае если собранный таким образом блок содержит  фланец с усиками для 
внешнего подсоединения, к нему необходимо еще прикрепить панель VPC/PT 
(код ZVP101) или же срезать усики ножом. По технике безопасности любые 
работы с соединителями следует проводить, отключив напряжение. 
Использование мембраны DF/VPC (код ZDU02S)  для физического и (или) 
визуального разделения клеммных блоков не препятствует выполнению 
поперечных параллельных соединений. 
Клемма может поставляться также в версии со световыми индикаторами 
(VPC/L024). Для такого случая предусмотрено наличие планки (7 х 1 х 250 
мм), на которой закрепляются все светодиоды (красного цвета – 24 В); 
эта планка устанавливается в соответствующее гнездо на боковой стороне 
изолятора блока клемм, объединенных питающим зажимом VPC.2 (Ex)i/D (код 
ZVP400). Питающий зажим VPC.2 (Ex)i/D представляет собой версию зажима 
VPC.2(Ex)i, снабженного диодом 1N4007. 
Для защиты нижней части штырьков от случайных прикосновений 
производитель поставляет дополнительно прозрачную крышку (VPC/VT 
код ZVP102) на 10 полюсов, которая легко разделяется, чтобы получить 
панель на необходимое количество полюсов. Эта крышка мгновенно 
устанавливается в специальный паз на изолирующей планке; точка введения 
служит точкой опоры при повороте защиты из закрытого положения (которое 
гарантируется стопором) в открытое положение (для установки соединителя). 
Крышка выполнена из прозрачного материала, чтобы было видно 1) тип 
подключения (закрытое положение), 2) светодиоды в открытом положении и 
при установленном соединителе. 

(*) ток для перемычек

VPC/PTF

с о е д и н и т е л ь н ы й  ф л а н е ц 
для защиты проводников с 
креплением на зажим

DF/VPC

Торцевой изолятор для защиты 
различных групп

С втычными 
контактами
с корпусом из полиамида

• Для 5,08 мм разъема "мама"
• Возможность двойного перемыкания РТС "Easy 
Bridge" многополюсными перемычками
• Универсальное крепление на типы реек: PR/DIN 
и PR/3 в соответствии с МЭК 60715, и типов G32 
и TH35

Схемы подключения РТС

Параллельное 
подключение Пропуск полюса Подключение без 

разделителя
Подключение с 
разделителем

В шахматном 
порядке С пропуском

Рабочее напряжение для схем перемыкания (В)

320 320 320 320 320

Винтовые зажимы
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Серая версия VPD.2/GR
 Код ZVP500GR 

Бежевая версия VPD.2
 Код ZVP500 

Синяя версия (Ex)i VPD.2 (Ex)i
 Код ZVP560 

Технические характеристики
Тип 2 проходных уровня с 2 винтами и 2 

втычными разъемами
Номинальное сечение провода (мм2) 2,5
Подключаемое сечение провода
 гибкий (мм2)
 жесткий (мм2)
 многожильный с наконечником (мм2)  

0,2 - 4
0,2 - 4
-

Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL

320 V / 24-12 (*) A / A3
300 V / 15 A / 26-12 AWG

Номинальное напряжение (Ex e)  /  (В) -
Пиковое напряжение / категория загрязненности 4 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм) 9
Момент затяжки тестовый/ рекомендуемый (Нм) 0,4 / 0,8 (винтовое соединение)
Высота / ширина / толщина  TH/35 7,5 мм 64 / 74 / 5,08
Высота / ширина / толщина  TH/35 15 мм 72 / 74 / 5,08
Высота / ширина / толщина  G32 - / - / -

АКСЕССУАРЫ Тип Код

Торцевой изолятор серый
 бежевый
 синий

VPD/PT/GR ZVP501GR
VPD/PT ZVP501
VPD/PT (Ex)i ZVP561

Собранные перемычки с постоянной коммутацией
(с защитой по IP20)

PTC/2/02 полюса ZPTC0202
PTC/2/03 полюса ZPTC0203
PTC/2/05 полюсов ZPTC0205
PTC/2/10 полюсов ZPTC0210
PTC/2/00 (50 полюсов) ZPTC0200

Идентификационная лента для перемычек (100 мм) зеленый PTC/SP ZPTC0990
Размыкаемые перемычки -
Многополюсные перемычки 250 мм -
Винты и втулки для запараллеливания -
Цветные разделители красный, зеленый, белый DFU/7 ZDU07
Разделитель перемычек DFM/300 ZDF300
Вставляемый тестовый разъем -
Тестовый штекер -
Нумерационная лента SNZ/508 ZSN009
Крышка для кабельных наконечников VPD/VT  ZVP502
Соединительный фланец -
Маркировочные таблички отпечатанные или чистые CNU/8 ZNU...
Торцевой фиксатор BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005

BT/DIN/PO для PR/DIN ZBT001
BT/3-BTO для PR/3 ZBT003-ZBT007

Установочная рейка 
в соответствии с МЭК 60715

-

 PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

Возможна поставка соединителей с шагом 5,08 мм – 90°, с 
количеством полюсов от 2 до 16. При нажатии соединитель 
легко входит до упора и гарантирует оптимальное сопряжение со 
штырьковым контактом. В таком положении соединитель фиксируется 
за изолятор специальным зубчиком.

VPC/F02 - 2 полюса Код ZVP902 
VPC/F03 - 3 полюса Код ZVP903 
VPC/F04 - 4 полюса Код ZVP904
VPC/F05 - 5 полюсов Код ZVP905
VPC/F06 - 6 полюсов Код ZVP906
VPC/F07 - 7 полюсов Код ZVP907
VPC/F08 - 8 полюсов Код ZVP908
VPC/F09 - 9 полюсов Код ZVP909
VPC/F10 - 10 полюсов Код ZVP910
VPC/F11 - 11 полюсов Код ZVP911
VPC/F12 - 12 полюсов Код ZVP912
VPC/F13 - 13 полюсов Код ZVP913
VPC/F14 - 14 полюсов Код ZVP914
VPC/F15 - 15 полюсов Код ZVP915
VPC/F16 - 16 полюсов Код ZVP916

С втычными 
контактами
с корпусом из полиамида

• Для 5,08 мм разъема "мама"- 2 уровня
• Универсальное крепление на типы реек: PR/
DIN и PR/3 в соответствии с МЭК 60715, и 
типов G32 и TH35
• Возможность двойного перемыкания РТС 
"Easy Bridge" многополюсными перемычками, 
на каждом уровне

Схемы подключения РТС

Параллельное 
подключение Пропуск полюса Подключение без 

разделителя
Подключение с 
разделителем

В шахматном 
порядке С пропуском

Рабочее напряжение для схем перемыкания (В)

320 320 320 320 320

(*) ток для перемычек

Работа с 5,08 мм-ым разъемом 
“мама” встроенном в 2-х уровневый 
зажим. Защита контактов и 
перемычек на двух уровнях

Винтовые зажимы
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Серия MAC
с корпусом из полиамида

• Использует модульный САМ соединитель
• Универсальное крепление на типы реек: PR/DIN 
и PR/3 в соответствии с МЭК 60715, и типов G32 
и TH35

Т и п  F 5  5 х 2 0  м м  –  2 5 0  В , 
предохранитель  ( поставляется 
отдельно) без LED

Версия доступна с с 2,8х0,8 мм-ым 
припаиваемым соединением
MAC.6/VS код ZMA500

Версия без размыкаемого уровня 
удобная для постоянного использования 
с САМ модульным соединением

Бежевая версия MAC.6
 Код ZMA100

MAC.6/FS
 Код ZMA410

MAC.6/N
 Код ZMA200

Синяя версия (Ex)i  
     

 
    

 
     

Технические характеристики
Тип разъединяемый уровень для предохранителя 5 x 20 мм без разъединяемого уровня для 

использования CAM соединителя
Номинальное сечение провода (мм2) 6 6 6
Подключаемое сечение провода
 гибкий (мм2)
 жесткий (мм2)
 многожильный с наконечником (мм2)  

0,2 - 10
0,2 - 10
6 - WP60/20

0,2 - 10
0,2 - 10
6 - WP60/20

0,2 - 10
0,2 - 10
6 - WP60/20

Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL

800 В (*) / 16 A / A5
600 В (*) / 16 A / 20-10 AWG

800 В (*) / 6,3 A / A5
600 В / 8 A / 20-10 AWG

800 В (*) / 16 A / A5
600 В (*) / 16 A / 20-10 AWG

Номинальное напряжение (Ex e)  /  (В) - - -
Пиковое напряжение / категория загрязненности 8 КВ / 3 8 КВ / 3 8 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм) 14 14 14
Момент затяжки тестовый/ рекомендуемый (Нм) 1,2 / 1,9 1,2 / 1,9 1,2 / 1,9
Высота / ширина / толщина  TH/35 7,5 мм 65 / 83 / 8 72 / 83 / 8 63 / 77 / 8
Высота / ширина / толщина  TH/35 15 мм 73 / 83 / 8 80 / 83 / 8 71 / 77 / 8
Высота / ширина / толщина  G32 69 / 83 / 8 76 / 83 / 8 67 / 77 / 8

АКСЕССУАРЫ Тип Код Тип Код Тип Код

Торцевой изолятор серый
 бежевый
 синий

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Собранные перемычки с постоянной коммутацией PIL/2 полюса ZPIL02
PIL/3 полюса  ZPIL03
PIL/4 полюсов  ZPIL04
PIL/8 полюсов  ZPIL08

PIL/2 полюса ZPIL02
PIL/3 полюса  ZPIL03
PIL/4 полюсов  ZPIL04
PIL/8 полюсов  ZPIL08

PIL/2 полюса ZPIL02
PIL/3 полюса  ZPIL03
PIL/4 полюсов  ZPIL04
PIL/8 полюсов  ZPIL08

Размыкаемые перемычки - - -
Многополюсные перемычки 250 мм - - -
Винты и втулки для запараллеливания - - -
Цветные разделители красный, зеленый, белый - - -
Вставляемый тестовый разъем - - -
Тестовый штекер SDD/1 ZDD002 - SDD/1 ZDD002
Держатель маркировки MAC/SPS ZMA020 MAC/SPS ZMA020 MAC/SPS ZMA020
Предохранитель 5 x 20 мм - F5 ZFN... -
Маркировочные таблички отпечатанные или чистые CNU/8-CSC ZNU...-

ZCS...
CNU/8-CSC ZNU...-
ZCS...

CNU/8-CSC ZNU...-
ZCS...

Торцевой фиксатор BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BT/3-BTO для PR/3 ZBT003-ZBT007
BT/DIN/PO для PR/DIN ZBT001

BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BT/3-BTO для PR/3 ZBT003-ZBT007
BT/DIN/PO для PR/DIN ZBT001

BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BT/3-BTO для PR/3 ZBT003-ZBT007
BT/DIN/PO для PR/DIN ZBT001

Установочная рейка 
в соответствии с МЭК 60715

PR/DIN/AC сталь ZPR001
PR/DIN/AS с перфорацией ZPR004
PR/DIN/AL аллюминий ZPR002

PR/DIN/AC сталь ZPR001
PR/DIN/AS с перфорацией ZPR004
PR/DIN/AL аллюминий ZPR002

PR/DIN/AC сталь ZPR001
PR/DIN/AS с перфорацией ZPR004
PR/DIN/AL аллюминий ZPR002

 PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

PR/3/AC сталь 02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

PR/3/AC сталь 02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

Винтовые зажимы
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Бежевая версия CAM
 Код ZMA110

(Ех) i версия CAM/B
 Код ZMA111

(Ех) i версия с ножкой CAM/C
 Код ZMA112  

Технические характеристики
Номинальное сечение провода (мм2) 2,5
Подключаемое сечение провода
 гибкий (мм2)
 жесткий (мм2)
 многожильный с наконечником (мм2)  

0,2 - 6
0,2 - 6
4 - WP40/16

Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL

800 В / 24 A / A3
600 В / 16 A / 20-10 AWG

Пиковое напряжение / категория загрязненности 8 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм) 12
Момент затяжки тестовый/ рекомендуемый (Нм) -
Высота / ширина / толщина  TH/35 7,5 мм -
Высота / ширина / толщина  TH/35 15 мм -
Высота / ширина / толщина  G32 -

АКСЕССУАРЫ Тип Код

Перемычка бежевый MAC/COS ZMA030
Заглушка полюса MAC/PLZ ZMA010
Защитная крышка MAC/CP8 ZMA040

CAM/C CAM/B

пример многополюсной сборки

Установка САМ САМ соединитель вставленный в МАС зажим

ПРИМЕЧАНИЕ:
Bспользованиt САМ/С типа возможно только в 
случае использования 8 и более элементов 
совместно

CAM

CAM/B

CAM/C

Перемыкающие
элементы CAM
с корпусом из полиамида

•используется с МАС зажимами

Винтовые зажимы

CAM
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Минизажимы
с корпусом из полиамида

 • Крепление на рейку PR/2, тип TH/15
• Доступны в стандартном (сером цвете RAL 
7042) и цвете промышленной безопасности (Ex)i 
(синий RAL 5015).
•Зажимы RP.4 и RN.2 сертификат CESI 02 ATEX 
134 U Ex e рабочие температуры от -40 до
 +80 °C

Бежевая версия RN.1/GR
 Код ZRN300GR

RN.2/GR
 Код ZRN500GR

RP.4/GR
 Код ZRP300GR

Синяя версия (Ex)i RN.1 (Ex)i
 Код ZRN400

RN.2 (Ex)i
 Код ZRN510

RP.4 (Ex)i
 Код ZRP400

Технические характеристики
Тип проходная проходная проходная 
Номинальное сечение провода (мм2) 1,5 2,5 4
Подключаемое сечение провода
 гибкий (мм2)
 жесткий (мм2)
 многожильный с наконечником (мм2)  

0,2 - 2,5
0,2 - 2,5
1,5 - WP15/14

0,2 - 4
0,2 - 4
2,5 - WP25/14

0,2 - 6
0,2 - 6
4 - WP40/16

Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL

500 В / 17,5 A / A1
600 В / 15 A / 26-14 AWG

400 V / 24 A / A3
600 В / 20 A / 20-12 AWG

630 V / 32 A / A4
600 В / 30 A / 20-10 AWG

Номинальное напряжение (Ex e)  /  (В) - 250 V 250 V
Пиковое напряжение / категория загрязненности 6 КВ / 3 6 КВ / 3 6 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм) 8 8 9
Момент затяжки тестовый/ рекомендуемый (Нм) 0,4 / 0,8 0,4 / 0,8 0,5 / 1,2
Высота / ширина / толщина  TH/15 32 / 27 / 4,2 32 / 27 / 5 35 / 31 / 6

АКСЕССУАРЫ Тип Код Тип Код Тип Код

Торцевой изолятор серый
 синий

RFN/PT/GR ZRF101GR
RFN/PT (Ex)i ZRF201

RFN/PT/GR ZRF101GR
RFN/PT (Ex)i ZRF201

RP4/PT/GR ZRP301GR
RP4/PT (Ex)i ZRP401

Собранные перемычки с постоянной коммутацией PM/11/2 полюса ZPM112
PM/11/3 полюса  ZPM113
PM/11/5 полюсов  ZPM115
PM/11/10 полюсов  ZPM110 

PM/12/2 полюса  ZPM122
PM/12/3 полюса  ZPM123
PM/12/5 полюсов  ZPM125
PM/12/10 полюсов  ZPM120

PM/41/2 полюса  ZPM412
PM/51/3 полюса  ZPM513
PM/51/5 полюсов  ZPM515
PM/51/10 полюсов  ZPM510

Размыкаемые перемычки - - -
Многополюсные перемычки 250 мм PMP/16 ZPMP16 PMP/25 ZPMP25 PMP/58 ZPMP58
Винты и втулки для запараллеливания CPM/16 ZCPM16 CPM/16 ZCPM16 CPM/01 ZCPM01
Цветные разделители красный, зеленый, белый DFP/2 ZDZFP2.. DFP/2 ZDZFP2.. DFP/2 ZDZFP2..
Вставляемый тестовый разъем PSD/K ZPD011 PSD/A ZPD001 PSD/A ZPD001
Тестовый штекер SDD/1 ZDD001 SDD/1 ZDD001 SDD/1 ZDD001
Нумерационная лента SNZ/4 ZSN008 SNZ/508 ZSN009 SNZ/60 ZSN007
Предупредительная крышка для групп зажимов ZTQM/02 ZTQM02 - -

Защитная крышка для перемычек PRP/5 ZPRP05 PRP/5 ZPRP05 PRP/5 ZPRP05
Маркировочные таблички отпечатанные или чистые - CNU/8  ZNU...

-.
CNU/8  ZNU...
CSC  ZCS...

Торцевой фиксатор BT/2 ZBT006
-
-

BT/2 ZBT006
-
-

BT/2 ZBT006
-
-

Установочная рейка 
в соответствии с МЭК 60715

- - -

 PR/2/AC сталь  ZPR009
PR/2/AS с перфорацией ZPR010

PR/2/AC сталь  ZPR009
PR/2/AS с перфорацией ZPR010

PR/2/AC сталь  ZPR009
PR/2/AS с перфорацией ZPR010

In
go

m
br

o 
CB

D.
2

Винтовые зажимы
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Два 6,3 x 0,8 mm или
4 2,8 x 0,8 mm 

Втычных разъема в соответствии с МЭК 
60760

Минизажимы
с корпусом из полиамида

 • Крепление на рейку PR/2, тип TH/15
• Зажимы TR.2 и TR.4 
сертификат CESI 02 ATEX 134 U Ex e рабочие 
температуры от -40 до +80 °C

Бежевая версия RFI.2/GR
 Код ZRF110GR

TR.2
 Код ZTR110

TR.4
 Код ZTR200

Синяя версия (Ex)i  
    

 
    

 
    

Технические характеристики
Тип проходная для втычных разъемов для заземления для заземления
Номинальное сечение провода (мм2) 2,5 2,5 4
Подключаемое сечение провода
 гибкий (мм2)
 жесткий (мм2)
 многожильный с наконечником (мм2)  

 2,5
-
-

0,2 - 4
0,2 - 4
2,5 - WP25/14

0,2 - 6
0,2 - 6
4 - WP40/16

Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL

400 V / 20 A / -
600 В / 20 A / 12 AWG макс.

- / - / A3
- / - / 20-12 AWG

- / - / A4
- / - / 20-10 AWG

Номинальное напряжение (Ex e)  /  (В) - / - - / - - / -
Пиковое напряжение / категория загрязненности 6 КВ / 3 6 КВ / 3 6 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм) - 8 9
Момент затяжки тестовый/ рекомендуемый (Нм) - / - 0,4 / 0,8 0,5 / 1,2
Высота / ширина / толщина  TH/15 32 / 28 / 6 32 / 27 / 5 35 / 35 / 7,3

АКСЕССУАРЫ Тип Код Тип Код Тип Код

Торцевой изолятор серый
 синий

RFN/PT/GR ZRF101GR
-

TR.2/PT ZTR111
-

-
-

Собранные перемычки с постоянной коммутацией POF/17 ZPOF17 - -

Размыкаемые перемычки - - -
Многополюсные перемычки 250 мм PMP/17 ZPMP17 - -
Винты и втулки для запараллеливания CPM/17 ZCPM17 - -
Цветные разделители красный, зеленый, белый DFP/2 ZDZFP2.. DFP/2 ZDZFP2.. DFP/2 ZDZFP2..
Вставляемый тестовый разъем PSD/K ZPD011 - -
Тестовый штекер SDD/1 ZDD001 - -
Нумерационная лента SNZ/60 ZSN007 SNZ/508 ZSN009 -
Предупредительная крышка для групп зажимов - - -

Маркировочные таблички отпечатанные или чистые CNU/8  ZNU...
CSC  ZCS...

CNU/8  ZNU...
-.

CNU/8  ZNU...
CSC  ZCS...

Торцевой фиксатор BT/2 ZBT006
-
-

BT/2 ZBT006
-
-

BT/2 ZBT006
-
-

Установочная рейка 
в соответствии с МЭК 60715

- - -

 PR/2/AC сталь  ZPR009
PR/2/AS с перфорацией ZPR010

PR/2/AC сталь  ZPR009
PR/2/AS с перфорацией ZPR010

PR/2/AC сталь  ZPR009
PR/2/AS с перфорацией ZPR010

Винтовые зажимы
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Винтовые зажимы

(*) ПРИМЕЧАНИЕ:
В случае использования BLP.4 и TPL.4  в зонах с классификацией Ех е используйте 
изолированные винты для монтажа

Нормальное соединение

Кол-во 
полюсов

Конфигурации
BPL.4 и TPL.4

Длина 
мм

 2 B 20
 3 T 30
 4 B+B 40
 5 B+T 50
 6 T+T 60
 7 B+T+B 70
 8 T+B+T 80
 9 T+T+T 90
 10 T+B+B+T 100
 12 T+T+T+T 120
 14 T+T+B+T+T 140
 15 T+T+T+T+T 150
 16 T+T+B+B+T+T 160
 18 T+T+T+T+T+T 180
 20 T+T+T+B+T+T+T 200

Многополюсные 
клеммные 
зажимы
с корпусом из полиамида

• Класс горючести V0
• Сертификат CESI 02 ATEX 134 U Ex e рабочие 
температуры от -40 до +80 °C
•  Крепление на винтах

Бежевая версия BPL.4
 Код ZBP100

TPL.4
 Код ZTP100

BPL/R
 Код ZBP200

Технические характеристики
Тип двух полюсный трех полюсный двух полюсный с уменьшиной 

толщиной
Номинальное сечение провода (мм2) 4 4 4
Подключаемое сечение провода
 гибкий (мм2)
 жесткий (мм2)
 многожильный с наконечником (мм2)  

0,5 - 6
0,5 - 6
4 - WP40/16

0,5 - 6
0,5 - 6
4 - WP40/16

0,5 - 6
0,5 - 6
4 - WP40/16

Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL

500 В / 32 A / A4
300 V / 25 A / 18-12 AWG

500 В / 32 A / A4
300 V / 25 A / 18-12 AWG

500 В / 32 A / A4
300 V / 25 A / 18-12 AWG

Номинальное напряжение (Ex e)  /  (В) 250 V 250 V 250 V
Пиковое напряжение / категория загрязненности 6 КВ / 3 6 КВ / 3 6 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм) 12 12 12
Момент затяжки тестовый/ рекомендуемый (Нм) 0,5 / 0,8 0,5 / 0,8 0,5 / 0,8
Крепление винтом (*) () M3 ( шляпки 5,6 мм макс.) M3 ( шляпки 5,6 мм макс.) -
Высота / ширина / толщина 26 / 24 / 20 26 / 30 / 20 26 / 24 / 13
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РС версия, оборудованная соединением для припаивания также возможны в 
следующих конфигурациях:

• BPL.4/PS (Код ZBP300) - TPL.4/PS (Код ZTP200)
• BPL.4/PS (кат. №. ZBP300) - TPL.4/PS (кат. № ZTP200)
Оборудована винтом для соединения с противоположенной стороны от 
припаиваемого контакта
• BBPL.4/PS/A (кат. № ZBP310) - TPL.4/PS/A (кат. № ZTP210)
Оборудована винтом для соединения с тойже стороны, что и припаиваемый 
контакт
• BPL.4/PS/B (кат. № ZBP320) - TPL.4/PS/B (кат. № ZTP220)
Оборудованы 2 (3) припаиваемыми контактами и 5 (6) соединителями

Многополюсные 
клеммные 
зажимы
с корпусом из полиамида 
Класс горючести V0

• Класс горючести V0
• С креплением винтом на панель
• Версия /PS, с полюсом включающим один 
винт для присоединения и один проходной 
втычной контакт (2,3 x 0,8 мм) который может 
быть использован для припаивания 

Бежевая версия BPL.4/PS
 Код ZBP300

TPL.4/PS
 Код ZTP200 

Технические характеристики
Тип версия со специальным соединением версия со специальным соединением
Номинальное сечение провода (мм2) 4 4
Подключаемое сечение провода
 гибкий (мм2)
 жесткий (мм2)
 многожильный с наконечником (мм2)  

0,5 - 6
0,5 - 6
4 - WP40/16

0,5 - 6
0,5 - 6
4 - WP40/16

Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL

500 В / 32 A / A4
300 V (с упором = 1 мм) / - / 18-12 AWG

500 В / 32 A / A4
300 V (с упором = 1 мм) / - / 18-12 AWG

Номинальное напряжение (Ex e)  /  (В) - -
Пиковое напряжение / категория загрязненности 6 КВ / 3 6 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм) 12 12
Момент затяжки тестовый/ рекомендуемый (Нм) 0,5 / 0,8 0,5 / 0,8
Крепление винтом (*) () M3 ( шляпки 5,6 мм макс.) M3 ( шляпки 5,6 мм макс.)
Высота / ширина / толщина  TH/15 36 / 24 / 20 36 / 24 / 20

Нормальное соединение

Кол-во
полюсов

Конфигурация
BPL.4 и TPL.4

Длина 
мм

 6 B+R+B 53
 8 B+R+R+B 66
 10 B+R+R+R+B 79
 12 B+R+R+R+R+B 92
 14 B+R+R+R+R+R+B 105
 16 B+R+R+R+R+R+R+B 118
 18 B+R+R+R+R+R+R+R+B 131
 20 B+R+R+R+R+R+R+R+R+B 144

Винтовые зажимы
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Клеммы CF.12/1+1 можно устанавливать как по одной, так и несколько друг 
на друга. В обоих случаях единственную клемму, или верхнюю из блока 
клемм следует закрыть панелью CF/PT (толщина 4 мм). Крепление к нижней 
панели можно выполнить с помощью:
 • винтов соответствующей длины (расстояние между центрами 
отверстий – 69,5 мм)
 • стягивающих винтов М4. 
Чтобы гарантировать максимальную изоляцию и правильность установки 
клемм одной на другую, в отверстия на кожухе оснований необходимо 
установить специальные втулки CF/BI. При этом указанные втулки не 
требуется устанавливать между клеммой и закрывающей панелью, поскольку 
последняя уже имеет нужную форму.  
На указанной панели имеется нумерация от 1 до 12, что облегчает 
определение полюсов. 
Соединительные штыри, полностью защищенные снаружи и разделенные  
защитными мембранами, изготавливаются из медно-цинкового сплава 
с высоким содержанием меди; они имеют противоокислительное и 
антикоррозийное гальваническое покрытие из никеля или, по запросу, из 
серебра (CF.12/1+1/AG код ZCFA10).

CF/PTM (Код  ZCF301) 
Специальный торцевая секция с креплением в паз

CF.12/FW/CPT  (Код ZCFW90) 
Версия с втычными соединителями с одной стороны и соединение 
для изолированных проводов с другой
CF.12/FW/CPT (Ex)i  (Код ZCFW99) 

CF.12/1+1

гайка CF/TR
шток CF/DD

CF/PT

CF.12/CPT 109

69,5

16,5

34

Многополюсные 
клеммные панели
CF.12/1+1
с втычными соединителями 6,3 х 0,8 мм 
(2 для каждого полюса)

• С корпусом из полиамида бежевый или синий цвет

CF.12/1+1 (без верхней крышки)
 Код ZCF100

CF.12/1+1 (Ex)i
 Код ZCFX10

CF.12/CPT (с верхней крышкой)
 Код ZCF900

CF.12/CPT (Ex)i
 Код ZCFX90

Технические характеристики
Номинальное сечение провода 2,5 мм2

Номинальный ток (МЭК 60947-7-1) 20 A
Номинальное напряжение (МЭК 60947-7-1) 500 В
Пиковое напряжение / категория загрязн-ти 6 КВ / 3

АКСЕССУАРЫ
Верхняя крышка из полиамида бежевый CF/PT
Верхняя крышка из полиамида синий CF/PT (Ex)i
Специальная верхняя крышка из полиамида CF/PTM
Изолирующая втулка из полиамида бежевый CF/BI
Стяжной шток M4 сталь оцинкованная CF/TR
Гайка из полиамида CF/DD

Многополюсные панели
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Клеммы CF.12/2+2 можно устанавливать как по одной, так и несколько друг 
на друга. В обоих случаях единственную клемму, или верхнюю из блока 
клемм следует закрыть панелью CF/PT (толщина 4 мм). Крепление к нижней 
панели можно выполнить с помощью:
 • винтов соответствующей длины (расстояние между центрами 
отверстий – 69,5 мм)
 • стягивающих винтов М4. 
Чтобы гарантировать максимальную изоляцию и правильность установки 
клемм одной на другую, в отверстия на кожухе оснований необходимо 
установить специальные втулки CF/BI. Чтобы обеспечить гайкам CF/DD 
лучшее затягивание, при использовании стягивающих винтов необходимо в 
отверстия верхней клеммы вставить втулки CF/BR меньшей длины. 
На обоих основаниях клемм CF.12/2+2 имеется нумерация от 1 до 12, 
что облегчает определение полюсов. Соединительные штыри, полностью 
защищенные снаружи и разделенные защитными мембранами, 
изготавливаются из медно-цинкового сплава с высоким содержанием 
меди; они имеют противоокислительное и антикоррозийное гальваническое 
покрытие из никеля или, по запросу, из серебра (CF.12/2+2/AG код ZCFA20).

CF.12/2+2 109

69,5

Многополюсные 
клеммные панели
CF.12/2+2
с втычными соединителями 6,3 х 0,8 
мм (2 для каждого полюса)

• с корпусом из полиамида бежевый или синий цвет

CF.12/2+2
 Код ZCF200

Технические характеристики
Номинальное сечение провода 2,5 мм2

Номинальный ток (МЭК 60947-7-1) 20 A
Номинальное напряжение (МЭК 60947-7-1) 500 В
Пиковое напряжение / категория загрязненности 6 КВ / 3

АКСЕССУАРЫ
Изолирующая втулка из полиамида CF/BI
Укороченная втулка из полиамида CF/BR
Стяжной шток M4 сталь оцинкованная CF/TR
Гайка из полиамида CF/DD

Многополюсные панели
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Для случаев, когда прокладывается большое количество кабелей, при проводниках сечением от 0,2 до 25 мм2 и не очень высокой силе тока, ДКС предлагает 
собственную линию клемм с пружинным затягиванием, которая постоянно расширяется. Если винты затягивает технический персонал без специальных 
навыков, то для защиты затягивающего элемента в изоляторе предусмотрен стопор, мешающий пружине нарушать пределы собственной эластичности.
Соответствующие размеры полости, в которую вводится кабель, отвечающие требованиям нормы МЭК 60947-1, гарантируют установку любого типа 
проводника номинальной величины, в том числе с наконечником. 
Получающееся соединение, с точки зрения применяемой технологии, отличается максимальной надежностью и безопасностью, которую обеспечивают 
используемые материалы и особая форма элементов, позволяющая предотвратить повреждение проводниковых жил  при наличии гибких неподготовленных 
проводов. 
Провод входит перпендикулярно плоскости установки, что значительно повышает экономию  времени и средств, затрачиваемых на операции кабельной 
прокладки, и прежде всего в условиях недостаточного пространства. 
Для соединения между собой смежных элементов предусмотрена практичная и безопасная система мостов. 
Клеммы с номинальным сечением от 1,5 до 16 мм2 можно соединять между собой самыми различными способами благодаря нашей эксклюзивной системе 
быстрого соединения “Easy Bridge” (PTC) – эффективной, быстрой и гибкой, к тому же и очень экономной; все эти характеристики присущи установке IP20, 
но при этом они не требуют дополнительной изоляционной защиты (проводов, клемм и параллельных соединений), что гарантирует отличный контакт и 
выгодно отличает нашу систему от аналогичных устройств конкурентов.

Самозажимные зажимы
• Доступны в сером цвете RAL 7042

Ножевой предохранитель

Торцевой упор

Цветные разделители

Изоляционная лента для 
перемычек

Компануемый тестовый разъем

Маркировка*

Компануемый 
тестовый разъем

Сборная вставка CPF/5
(предохранитель / сопротивление/ диод)

Перемычка PTC

Тестовая вилка

Предохранитель 5 x 20

Пружинные зажимы

*Доступны два вида маркировки:

   Индивидуальная система маркировки зажимов (стр. 706) 

   Универсальная система маркировки зажимов и проводов (стр. 547) 
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Серия HММ
с корпусом из полиамида

 • Класс горючести V0
• Универсальное крепление на типы реек PR/3 в 
соответствии с МЭК 60715, и TH35
• Доступны в стандартном (сером цвете RAL 
7042) и цвете промышленной безопасности (Ex)i 
(синий RAL 5015)

Серая версия HММ.1/GR
 Код ZHM400GR 

HММ.1/1+2/GR
 Код ZHM410GR 

HММ.1/2+2/GR
 Код ZHM420GR 

Синяя версия (Ex)i HММ.1 (Ex)i
 Код ZHI400

HММ.1/1+2 (Ex)i
 Код ZHI410

HММ.1/2+2 (Ex)i
 Код ZHI420

Технические характеристики
Тип проходная проходная 1 ввод и 2 вывода проходная 2 ввода и 2 вывода
Номинальное сечение провода (мм2) 1,5 1,5 1,5
Подключаемое сечение провода
 гибкий (мм2)
 жесткий (мм2)
 многожильный с наконечником (мм2)  

0,2 - 2,5
0,2 - 2,5
1,5 - WP15/14

0,2 - 2,5
0,2 - 2,5
1,5 - WP15/14

0,2 - 2,5
0,2 - 2,5
1,5 - WP15/14

Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL

500 В / 17,5 A / B2
600 В / 15 A / 26-14 AWG

500 В / 17,5 A / B2
600 В / 15 A / 26-14 AWG

500 В / 17,5 A / B2
600 В / 15 A / 26-14 AWG

Пиковое напряжение / категория загрязненности 8 КВ / 3 8 КВ / 3 8 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм) 10 10 10
Высота / ширина / толщина  TH/35 7,5 мм 43 / 45 / 4,2 43 / 56 / 4,2 43 / 65 / 4,2
Высота / ширина / толщина  TH/35 15 мм 51 / 45 / 4,2 51 / 56 / 4,2 51 / 65 / 4,2
Высота / ширина / толщина  G32 - - -

АКСЕССУАРЫ Тип Код Тип Код Тип Код

Торцевой изолятор серый
 синий

HMT.1/PT/GR ZHM401GR
HMT.1/PT (Ex)i ZHI401

HMT.1/1+2/PT/GR ZHM411GR
HMT.1/1+2/PT (Ex)i ZHI411

HMT.1/2+2/PT/GR ZHM421GR
HMT.1/2+2/PT (Ex)i ZHI421

Собранные перемычки с постоянной коммутацией
(с защитой по IP20)

PTC/1/02 полюса ZPTC0102
PTC/1/03 полюса ZPTC0103
PTC/1/05 полюсов ZPTC0105
PTC/1/10 полюсов ZPTC0110
PTC/1/00 (50 полюсов) ZPTC0100

PTC/1/02 полюса ZPTC0102
PTC/1/03 полюса ZPTC0103
PTC/1/05 полюсов ZPTC0105
PTC/1/10 полюсов ZPTC0110
PTC/1/00 (50 полюсов) ZPTC0100

PTC/1/02 полюса ZPTC0102
PTC/1/03 полюса ZPTC0103
PTC/1/05 полюсов ZPTC0105
PTC/1/10 полюсов ZPTC0110
PTC/1/00 (50 полюсов) ZPTC0100

Номинальный ток для перемычек (A) 17,5 17,5 17,5
Идентификационная лента для перемычек (100 мм) зеленый PTC/SP ZPTC0990 PTC/SP ZPTC0990 PTC/SP ZPTC0990
Многополюсные перемычки 250 мм - - -
Винты и втулки для запараллеливания - - -
Цветные разделители красный, зеленый, белый DFH/1 ZDH01.. DFH/2 ZDH02.. DFH/3 ZDH03..
Разделитель перемычек красный DFM/500  ZDF500 DFM/500  ZDF500 DFM/500  ZDF500
Вставляемый тестовый разъем - - -
Тестовый штекер - - -
Сборный тестовый штекер SDH/4-SDH/4P ZDH004-ZDH04P SDH/4-SDH/4P ZDH004-ZDH04P SDH/4-SDH/4P ZDH004-ZDH04P
Торцевой изолятор для тестовой розетки SH4/PT ZDH401 SH4/PT ZDH401 SH4/PT ZDH401
Нумерационная лента SHZ/1 ZSH004 SHZ/1 ZSH004 SHZ/1 ZSH004
Отвертка для работы с зажимом CCH/2,5-4 ZCCH02 CCH/2,5-4 ZCCH02 CCH/2,5-4 ZCCH02
Предупредительная крышка для групп зажимов - - -

Маркировочные таблички отпечатанные или чистые - - -

Торцевой фиксатор BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

Установочная рейка 
в соответствии с МЭК 60715

- - -

 PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

Схемы подключения РТС

Параллельное 
подключение Пропуск полюса Подключение без 

разделителя
Подключение с 
разделителем

В шахматном 
порядке С пропуском

Рабочее напряжение для схем перемыкания (В)

630 630 320 630 630

Пружинные зажимы
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Серия HММ
с корпусом из полиамида

 • Класс горючести V0
• Универсальное крепление на типы реек PR/3 в 
соответствии с МЭК 60715, и TH35
• Доступны в стандартном (сером цвете RAL 
7042) и цвете промышленной безопасности (Ex)i 
(синий RAL 5015)

Схемы подключения РТС

Параллельное 
подключение Пропуск полюса Подключение без 

разделителя
Подключение с 
разделителем

В шахматном 
порядке С пропуском

Рабочее напряжение для схем перемыкания (В)

630 630 320 630 630

Серая версия HММ.2/GR
 Код ZHM500GR 

HММ.2/1+2/GR
 Код ZHM510GR 

HММ.2/2+2/GR
 Код ZHM520GR 

Синяя версия (Ex)i HММ.2 (Ex)i
 Код ZHI500

HММ.2/1+2 (Ex)i
 Код ZHI520

HММ.2/2+2 (Ex)i
 Код ZHI510

Технические характеристики
Тип проходная проходная 1 ввод и 2 вывода проходная 2 ввода и 2 вывода
Номинальное сечение провода (мм2) 2,5 2,5 2,5
Подключаемое сечение провода
 гибкий (мм2)
 жесткий (мм2)
 многожильный с наконечником (мм2)  

0,2 - 4
0,2 - 4
2,5 - WP25/14

0,2 - 4
0,2 - 4
2,5 - WP25/14

0,2 - 4
0,2 - 4
2,5 - WP25/14

Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL

800 В / 24 A / A3
600 В / 24 A / 24-12 AWG

800 В / 24 A / A3
600 В / 24 A / 24-12 AWG

800 В / 24 A / A3
600 В / 24 A / 24-12 AWG

Пиковое напряжение / категория загрязненности 8 КВ / 3 8 КВ / 3 8 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм) 13 13 13
Высота / ширина / толщина  TH/35 7,5 мм 41 / 50 / 5,2 41 / 66 / 5,2 41 / 82 / 5,2
Высота / ширина / толщина  TH/35 15 мм 49 / 50 / 5,2 49 / 66 / 5,2 49 / 82 / 5,2
Высота / ширина / толщина  G32 - - -

АКСЕССУАРЫ Тип Код Тип Код Тип Код

Торцевой изолятор серый
 синий

HMT.2/PT/GR ZHM501GR
HMT.2/PT (Ex)i HI501

HMT.2/1+2/PT/GR ZHM511GR
HMT.2/1+2/PT (Ex)i HI511

HMT.2/2+2/PT/GR ZHM521GR
HMT.2/2+2/PT (Ex)i HI521

Собранные перемычки с постоянной коммутацией
(с защитой по IP20)

PTC/03/02 полюса ZPTC0302
PTC/03/03 полюса ZPTC0303
PTC/03/05 полюсов ZPTC0305
PTC/03/10 полюсов ZPTC0310
PTC/03/00 (47 полюсов) ZPTC0300

PTC/03/02 полюса ZPTC0302
PTC/03/03 полюса ZPTC0303
PTC/03/05 полюсов ZPTC0305
PTC/03/10 полюсов ZPTC0310
PTC/03/00 (47 полюсов) ZPTC0300

PTC/03/02 полюса ZPTC0302
PTC/03/03 полюса ZPTC0303
PTC/03/05 полюсов ZPTC0305
PTC/03/10 полюсов ZPTC0310
PTC/03/00 (47 полюсов) ZPTC0300

Номинальный ток для перемычек (A) 24 24 24
Идентификационная лента для перемычек (100 мм) зеленый PTC/SP ZPTC0990 PTC/SP ZPTC0990 PTC/SP ZPTC0990
Многополюсные перемычки 250 мм - - -
Винты и втулки для запараллеливания - - -
Цветные разделители красный, зеленый, белый DFH/1 ZDH01.. DFH/2 ZDH02.. DFH/3 ZDH03..
Разделитель перемычек красный DFM/500  ZDF500 DFM/500  ZDF500 DFM/500  ZDF500
Вставляемый тестовый разъем - - -
Тестовый штекер SDD/1 ZDD001 SDD/1 ZDD001 SDD/1 ZDD001
Сборный тестовый штекер SDH/5 ZDH005 SDH/5 ZDH005 SDH/5 ZDH005
Торцевой изолятор для тестовой розетки SH5/PT ZDH501 SH5/PT ZDH501 SH5/PT ZDH501
Нумерационная лента SHZ/2 ZSH001 SHZ/2 ZSH001 SHZ/2 ZSH001
Отвертка для работы с зажимом CCH/2,5-4 ZCCH02 CCH/2,5-4 ZCCH02 CCH/2,5-4 ZCCH02
Предупредительная крышка для групп зажимов - - -

Маркировочные таблички отпечатанные или чистые CNU/8 ZNU... CNU/8 ZNU... CNU/8 ZNU...

Торцевой фиксатор BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

Установочная рейка 
в соответствии с МЭК 60715

- - -

 PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

Пружинные зажимы
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Серия HММ
с корпусом из полиамида

 • Класс горючести V0
• Разъединители с рычагом
• Универсальное крепление на типы реек PR/3 в 
соответствии с МЭК 60715, и TH35
• Доступны в стандартном (сером цвете RAL 
7042) и цвете промышленной безопасности (Ex)i 
(синий RAL 5015) 

Серая версия HММ.2/1+2/S/GR
 Код ZHMS20GR 

HММ.2/2+2/A/GR
 Код ZHM170GR 

HММ.2/2+2/S/GR
 Код ZHMS10GR 

Синяя версия (Ex)i  
     

 
     

 
     

Технические характеристики
Тип разъединяемая 1 ввод и 2 вывода разъединяемая 2 ввода и 2 вывода разъединяемая 2 ввода и 2 вывода
Номинальное сечение провода (мм2) 2,5 2,5 2,5
Подключаемое сечение провода
 гибкий (мм2)
 жесткий (мм2)
 многожильный с наконечником (мм2)  

0,2 - 4
0,2 - 4
2,5 - WP25/14

0,2 - 4
0,2 - 4
2,5 - WP25/14

0,2 - 4
0,2 - 4
2,5 - WP25/14

Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL

400 V / 16 A / A3
600 В / 24 A / 24-12 AWG

400 V / 16 A / A3
600 В / 24 A / 24-12 AWG

400 V / 16 A / A3
600 В / 24 A / 24-12 AWG

Пиковое напряжение / категория загрязненности 6 КВ / 3 6 КВ / 3 6 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм) 13 13 13
Высота / ширина / толщина  TH/35 7,5 мм 48 / 66 / 5,2 37 / 82 / 5,2 48 / 82 / 5,2
Высота / ширина / толщина  TH/35 15 мм 56 / 66 / 5,2 45 / 82 / 5,2 56 / 82 / 5,2
Высота / ширина / толщина  G32 - - -

АКСЕССУАРЫ Тип Код Тип Код Тип Код

Торцевой изолятор серый
 бежевый
 синий

HMT.2/1+2/PT/GR ZHM511GR
-
-

HMT.2/2+2/PT/GR ZHM521GR
-
-

HMT.2/2+2/PT/GR     ZHM521GR
-
-

Собранные перемычки с постоянной коммутацией - - -

Номинальный ток для перемычек (A) - - -
Многополюсные перемычки 250 мм - - -
Винты и втулки для запараллеливания - - -
Цветные разделители красный, зеленый, белый DFH/2 ZDH02.. DFH/3 ZDH03.. DFH/3 ZDH03..
Разделитель перемычек красный - - -
Вставляемый тестовый разъем - - -
Тестовый штекер SDD/1 ZDD001 SDD/1 ZDD001 SDD/1 ZDD001
Сборный тестовый штекер SDH/5 ZDH005 SDH/5 ZDH005 SDH/5 ZDH005
Торцевой изолятор для тестовой розетки SH5/PT ZDH501 SH5/PT ZDH501 SH5/PT ZDH501
Нумерационная лента SHZ/2 ZSH001 SHZ/2 ZSH001 SHZ/2 ZSH001
Отвертка для работы с зажимом CCH/2,5-4 ZCCH02 CCH/2,5-4 ZCCH02 CCH/2,5-4 ZCCH02
Предупредительная крышка для групп зажимов - - -

Маркировочные таблички отпечатанные или чистые CNU/8 ZNU... CNU/8 ZNU... CNU/8 ZNU...

Торцевой фиксатор BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

Установочная рейка 
в соответствии с МЭК 60715

- - -

 PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

Пружинные зажимы
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Серия HММ
с корпусом из полиамида

 • Класс горючести V0
•  Универсальное крепление на типы реек PR/3 в 

соответствии с МЭК 60715, и TH35
• Доступны в стандартном (сером цвете RAL 
7042) и цвете промышленной безопасности (Ex)i 
(синий RAL 5015)

Схемы подключения РТС

Параллельное 
подключение Пропуск полюса Подключение без 

разделителя
Подключение с 
разделителем

В шахматном 
порядке С пропуском

HММ.4 PTC/5 500 500   500 500 500

Зажим Перемычка Рабочее напряжение для схем перемыкания (В)

Серая версия HММ.4/GR
 Код ZHM250GR 

HММ.4/1+2/GR
 Код ZHM210GR 

HММ.4/2+2/GR
 Код ZHM220GR 

Синяя версия (Ex)i HММ.4 (Ex)i
 Код ZHI250

HММ.4/1+2 (Ex)i
 Код ZHI210

HММ.4/2+2 (Ex)i
 Код ZHI220

Технические характеристики
Тип проходная проходная 1 ввод и 2 вывода проходная 2 ввода и 2 вывода
Номинальное сечение провода (мм2) 4 4 4
Подключаемое сечение провода
 гибкий (мм2)
 жесткий (мм2)
 многожильный с наконечником (мм2)  

0,2 - 6
0,2 - 6
4 - WP40/16

0,2 - 6
0,2 - 6
4 - WP40/16

0,2 - 6
0,2 - 6
4 - WP40/16

Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL

800 В / 32 A / A4
600 В / 32 A / 24-10 AWG

800 В / 32 A / A4
600 В / 32 A / 24-10 AWG

800 В / 32 A / A4
600 В / 32 A / 24-10 AWG

Пиковое напряжение / категория загрязненности 8 КВ / 3 8 КВ / 3 8 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм) 17 17 17
Высота / ширина / толщина  TH/35 7,5 мм 45 / 58 / 6,2 45 / 78 / 6,2 45 / 98 / 6,2
Высота / ширина / толщина  TH/35 15 мм 52 / 58 / 6,2 52 / 78 / 6,2 52 / 98 / 6,2
Высота / ширина / толщина  G32 - - -

АКСЕССУАРЫ Тип Код Тип Код Тип Код

Торцевой изолятор серый
 синий

HMT.4/PT/GR ZHM251GR
HMT.4/PT (Ex)i ZHI251

HMT.4/1+2/PT/GR ZHM211GR HMT.4/2+2/PT/GR ZHM221GR

Собранные перемычки с постоянной коммутацией
(с защитой по IP20)

PTC/5/02 полюса ZPTC0502
PTC/5/03 полюса ZPTC0503
PTC/5/05 полюсов ZPTC0505
PTC/5/10 полюсов ZPTC0510
PTC/5/00 (40 полюсов) ZPTC0500

PTC/5/02 полюса ZPTC0502
PTC/5/03 полюса ZPTC0503
PTC/5/05 полюсов ZPTC0505
PTC/5/10 полюсов ZPTC0510
PTC/5/00 (40 полюсов) ZPTC0500

PTC/5/02 полюса ZPTC0502
PTC/5/03 полюса ZPTC0503
PTC/5/05 полюсов ZPTC0505
PTC/5/10 полюсов ZPTC0510
PTC/5/00 (40 полюсов) ZPTC0500

Номинальный ток для перемычек (A) 32 32 32
Идентификационная лента для перемычек (100 мм) зеленый PTC/SP ZPTC0990 PTC/SP ZPTC0990 PTC/SP ZPTC0990
Многополюсные перемычки 250 мм - - -
Винты и втулки для запараллеливания - - -
Цветные разделители красный, зеленый, белый DFH/1 ZDH01.. DFH/1 ZDH01.. DFH/1 ZDH01..
Разделитель перемычек красный - - -
Вставляемый тестовый разъем - - -
Тестовый штекер SDD/1 ZDD001 SDD/1 ZDD001 SDD/1 ZDD001
Сборный тестовый штекер SDH/6 ZDH006 SDH/6 ZDH006 SDH/6 ZDH006
Торцевой изолятор для тестовой розетки SH6/PT ZDH601 SH6/PT ZDH601 SH6/PT ZDH601
Нумерационная лента SHZ/4 ZSH002 SHZ/4 ZSH002 SHZ/4 ZSH002
Отвертка для работы с зажимом CCH/2,5-4 ZCCH02 CCH/2,5-4 ZCCH02 CCH/2,5-4 ZCCH02
Предупредительная крышка для групп зажимов - - -

Маркировочные таблички отпечатанные или чистые CNU/8 ZNU... CNU/8 ZNU... CNU/8 ZNU...

Торцевой фиксатор BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

Установочная рейка 
в соответствии с МЭК 60715

- - -

 PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

Пружинные зажимы
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Серия HММ
с корпусом из полиамида

 • Класс горючести V0
• Универсальное крепление на типы реек PR/3 в 
соответствии с МЭК 60715, и TH35
• Доступны в стандартном (сером цвете RAL 
7042) и цвете промышленной безопасности (Ex)i 
(синий RAL 5015)

Схемы подключения РТС

Параллельное 
подключение Пропуск полюса Подключение без 

разделителя
Подключение с 
разделителем

В шахматном 
порядке С пропуском

HММ.6 PTC/8 500 500    500 500 500
HММ.10 (HММ.16) PTC/11 (/16) 1000 1000    800 1000 800

Зажим Перемычка Рабочее напряжение для схем перемыкания (В) МЭК 60947-7-1

Серая версия HММ.6/GR
 Код ZHM310GR 

HММ.10/GR
 Код ZHM330GR 

HММ.16/GR
 Код ZHM340GR 

Синяя версия (Ex)i HММ.6 (Ex)i
 Код ZHI310

HММ.10 (Ex)i
 Код ZHI330

HММ.16 (Ex)i
 Код ZHI340

Технические характеристики
Тип проходная проходная проходная
Номинальное сечение провода (мм2) 6 10 16
Подключаемое сечение провода
 гибкий (мм2)
 жесткий (мм2)
 многожильный с наконечником (мм2)  

0,2 - 10
0,2 - 10
6 - WP60/20

1,5 - 16
1,5 - 16
10 - WP100/21

1,5 - 25
1,5 - 25
16 - WP160/22

Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL

800 В / 41 A / A5
600 В / 41 A / 24-8 AWG

1000 V / 57 A / A6
-

1000 V / 76 A / A7
-

Пиковое напряжение / категория загрязненности 8 КВ / 3 12 КВ / 3 12 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм) 18 18 18
Высота / ширина / толщина  TH/35 7,5 мм 44 / 62 / 8,2 53 / 71 / 10 56 / 80 / 12
Высота / ширина / толщина  TH/35 15 мм 52 / 62 / 8,2 61 / 70 / 10 64 / 80 / 12
Высота / ширина / толщина  G32 - - -

АКСЕССУАРЫ Тип Код Тип Код Тип Код

Торцевой изолятор серый
 синий

HMT.6/PT/GR ZHM311GR
HMT.6/PT (Ex)i ZHI311

HMT.10/PT/GR ZHM331GR
HMT.10/PT (Ex)i ZHI331

HMT.16/PT/GR ZHM341GR
HMT.16/PT (Ex)i ZHI341

Собранные перемычки с постоянной коммутацией
(с защитой по IP20)

PTC/8/02 полюса ZPTC0802
PTC/8/03 полюса ZPTC0803
PTC/8/05 полюсов ZPTC0805
PTC/8/10 полюсов ZPTC0810
PTC/8/00 (30 полюсов) ZPTC0800

PTC/11/02 полюса ZPTC1102
PTC/11/03 полюса ZPTC1103
PTC/11/05 полюсов ZPTC1105
PTC/11/10 полюсов ZPTC1110
PTC/11/00 (25 полюсов) ZPTC1100

PTC/16/02 полюса ZPTC1602
PTC/16/03 полюса ZPTC1603
PTC/16/05 полюсов ZPTC1605
PTC/16/10 полюсов ZPTC1610
PTC/16/00 (20 полюсов) ZPTC1600

Номинальный ток для перемычек (A) 41 57 76
Идентификационная лента для перемычек (100 мм) зеленый PTC/SP ZPTC0990 - -
Многополюсные перемычки 250 мм - - -
Винты и втулки для запараллеливания - - -
Цветные разделители красный, зеленый, белый DFH/1 ZDH01.. DFH/4 ZDH04.. DFH/4 ZDH04..
Разделитель перемычек красный - - -
Вставляемый тестовый разъем - - -
Тестовый штекер SDD/1 ZDD001 SDD/1 ZDD001 SDD/1 ZDD001
Сборный тестовый штекер - - -
Торцевой изолятор для тестовой розетки - - -
Нумерационная лента SHZ/6 ZSH003 SNZ/10 SN... -
Отвертка для работы с зажимом CCH/2,5-4 ZCCH02 CCH/4 ZCCH02 CCH/4 ZCCH02
Предупредительная крышка для групп зажимов - - -

Маркировочные таблички отпечатанные или чистые CNU/8 ZNU... CNU/8 ZNU...
CNU/10 ZNU...

CNU/8 ZNU...
CNU/10 ZNU...

Торцевой фиксатор BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

Установочная рейка 
в соответствии с МЭК 60715

- - -

 PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

Пружинные зажимы
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одиночная версия HMR.16/GR
 Код ZHM350GR 

двойная версия HMR.16/D/GR
 Код ZHM360GR 

Технические характеристики
Тип для подключения потенциала
Номинальное сечение провода (мм2) 16
Подключаемое сечение провода
 гибкий (мм2)
 жесткий (мм2)
 многожильный с наконечником (мм2)  

1,5 - 25
1,5 - 25
16 - WP160/22

Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL

1000 V / 76 A (*) / A7
-

Пиковое напряжение / категория загрязненности 12 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм) 18
Высота / ширина / толщина  TH/35 7,5 мм 50 / 80 / 12,8
Высота / ширина / толщина  TH/35 15 мм 57 / 80 / 12,8
Высота / ширина / толщина  G32 -

АКСЕССУАРЫ Тип Код

Торцевой изолятор серый отсутствуют
Собранные перемычки с постоянной коммутацией отсутствуют
Номинальный ток для перемычек (A) отсутствуют
Идентификационная лента для перемычек (100 мм) зеленый -
Многополюсные перемычки 250 мм -
Винты и втулки для запараллеливания -
Цветные разделители красный, зеленый, белый DFH/4 ZDH04..
Разделитель перемычек красный -
Вставляемый тестовый разъем -
Тестовый штекер SDD/1 ZDD001
Нумерационная лента -
Отвертка для работы с зажимом CCH/4 ZCCH02
Предупредительная крышка для групп зажимов -

Маркировочные таблички отпечатанные или чистые CNU/8 ZNU...
CNU/10 ZNU...

Торцевой фиксатор BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

Установочная рейка 
в соответствии с МЭК 60715

-

 PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

Серия H
зажимы для подключения 
потенциалов

• Класс горючести V0
• 16 мм2

• Универсальное крепление на типы реек PR/3 в 
соответствии с МЭК 60715, и TH35
• Доступны в сером цвете (RAL 7042)
• Состыковываются с зажимами: HММ.2, 
HММ.2/1+2, HММ.2/2+2, HMS.2, HMFA.2, HММ.4, 
HММ.4/1+2, HММ.4/2+2, HММ.6

Пример двойного перемыкания 
клеммного ряда.

Соединение 
зажима с 
разделит. 

устройством

Торцевой изолятор Собранные перемычки с постоянной 
коммутацией (**)

Тип Код Тип Код Рабочий
ток

HММ.2
HММ.2/1+2
HММ.2/2+2
HMS.2
HMFA.2

HMR.16-2/PT/GR ZDH352GR PTC/03/02 полюса
PTC/03/03 полюса
PTC/03/05 полюсов
PTC/03/10 полюсов
PTC/03/00 (47 
полюсов)

ZPTC0302
ZPTC0303
ZPTC0305
ZPTC0310
ZPTC0300

24 A

HММ.4
HММ.4/1+2
HММ.4/2+2

HMR.16-4/PT/GR ZDH354GR PTC/05/02 полюса
PTC/05/03 полюса
PTC/05/05 полюсов
PTC/05/10 полюсов
PTC/05/00 (40 
полюсов)

ZPTC0502
ZPTC0503
ZPTC0505
ZPTC0510
ZPTC0500

32 A

HММ.6 HMR.16-6/PT/GR ZDH356GR PTC/08/02 полюса
PTC/08/03 полюса
PTC/08/05 полюсов
PTC/08/10 полюсов
PTC/08/00 (30 
полюсов)

ZPTC0802
ZPTC0803
ZPTC0805
ZPTC0810
ZPTC0800

41 A

(**) Для соединения клемм необходимо всегда удалять второй зубец перемычки PTC.

(*) Данные относящиеся к к изоляционным характеристикам клеммных 
зажимов

Пружинные зажимы
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Серия HTE
с корпусом из полиамида

 • Класс горючести V0
• Универсальное крепление на типы реек PR/3 в 
соответствии с МЭК 60715, и TH35
• Для заземления в одиночном желто/зеленом 
корпусе

Бежевая версия HTE.1
 Код ZHT400 

HTE.1/1+2
 Код ZHT410 

HTE.1/2+2
 Код ZHT420 

Синяя версия (Ex)i  
     

 
     

 
     

Технические характеристики
Тип Зажим для заземления Зажим для заземления 1 ввод и 2 вывода Зажим для заземления 2 ввода и 2 

вывода
Номинальное сечение провода (мм2) 1,5 1,5 1,5
Подключаемое сечение провода
 гибкий (мм2)
 жесткий (мм2)
 многожильный с наконечником (мм2)  

0,2 - 2,5
0,2 - 2,5
1,5 - WP15/14

0,2 - 2,5
0,2 - 2,5
1,5 - WP15/14

0,2 - 2,5
0,2 - 2,5
1,5 - WP15/14

Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL

- / - / B2
- / - / 26-14 AWG

- / - / B2
- / - / 26-14 AWG

- / - / B2
- / - / 26-14 AWG

Пиковое напряжение / категория загрязненности 8 КВ / 3 8 КВ / 3 8 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм) 10 10 10
Высота / ширина / толщина  TH/35 7,5 мм 43 / 50 / 4,2 43 / 61 / 4,2 43 / 65 / 4,2
Высота / ширина / толщина  TH/35 15 мм 51 / 50 / 4,2 51 / 61 / 4,2 51 / 65 / 4,2
Высота / ширина / толщина  G32 - - -

АКСЕССУАРЫ Тип Код Тип Код Тип Код

Торцевой изолятор серый
 синий

HMT.1/PT/GR   ZHM401GR
-

HMT.1/1+2/PT/GR ZHM411GR
-

HMT.1/2+2/PT/GR ZHM421GR
-

Собранные перемычки с постоянной коммутацией PTC/1/02 полюса ZPTC0102
PTC/1/03 полюса ZPTC0103
PTC/1/05 полюсов ZPTC0105
PTC/1/10 полюсов ZPTC0110
PTC/1/00 (50 полюсов) ZPTC0100

PTC/1/02 полюса ZPTC0102
PTC/1/03 полюса ZPTC0103
PTC/1/05 полюсов ZPTC0105
PTC/1/10 полюсов ZPTC0110
PTC/1/00 (50 полюсов) ZPTC0100

PTC/1/02 полюса ZPTC0102
PTC/1/03 полюса ZPTC0103
PTC/1/05 полюсов ZPTC0105
PTC/1/10 полюсов ZPTC0110
PTC/1/00 (50 полюсов) ZPTC0100

Номинальный ток для перемычек (A) 17,5 17,5 17,5
Идентификационная лента для перемычек (100 мм) зеленый PTC/SP ZPTC0990 PTC/SP ZPTC0990 PTC/SP ZPTC0990
Многополюсные перемычки 250 мм - - -
Винты и втулки для запараллеливания - - -
Цветные разделители красный, зеленый, белый DFH/1 ZDH01.. DFH/2 ZDH02.. DFH/3 ZDH03..
Разделитель перемычек красный DFM/500  ZDF500 DFM/500  ZDF500 DFM/500  ZDF500
Вставляемый тестовый разъем - - -
Тестовый штекер - - -
Сборный тестовый штекер - - -
Торцевой изолятор для тестовой розетки - - -
Нумерационная лента SHZ/1 ZSH004 SHZ/1 ZSH004 SHZ/1 ZSH004
Отвертка для работы с зажимом CCH/2,5-4 ZCCH02 CCH/2,5-4 ZCCH02 CCH/2,5-4 ZCCH02
Предупредительная крышка для групп зажимов - - -

Маркировочные таблички отпечатанные или чистые - - -

Торцевой фиксатор BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

Установочная рейка 
в соответствии с МЭК 60715

- - -

 PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

Пружинные зажимы
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Серия HTE
с корпусом из полиамида

 • Класс горючести V0
• Универсальное крепление на типы реек PR/3 в 
соответствии с МЭК 60715, и TH35
• Для заземления в одиночном желто/зеленом 
корпусе

Бежевая версия HTE.2
 Код ZHT500 

HTE.2/1+2
 Код ZHT510 

HTE.2/2+2
 Код ZHT520 

Синяя версия (Ex)i  
     

 
     

 
     

Технические характеристики
Тип Зажим для заземления Зажим для заземления 1 ввод и 2 вывода Зажим для заземления 2 ввода и 2 

вывода
Номинальное сечение провода (мм2) 2,5 2,5 2,5
Подключаемое сечение провода
 гибкий (мм2)
 жесткий (мм2)
 многожильный с наконечником (мм2)  

0,2 - 4
0,2 - 4
2,5 - WP25/14

0,2 - 4
0,2 - 4
2,5 - WP25/14

0,2 - 4
0,2 - 4
2,5 - WP25/14

Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL

- / - / A3
- / - / 24-12 AWG

- / - / A3
- / - / 24-12 AWG

- / - / A3
- / - / 24-12 AWG

Пиковое напряжение / категория загрязненности 8 КВ / 3 8 КВ / 3 8 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм) 13 13 13
Высота / ширина / толщина  TH/35 7,5 мм 41 / 54 / 5,2 41 / 70 / 5,2 41 / 82 / 5,2
Высота / ширина / толщина  TH/35 15 мм 49 / 54 / 5,2 49 / 70 / 5,2 49 / 82 / 5,2
Высота / ширина / толщина  G32 - - -

АКСЕССУАРЫ Тип Код Тип Код Тип Код

Торцевой изолятор серый
 синий

HMT.2/PT/GR ZHM501GR
-

HMT.2/1+2/PT/GR ZHM511GR
-

HMT.2/2+2/PT/GR ZHM521GR
-

Собранные перемычки с постоянной коммутацией PTC/03/02 полюса ZPTC0302
PTC/03/03 полюса ZPTC0303
PTC/03/05 полюсов ZPTC0305
PTC/03/10 полюсов ZPTC0310
PTC/03/00 (47 полюсов) ZPTC0300

PTC/03/02 полюса ZPTC0302
PTC/03/03 полюса ZPTC0303
PTC/03/05 полюсов ZPTC0305
PTC/03/10 полюсов ZPTC0310
PTC/03/00 (47 полюсов) ZPTC0300

PTC/03/02 полюса ZPTC0302
PTC/03/03 полюса ZPTC0303
PTC/03/05 полюсов ZPTC0305
PTC/03/10 полюсов ZPTC0310
PTC/03/00 (47 полюсов) ZPTC0300

Номинальный ток для перемычек (A) 24 24 24
Идентификационная лента для перемычек (100 мм) зеленый PTC/SP ZPTC0990 PTC/SP ZPTC0990 PTC/SP ZPTC0990
Многополюсные перемычки 250 мм - - -
Винты и втулки для запараллеливания - - -
Цветные разделители красный, зеленый, белый DFH/1 ZDH01.. DFH/2 ZDH02.. DFH/3 ZDH03..
Разделитель перемычек красный - - -
Вставляемый тестовый разъем - - -
Тестовый штекер SDD/1 ZDD001 SDD/1 ZDD001 SDD/1 ZDD001
Сборный тестовый штекер - - -
Торцевой изолятор для тестовой розетки - - -
Нумерационная лента SHZ/2 ZSH001 SHZ/2 ZSH001 SHZ/2 ZSH001
Отвертка для работы с зажимом CCH/2,5-4 ZCCH02 CCH/2,5-4 ZCCH02 CCH/2,5-4 ZCCH02
Предупредительная крышка для групп зажимов - - -

Маркировочные таблички отпечатанные или чистые CNU/8 ZNU... CNU/8 ZNU... CNU/8 ZNU...

Торцевой фиксатор BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

Установочная рейка 
в соответствии с МЭК 60715

- - -

 PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

Пружинные зажимы
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Серия HTE
с корпусом из полиамида

 • Класс горючести V0
• Универсальное крепление на типы реек PR/3 в 
соответствии с МЭК 60715, и TH35
• Для заземления в одиночном желто/зеленом 
корпусе

Бежевая версия HTE.4
 Код ZHT250 

HTE.4/1+2
 Код ZHT260 

HTE.4/2+2
 Код ZHT270 

Синяя версия (Ex)i  
     

 
     

 
     

Технические характеристики
Тип Зажим для заземления Зажим для заземления 1 ввод и 2 вывода Зажим для заземления 2 ввода и 2 

вывода
Номинальное сечение провода (мм2) 4 4 4
Подключаемое сечение провода
 гибкий (мм2)
 жесткий (мм2)
 многожильный с наконечником (мм2)  

0,2 - 6
0,2 - 6
4 - WP40/16

0,2 - 6
0,2 - 6
4 - WP40/16

0,2 - 6
0,2 - 6
4 - WP40/16

Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL

- / - / A4
- / - / 24-10 AWG

- / - / A4
- / - / 24-10 AWG

- / - / A4
- / - / 24-10 AWG

Пиковое напряжение / категория загрязненности 8 КВ / 3 8 КВ / 3 8 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм) 17 17 17
Высота / ширина / толщина  TH/35 7,5 мм 45 / 58 / 6,2 45 / 78 / 6,2 45 / 98 / 6,2
Высота / ширина / толщина  TH/35 15 мм 52 / 58 / 6,2 52 / 78 / 6,2 52 / 98 / 6,2
Высота / ширина / толщина  G32 - - -

АКСЕССУАРЫ Тип Код Тип Код Тип Код

Торцевой изолятор серый
 синий

HMT.4/PT/GR  ZHM251GR
-

HMT.4/1+2/PT/GR    
ZHM211GR
-

HMT.4/2+2/PT/GR   
ZHM221GR
-

Собранные перемычки с постоянной коммутацией PTC/5/02 полюса ZPTC0502
PTC/5/03 полюса ZPTC0503
PTC/5/05 полюсов ZPTC0505
PTC/5/10 полюсов ZPTC0510
PTC/5/00 (40 полюсов) ZPTC0500

PTC/5/02 полюса ZPTC0502
PTC/5/03 полюса ZPTC0503
PTC/5/05 полюсов ZPTC0505
PTC/5/10 полюсов ZPTC0510
PTC/5/00 (40 полюсов) ZPTC0500

PTC/5/02 полюса ZPTC0502
PTC/5/03 полюса ZPTC0503
PTC/5/05 полюсов ZPTC0505
PTC/5/10 полюсов ZPTC0510
PTC/5/00 (40 полюсов) ZPTC0500

Номинальный ток для перемычек (A) 32 32 32
Идентификационная лента для перемычек (100 мм) зеленый PTC/SP ZPTC0990 PTC/SP ZPTC0990 PTC/SP ZPTC0990
Многополюсные перемычки 250 мм - - -
Винты и втулки для запараллеливания - - -
Цветные разделители красный, зеленый, белый DFH/1 ZDH01.. DFH/1 ZDH01.. DFH/1 ZDH01..
Разделитель перемычек красный - - -
Вставляемый тестовый разъем - - -
Тестовый штекер SDD/1 ZDD001 SDD/1 ZDD001 SDD/1 ZDD001
Сборный тестовый штекер - - -
Торцевой изолятор для тестовой розетки - - -
Нумерационная лента SHZ/4 ZSH002 SHZ/4 ZSH002 SHZ/4 ZSH002
Отвертка для работы с зажимом CCH/2,5-4 ZCCH02 CCH/2,5-4 ZCCH02 CCH/2,5-4 ZCCH02
Предупредительная крышка для групп зажимов - - -

Маркировочные таблички отпечатанные или чистые CNU/8 ZNU... CNU/8 ZNU... CNU/8 ZNU...

Торцевой фиксатор BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

Установочная рейка 
в соответствии с МЭК 60715

- - -

 PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

Пружинные зажимы
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Серия HTE
с корпусом из полиамида

 • Класс горючести V0
• Универсальное крепление на типы реек PR/3 в 
соответствии с МЭК 60715, и TH35
• Для заземления в одиночном желто/зеленом 
корпусе

Бежевая версия HTE.6
 Код ZHT310 

HTE.10
 Код ZHT330 

HTE.16
 Код ZHT340 

Синяя версия (Ex)i  
     

 
     

 
     

Технические характеристики
Тип Зажим для заземления Зажим для заземления Зажим для заземления
Номинальное сечение провода (мм2) 6 10 16
Подключаемое сечение провода
 гибкий (мм2)
 жесткий (мм2)
 многожильный с наконечником (мм2)  

0,2 - 10
0,2 - 10
6 - WP60/20

1,5 - 16
1,5 - 16
10 - WP100/21

1,5 - 25
1,5 - 25
16 - WP160/22

Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL

- / - / A5
- / - / 24-8 AWG

- / - / A6
-

- / - / A7
-

Пиковое напряжение / категория загрязненности 8 КВ / 3 12 КВ / 3 12 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм) 18 18 18
Высота / ширина / толщина  TH/35 7,5 мм 44 / 62 / 8,2 53 / 71 / 10 56 / 80 / 12
Высота / ширина / толщина  TH/35 15 мм 52 / 62 / 8,2 61 / 70 / 10 64 / 80 / 12
Высота / ширина / толщина  G32 - - -

АКСЕССУАРЫ Тип Код Тип Код Тип Код

Торцевой изолятор серый
 синий

HMT.6/PT/GR ZDH311GR
-

HMT.10/PT  ZDH331GR
-

HMT.16/PT ZDH341GR
-

Собранные перемычки с постоянной коммутацией PTC/8/02 полюса ZPTC0802
PTC/8/03 полюса ZPTC0803
PTC/8/05 полюсов ZPTC0805
PTC/8/10 полюсов ZPTC0810
PTC/8/00 (30 полюсов) ZPTC0800

PTC/11/02 полюса ZPTC1102
PTC/11/03 полюса ZPTC1103
PTC/11/05 полюсов ZPTC1105
PTC/11/10 полюсов ZPTC1110
PTC/11/00 (25 полюсов) ZPTC1100

PTC/16/02 полюса ZPTC1602
PTC/16/03 полюса ZPTC1603
PTC/16/05 полюсов ZPTC1605
PTC/16/10 полюсов ZPTC1610
PTC/16/00 (20 полюсов) ZPTC1600

Номинальный ток для перемычек (A) 41 57 76
Идентификационная лента для перемычек (100 мм) зеленый PTC/SP ZPTC0990 - -
Многополюсные перемычки 250 мм - - -
Винты и втулки для запараллеливания - - -
Цветные разделители красный, зеленый, белый DFH/1 ZDH01.. DFH/4 ZDH04.. DFH/4 ZDH04..
Разделитель перемычек красный - - -
Вставляемый тестовый разъем - - -
Тестовый штекер SDD/1 ZDD001 SDD/1 ZDD001 SDD/1 ZDD001
Сборный тестовый штекер - - -
Торцевой изолятор для тестовой розетки - - -
Нумерационная лента SHZ/6 ZSH003 SNZ/10 ZSN005 -
Отвертка для работы с зажимом CCH/2,5-4 ZCCH02 CCH/4 ZCCH02 CCH/4 ZCCH02
Предупредительная крышка для групп зажимов - - -

Маркировочные таблички отпечатанные или чистые CNU/8 ZNU... CNU/8 ZNU...
CNU/10 ZNU...

CNU/8 ZNU...
CNU/10 ZNU...

Торцевой фиксатор BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

Установочная рейка 
в соответствии с МЭК 60715

- - -

 PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

Пружинные зажимы
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Клеммный зажим HMD.2 с 
перемычкой PHD/2 

работа со сборными тестовыми 
разъемами

Работа с РТС перемычками DFV баръерами и 
маркировкой

Серая версия HMD.1/GR
 Код ZHD200GR 

HMD.2N/GR
 Код ZHD400GR 

HMD.2/GR
 Код ZHD100GR 

Синяя версия (Ex)i HMD.1 (Ex)i
 Код ZHD300

HMD.2N (Ex)i
 Код ZHD410

 
    

Версия с перемыканием уровней HMD.1/CI/GR
 Код ZHD120GR 

HMD.2N/CI/GR
 Код ZHD450GR 

 
     

Технические характеристики
Тип проходная два уровня проходная два уровня проходная два уровня
Номинальное сечение провода (мм2) 1,5 2,5 2,5
Подключаемое сечение провода
 гибкий (мм2)
 жесткий (мм2)
 многожильный с наконечником (мм2)  

0,2 - 2,5
0,2 - 2,5
1,5 - WP15/14

0,2 - 2,5
0,2 - 2,5
1,5 - WP15/14

0,2 - 4
0,2 - 4
1,5 - WP15/14

Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL

500 В / 17,5 A / B2
600 В / 15 A / 26-14 AWG

630 V / 24 A / B2
600 В / 15 A / 26-14 AWG

800 В / 24 A / A3
600 В / 24 A / 24-12 AWG

Пиковое напряжение / категория загрязненности 6 КВ / 3 8 КВ / 3 8 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм) 10 10 10
Высота / ширина / толщина  TH/35 7,5 мм 59 / 73 / 4,2 59 / 73 / 5,2 49 / 91 / 5,2
Высота / ширина / толщина  TH/35 15 мм 67 / 73 / 4,2 67 / 73 / 5,2 56 / 91 / 5,2
Высота / ширина / толщина  G32 - - -

АКСЕССУАРЫ Тип Код Тип Код Тип Код

Торцевой изолятор серый
 синий

HMD.1/PT/GR ZHD201GR
HMD.1/PT (Ex)i ZHI301

HMD.1/PT/GR   ZHD201GR
HMD.1/PT (Ex)i ZHI301

HMD/PT/GR ZHD101GR
-

Собранные перемычки с постоянной коммутацией
(с защитой по IP20)

PTC/1/02 полюса ZPTC0102
PTC/1/03 полюса ZPTC0103
PTC/1/05 полюсов ZPTC0105
PTC/1/10 полюсов ZPTC0110
PTC/1/00 (50 полюсов) ZPTC0100

PTC/03/02 полюса ZPTC0302
PTC/03/03 полюса ZPTC0303
PTC/03/05 полюсов ZPTC0305
PTC/03/10 полюсов ZPTC0310
PTC/03/00 (50 полюсов) ZPTC0300

PH/2,5-4 ZPH100
 ZPHD02

Номинальный ток для перемычек (A) 17,5 24 24
Идентификационная лента для перемычек (100 мм) зеленый PTC/SP ZPTC0990 PTC/SP ZPTC0990 -
Перемычка втычная (съемная) - - PHD/2 ZPHD02
Винты и втулки для запараллеливания - - -
Цветные разделители красный, зеленый, белый DFU/07 ZDU07.. DFU/07 ZDU07.. DFH/4 ZDH04..
Разделитель перемычек красный DFM/500  ZDF500 DFM/500  ZDF500 -
Вставляемый тестовый разъем - - -
Тестовый штекер - - SDD/1 ZDD001
Сборный тестовый штекер SDH/4-SDH/4P ZDH004-ZDH04P SDH/7 ZDH007 -
Торцевой изолятор для тестовой розетки SH4/PT ZDH401 SH7/PT ZDH701 -
Нумерационная лента SHZ/1 ZSH004 SHZ/2 ZSH001 SHZ/2 ZSH001
Отвертка для работы с зажимом CCH/2,5-4 ZCCH02 CCH/2,5-4 ZCCH02 CCH/2,5-4 ZCCH02
Предупредительная крышка для групп зажимов - - -

Маркировочные таблички отпечатанные или чистые - CNU/8 ZNU... CNU/8 ZNU...
(только для нижнего уровня)

Торцевой фиксатор BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

Установочная рейка 
в соответствии с МЭК 60715

- - -

 PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

Серия H
с корпусом из полиамида

• Класс горючести V0
• Универсальное крепление на типы реек PR/3 в 
соответствии с МЭК 60715, и TH35
• Возможность двойного перемыкания РТС "Easy 
Bridge" многополюсными перемычками на каждом 
уровне
• Доступны в стандартном (сером цвете RAL 7042) 
и цвете промышленной безопасности (Ex)i (синий 
RAL 5015)

Пружинные зажимы
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Серая версия HMD.1/X/GR
 Код ZHD130GR 

HMD.2N/X/GR
 Код ZHD440GR 

HMD.2N/DD/GR
 Код ZHD420GR 

Технические характеристики
Тип два уровня, для установки электронных 

компонентов
два уровня, для установки электронных 
компонентов

Номинальное сечение провода (мм2) 1,5 2,5
Подключаемое сечение провода
 гибкий (мм2)
 жесткий (мм2)
 многожильный с наконечником (мм2)  

0,2 - 2,5
0,2 - 2,5
1,5 - WP15/14

0,2 - 2,5
0,2 - 2,5
1,5 - WP15/14

Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL

500 В (*) / 17,5 A (*) / B2
600 В / 24 A / 24-12 AWG

630 V (*) / 24 A (*) / B2
600 В / 24 A / 24-12 AWG

Пиковое напряжение / категория загрязненности 6 КВ / 3 (*) 6 КВ / 3 (*)
Длина зачистки изоляции (мм) 10 10
Высота / ширина / толщина  TH/35 7,5 мм 59 / 73 / 4,2 59 / 73 / 5,2
Высота / ширина / толщина  TH/35 15 мм 67 / 73 / 4,2 67 / 73 / 5,2
Высота / ширина / толщина  G32 - -

АКСЕССУАРЫ Тип Код Тип Код

Торцевой изолятор серый
 бежевый

HMD.1/PT/GR ZHD201GR
-

HMD.1/PT/GR ZHD201GR
-

Собранные перемычки с постоянной коммутацией
(с защитой по IP20)

PTC/1/02 полюса ZPTC0102
PTC/1/03 полюса ZPTC0103
PTC/1/05 полюсов ZPTC0105
PTC/1/10 полюсов ZPTC0110
PTC/1/00 (50 полюсов) ZPTC0100

PTC/03/02 полюса ZPTC0302
PTC/03/03 полюса ZPTC0303
PTC/03/05 полюсов ZPTC0305
PTC/03/10 полюсов ZPTC0310
PTC/03/00 (50 полюсов) ZPTC0300

Номинальный ток для перемычек (A) 17,5 24
Многополюсные перемычки 250 мм - -
Винты и втулки для запараллеливания - -
Цветные разделители красный, зеленый, белый DFU/7 ZDU07.. DFU/7 ZDU07..
Разделитель перемычек красный DFM/500  ZDF500 DFM/500  ZDF500
Вставляемый тестовый разъем - -
Тестовый штекер - -
Сборный тестовый штекер SDH/4-SDH/4P ZDH004-ZDH04P SDH/7 ZDH007
Торцевой изолятор для тестовой розетки SH4/PT ZDH401 SH7/PT ZDH701
Нумерационная лента SHZ/1 ZSH004 SHZ/2 ZSH001
Отвертка для работы с зажимом CCH/2,5-4 ZCCH02 CCH/2,5-4 ZCCH02
Предупредительная крышка для групп зажимов - -

Маркировочные таблички отпечатанные или чистые - CNU/8 ZNU...

Торцевой фиксатор BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

Установочная рейка 
в соответствии с МЭК 60715

- -

 PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

Версия с тремя диодами 1N4007 и общим 
катодом

версия комплектуется двумя проходными 
диодами 1N4007 для каждого уровня 
соответственно

Серия H
с корпусом из полиамида

 • Класс горючести V0
• Версии комплектуются электронными 
компонентами
• Универсальное крепление на типы реек PR/3 в 
соответствии с МЭК 60715, и TH35
• Доступны в стандартном (сером цвете RAL 
7042) и цвете промышленной безопасности (Ex)i 
(синий RAL 5015), на каждом уровне

Максимальная толщина устанавливаемых 
компонентов 3,4 мм

(*) информация относится к изоляционным характеристикам 
клеммных зажимов и соединенным модулям 

Максимальная толщина устанавливаемых 
компонентов 3,9 мм

HMD.2/3DC/GR
 Код ZHD430GR 

Пружинные зажимы
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Серая версия HMD.2N/X1/GR
 Код ZHD441GR 

Технические характеристики
Тип два уровня, проходная для 

компонентов
Номинальное сечение провода (мм2) 2,5
Подключаемое сечение провода
 гибкий (мм2)
 жесткий (мм2)
 многожильный с наконечником (мм2)  

0,2 - 2,5
0,2 - 2,5
1,5 - WP15/14

Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL

630 V / 24 A / B2
-

Пиковое напряжение / категория загрязненности 8 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм) 10
Высота / ширина / толщина  TH/35 7,5 мм 59 / 73 / 5,2
Высота / ширина / толщина  TH/35 15 мм 67 / 73 / 5,2
Высота / ширина / толщина  G32 -

АКСЕССУАРЫ Тип Код

Торцевой изолятор серый
 бежевый

HMD.1/PT/GR  ZHD201GR
-

Собранные перемычки с постоянной коммутацией
(с защитой по IP20)

PTC/03/02 полюса ZPTC0302
PTC/03/03 полюса ZPTC0303
PTC/03/05 полюсов ZPTC0305
PTC/03/10 полюсов ZPTC0310
PTC/03/00 (47 полюсов) ZPTC0300

Номинальный ток для перемычек (A) 24
Изолятор для перемычек 100 мм PTC/SP ZPTC0990
Многополюсные перемычки 250 мм -
Винты и втулки для запараллеливания -
Цветные разделители красный, зеленый, белый DFU/7 ZDU07..
Разделитель перемычек красный DFM/500  ZDF500
Вставляемый тестовый разъем -
Тестовый штекер -
Сборный тестовый штекер SDH/7 ZDH007
Торцевой изолятор для тестовой розетки SH7/PT ZDH701
Нумерационная лента SHZ/2 ZSH001
Отвертка для работы с зажимом CCH/2,5-4 ZCCH02
Предупредительная крышка для групп зажимов -

Маркировочные таблички отпечатанные или чистые -

Торцевой фиксатор BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

Установочная рейка 
в соответствии с МЭК 60715

-

 PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

Серия H
с корпусом из полиамида

• Класс горючести V0
• Версии комплектуются электронными 
компонентами
• Универсальное крепление на типы реек PR/3 в 
соответствии с МЭК 60715, и TH35
• Доступны в стандартном (сером цвете RAL 
7042) и цвете промышленной безопасности (Ex)i 
(синий RAL 5015) 

Максимальная толщина устанавливаемых компонентов 3,9 мм деталь сборного щупа соединителя

Пружинные зажимы
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клеммные зажимы с размыкаемой подвижной 
перемычкой и тестовыми разъемами

Серия H
с корпусом из полиамида

 • Класс горючести V0
• Размыкание рычагом или подвижной 
перемычкой
• Для тестовых и измерительных цепей
• Универсальное крепление на типы реек PR/3 в 
соответствии с МЭК 60715, и TH35
• Доступны в стандартном (сером цвете RAL 
7042) и цвете промышленной безопасности (Ex)i 
(синий RAL 5015) 

Серая версия HMS.2/GR
 Код ZHS200GR 

HSCB.4/GR
 Код ZHB100GR 

HSCB.6/GR
 Код ZHB200GR 

Синяя версия (Ex)i  
    

 
    

 
    

Технические характеристики
Тип проходная проходная 1 ввод и 2 вывода проходная 2 ввода и 2 вывода
Номинальное сечение провода (мм2) 2,5 4 6
Подключаемое сечение провода
 гибкий (мм2)
 жесткий (мм2)
 многожильный с наконечником (мм2)  

0,2 - 4
0,2 - 4
2,5 - WP25/14

0,2 - 6
0,2 - 6
4 - WP40/16

0,2 - 10
0,2 - 10
6 - WP60/20

Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL

400 V / 16 A / A3
600 В / 24 A / 24-12 AWG

800 В / 32 A / A4
-

800 В / 41 A / A5
-

Пиковое напряжение / категория загрязненности 6 КВ / 3 6 КВ / 3 6 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм) 13 13 13
Момент затяжки тестовый/ рекомендуемый (Нм) - 6,2 8,2
Высота / ширина / толщина  TH/35 7,5 мм 37 / 66 / 5,2 45 / 86 / 6,2 48 / 97 / 8,2
Высота / ширина / толщина  TH/35 15 мм 45 / 66 / 5,2 53 / 86 / 6,2 56 / 97 / 8,2
Высота / ширина / толщина  G32 - - -

АКСЕССУАРЫ Тип Код Тип Код Тип Код

Торцевой изолятор серый
 бежевый
 синий

HMT.2/1+2/PT/GR ZHM511GR
-
-

HSCB.4/PT/GR ZHB101GR
-
-

HSCB.6/PT/GR ZHB201GR
-
-

Собранные перемычки с постоянной коммутацией
(с защитой по IP20)

PTC/03/02 полюса ZPTC0302
PTC/03/03 полюса ZPTC0303
PTC/03/05 полюсов ZPTC0305
PTC/03/10 полюсов ZPTC0310
PTC/03/00 (47 полюсов) ZPTC0300

PTC/5/02 полюса ZPTC0502
PTC/5/03 полюса ZPTC0503
PTC/5/05 полюсов ZPTC0505
PTC/5/10 полюсов ZPTC0510
PTC/5/00 (40 полюсов) ZPTC0500

PTC/8/02 полюса ZPTC0802
PTC/8/03 полюса ZPTC0803
PTC/8/05 полюсов ZPTC0805
PTC/8/10 полюсов ZPTC0810
PTC/8/00 (30 полюсов) ZPTC0800

Номинальный ток для перемычек (A) 24 32 41
Идентификационная лента для перемычек (100 мм) зеленый - PTC/SP ZPTC0990 PTC/SP ZPTC0990
Разделитель перемычек - - DFM/500 ZDF500
Перемычка втычная - - -
Цветные разделители красный, зеленый, белый DFH/2 ZDH02.. DFH/4 ZDH04.. -
Вставляемый тестовый разъем - - PSD/O ZPD017
Тестовый штекер SDD/1 ZDD001 - SDD/1 ZDD001
Сборный тестовый штекер SDH/5 ZDH005 SDH/6 ZDH006 -
Нумерационная лента SHZ/2 ZSH001 SHZ/4 ZSH004 SHZ/6 ZSH006
Проводящий элемент SH5/PT ZDH501 - -
Торцевой изолятор для сборного тестового разъема - SH6/PT ZDH601 -
Сигнальный элемент - - -
Отвертка для работы с зажимом CCH/2,5-4 ZCCH02 CCH/2,5-4 ZCCH02 CCH/6 ZCCH06
Винты и рукава для перемыкающего элемента (с тестовыми 
разъемами)

- - HSCB/6/CPM ZHB205

Перемыкающий элемент для 2-х соседних зажимов
 для 4-х соседних зажимов

- - HSCB/6/PO/2 ZHB203
HSCB/6/PO/4 ZHB204

Маркировочные таблички отпечатанные или чистые CNU/8 ZNU... CNU/8 ZNU... CNU/8 ZNU...
Торцевой фиксатор BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005

BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

Установочная рейка 
в соответствии с МЭК 60715

- - -

 PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

Пружинные зажимы
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(*) информация относится к изоляционным 
характеристикам клеммных зажимов

Серия H
с корпусом из полиамида

 • Для предохранителей "лезвие" стандарта DIN 
72581/3F - ISO 8820 и для предохранителей 5х20 
мм (поставляются отдельно)
• Возможность двойной кросс-коммутации
•Универсальное крепление на типы реек PR/3 в 
соответствии с МЭК 60715, и TH35
• Доступны в стандартном (сером цвете RAL 
7042) и цвете промышленной безопасности (Ex)i 
(синий RAL 5015) 

Серая версия HMFA.2/GR
 Код ZHF300GR

CPF/5
 Код ZCPF05

Синяя версия (Ex)i  
     

Технические характеристики
Тип для ножевого предохранителя и патрон 

для элементов
патрон для элементов

Номинальное сечение провода (мм2) 2,5 -
Подключаемое сечение провода
 гибкий (мм2)
 жесткий (мм2)
 многожильный с наконечником (мм2)  

0,2 - 4
0,2 - 4
2,5 - WP25/14

-
-
-

Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL

400 V (*) / 6,3 A / A3
-

320 V (a) / 6,3 A (a) / A5
-

Номинальное напряжение (Ex e)  /  (В) - -
Пиковое напряжение / категория загрязненности 4 КВ (*) / 3 4 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм) 11 -
Момент затяжки тестовый/ рекомендуемый (Нм) - -
Высота / ширина / толщина  TH/35 7,5 мм 41 / 66 / 5,2 (b) / 33 / 6
Высота / ширина / толщина  TH/35 15 мм 49 / 66 / 5,2 (b) / 33 / 6
Высота / ширина / толщина  G32 - / - / - (b) / 33 / 6 

АКСЕССУАРЫ Тип Код

Торцевой изолятор серый
 бежевый
 синий

HMT.2/1+2/PT/GR ZHM511GR
-
-

Собранные перемычки с постоянной коммутацией
(с защитой по IP20)

PTC/03/02 полюса ZPTC0302
PTC/03/03 полюса ZPTC0303
PTC/03/05 полюсов ZPTC0305
PTC/03/10 полюсов ZPTC0310
PTC/03/00 (47 полюсов) ZPTC0300

Номинальный ток для перемычек (A) 24
Перемычка с установлеными контактами -
Многополюсные перемычки 250 мм -
Винты и втулки для запараллеливания -
Цветные разделители красный, зеленый, белый DFH/2 ZDH02..
Разделитель перемычек красный -
Вставляемый тестовый разъем -
Тестовый штекер SDD/1 ZDD001
Сборный тестовый штекер SDH/5 ZDH005
Торцевой изолятор для тестовой розетки SH5/PT ZDH501
Предохранитель “лезвие” In = 2 A
DIN 72581/3F ISO 8820 In = 5 A
- напряж. макс. 32 V In = 7,5 A
 In = 15 A

F32/2 ZFN03202
F32/5 ZFN03205
F32/7 ZFN03207
F32/15 ZFN03215

Сигнальный элемент -
Нумерационная лента SHZ/2 ZSH001
Отвертка для работы с зажимом CCH/2,5-4 ZCCH02
Маркировочные таблички отпечатанные или чистые CNU/8-CSC ZNU...-ZCS...
Торцевой фиксатор BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005

BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

Установочная рейка 
в соответствии с МЭК 60715

-

 PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

АКСЕССУАРЫ Тип Код

Маркировочные таблички отпечатанные или 
чистые

CNU/8 ZNU...

Проводящий элемент из луженой латуни  5 x 20 мм CO/5 ZVL103
 патрон/вставка с диодом 1 A SFR/I1A (с диодом 1 A) ZSF992
 патрон/вставка с диодом 3 A SFR/I3A (с диодом 3 A) ZSF993

Версия с микросхемой Тип Код

С нeполяри-ной микро-ой LED 12 Vdc / Vac
С нeполяри-ной микро-ой LED 24 Vdc / Vac
С нeполяри-ной микро-ой LED 48 Vdc / Vac
С нeполяри-ной микро-ой LED 115 Vdc / Vac
С нeполяри-ной микро-ой LED 230 Vdc / Vac

CPF/5L12 ZCPF512
CPF/5L24 ZCPF524
CPF/5L48 ZCPF548
CPF/5L115 ZCPF511
CPF/5L230 ZCPF523

С диодом 1 A (типов1N4001 - 1N4007)
С диодом 3 A (типа BY255)

CPF/5D1A ZCPF501
CPF/5D3A ZCPF503

C сопротивлением 1200  (1 W ± 5%) CPF/5R ZCZPR05
Когда устанавливается на клеммы HMFA.2 находящиеся рядом, необходимо использовать торцевой 
изолятор для каждой клеммы.

Комплектуется запасным 
предохранителем или сигнализацией 

LED

Максимальная возможность в соответствии с МЭК 60947-7-3

Зажим Напряж. 
[V] Ток [A]

Защита от перегрузок и токов КЗ Защита от перегрузок и токов КЗ

Единичная конфигурация(PV) 
- [W]

Сборная конфигурация 
(PV) - [W]

Единичная 
конфигурация(PVK) - [W]

Сборная конфигурация 
(PVK) - [W]

MPFA.4 + CPF/5 250 6,3 1,6 1,6 4 1,6
DSFA.4 + CPF/5 250 6,3 1,6 1,6 4 1,6
HMFA.2 + CPF/5 250 6,3 1,6 1,6 4 1,6

Примечание:
  (a) для предохранителей 5 х20 мм напряжение 250 В, максимальный ток 6,3 А  для латунного 

цилиндра 10 А A
  (b) для катриджа установленного в зажим, установленый на рейке

Пружинные зажимы
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Возможно использовать LSH  типы индикаторов ( на 12, 24 , 48, 115 и 230 В) 
отдельно или с красным индикатором LED.
Перегорание предохранителя или разрыв цепи приводят к затуханию LED, 
питающегося 2 мА переменного или 5 мА постоянного токов

(*) информация относится к изоляционным 
характеристикам клеммных зажимов
(**) Отдельное исполнение в соответствии с 
МЭК 60947-7-3

для предохранителя 5 x 20 мм для предохранителя 5 x 20 мм

Серия H
с корпусом из полиамида

 • Для предохранителей "лезвие" стандарта DIN 
72581/3F - ISO
8820 и для предохранителей 5х20 мм 
(поставляются отдельно)
• Возможность двойной кросс коммутации
•Универсальное крепление на типы реек PR/3 в 
соответствии с МЭК 60715, и TH35
• Доступны в стандартном (сером цвете RAL 7042) 
и цвете промышленной безопасности (Ex)i (синий 
RAL 5015) 

Серая версия HMF.4/GR
 Код ZHF110GR

HMF.4/L12/GR
 Код ZHF212GR

  
    

HMF.4/L24/GR
 Код ZHF224GR

Синяя версия (Ex)i  
     

HMF.4/L48/GR
 Код ZHF248GR  

Технические характеристики
Тип для предохранителя 5 x 20 мм для предохранителя с cигнализатором LED
Номинальное сечение провода (мм2) 4 4
Подключаемое сечение провода
 гибкий (мм2)
 жесткий (мм2)
 многожильный с наконечником (мм2)  

0,2 - 6
0,2 - 6
4 - WP40/16

0,2 - 6
0,2 - 6
4 - WP40/16

Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL

630 V (*) / 6,3 A (20 A c CO/5) / A4
600 В / 20 A / 24-10 AWG

630 V (*) / 6,3 A (20 A c CO/5) / A4
600 В / 20 A / 24-10 AWG

Номинальное напряжение (Ex e)  /  (В) - -
Пиковое напряжение / категория загрязненности 6 КВ / 3 6 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм) 13 13
Момент затяжки тестовый/ рекомендуемый (Нм) - -
Высота / ширина / толщина  TH/35 7,5 мм 68 / 80 / 8 68 / 80 / 8
Высота / ширина / толщина  TH/35 15 мм 76 / 80 / 8 76 / 80 / 8
Высота / ширина / толщина  G32 - / - / - - / - / -

АКСЕССУАРЫ Тип Код Тип Код

Торцевой изолятор серый
 бежевый
 синий

HMF/PT/GR    ZHF111GR
-
-

-
-
-

Собранные перемычки с постоянной коммутацией
(с защитой по IP20)

PH/2,5-4 ZPH100 PH/2,5-4 ZPH100

Номинальный ток для перемычек (A) 32 32
Перемычка с установлеными контактами PHM/2,5-4 ZPHM01 PHM/2,5-4 ZPHM01
Многополюсные перемычки 250 мм - -
Винты и втулки для запараллеливания - -
Цветные разделители красный, зеленый, белый DFH/4 ZDH04.. DFH/4 ZDH04..
Разделитель перемычек красный - -
Вставляемый тестовый разъем - -
Тестовый штекер SDD/1 ZDD001 SDD/1 ZDD001
Сборный тестовый штекер - -
Торцевой изолятор для тестовой розетки - -
Предохрантель “лезвие” In = 2 A
DIN 72581/3F ISO 8820 In = 5 A
- напряж. макс. 32 V In = 7,5 A
 In = 15 A

-
-
-
-

-
-
-
-

Сигнальный элемент LSH/** (переменный ток) ZLS... -
Нумерационная лента SHZ/6 ZSH003 SHZ/6 ZSH003
Отвертка для работы с зажимом CCH/2,5-4 ZCCH02 CCH/2,5-4 ZCCH02
Маркировочные таблички отпечатанные или чистые CNU/8-CSC ZNU...-ZCS... CNU/8-CSC ZNU...-ZCS...
Торцевой фиксатор BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005

BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

Установочная рейка 
в соответствии с МЭК 60715

- -

 PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

Пружинные зажимы
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Серая версия HCD.1/GR
 Код ZHC200GR

Синяя версия (Ex)i HCD.1 (Ex)i
 Код ZHC210  

Технические характеристики
Тип 2 проходных уровня с двумя винтами и 

2-я втычными коннекторами
Номинальное сечение провода (мм2) 1,5
Подключаемое сечение провода
 гибкий (мм2)
 жесткий (мм2)
 многожильный с наконечником (мм2)  

0,2 - 2,5
0,2 - 2,5
1,5 - WP15/14

Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL

320 V / 12 A / B2
300 V / 12 A / 26-14 AWG

Номинальное напряжение (Ex e)  /  (В) -
Пиковое напряжение / категория загрязненности 6 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм) 10
Момент затяжки тестовый/ рекомендуемый (Нм) -
Высота / ширина / толщина  TH/35 7,5 мм 59 / 72 / 5,08
Высота / ширина / толщина  TH/35 15 мм 67 / 72 / 5,08
Высота / ширина / толщина  G32 - / - / -

АКСЕССУАРЫ Тип Код

Торцевой изолятор серый
 бежевый
 синий

HCD.1/PT/GR  ZHC201GR
-
HCD.1/PT(Ex)i ZHC211

Собранные перемычки с постоянной коммутацией
(с защитой по IP20)

PTC/2/02 полюса  ZPTC0202
PTC/2/03 полюса  ZPTC0203
PTC/2/05 полюсов  ZPTC0205
PTC/2/10 полюсов  ZPTC0210
PTC/2/00 (50 полюсов) ZPTC0200

Номинальный ток для перемычек (A) 24
Многополюсные перемычки 250 мм -
Винты и втулки для запараллеливания -
Цветные разделители красный, зеленый, белый DFU/7  ZDU07..
Разделитель перемычек красный DFM/500  ZDF500
Вставляемый тестовый разъем -
Тестовый штекер -
Сборный тестовый штекер -
Торцевой изолятор для тестовой розетки -
Защитная крышка для разъема 10 полюсов VPC/VT  ZVP102
Нумерационная лента SNZ/508 ZSN009
Отвертка для работы с зажимом CCH/2,5-4 ZCCH02
Маркировочные таблички отпечатанные или чистые CNU/8-CSC ZNU...-

ZCS...
Торцевой фиксатор BTO ZBT007

-
BT/3 для PR/3 ZBT003

Установочная рейка 
в соответствии с МЭК 60715

-

 PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

Работа с PTC 
пермычками и 

изоляторами DFM/500, 
нумерационной лентой 

SNZ/508 и защитной 
крышкой разъемов 

VPC/VT

Работа с 5,08 мм-ым 
разъемом “мама” 
и крышками для 

изоляции контактов

Возможна поставка охватывающих соединителей с шагом 5,08 мм – 90°, с 
количеством полюсов от 2 до 16. При легком нажатии соединитель легко 
входит до упора и гарантирует оптимальное сопряжение со штырьковым 
контактом. В таком положении соединитель зацепляется за изолятор 
специальным зубчиком.

VPC/F02 - 2 полюса Код  ZVP902
VPC/F03 - 3 полюса Код  ZVP903
VPC/F04 - 4 полюса Код  ZVP904
VPC/F05 - 5 полюсов Код  ZVP905
VPC/F06 - 6 полюсов Код  ZVP906
VPC/F07 - 7 полюсов Код  ZVP907
VPC/F08 - 8 полюсов Код  ZVP908
VPC/F09 - 9 полюсов Код  ZVP909
VPC/F10 - 10 полюсов Код  ZVP910
VPC/F11 - 11 полюсов Код  ZVP911
VPC/F12 - 12 полюсов Код  ZVP912
VPC/F13 - 13 полюсов Код  ZVP913
VPC/F14 - 14 полюсов Код  ZVP914
VPC/F15 - 15 полюсов Код  ZVP915
VPC/F16 - 16 полюсов Код  ZVP916

Серия H
с корпусом из полиамида

 • Для 5,08 мм разъема "мама" на 2 уровнях
• Универсальное крепление на типы реек PR/3 в 
соответствии с МЭК 60715, и TH35
• Возможность перемыкания РТС "Easy Bridge" 
многополюсными перемычками на двух уровнях
• Доступны в стандартном (сером цвете RAL 
7042) и цвете промышленной безопасности (Ex)i 
(синий RAL 5015) 

Схемы подключения РТС

Параллельное 
подключение Пропуск полюса Подключение без 

разделителя
Подключение с 
разделителем

В шахматном 
порядке С пропуском

Рабочее напряжение для схем перемыкания (В)

320 320 320 320 320

Пружинные зажимы
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Серая версия HVPC.2/GR
 Код ZHVP300GR

CHP.2/GR
 Код ZHVP900GR

CHP.2D/GR
 Код ZHVP910GR

Синяя версия (Ex)i  
      

 
      

 
      

Технические характеристики
Тип пружинный зажим соединение “мама” для одного 

соединения
соединение “мама” для двойного 
соединения

Номинальное сечение провода (мм2) 2,5 2,5 2,5
Подключаемое сечение провода
 гибкий (мм2)
 жесткий (мм2)
 многожильный с наконечником (мм2)  

0,2 - 4
0,2 - 4
2,5 - WP25/14

0,2 - 4
0,2 - 4
2,5 - WP25/14

0,2 - 4
0,2 - 4
2,5 - WP25/14

Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL

800 В / 24 A / A3
-

500 В / 24 A / A3
-

500 В / 24 A / A3
-

Номинальное напряжение (Ex e)  /  (В) - - -
Пиковое напряжение / категория загрязненности 8 КВ / 3 8 КВ / 3 8 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм) 13 13 13
Момент затяжки тестовый/ рекомендуемый (Нм) - - -
Высота / ширина / толщина  TH/35 7,5 мм 41 / 50 / 5,2 67 (**) / 58 (**) / 5,2 67 (**) / 58 (**) / 5,2
Высота / ширина / толщина  TH/35 15 мм 49 / 50 / 5,2 75 (**) / 58 (**) / 5,2 75 (**) / 58 (**) / 5,2
Высота / ширина / толщина  G32 - / - / - - -

АКСЕССУАРЫ Тип Код Тип Код Тип Код

Торцевой изолятор серый
 синий

HVPC.2/PT/GR ZHVP301GR CHP.2/PT/GR ZHVP901GR CHP.2D/PT/GR  ZHVP911GR

Собранные перемычки с постоянной коммутацией
(с защитой по IP20)

PTC/03/02 полюса  ZPTC0302
PTC/03/03 полюса  ZPTC0303
PTC/03/05 полюсов  ZPTC0305
PTC/03/10 полюсов  ZPTC0310
PTC/03/00 (47 полюсов) ZPTC0300

PTC/03/02 полюса  ZPTC0302
PTC/03/03 полюса  ZPTC0303
PTC/03/05 полюсов  ZPTC0305
PTC/03/10 полюсов  ZPTC0310
PTC/03/00 (47 полюсов) ZPTC0300

PTC/03/02 полюса  ZPTC0302
PTC/03/03 полюса  ZPTC0303
PTC/03/05 полюсов  ZPTC0305
PTC/03/10 полюсов  ZPTC0310
PTC/03/00 (47 полюсов) ZPTC0300

Номинальный ток для перемычек (A) 24 24 24
Изолятор для перемычек (100 мм) зеленый PTC/SP ZPTC0990 PTC/SP ZPTC0990 PTC/SP ZPTC0990
Многополюсные перемычки 250 мм - - -
Винты и втулки для запараллеливания - - -
Цветные разделители красный, зеленый, белый DFH/1 ZDH01.. DFH/1 ZDH01.. DFH/1 ZDH01..
Разделитель перемычек красный - - -
Вставляемый тестовый разъем - - -
Тестовый штекер SDD/1 ZDD001 SDD/1 ZDD001 SDD/1 ZDD001
Сборный тестовый штекер SDH/5 ZDH005 SDH/5 ZDH005 SDH/5 ZDH005
Торцевой изолятор для тестовой розетки SH5/PT  ZDH501 SH5/PT  ZDH501 SH5/PT  ZDH501
Защитная крышка для разъема a 10 полюсов - - -
Нумерационная лента SHZ/2 ZSH1.. - -
Отвертка для работы с зажимом CCH/2,5-4 ZCCH02 CCH/2,5-4 ZCCH02 CCH/2,5-4 ZCCH02
Маркировочные таблички отпечатанные или чистые CNU/8 ZNU...

CNU/10 ZNU...
CNU/8 ZNU...
CNU/10 ZNU...

CNU/8 ZNU...
CNU/10 ZNU...

Торцевой фиксатор BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

- -

Установочная рейка 
в соответствии с МЭК 60715

- - -

 PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

- -

Серия H
с корпусом из полиамида

• Система самозажимного контакта 
• Система перемыкания "Easy Bridge" 

Схемы подключения РТС

Параллельное 
подключение Пропуск полюса Подключение без 

разделителя
Подключение с 
разделителем

В шахматном 
порядке С пропуском

HVPC.2/GR PTC/03 500 500   500 (*)  500 500
CHP.2(D)/GR PTC/03 500 (630) 500    400 (*) - -

Зажим Перемычка Рабочее напряжение для схем перемыкания (В) МЭК 60947-7-1

(*) размер  
установленной клеммы на 
DIN рейку
(**) размер с 
подключенным 
коннектором

Пружинные зажимы



698

Желто-зеленый версия HVTE.2
 Код ZHVT500

CHTE.2
 Код ZHVT900

CHTE.2D
 Код ZHVT910

Технические характеристики
Тип пружинный зажим для заземления соединение “мама” для одного 

соединения
соединение “мама” для двойного 
соединения

Номинальное сечение провода (мм2) 2,5 2,5 2,5
Подключаемое сечение провода
 гибкий (мм2)
 жесткий (мм2)
 многожильный с наконечником (мм2)  

0,2 - 4
0,2 - 4
2,5 - WP25/14

0,2 - 4
0,2 - 4
2,5 - WP25/14

0,2 - 4
0,2 - 4
2,5 - WP25/14

Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL

- / - / A3
-

- / - / A3
-

- / - / A3
-

Номинальное напряжение (Ex e)  /  (В) - - -
Пиковое напряжение / категория загрязненности 8 КВ / 3 8 КВ / 3 8 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм) 13 13 13
Момент затяжки тестовый/ рекомендуемый (Нм) - - -
Высота / ширина / толщина  TH/35 7,5 мм 41 / 50 / 5,2 67 (**) / 58 (**) / 5,2 67 (**) / 58 (**) / 5,2
Высота / ширина / толщина  TH/35 15 мм 49 / 50 / 5,2 75 (**) / 58 (**) / 5,2 75 (**) / 58 (**) / 5,2
Высота / ширина / толщина  G32 - / - / - - -

АКСЕССУАРЫ Тип Код Тип Код Тип Код

Торцевой изолятор желто-зеленый HVPC.2/PT/GR ZHVP301GR CHP.2/PT/GR ZHVP301GR CHP.2D/PT/GR ZHVP911GR
Собранные перемычки с постоянной коммутацией
(с защитой по IP20)

PTC/03/02 полюса  ZPTC0302
PTC/03/03 полюса  ZPTC0303
PTC/03/05 полюсов  ZPTC0305
PTC/03/10 полюсов  ZPTC0310
PTC/03/00 (47 полюсов) ZPTC0300

PTC/03/02 полюса  ZPTC0302
PTC/03/03 полюса  ZPTC0303
PTC/03/05 полюсов  ZPTC0305
PTC/03/10 полюсов  ZPTC0310
PTC/03/00 (47 полюсов) ZPTC0300

PTC/03/02 полюса  ZPTC0302
PTC/03/03 полюса  ZPTC0303
PTC/03/05 полюсов  ZPTC0305
PTC/03/10 полюсов  ZPTC0310
PTC/03/00 (47 полюсов) ZPTC0300

Номинальный ток для перемычек (A) 24 24 24
Многополюсные перемычки 250 мм PTC/SP ZPTC0990 PTC/SP ZPTC0990 PTC/SP ZPTC0990
Винты и втулки для запараллеливания - - -
Цветные разделители красный, зеленый, белый DFH/1  ZDH01.. - -
Разделитель перемычек красный - DFH/1 ZDH01.. DFH/1 ZDH01..
Вставляемый тестовый разъем - - -
Тестовый штекер SDD/1  ZDD001 - -
Сборный тестовый штекер - SDD/1 ZDD001 SDD/1 ZDD001
Торцевой изолятор для тестовой розетки - SDH/5 ZDH005 SDH/5 ZDH005
Защитная крышка для разъема a 10 полюсов - SH5/PT  ZDH501 SH5/PT  ZDH501
Нумерационная лента SHZ/2 ZSH1... - -
Отвертка для работы с зажимом CCH/2,5-4 ZCCH02 - -
Маркировочные таблички отпечатанные или чистые CNU/8 ZNU...

CNU/10 ZNU...
CCH/2,5-4 ZCCH02 CCH/2,5-4 ZCCH02

Торцевой фиксатор BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

CNU/8 ZNU...
CNU/10 ZNU...

CNU/8 ZNU...
CNU/10 ZNU...

Установочная рейка 
в соответствии с МЭК 60715

- - -

 PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

- -

Серия H
с корпусом из полиамида

 • Система самозажимного контакта для 
подключения земли
• Система крос-скомутации "Easy Bridge" 

(**) размер с установлеными коенкторами

Пружинные зажимы
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Серая версия HPP.2/GR
 Код ZHP170GR

HP.2/GR
 Код ZHP150GR

Версия (Ex) HPP.2 (Ex)i
 Код ZHP132 

HP.2 (Ex)i
 Код ZHP130

Технические характеристики
Тип проходная проходная
Номинальное сечение провода (мм2) 2,5 2,5
Подключаемое сечение провода
 гибкий (мм2)
 жесткий (мм2)
 многожильный с наконечником (мм2)  

0,2 - 4
0,2 - 4
2,5 - WP25/14

0,2 - 4
0,2 - 4
2,5 - WP25/14

Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL

800 В / 24 A / A3
600 В / 24 A / 24-12 AWG

800 В / 24 A / A3
600 В / 24 A / 24-12 AWG

Номинальное напряжение (Ex e)  /  (В) (*) (*)
Пиковое напряжение / категория загрязненности 8 КВ / 3 8 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм) 13 13
Момент затяжки тестовый/ рекомендуемый (Нм) - -
Высота / ширина / толщина  TH/15 5,5 мм 35 / 36 / 5,2 30 / 36 / 5,2

АКСЕССУАРЫ Тип Код Тип Код

Торцевой изолятор серый
 синий

HP/PT/GR ZHP101GR HPV/PT/GR ZHV111GR
-

Собранные перемычки с постоянной коммутацией
(с защитой по IP20)

PTC/03/02 полюса  ZPTC0302
PTC/03/03 полюса  ZPTC0303
PTC/03/05 полюсов  ZPTC0305
PTC/03/10 полюсов  ZPTC0310
PTC/03/00 (47 полюсов) ZPTC0300

PTC/03/02 полюса  ZPTC0302
PTC/03/03 полюса  ZPTC0303
PTC/03/05 полюсов  ZPTC0305
PTC/03/10 полюсов  ZPTC0310
PTC/03/00 (47 полюсов) ZPTC0300

Номинальный ток для перемычек (A) 24 24
Изолятор для перемычек (100 мм) зеленый PTC/SP  ZPTC0990 PTC/SP  ZPTC0990
Цветные разделители красный, зеленый, белый DFP/2  ZDZFP2.. DFP/2  ZDZFP2..
Нумерационная лента SHZ/2 ZSH002 SHZ/2 ZSH002
Отвертка для работы с зажимом CCH/2,5-4 ZCCH02 CCH/2,5-4 ZCCH02
Сборный тестовый штекер SDH/5 ZDH005 SDH/5 ZDH005
Торцевой изолятор для тестовой розетки SH5/PT ZDH501 SH5/PT ZDH501
Тестовый штекер SDD/1 ZDD001 SDD/1 ZDD001
Торцевой фиксатор BT/2 для PR/2 ZBT006

-
-

BT/2 для PR/2 ZBT006
-
-

Установочная рейка 
в соответствии с МЭК 60715

- -

 PR/2/AC сталь  ZPR009
PR/2/AS с перфорацией ZPR010

-

Д ля  элек трических  шкафов, 
ко т о р ы е  о тл ич а ю т с я  о с о б о 
малыми размерами, но в то же 
время большим количеством 
проводов, ДКС предлагает – в 
том числе и для подсоединения, в 
котором применяется технология 
пружинного затягивания – серию 
миниклемм для проводников 
сечением до 4 мм2. Линия включает 
три версии: для установки на 
панель (крепление винтами или 
клипсами) и на направляющую PR/2 
шириной 15 мм (в соответствии 
со стандартом IEC 60715). Особая 
форма изолятора трех типов клемм 
позволяет соединять их гнездовым 
способом в любой комбинации, в 
том числе клеммы разных типов, 
что обеспечивает максимальную 
гибкость при применении. 
ПРЕДЛАГАЕМАЯ КОМПОЗИЦИЯ: 
для монтажа клеммных блоков, 
состоящих из клемм  HPP.2/GR, 
рекомендуется конфигурация из 
четырех HP.2/GR из расчета на один 
HPP.2/GR. При необходимости снять 
подобный блок с направляющей 
рекомендуется отделять его 
составляющие HPP.2/GR по одной, 
с помощью подходящей отвертки 
(CCH/2,5-4),  используя ее в 
соответствующих отверстиях. 

Серия HPP
Самозажимные мини клеммы
корпус из полиамида

 • Класс горючести V0
• Крепление на рейку PR/2, тип TH/15
• Доступны в стандартном (сером цвете RAL 
7042) и цвете промышленной безопасности (Ex)i 
(синий RAL 5015)

Схемы подключения РТС

Параллельное 
подключение Пропуск полюса Подключение без 

разделителя
Подключение с 
разделителем

В шахматном 
порядке С пропуском

Рабочее напряжение для схем перемыкания (В)

400 400 800 (PT) 500 400

In
go

m
br

o 
HМ

М
.2

/G
R

Тестовое гнездо

Пружинные зажимы
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Бежевая версия HPC.2/GR
 Код ZHP160GR

версия (Ex) HPC.2 (Ex)i
 Код ZHP131 

Технические характеристики
Тип проходная
Номинальное сечение провода (мм2) 2,5
Подключаемое сечение провода
 гибкий (мм2)
 жесткий (мм2)
 многожильный с наконечником (мм2)  

0,2 - 4
0,2 - 4
2,5 - WP25/14

Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL

800 В / 24 A / A3
600 В / 24 A / 24-12 AWG

Номинальное напряжение (Ex e)  /  (В) (*)
Пиковое напряжение / категория загрязненности 8 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм) 13
Момент затяжки тестовый/ рекомендуемый (Нм) -
Высота / ширина / толщина  TH/15 5,5 мм 30 / 36 / 5,2

АКСЕССУАРЫ Тип Код

Торцевой изолятор серый
 синий

HPV/PT/GR ZHV111GR
-

Собранные перемычки с постоянной коммутацией
(с защитой по IP20)

PTC/03/02 полюса  ZPTC0302
PTC/03/03 полюса  ZPTC0303
PTC/03/05 полюсов  ZPTC0305
PTC/03/10 полюсов  ZPTC0310
PTC/03/00 (47 полюсов) ZPTC0300

Номинальный ток для перемычек (A) 24
Изолятор для перемычек (100 мм) зеленый PTC/SP ZPTC0990
Цветные разделители красный, зеленый, белый DFP/2 ZDH02..
Нумерационная лента SHZ/2 ZSH002
Отвертка для работы с зажимом CCH/2,5-4 ZCCH02
Сборный тестовый штекер SDH/5 ZDH005
Торцевой изолятор для тестовой розетки SH5/PT ZDH501
Тестовый штекер SDD/1 ZDD001
Торцевой фиксатор BT/2 для PR/2 ZBT006

-
-

Установочная рейка 
в соответствии с МЭК 60715

-

 PR/2/AC сталь  ZPR009
PR/2/AS с перфорацией ZPR010

Для электрических шкафов, которые 
отличаются особо малыми размерами, 
но в то же время большим количеством 
проводов, ДКС предлагает – в том 
числе и для подсоединения, в котором 
применяется технология пружинного 
затягивания – серию миниклемм для 
проводников сечением до 4 мм2. Линия 
включает три версии: для установки 
на панель (крепление винтами или 
клипсами) и на направляющую PR/2 
шириной 15 мм (в соответствии со 
стандартом IEC 60715). Особая 
форма изолятора трех типов клемм 
позволяет соединять их гнездовым 
способом в любой комбинации, в 
том числе клеммы разных типов, что 
обеспечивает максимальную гибкость 
при применении. 

Серия HPC
с корпусом из полиамида

 • Класс горючести V0 
• Фиксация на панель с помощью защелки
• Толщина крепления 0,6 - 1,2 мм
• Ширина клеммы 3,5 мм
• Доступны в стандартном (сером цвете RAL 
7042) и цвете промышленной безопасности 
(Ex)i (синий RAL 5015)

Тестовое гнездо
Схемы подключения РТС

Параллельное 
подключение Пропуск полюса Подключение без 

разделителя
Подключение с 
разделителем

В шахматном 
порядке С пропуском

Рабочее напряжение для схем перемыкания (В)

400 400 800 (PT) 400 400

Пружинные зажимы
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Зажимы с прорезанием изоляции

ПРИМЕЧАНИЕ:
Помимо клеммы NCS, ДКС предлагает версию NCV – клемму, 
в которой с одной стороны соединение происходит путем 
рассечения оплетки (IDC = Insulation Displacement Cоnection), а с 
другой – есть традиционное винтовое соединение. Такое решение 
может оказаться полезным в случаях, когда “по месту” возникает  
необходимость в проводнике большего сечения (до 6 мм2), или 
же нужно обеспечить конечному пользователю именно винтовое 
соединение.

Зажимы с прорезанием 
изоляции
Клемма NCS представляет собой оптимальное решение для быстрого и надежного 
соединения проводников малого сечения. 
Такая система соединения минимизирует время на электрическую проводку, поскольку не 
требует подготовки проводников и закручивания винтов. 
Достаточно разрезать проводник и, в отличие от обычной процедуры, когда на 
определенной длине провода следует убрать изолирующую оплетку, вставить проводник 
в верхнюю часть полости клеммы как есть. Посредством очень простой операции – 
давления на прижимающий элемент, которая выполняется пальцами и обычной отверткой, 
проводник проходит, соприкасаясь с вилкой проводящего тела; в этот момент оплетка 
надрезается и выполняется контакт. В рабочем положении проводник размещается в 
верхней части полости. 
Особо следует отметить тот факт, что соединение может выполняться без каких-либо 
инструментов, или при их минимуме – то есть отверткой, которая, как правило, есть у 
любого монтажника. 
Металлический корпус, который одновременно выполняет функцию соединителя и 
проводника тока, изготавливается из специального медного сплава, обеспечивающего 
оптимальное сопротивление любым агрессивным веществам, а также, благодаря 
собственной эластичности, большее количество возможных вариантов подключения  
(свыше 50), гарантируя в любом случае надежный электрический контакт. Особая форма и 
угол вилки, которой надсекается оплетка и выполняется контакт, препятствуют случайному 
выпадению проводника из гнезда. 
Точно так же легко можно вынуть проводник из клеммы: с помощью все той же отвертки 
(см. рисунок) можно приподнять прижимающий элемент, конструкция которого в передней 
части позволяет вытащить проводник из контактной вилки. При необходимости вставить 
вытащенный проводник на место следует просто обрезать его конец и повторить 
описанную процедуру. 
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Серия NCS/V
с корпусом из полиамида

 • Класс горючести V0
• Универсальное крепление на типы реек PR/3 в 
соответствии с МЭК 60715, и типа TH35

Бежевая версия NCS
 Код ZNC100

NCV
 Код ZNC200

Синяя версия (Ex)i  
     

 
     

Технические характеристики
Тип проходная проходная с 1 винтовым зажимом
Номинальное сечение провода (мм2) 1,5 4 / 1,5
Подключаемое сечение провода
 гибкий (мм2)
 жесткий (мм2)
 многожильный с наконечником (мм2)  

0,5 - 1,5
0,5 - 1
-

0,2 - 6 / 0,5 - 1,5
0,2 - 6 / 0,5 - 1
4 - WP40/16 (со стороны винта)

Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL

800 В / 15 A / -
600 В / 15 A / 20-16 AWG

800 В / 15 A / A4
600 В / 15 A / 20-16 AWG

Пиковое напряжение / категория загрязненности 8 КВ / 3 8 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм) - -
Высота / ширина / толщина  TH/35 7,5 мм 47 (53с пружинным устройством) / 

48 / 6,2
47 (53с пружинным устройством) / 
48 / 6,2

Высота / ширина / толщина  TH/35 15 мм 53 (61с пружинным устройством) / 
48 / 6,2

53 (61с пружинным устройством) / 
48 / 6,2

Высота / ширина / толщина  G32 - -

АКСЕССУАРЫ Тип Код Тип Код

Торцевой изолятор серый
 бежевый
 синий

-
NCS/PT ZNC101
-

-
NCS/PT ZNC101
-

Собранные перемычки с постоянной коммутацией
(с защитой по IP20)

POF/99 ZPOF99 POF/99 ZPOF99

Номинальный ток для перемычек (A) 24 24
Многополюсные перемычки 250 мм PMP/02 ZPMP02 PMP/02 ZPMP02
Винты и втулки для запараллеливания CPM/99 ZCZPM99 CPM/99 ZCZPM99
Цветные разделители красный, зеленый, белый DFU/02 ZDU02.. DFU/02 ZDU02..
Разделитель перемычек красный - -
Вставляемый тестовый разъем - -
Тестовый штекер - -
Нумерационная лента SHZ/60 ZSH007 SHZ/60 ZSH007
Отвертка для работы с зажимом - -
Предупредительная крышка для групп зажимов - -

Маркировочные таблички отпечатанные или чистые CNU/8  ZNU...
CSC  ZCS...

CNU/8  ZNU...
CSC  ZCS...

Торцевой фиксатор BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

BTU для PR/DIN и PR/3 ZBT005
BTO ZBT007
BT/3 для PR/3 ZBT003

Установочная рейка 
в соответствии с МЭК 60715

- -

 PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

PR/3/AC сталь  02135
PR/3/AS с перфорацией 02140

Зажимы с прорезанием изоляции



Торцевые изоляторы PT
Для каждого типа клемных зажимов, существует собственный торцевой изолятор для установки и изоляции с торца 
токоведущих элементов. Эта секция может быть также применена для изоляции различных фаз в соседних зажимах 
или для увеличения изоляционного расстояния. Торцевой изолятор имеет теже самые размеры, что и соответствующий 
ему зажим, толшина изолятора указана в таблице
(*) Доступны в серой версии; для серого идет обозначение GR в коде .

Зажим
Торцевой изолятор

Тип Код Тол..
мм

Полиамид
AFO.2/1+1 ZAFO/PT AF201 1,5
AFO.2/2+2 ZAFO/PT AF201 1,5
AFO2/2+2/TP ZAFO/PT AF201 1,5
CBC.2 (*) CBC.2-10/PT ZCB061 1,5
CBC.4 (*) CBC.2-10/PT ZCB061 1,5
CBC.6 (*) CBC.2-10/PT ZCB061 1,5
CBC.10 (*) CBC.2-10/PT ZCB061 1,5
CBC.16 (*) CBC.16/PT ZCB161 1,5
CBC.35 (*) CBC.35/PT ZCB351 1,5
CBD.2 CB2/PT ZCB111 1,5
CBD.4 CB4/6/PT ZCB241 1,5
CBD.6 CB4/6/PT ZCB241 1,5
CBD.10 ZCB10/PT ZCB431 1,5
CBD.16 ZCB16/PT ZCB511 1,5
CBD.35 CB35/PT ZCB611 1,5
CBD.50 CB50/PT ZCB711 1,5
CBD.70 CB70/PT ZCB811 1,5
CBE.2 CBR/PT ZCR111 1,5
CBR.2 (*) CBR/PT ZCR111 1,5
CVF.4 (*) CVF/PT ZCV101 1,5
CVF.4/TP (*) CVF/PT ZCV101 1,5
CVF.4/TPM CVF/PT ZCV101 1,5
CVF.4/VS (*) CVF/PT ZCV101 1,5
CVF.4/VS2 CVF/PT ZCV101 1,5
CVF.4/WW (*) CVF/PT ZCV101 1,5
DBC.2 (*) DBC/PT ZDB101 1,5
DAS.4 (*) DAS/PT ZDS101 1,5
DAS.4/CI (*) DAS/PT ZDS101 1,5
DAS.4/SS (*) DAS/PT ZDS101 1,5
DSFA.4 (*) DSS/PT ZDS301 1,5
DSS.4 (*) DSS/PT ZDS301 1,5
FDP.2 (*) FDP/PT ZFD101 1,5
FFS.4 (*) FFS/PT ZFF101 1,5
FVS.4 (*) FVS/PT ZFV101 1,5
HCD.1/GR HCD.1/PT/GR ZHC201GR 1,5
HMD.2/GR HMD/PT/GR ZHD101GR 1,5
HMF.4/GR HMF/PT/GR ZHF111GR 1,5
HSCB.4/GR HSCB.4/PT/GR ZHB101GR 1,5
HSCB.6/GR HSCB.6/PT/GR ZHB201GR 1,5
НММ.2/GR HMT.2/PT/GR ZHM501GR 1,5
НММ.2/1+2/GR HMT.2/1+2/PT/GR ZHM511GR 1,5
НММ.2/2+2/GR HMT.2/2+2/PT/GR ZHM521GR 1,5
НММ.2/2+2/S/GR HMT.2/2+2/PT/GR ZHM521GR 1,5
НММ.4/GR HMT.4/PT/GR ZHM251 1,5
НММ.1/GR HMT.1/PT/GR ZHM401 1,5
НММ.1/1+2/GR HMT.1/1+2/PT ZHM411 1,5
НММ.1/2+2/GR HMT.1/2+2/PT ZHM421 1,5
HMD.1/GR HMD.1/PT/GR ZHD201 1,5
HMD.2N/GR HMD.1/PT/GR ZHD201 1,5
НММ.6/GR HMT.6/PT/GR ZHM311 1,5
HMS.2/GR HMT.2/2+2/PT/GR ZHM521 1,5
HMFA.2/GR HMT.2/1+2/PT/GR ZHM521 1,5
HP.2/GR HPV/PT/GR ZHV111GR 1,5
HPC.2/GR HPV/PT/GR ZHV111GR 1,5
HPP.2/GR HP/PT/GR ZHV101GR 1,5
HTE.2 HMT.2/PT ZHM501 1,5
HTE.2/1+2 HMT.2/1+2/PT ZHM511 1,5
HTE.2/2+2 HMT.2/2+2/PT ZHM521 1,5
HTE.4 HMT.4/PT ZHM251 1,5

Зажим
Торцевой изолятор

Тип Код Тол..
мм

HTE.6 HMT.6/PT ZHM311 1,5
HTE.1 HMT.1/PT ZHM401 1,5
HTE.1/1+2 HMT.1/1+2/PT ZHM411 1,5
HTE.1/2+2 HMT.1/2+2/PT ZHM421 1,5
MPS.2/SV MPS.2/PT ZMP121 1,5
MPS.2/SW (*) MPS.2/PT ZMP121 1,5
MPS.2/SWP (*) MPS.2/PT ZMP121 1,5
MPS.4 (*) MPS.4/PT ZMP901 1,5
MPFA.4 (*) MPS.4/PT ZMP901 1,5
MPS.4/SV MPS.4/PT ZMP901 1,5
NCS (*) NCS/PT ZNC101 1,5
NCV (*) NCS/PT ZNC101 1,5
PDF.2 (*) PDF/PT ZPF101 1,5
RFI.2/GR RFN/PT/GR ZRF101GR 1,5
RN.1/GR RFN/PT/GR ZRF101GR 1,5
RN.2/GR RFN/PT/GR ZRF101GR 1,5
RP.4/GR RP.4/PT/GR ZRP301GR 1,5
SCB.4 (*) SCB/4/PT ZSB301 1,5
SCB.6 (*) SCB/6/PT ZSB201 1,5
SCB.6/DD (*) SCB/6/PT ZSB201 1,5
SCB.6/CD (*) SCB/6/PT ZSB201 1,5
SFO.4 SFO/PT ZSF401 1,5
SFO.4/C.... SFO/PT ZSF401 1,5
SFR.4 (*) SFR/PT ZSF701 1,5
SFR.4/C.... SFR/PT ZSF701 1,5
SFR.4/D1A SFR/PT ZSF701 1,5
SFR.4/D3A SFR/PT ZSF701 1,5
SFR.4/VS (*) SFR/PT ZSF701 1,5
SFR.6 (*) SFR.6/PT ZSR301 1,5
TC/PO CB2/PT ZCB111 1,5
TEO.2 TEO.2/PT ZTO901 1,5
TEO.4 TEO.4/PT ZTO431 1,5
TED.4 TEO.4/PT ZTO431 1,5
TDE.2 (*) TLS/PT ZTL101 1,5
TLD.2 (*) TLD/PT ZTL201 1,5
TLE.2 (*) TLS/PT ZTL101 1,5
TLS.2 (*) TLS/PT ZTL101 1,5
VPC.2 (*) VPC/PT ZVP101 1,5
VPC.2/GV VPC/PT ZVP101 1,5
VPD.2 (*) VPD/PT ZVP501 1,5
TR.2 TR.2/PT ZTR111 1,5
Полиамид (Ex)i
CBC.2(Ex)i CBC.2-10/PT(Ex)i  ZCBI061 1,5
CBC.4(Ex)i CBC.2-10/PT(Ex)i  ZCBI061 1,5
CBC.6(Ex)i CBC.2-10/PT(Ex)i  ZCBI061 1,5
CBC.10(Ex)i CBC.2-10/PT(Ex)i  ZCBI061 1,5
CBC.16(Ex)i  CBC.16/PT(Ex)i ZCBI161 1,5
CBC.35(Ex)i CBC.35/PT(Ex)i ZCBI351 1,5
CBD.2 (Ex)i CB2/PT(Ex)i ZCBX13 1,5
CBD.4(Ex)i CB4/6/PT (Ex)i ZCBX25 1,5
CBD.6(Ex)i CB4/6/PT (Ex)i ZCBX25 1,5
CBD.10(Ex)i ZCB10/PT (Ex)i ZCBX44 1,5
CBD.16(Ex)i ZCB16/PT (Ex)i ZCBX53 1,5
CBD.35(Ex)i CB35/PT (Ex)i ZCBX63 1,5
CBD.50(Ex)i CB50/PT (Ex)i ZCBX73 1,5
CBD.70(Ex)i CB70/PT (Ex)i ZCBX83 1,5
CVF.4(Ex)i CVF/PT (Ex)i ZCV201 1,5
DBC.2(Ex)i DBC/PT(Ex)i ZDB201 1,5
DAS.4(Ex)i DAS/PT (Ex)i ZDS201 1,5
DAS.4/CI(Ex)i DAS/PT (Ex)i ZDS201 1,5

Зажим
Торцевой изолятор

Тип Код Тол..
мм

HMD.1(Ex)i HMD.1/PT(Ex)i ZHD301 1,5
HMD.2N(Ex)i HMD.1/PT(Ex)i ZHD301 1,5
НММ.1(Ex)i HMT.1/PT (Ex)i ZHI401 1,5
НММ.1/1+2(Ex)i HMT.1/1+2/PT(Ex)i ZHI411 1,5
НММ.1/2+2(Ex)i  HMT.1/2+2/PT(Ex)i ZHI421 1,5
НММ.2(Ex)i HMT.2/PT (Ex)i ZHI501 1,5
НММ.2/1+2(Ex)i HMT.2/1+2/PT(Ex)i ZHI511 1,5
НММ.2/2+2(Ex)i  HMT.2/2+2/PT(Ex)i ZHI521 1,5
НММ.4 (Ex)i HMT.4/PT (Ex)i ZHI251 1,5
НММ.6 (Ex)i HM.6/PT (Ex)i ZHI311 1,5
HP.2(Ex)i HP/PT (Ex)i ZHP201 1,5
HP.2/P(Ex)i HP/PT (Ex)i ZHP201 1,5
HPC.2(Ex)i HP/PT (Ex)i ZHP201 1,5
HPC.2(Ex)i HP/PT (Ex)i ZHP201 1,5
HPC.2/P(Ex)i HP/PT (Ex)i ZHP201 1,5
HPP.2(Ex)i HP/PT (Ex)i ZHP201 1,5
HPP.2/P(Ex)i HP/PT (Ex)i ZHP201 1,5
MPS.2/SW(Ex)i MPS.2/PT(EX)i ZMP131 1,5
MPS.4(Ex)i  MPS.4/PT(EX)i ZMP902 1,5
RN.1 (Ex)i  RFN/PT(Ex)i ZRF201 1,5
RN2 (Ex)i  RFN/PT(Ex)i ZRF201 1,5
RP.4(Ex)i/PT RP.4/PT(Ex)i ZRP401 1,5
SFO.4(Ex)i SFO/PT (Ex)i ZSF601 1,5
SFR.4(Ex)i SFR/PT (Ex)i ZSF801 1,5
SFR.6(Ex)i SFR.6/PT(Ex)i ZSR401 1,5
TC/PO(Ex)i CB2/PT (Ex)i ZCBX13 1,5
TLD.2(Ex)i TLD/PT (Ex)i ZTL301 1,5
VPC.2(Ex)i VPC/PT (Ex)i ZVP201 1,5
VPD.2(Ex)i VPD/PT(Ex)i ZVP561 1,5

Аксессуары
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Торцевой упор

 CDA/BT код ZCD003

 BT/DIN/PO код ZBT001

 BT/2 код ZBT006

 BT/3 код ZBT003

 BTO код ZBT007

 BTU код ZBT005

установка на рейку в соответствии с МЭК 60715 Типа “G32”
(Типа PR/DIN).

-  из латуни  
    размеры, для крепления GPM, GPA, CDA и ACB)
-  толщина 11 мм

установка на рейку в соответствии с МЭК 60715 Типа “G32”
(Типа PR/DIN).

-  из черного полиамида
-  толщина 8 мм

установка на рейку в соответствии с МЭК 60715/TH 15 (Типа PR/2).

-  из черного полиамида
-  толщина 8 мм

установка на рейку в соответствии с МЭК 60715/TH 35 (Типа PR/3)

-  из черного полиамида
-  толщина 8 мм

Торцевой упор  удобен для установки на рейку в соответствии с МЭК 60715/TH 35 
(Типа PR/3); крепление на рейку защелкой
-  из черного полиамида
-  толщина 8 мм

Универсальный торцевой упор, удобен для установки на рейки в соответствии с 
МЭК 60715 Типов “G32”и TH35 (Типы PR/DIN и PR/3); устанавливаются на рейку без 
крепления винтом
-  из черного полиамида
-  толщина 8 мм
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Винтовые клеммные зажимы

Собранные перемычки
Собранные перемычки на 2-3-5-10 полюсов.
Они позволяют соеденять от двух полюсов соседних зажимов.
Все компоненты выполнены из никелированной латуни.

Зажим
2-х полюсная 3-х полюсная 5-и полюсная 10-и полюсная

Тип Код Тип Код Тип Код Тип Код

CBD.2 PM/20/2 ZPM202 PM/20/3 ZPM203 PM/20/5 ZPM205 PM/20/10 ZPM210
CBD.4 PM/40/2 ZPM402 PM/40/3 ZPM403 PM/40/5 ZPM405 PM/40/10 ZPM400
CBD.6 PM/60/2 ZPM602 PM/60/3 ZPM603 PM/60/5 ZPM605 PM/60/10 ZPM600
CBD.10 PM/10/2 ZPM102 PM/10/3 ZPM103 PM/10/5 ZPM105 PM/10/10 ZPM100
CBR.2 PM/25/2 ZPM252 PM/25/3 ZPM253 PM/25/5 ZPM255 PM/25/10 ZPM250
CVF.4 PM/40/2 ZPM402 PM/51/3 ZPM513 PM/51/5 ZPM515 PM/51/10 ZPM510
DAS.4 PM/41/2 ZPM412 PM/51/3 ZPM513 PM/51/5 ZPM515 PM/51/10 ZPM510
EDM.2 PM/20/2 ZPM202     PM/20/3 ZPM203 PM/20/5 ZPM205 PM/20/10 ZPM210
EDM.4 PM/40/2 ZPM402 PM/40/3 ZPM403 PM/40/5 ZPM405 PM/40/10 ZPM400
EDM.6 PM/60/2 ZPM602 PM/60/3 ZPM603 PM/60/5 ZPM605 PM/60/10 ZPM610
EDM.10 PM/10/2 ZPM102 PM/10/3 ZPM103 PM/10/5 ZPM105 PM/60/10 ZPM610
FDP.2 PH/2,5-4 ZPH100
FFS.4 PM/41/2 ZPM412 PM/41/3 ZPM413 PM/41/5 ZPM415 PM/41/10 ZPM410
FVS.4 PM/41/2 ZPM412 PM/41/3 ZPM413 PM/41/5 ZPM415 PM/41/10 ZPM410
MPS2/SV PM/91/2 ZPM912 PM/91/3 ZPM913 PM/91/5 ZPM915 PM/91/10 ZPM910
MPS.2/SW PM/91/2 ZPM912 PM/91/3 ZPM913 PM/91/5 ZPM915 PM/91/10 ZPM910
MPS.2/SWP PM/91/2 ZPM912 PM/91/3 ZPM913 PM/91/5 ZPM915 PM/91/10 ZPM910
RN.1 PM/11/2 ZPM112 PM/11/3 ZPM113 PM/11/5 ZPM115 PM/11/10 ZPM110
RP.4 PM/41/2 ZPM412 PM/51/3 ZPM513 PM/51/5 ZPM515 PM/51/10 ZPM510
SCB.4 PM/41/2 ZPM412 PM/41/3 ZPM413 PM/41/5 ZPM415 PM/41/10 ZPM410
SFO.4 PM/90/2 ZPM902 PM/90/3 ZPM903 PM/90/5 ZPM905 PM/90/10 ZPM900
TDE.2 PM/20/2 ZPM202 PM/30/3 ZPM303 PM/30/5 ZPM305 PM/30/10 ZPM310
TLD.2 PM/20/2 ZPM202 PM/30/3 ZPM303 PM/30/5 ZPM305 PM/30/10 ZPM310
TLE.2 PM/20/2 ZPM202 PM/30/3 ZPM303 PM/30/5 ZPM305 PM/30/10 ZPM310
TLS.2 PM/20/2 ZPM202 PM/30/3 ZPM303 PM/30/5 ZPM305 PM/30/10 ZPM310
RN.2 PM/12/2 ZPM122 PM/12/3 ZPM123 PM/12/5 ZPM125 PM/12/10 ZPM120
Перемычка 
изолированная
MAC.6 PIL/2 ZPIL02 PIL/3 ZPIL03 PIL/4 ZPIL04 PIL/8 ZPIL08

(2-х полюсная) (3-х полюсная) (4-х полюсная) (8-и полюсная)
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1-2  Отрежьте необходимое колличество полюсов и установите их в отверстие для перемычек. Возьмите отвертку и надавите на перемычку, 
опустив её до упора. Установленная перемычка обеспечена защитой  IP20.

3-4  После установки перемычек, замкнутые полюса могут быть помечены PTC/SP зеленого цвета. Полоска имеет стандартную длину 100 
мм и может разрезаться в случае необходимоти ножницами или ножом.

5  Для удаления PTC/SP полосок и перемычек используйте отвертку. Вставте отвертку в специальный паз и надавите вверх, а затем 
удалите перемычку руками.

(*) Доступны в сером цвете.
(**) включая версии /1+2, /2+2, и зажимы заземления.

Перемычки
Система "Легкий мост"

•безвинтовая установка
•  различные схемы перемыкания
•  стандартная установка перемычки обеспечиает IP20, без 

установки дополнительной изоляции

Зажим
2-х полюсная 3-х полюсная 5-и полюсная 10-и полюсная Плата l = 250 мм

Тип Код Тип Код Тип Код Тип Код Тип Код Пол.

CBC.2 (*) PTC/2/02 ZPTC0202 PTC/2/03 ZPTC0203 PTC/2/05 ZPTC0205 PTC/2/10 ZPTC0210 PTC/2/00 ZPTC0200 50
CBC.4 (*) PTC/4/02 ZPTC0402 PTC/4/03 ZPTC0403 PTC/4/05 ZPTC0405 PTC/4/10 ZPTC0410 PTC/4/00 ZPTC0400 42
CBC.6 (*) PTC/6/02 ZPTC0602 PTC/6/03 ZPTC0603 PTC/6/05 ZPTC0605 PTC/6/10 ZPTC0610 PTC/6/00 ZPTC0600 31
CBC.10 (*) PTC/10/02 ZPTC1002 PTC/10/03 ZPTC1003 PTC/10/05 ZPTC1005 PTC/10/10 ZPTC1010 PTC/10/00 ZPTC1000 25
DBC.2 (*) PTC/2/02 ZPTC0202 PTC/2/03 ZPTC0203 PTC/2/05 ZPTC0205 PTC/2/10 ZPTC0210 PTC/2/00 ZPTC0200 50
DSFA.4 (*) PTC/4/02 ZPTC0402 PTC/4/03 ZPTC0403 PTC/4/05 ZPTC0405 PTC/4/10 ZPTC0410 PTC/4/00 ZPTC0400 42
DSS.4 (*) PTC/4/02 ZPTC0402 PTC/4/03 ZPTC0403 PTC/4/05 ZPTC0405 PTC/4/10 ZPTC0410 PTC/4/00 ZPTC0400 42
НММ.1/GR (**) PTC/1/02 ZPTC0102 PTC/1/03 ZPTC0103 PTC/1/05 ZPTC0105 PTC/1/10 ZPTC0110 PTC/1/00 ZPTC0100 50
HMD.1/GR PTC/1/02 ZPTC0102 PTC/1/03 ZPTC0103 PTC/1/05 ZPTC0105 PTC/1/10 ZPTC0110 PTC/1/00 ZPTC0100 50
HCD.1/GR PTC/2/02 ZPTC0202 PTC/2/03 ZPTC0203 PTC/2/05 ZPTC0205 PTC/2/10 ZPTC0210 PTC/2/00 ZPTC0200 50
НММ.2/GR (**) PTC/3/02 ZPTC0302 PTC/3/03 ZPTC0303 PTC/3/05 ZPTC0305 PTC/3/10 ZPTC0310 PTC/3/00 ZPTC0300 47
HMS.2/GR PTC/3/02 ZPTC0302 PTC/3/03 ZPTC0303 PTC/3/05 ZPTC0305 PTC/3/10 ZPTC0310 PTC/3/00 ZPTC0300 47
HMFA.2/GR PTC/3/02 ZPTC0302 PTC/3/03 ZPTC0303 PTC/3/05 ZPTC0305 PTC/3/10 ZPTC0310 PTC/3/00 ZPTC0300 47
НММ.4/GR (**) PTC/5/02 ZPTC0502 PTC/5/03 ZPTC0503 PTC/5/05 ZPTC0505 PTC/5/10 ZPTC0510 PTC/5/00 ZPTC0500 40
HMFA.2/GR PTC/3/02 ZPTC0302 PTC/3/03 ZPTC0303 PTC/3/05 ZPTC0305 PTC/3/10 ZPTC0310 PTC/3/00 ZPTC0300 47
HSCB.4/GR PTC/5/02 ZPTC0502 PTC/5/03 ZPTC0503 PTC/5/05 ZPTC0505 PTC/5/10 ZPTC0510 PTC/5/00 ZPTC0500 40
HSCB.6/GR PTC/8/02 ZPTC0802 PTC/8/03 ZPTC0803 PTC/8/05 ZPTC0805 PTC/8/10 ZPTC0810 PTC/8/00 ZPTC0800 30
НММ.6/GR PTC/8/02 ZPTC0802 PTC/8/03 ZPTC0803 PTC/8/05 ZPTC0805 PTC/8/10 ZPTC0810 PTC/8/00 ZPTC0800 30
НММ.10/GR PTC/11/02 ZPTC1102 PTC/11/03 ZPTC1103 PTC/11/05 ZPTC1105 PTC/11/10 ZPTC1110 PTC/11/00 ZPTC1100 25
НММ.16/GR PTC/16/02 ZPTC1602 PTC/16/03 ZPTC1603 PTC/16/05 ZPTC1605 PTC/16/10 ZPTC1610 PTC/16/00 ZPTC1600 20
HVPC.2/GR PTC/3/02 ZPTC0302 PTC/3/03 ZPTC0303 PTC/3/05 ZPTC0305 PTC/3/10 ZPTC0310 PTC/3/00 ZPTC0300 47
CHP.2/GR PTC/3/02 ZPTC0302 PTC/3/03 ZPTC0303 PTC/3/05 ZPTC0305 PTC/3/10 ZPTC0310 PTC/3/00 ZPTC0300 47
CHP.2D/GR PTC/3/02 ZPTC0302 PTC/3/03 ZPTC0303 PTC/3/05 ZPTC0305 PTC/3/10 ZPTC0310 PTC/3/00 ZPTC0300 47
HPP.2/GR PTC/3/02 ZPTC0302 PTC/3/03 ZPTC0303 PTC/3/05 ZPTC0305 PTC/3/10 ZPTC0310 PTC/3/00 ZPTC0300 47
HP.2/GR PTC/3/02 ZPTC0302 PTC/3/03 ZPTC0303 PTC/3/05 ZPTC0305 PTC/3/10 ZPTC0310 PTC/3/00 ZPTC0300 47
HPC.2/GR PTC/3/02 ZPTC0302 PTC/3/03 ZPTC0303 PTC/3/05 ZPTC0305 PTC/3/10 ZPTC0310 PTC/3/00 ZPTC0300 47
MPS.4 (*) PTC/4/02 ZPTC0402 PTC/4/03 ZPTC0403 PTC/4/05 ZPTC0405 PTC/4/10 ZPTC0410 PTC/4/00 ZPTC0400 42
MPFA.4 (*) PTC/4/02 ZPTC0402 PTC/4/03 ZPTC0403 PTC/4/05 ZPTC0405 PTC/4/10 ZPTC0410 PTC/4/00 ZPTC0400 42
SFR.6 (*) PTC/20/02 ZPTC2002 PTC/20/03 ZPTC2003 PTC/20/05 ZPTC2005 PTC/20/10 ZPTC2010 PTC/20/00 ZPTC2000 25
VPC.2 (*) PTC/2/02 ZPTC0202 PTC/2/03 ZPTC0203 PTC/2/05 ZPTC0205 PTC/2/10 ZPTC0210 PTC/2/00 ZPTC0200 50
VPD.2 (*) PTC/2/02 ZPTC0202 PTC/2/03 ZPTC0203 PTC/2/05 ZPTC0205 PTC/2/10 ZPTC0210 PTC/2/00 ZPTC0200 50

54321
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При использовании перемычек не очень хорошо видны зажимы соединеные перемычкой и существует возможность ошибочного 
подключения.
Чтобы избежать вышеперечислиных проблем созданы специальные зеленые маркировочные ленты, использующиеся совместно с 
перемычками. 

Производиться только одна модель (PTC/SP - код ZPTC0990) для всех клеммных зажимов, где возможно использование PTC перемычек.
Маркировочная полоса крепиться в отверстия для перемычек поверх вставленных перемычек и визуально отображает перемкнутые 
полюса:

Пример на зажиме НММ.2
Размер маркировочной полосы полностью 
соответствует размеру клеммы и не возникает 
проблем с креплением остальных аксессуаров.
Маркировочная лента может вставляться в оба 
отверстия для перемычек одновременно.
Маркировочная лента легко вставяется и удаляется 
без снятия других аксессуаров.

Пример применения на зажиме VPD.2
Маркировочная лента производиться по 100 мм и имеет зеленый цвет. 
Она изготавливается из полиамида, легко режется 
для получения необходимой длины и имеет 
толщину 1,2 мм.

Примечание:   Маркировочная лента PTC/SP может быть 
установлена на зажимы, где используются PTC перемычки (смотри таблицу) исключая HCD.1 и HMD.2N, где нет гарантии, что лента не будет болтаться 
и не выпадет. Однако, перемычки этих двух зажимов имеют меньшую глубину посадочных мест и могут быть легко видимы даже без маркировочной 
ленты.

Перемычки
Система "Легкий мост"
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Note:  (*) с использованием торцевого изолятора
 (**) между двумя нижними соседними перемычками (с разделителем)
 (***) между двумя верхими соседними перемычками (с разделителем)

Система перемычек
Система "Легкий мост"

Зажим Перемычка Напряжение, допустимое для вышеупомянутых схем подключения (V)

CBC.2 PTC/2 630 630 - 500 500 500
CBC.4 PTC/4 630 500 - 500 500 500
CBC.6 PTC/6 630 630 - 630 630 500
CBC.10 PTC/10 800 630 - 630 800 500
VPC.2 PTC/2 320 320 - 320 320 320
HMFA.2 - HMS.2 PTC/3 630 500 - 500 (*) - -
Серия НММ.1 PTC/1 630 630 - 320 630 630
Серия НММ.2 PTC/3 630 500 - 500 (*) 630 630
Серия НММ.4 PTC/5 500 500 - 500 (*) 500 500
НММ.10 PTC/11 1000 1000 - 800 1000 1000
НММ.16 PTC/16 1000 1000 - 800 1000 800

DBC.2 PTC/2
PTC/2

630
630

500
500

-
-

250 (**)
630 (***)

500
500

500
500

HCD.1 PTC/2 320 320 - 320 320 320
HVPC.2/GR PTC/3 500 500 - 500 (*) 500 500
CHP.2/GR - CHP.2D/GR PTC/11 500 (630) 500 400 (*) - -
HPP.2/GR - HP.2/GR PTC/3 400 400 - 800 (PT) 500 400
HPC.2/GR PTC/3 400 400 - 800 (PT) 400 400
SFR.6 PTC/20 630 630 400 630 630 500
MPS.4-MPFA.4 PTC/4 400 400 - 400 - -
DSS.4-DSFA.4 PTC/4 400 400 - 400 - -
HMD.1 PTC/1 500 500 - 320 500 500
VPD.2 PTC/2 320 320 - 320 320 320
HSCB.4 PTC/5 500 500 - 500 (*) 500 500
HSCB.6 PTC/8 500 500 - 400 500 500

Для гарантирования безопасности установка производиться по нескольким схемам, которые могут быть созданы с использование PTC 
перемычек:

Схемы подключения  перемычек PTC

Нормальное 
подключение

Пропуск полюса Подключение без 
разделителя

Подключение с 
разделителем

В шахматном 
порядке

С пропуском
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Когдп необходимо установить 
перемычку между двумя 
соседними блоками разных 
Типов или назначения, а 
также разделенных торцевым 
изолятором, существует 
специальная перемычка 
ZPHM/2,5-4

Примечание:
для полной установки необходимо 
использовать отвертку

Перемычка PH  Перемычка PHM  

Для пружинных мини зажимов

Система перемычек
Для зажима HMD.2, HMF.4 и FDP.2

Зажим
2-х полюсная 3-х полюсная 5-и полюсная

Тип Код Тип Код Тип Код

HP.2/P PTC/2/02 ZPTC0202 PTC/2/03 ZPTC0203 PTC/2/05 ZPTC0205
HPC.2/P PTC/2/02 ZPTC0202 PTC/2/03 ZPTC0203 PTC/2/05 ZPTC0205
HPP.2/P PTC/2/02 ZPTC0202 PTC/2/03 ZPTC0203 PTC/2/05 ZPTC0205

Зажим Тип перемычки Код

HMD.2 ZPHM/2,5/4 ZPHM01
HMF.4 ZPHM/2,5/4 ZPHM01
HMD.2 PHD/2 ZPHD02

Зажим Тип перемычки Код

HMD.2 PH/2,5-4 ZPH100
HMF.4 PH/2,5-4 ZPH100
FDP.2 PH/2,5-4 ZPH100
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Зажим Тип перемычки Код Винт
M x l (мм)

Рукав
x l (мм)

Плата
l x s (мм)

CBC.16 POF/53 ZPOF53 M4  x  21 8  x  15 7  x  1,5
CBC.35 POF/06 ZPOF06 M4  x  21 8  x  15 8  x  2
CBD.16 POF/44 ZPOF44 M4  x  16 6  x  9,5 7  x  1,5
CBD.35 POF/06 ZPOF06 M4  x  21 8  x  12 8  x  2
CBD.50 POF/07 ZPOF07 M5  x  20 8  x  12 10  x  3
CBD.70 POF/08 ZPOF08 M5  x  25 8  x  15 10  x  3
EDM.16 POF/05 ZPOF05 M4  x  12 6  x  6,5 7  x  1,5
EDM.25 POF/06 ZPOF06 M4  x  21 8  x  12 8  x  2
EDM.35 POF/07 ZPOF07 M5  x  20 8  x  12 10  x  3
EDM.70 POF/08 ZPOF08 M5  x  25 8  x  15 10  x  3
NCS POF/99 ZPOF99 M3  x  5 - 5,5  x  0,6
NCV POF/99 ZPOF99 M3  x  5 - 5,5  x  0,6
RFI.2 POF/17 ZPOF17 M2,5  x  13,5 4  x  8 4 x 1
SCB.6 POF/57 ZPOF57 M3,5 x 28 6 x 19 7 x 1
SCX.10 POF/56 ZPOF56 M4,5 x 12 7 x 13,5 7 x 1,5
SFO.4 POF/20 ZPOF20 M3 x 20 4 x 16 5,5 x 0,6
SV.2 POF/11 ZPOF11 M2,5 x 13,5 4 x 10 5,5 x 0,6
SV.4 POF/12 ZPOF12 M3 x 14 4 x 10 5,5 x 0,6
SV.6 POF/13 ZPOF13 M3 x 20 5,5 x 13,5 7 x 1
SV.10 POF/14 ZPOF14 M3,5 x 21 5,5 x 16 7 x 1,5
VL.16 POF/55 ZPOF55 M4 x 12 6 x 6,5 8 x 2
VLM.10 POF/54 ZPOF54 M4 x 12 5,5 x 7,5 7 x 1,5
GPM.95 (2-х полюсная) POF/95/2 ZPO952 M5 x 20 - 10 x 10
GPM.95 (3-х полюсная) POF/95/3 ZPO953 M5 x 20 - 10 x 10
GPM.150 (2-х полюсная) POF/150/2 ZPO152 M5 x 20 - 10 x 10
GPM.150 (3-х полюсная) POF/150/3 ZPO153 M5 x 20 - 10 x 10
GPM.240 (2-х полюсная) POF/240/2 ZPO242 M5 x 30 - 10 x 15
GPM.240 (3-х полюсная) POF/240/3 ZPO243  M5 x 30 - 10 x 15
GPA.70 - GPA.70/FIX POF/70 ZPOF70 M5 x 35 8 x 23,5 10 x 3

Система перемычек POF
Позволяет соединять два соседних зажима. Крепиться в 
специальные отверстия.

Каждая перемычка POF состоит из:
• 2 винтов
• 2 руковов
• 1пластины с 2 отверстиями

Все компененты из латуни с никилированием поверхности.

Примечание:
для зажимов нормального применения устанавливается POF, в случае использования зажима в потенциально опасной зоне (Ex e), используются перемычки PFX имеющие 
защиту от выпадения.
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Общая шина PMP с
винтовым соединением 
CPM
Общая шина PMP, удобна для многополюсного соединения нескольких зажимов, расположенных как рядом, так 
и не рядом,  максимальная длина  250 мм, с отверстиями вырезанными под определенный Тип зажима.
Данная шина крепится специальными CPM винтами на нужном уровне каждого зажима.
В случае использования зажима в потенциально опасной зоне (Ex e) винты и рукова CPM  делаются 
невыпадаемыми и обозначаются CPX.

Зажим
Общая шина l x s

мм
Кол-во отверстий

(x 250 мм)
Винт+ рукав Винт+рукав (Ex e)

Тип Код Тип Код Тип Код
CBC.16 PMP/05 ZPMP05 7 x 1,5 21 CPM/53 ZCPM53 - -
CBC.35 PMP/06 ZPMP06 8 x 2 16 CPM/06 ZCPM06 - -
CBD.2 PMP/01 ZPMP01 5,5 x 0,6 45 CPM/21 ZCPM21 CPX/21 ZCPX21
CBD.4 PMP/42 ZPMP42 5,5 x 0,6 38 CPM/12 ZCPM12 CPX/12 ZCPX12
CBD.6 PMP/13 ZPMP13 7 x 1 31 CPM/83 ZCPM93 CPX/83 ZCPX83
CBD.10 PMP/04 ZPMP04 7 x 1,5 25 CPM/03 ZCPM03 CPX/03 ZCPX03
CBD.16 PMP/05 ZPMP05 7 x 1,5 21 CPM/44 ZCPM44 CPX/44 ZCPX44
CBD.35 PMP/06 ZPMP06 8 x 2 16 CPM/06 ZCPM06 CPX/06 ZCPX06
CBD.50 PMP/07 ZPMP07 10 x 3 14 CPM/07 ZCPM07 CPX/05 ZCPX05
CBD.70 PMP/08 ZPMP08 10 x 3 12 CPM/08 ZCPM08 CPX/08 ZCPX08
CBR.2 PMP/25 ZPMP25 5,5 x 0,6 50 CPM/25 ZCPM25 - -
CVF.4 PMP/58 ZPMP58 5,5 x 0,6 42 CPM/12 ZCPM12 CPX/12 ZCPX12
DAS.4 PMP/58 ZPMP58 5,5 x 0,6 42 CPM/01 ZCPM01 CPX/01 ZCPX01
EDM.2 PMP/01 ZPMP01 5,5 x 0,6 45 CPM/21 ZCPM21 CPX/21 ZCPX21
EDM.4 PMP/42 ZPMP42 5,5 x 0,6 38 CPM/12 ZCPM12 CPX/12 ZCPX12
EDM.6 PMP/13 ZPMP13 7 x 1 31 CPM/83 ZCPM93 CPX/83 ZCPX83
EDM.10 PMP/04 ZPMP04 7 x 1,5 25 CPM/03 ZCPM03 CPX/03 ZCPX03
EDM.16 PMP/05 ZPMP05 7 x 1,5 21 CPM/05 ZCPM05 CPX/05 ZCPX05
EDM.25 PMP/06 ZPMP06 8 x 2 16 CPM/06 ZCPM06 CPX/06 ZCPX06
EDM.35 PMP/07 ZPMP07 10 x 3 14 CPM/07 ZCPM07 CPX/07 ZCPX07
EDM.70 PMP/08 ZPMP08 10 x 3 12 CPM/08 ZCPM08 CPX/08 ZCPX08
FFS.4 PMP/42 ZPMP42 5,5 x 0,6 38 CPM/01 ZCPM01 CPX/01 ZCPX01
FVS.4 PMP/42 ZPMP42 5,5 x 0,6 38 CPM/01 ZCPM01 CPX/01 ZCPX01
GPA.70 - GPA.70/FIX PMP/08 ZPMP08 10 x 3 12 CPM/70 ZCPM70 - -
MPS.2/SV-SW-SWP PMP/01 ZPMP01 5,5 x 0,6 45 CPM/11 ZCPM11 CPX/11 ZCPX11
NCS PMP/02 ZPMP02 5,5 x 0,6 40 CPM/99 ZCPM99 - -
NCV PMP/02 ZPMP02 5,5 x 0,6 40 CPM/99 ZCPM99 - -
RFI.2 PMP/17 ZPMP17 4 x 1 42 CPM/17 ZCPM17 - -
RN.1 PMP/16 ZPMP16 5,5 x 0,6 59 CPM/16 ZCPM16 - -
RN.2 PMP/25 ZPMP25 5,5 x 0,6 50 CPM/16 ZCPM16 CPX/16 ZCPX16
RP.4 PMP/58 ZPMP58 5,5 x 0,6 42 CPM/01 ZCPM01 CPX/01 ZCPX01
SCB.4 PMP/02 ZPMP02 5,5 x 0,6 40 CPM/01 ZCPM01 CPX/01 ZCPX01
SCB.6 PMP/13 ZPMP13 7 x 1 31 CPM/57 ZCPM57 - -
SCX.10 PMP/56 ZPMP56 7 x 1,5 24 CPM/56 ZCPM56 - -
SFO.4 PMP/20 ZPMP20 5,5 x 0,6 31 CPM/20 ZCPM20 - -
SV.2 PMP/01 ZPMP01 5,5 x 0,6 45 CPM/11 ZCPM11 CPX/11 ZCPX11
SV.4 PMP/12 ZPMP12 5,5 x 0,6 36 CPM/12 ZCPM12 CPX/12 ZCPX12
SV.6 PMP/13 ZPMP13 7 x 1,5 31 CPM/13 ZCPM13 CPX/13 ZCPX13
SV.10 PMP/14 ZPMP14 7 x 1,5 24 CPM/14 ZCPM14 CPX/14 ZCPX14
TDE.2 PMP/02 ZPMP02 5,5 x 0,6 40 CPM/21 ZCPM21 - -
TLD.2 PMP/02 ZPMP02 5,5 x 0,6 40 CPM/21 ZCPM21 - -
TLE.2 PMP/02 ZPMP02 5,5 x 0,6 40 CPM/21 ZCPM21 - -
TLS.2 PMP/02 ZPMP02 5,5 x 0,6 40 CPM/21 ZCPM21 - -
VL.16 PMP/55 ZPMP55 8 x 2 9 CPM/05 ZCPM05 CPX/05 ZCPX05
VLM.10 PMP/54 ZPMP54 7 x 1,5 38 CPM/03 ZCPM03 CPX/03 ZCPX03
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Зажим
Перемычка Винт

M x l (мм)
Рукав

x l (мм)Тип Код
CBC.16 POS/53 ZPOS53 4 x 35 5,1 x 30
CBC.35 POS/66 ZPOS66 4 x 30 8 x 22
CBD.2 POS/11 ZPOS11 2,5 x 22 4 x 18
CBD.4 POS/42 ZPOS42 3 x 23 4 x 22
CBD.6 POS/93 ZPOS93 3,5 x 27 5,5 x 21,5
CBD.10 POS/44 ZPOS44 4 x 25 5,5 x 21,5
CBD.16 POS/04 ZPOS04 4 x 25 5,5 x 18,5
CBD.35 POS/66 ZPOS66 4 x 30 8 x 22
CBD.50 POS/07 ZPOS07 5 x 30 8 x 22
CBD.70 POS/08 ZPOS08 5 x 40 8 x 30
CBR.2 POS/25 ZPOS25 2,5 x 25 3,5 x 26
DAS.4 POS/43 ZPOS43 3 x 20 4 x 16
EDM.2 POS/11 ZPOS11 2,5 x 22 4 x 18
EDM.4 POS/42 ZPOS42 3 x 23 4 x 22
EDM.6 POS/93 ZPOS93 3,5 x 27 5,5 x 21,5
EDM.10 POS/04 ZPOS04 4 x 25 5,5 x 18,5
EDM.16 POS/04 ZPOS04 4 x 25 5,5 x 18,5
EDM.25 POS/66 ZPOS66 4 x 30 8 x 22
EDM.35 POS/07 ZPOS07 5 x 30 8 x 22
EDM.70 POS/08 ZPOS08 5 x 40 8 x 30
FFS.4 POS/72 ZPOS72 3 x 20 4 x 14,5
FVS.4 POS/72 ZPOS72 3 x 20 4 x 14,5
MPS.2/SV-SW-SWP POS/91 ZPOS91 2,5 x 25 4 x 20
SV.2 POS/11 ZPOS11 2,5 x 22 4 x 18
SV.4 POS/12 ZPOS12 3 x 22 4 x 18
SV.6 POS/13 ZPOS13 3 x 30 5,5 x 25
SV.10 POS/14 ZPOS14 3,5 x 30 5,5 x 25
TLD.2 POS/41 ZPOS41 2,5 x 16 4 x 12,7
TLS.2 POS/41 ZPOS41 2,5 x 16 4 x 12,7
RP.4 POS/43 ZPOS43 3 x 20 4 x 16

Размыкаемые перемычки POS
Размыкаемая перемычка ZPOS может быть использована для соседних зажимов, и состоит из:

• 2 винта
• 2 рукава
• 1 крючок, позволяющий легко разъединять или замыкать цепь.
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SDD
крышка 
SD.x/PT

SDC/6 с подключением 
кабеля

SDC/6 установка SDC/6- установка

SDH

Модульная тестовая розетка для винтовых зажимов

 ZSDD/5 код ZDD005

контакт мм 5,5
для зажима CBD.2

 ZSD5/PT код ZDD501

втычной элемент для SDD/5

 ZSDD/6 код ZDD006

контакт мм 6,5
для зажима CBD.4

 ZSD6/PT код ZDD601

втычной элемент для SDD/6

 ZSDC/5 код ZDC005

контакт мм 5
для зажима CBC.2

 ZSDC/6 код ZDC006

контакт мм 6
для зажима CBC.4

 ZSDC/5P код ZDC05P

версия для использования с перемычкой PTC

 ZSDC/6P код ZDC06P

версия для использования с перемычкой PTC

 ZSDC/5V код ZDC05V

для установки с проводом

 ZSDC/6V код ZDC06V

для установки с проводом

 ZSDC/POL код ZDCPOL

поляризованный

 ZSH4/PT код ZDH401

торцевой изолятор для SDH/4

Модульная тестовая розетка для пружинных зажимов

 ZSDH/5 код ZDH005
контакт 5,2 мм
для зажима НММ.2 - НММ.2/1+2 - НММ.2/2+2 - HMD.2 
- HMS.2 - Серия HP.2 - HP.2/P

 ZSH5/PT код ZDH501

 ZSH6/PT код ZDH601 ZSDH/6 код ZDH006

контакт 6,2 мм
для зажима НММ.4

торцевой изолятор для SDH/5

торцевой изолятор для SDH/6

 ZSDH/4 код ZDH004 
контакт 4,2 мм
для зажима: НММ.1, НММ.1/1+2, НММ.1/2+2, HMD.1

 ZSDH/4P код ZDH04P

версия для использования с перемычкой PTC

•  с припаеваемым контактом

•  с пружинным зажимом

•  с припаеваемым контактом

Модульные тестовые 
розетки
Модульные тестовые розетки для подключения к клеммам .

 ZSDH/7 код ZDH007

контакт 5,2 мм
для зажима HMD.2N/GR, HMD.2N/X/GR, HMD.2N/X1/GR

 ZSDH/7P код ZDH07P

версия для использования с перемычкой PTC

 ZSH7/PT код ZDH701

торцевой изолятор для SDH/7
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Для измерительных и тестовых нужд 
производятся специальные аксессуары:
-  (PSD) изолированная розетка, которая 

вворачивается в зажим.
-  ручная вилка (SDD) из посеребреной 

латуни.

Розетки PSD, штекеры SDD
Зажим

Розетка
розетка (мм)

Вилка Вилка
(мм)Тип Код Тип Код

CBC.16 PSD/B ZPD002 4,05 SDD/2 ZDD002 4
CBC.35 PSD/P ZPD015 4,05 SDD/2 ZDD002 4
CBD.2 PSD/D ZPD004 2,35 SDD/1 ZDD001 2,3
CBD.4 PSD/ A ZPD001 2,35 SDD/1 ZDD001 2,3
CBD.6 PSD/N ZPD013 2,35 SDD/1 ZDD001 2,3
CBD.10 PSD/B ZPD002 4,05 SDD/2 ZDD002 4
CBD.16 PSD/B ZPD002 4,05 SDD/2 ZDD002 4
CBD.35 PSD/B ZPD002 4,05 SDD/2 ZDD002 4
CBD.50 PSD/C ZPD003 4,05 SDD/2 ZDD002 4
CBD.70 PSD/C ZPD003 4,05 SDD/2 ZDD002 4
CBR.2 PSD/K ZPD011 2,35 SDD/1 ZDD001 2,3
CVF.4 PSD/A ZPD001 2,35 SDD/1 ZDD001 2,3
DAS.4 PSD/A ZPD001 2,35 SDD/1 ZDD001 2,3
EDM.2 PSD/D ZPD004 2,35 SDD/1 ZDD001 2,3
EDM.4 PSD/A ZPD001 2,35 SDD/1 ZDD001 2,3
EDM.6 PSD/N ZPD013 2,35 SDD/1 ZDD001 2,3
EDM.10 PSD/B ZPD002 4,05 SDD/2 ZDD002 4
EDM.16 PSD/B ZPD002 4,05 SDD/2 ZDD002 4
EDM.25 PSD/B ZPD002 4,05 SDD/2 ZDD002 4
EDM.35 PSD/C ZPD003 4,05  SDD/2 ZDD002 4
EDM.70 PSD/C ZPD003 4,05 SDD/2 ZDD002 4
FDP.2 - - - SDD/1 ZDD001 2,3
FFS.4 PSD/A ZPD001 2,35 SDD/1 ZDD001 2,3
FPC.10 - - - SDD/2 ZDD002 4
FVS.4 PSD/A ZPD001 2,35 SDD/1 ZDD001 2,3
HMD.2  - -  - SDD/1 ZDD001 2,3
HMF.4  - -  - SDD/1 ZDD001 2,3
НММ.2  - -  - SDD/1 ZDD001 2,3
НММ.2/1+2  - -  - SDD/1 ZDD001 2,3
НММ.2/2+2 - - - SDD/1 ZDD001 2,3
НММ.2/1+2/S - - - SDD/1 ZDD001 2,3
НММ.2/2+2/S - - - SDD/1 ZDD001 2,3
НММ.4  - - - SDD/1 ZDD001 2,3
НММ.4/1+2  - - - SDD/1 ZDD001 2,3
НММ.4/2+2  - - - SDD/1 ZDD001 2,3
НММ.6  - -  - SDD/1 ZDD001 2,3
НММ.10  - -  - SDD/1 ZDD001 2,3
НММ.16  - -  - SDD/1 ZDD001 2,3
HMS.2 - -  - SDD/1 ZDD001 2,3
HTE.2  - - - SDD/1 ZDD001 2,3
HSCB.6 PSD/O ZPD017 2,35 SDD/1 ZDD001 2,3
HTE.2/1+2  - -  - SDD/1 ZDD001 2,3
HTE.2/2+2  - -  - SDD/1 ZDD001 2,3
HTE.4  - -  -  SDD/1 ZDD001 2,3 
HTE.6  - - - SDD/1 ZDD001 2,3
HVPC.2  - -  - SDD/1 ZDD001 2,3
MAC.6  - - - SDD/1 ZDD001 2,3
MPS.2 PSD/E ZPD005 2,35  SDD/1 ZDD001 2,3
NCS PSD/K ZPD011 2,35 SDD/1 ZDD001 2,3
NCV PSD/K ZPD011 2,35 SDD/1 ZDD001 2,3
RN.1 PSD/K ZPD011 2,35 SDD/1 ZDD001 2,3
RFI.2 PSD/K ZPD011 2,35 SDD/1 ZDD001 2,3
RN.2 PSD/A ZPD001 2,35  SDD/1 ZDD001 2,3
RP.4 PSD/A ZPD001 2,35 SDD/1 ZDD001 2,3 
SCB.4 PSD/A ZPD001 2,35 SDD/1 ZDD001 2,3 
SCB.6 PSD/P ZPD015 4,05 SDD/2 ZDD002 4
SCX.10 PSD/L ZPD009 4,05 SDD/2 ZDD002 4
SFC.10 - - - SDD/2 ZDD002 4
SFO.4 PSD/J ZPD014 2,35 SDD/1 ZDD001 2,3
SFR.4 PSD/J ZPD014 2,35 SDD/1 ZDD001 2,3
SV.10 PSD/A ZPD001 4,05 SDD/2 ZDD002 4
SV.2 PSD/D ZPD004 2,35 SDD/1 ZDD001 2,3
SV.4 PSD/A ZPD001 2,35  SDD/1 ZDD001 2,3
SV.6 PSD/E ZPD005 2,35 SDD/1 ZDD001 2,3
TDE.2 PSD/D ZPD004 2,35 SDD/1 ZDD001 2,3
TLD.2 PSD/D ZPD004 2,35 SDD/1 ZDD001 2,3
TLE.2 PSD/D ZPD004 2,35 SDD/1 ZDD001 2,3
TLS.2 PSD/D ZPD004 2,35 SDD/1 ZDD001 2,3 
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Примечание: размер q больше на  4 мм размера р

Разделители DFU, DFH, DFP
Из полиамида, доступны в зеленом, красном и белом цветах, толщина 1,5 мм, 
для разделения клеммных зажимов или для увеличения расстояния между 
зажимами
Также используются для увеличения изоляционного расстояния между 
соседними паралельными многополюсными питающими шинами.

Зажим
Разделитель

Размер
ммТип Белый Красный Зеленый

Винтовой зажим
AFO.2/1+1 DFU/1 ZDU01B ZDU01R ZDU01V 52 x 51
AFO.2/2+2 DFU/1 ZDU01B ZDU01R ZDU01V 52 x 51
CBC.2 DFU/4 ZDU04B ZDU04R ZDU04V 52 x 62
CBC.4 DFU/4 ZDU04B ZDU04R ZDU04V 52 x 62
CBC.6 DFU/4 ZDU04B ZDU04R ZDU04V 52 x 62
CBC.10 DFU/4 ZDU04B ZDU04R ZDU04V 52 x 62
CBC.16 DFU/6 ZDU06B ZDU06R ZDU06V 52 x 62
CBC.35 DFU/4 ZDU04B ZDU04R ZDU04V 72 x 74
CBD.2 DFU/1 ZDU01B ZDU01R ZDU01V 52 x 51
CBD.4 DFU/4 ZDU04B ZDU04R ZDU04V 52 x 62
CBD.6 DFU/4 ZDU04B ZDU04R ZDU04V 52 x 62
CBD.10 DFU/4 ZDU04B ZDU04R ZDU04V 52 x 62
CBD.16 DFU/4 ZDU04B ZDU04R ZDU04V 52 x 62
CBD.35 DFU/5 ZDU05B ZDU05R ZDU05V 62 x 68
CBD.50 DFU/5 ZDU05B ZDU05R ZDU05V 62 x 68
CBD.70 DFU/6 ZDU06B ZDU06R ZDU06V 72 x 74
CBE.2 DFU/4 ZDU04B ZDU04R ZDU04V 52 x 62
CBR.2 DFU/4 ZDU04B ZDU04R ZDU04V 52 x 62
CVF.4 DFU/3 ZDU03B ZDU03R ZDU03V 68 x 57
DAS.4 DFU/7 ZDU07B ZDU07R ZDU07V 80 x 64
DBC.2 DFU/7 ZDU07B ZDU07R ZDU07V 80 x 64
DSS.4 DFU/7 ZDU07B ZDU07R ZDU07V 80 x 64
DSFA.4 DFU/7 ZDU07B ZDU07R ZDU07V 80 x 64
EDM.2 DFU/1 ZDU01B ZDU01R ZDU01V 52 x 51
EDM.4 DFU/4 ZDU04B ZDU04R ZDU04V 52 x 62
EDM.6 DFU/4 ZDU04B ZDU04R ZDU04V 52 x 62
EDM.10 DFU/4 ZDU04B ZDU04R ZDU04V 52 x 62
EDM.16 DFU/4 ZDU04B ZDU04R ZDU04V 52 x 62
EDM.25 DFU/5 ZDU05B ZDU05R ZDU05V 62 x 68
EDM.35 DFU/5 ZDU05B ZDU05R ZDU05V 62 x 68
EDM.70 DFU/6 ZDU06B ZDU06R ZDU06V 72 x 74
FDP.2 DFU/5 ZDU05B ZDU05R ZDU05V 62 x 68
FLD.10/... DFU/6 ZDU06B ZDU06R ZDU06V 72 x 74
FPC.10 DFU/6 ZDU06B ZDU06R ZDU06V 72 x 74
FPL.10 DFU/6 ZDU06B ZDU06R ZDU06V 72 x 74
FVS.4 DFU/6 ZDU06B ZDU06R ZDU06V 72 x 74
MPFA.4 DFU/3 ZDU03B ZDU03R ZDU03V 68 x 57
MPS.2/SV DFU/2 ZDU02B ZDU02R ZDU02V 52 x 54
MPS.2/SW DFU/2 ZDU02B ZDU02R ZDU02V 52 x 54
MPS.2/SWP DFU/2 ZDU02B ZDU02R ZDU02V 52 x 54
MPS.4 DFU/3 ZDU03B ZDU03R ZDU03V 80 x 64
MPS.4/SV DFU/3 ZDU03B ZDU03R ZDU03V 80 x 64
NCS DFU/2 ZDU02B ZDU02R ZDU02V 52 x 54
NCV DFU/2 ZDU02B ZDU02R ZDU02V 52 x 54
PDF.2 DFU/5 ZDU05B ZDU05R ZDU05V 62 x 68
RFI.2 DFP/2 ZDFP2B ZDFP2R ZDFP2V 37 x 38
RN.1 DFP/2 ZDFP2B ZDFP2R ZDFP2V 37 x 38
RN.2 DFP/2 ZDFP2B ZDFP2R ZDFP2V 37 x 38
RP.4 DFP/2 ZDFP2B ZDFP2R ZDFP2V 37 x 38
SCB.4 DFU/3 ZDU03B ZDU03R ZDU03V 68 x 57
SCB.6 DFU/6 ZDU06B ZDU06R ZDU06V 72 x 74
SCB.6/DD DFU/6 ZDU06B ZDU06R ZDU06V 72 x 74
SCB.6/CD DFU/6 ZDU06B ZDU06R ZDU06V 72 x 74
SCX.10 DFU/7 ZDU07B ZDU07R ZDU07V 80 x 64

Зажим
Разделитель

Размер
ммТип Белый Красный Зеленый

SFC.10 DFU/6 ZDU06B ZDU06R ZDU06V 72 x 74
SFL.10 DFU/6 ZDU06B ZDU06R ZDU06V 72 x 74
SFO.4 DFU/7 ZDU07B ZDU07R ZDU07V 80 x 64
SFR.4 DFU/3 ZDU03B ZDU03R ZDU03V 68 x 57
SFR.6 DFU/7 ZDU07B ZDU07R ZDU07V 80 x 64
SV.2 DFU/4 ZDU04B ZDU04R ZDU04V 52 x 62
SV.4 DFU/4 ZDU04B ZDU04R ZDU04V 52 x 62
SV.6 DFU/4 ZDU04B ZDU04R ZDU04V 52 x 62
SV.10 DFU/5 ZDU05B ZDU05R ZDU05V 62 x 68
TC/DIN DFU/1 ZDU01B ZDU01R ZDU01V 52 x 51
TC/PO DFU/1 ZDU01B ZDU01R ZDU01V 52 x 51
TDE.2 DFU/3 ZDU03B ZDU03R ZDU03V 68 x 57
TLD.2 DFU/3 ZDU03B ZDU03R ZDU03V 68 x 57
TLE.2 DFU/3 ZDU03B ZDU03R ZDU03V 68 x 57
TLS.2 DFU/3 ZDU03B ZDU03R ZDU03V 68 x 57
VLM.10 DFU/3 ZDU03B ZDU03R ZDU03V 68 x 57
VLM.10/O DFU/3 ZDU03B ZDU03R ZDU03V 68 x 57
VPC.2 DFU/5 ZDU05B ZDU05R ZDU05V 62 x 68
VPD.2 DFU/7 ZDU07B ZDU07R ZDU07V 80 x 64

Пружинный зажим
HCD.1 DFU/7 ZDU07B ZDU07R ZDU07V 80 x 64
HMD.2 DFH/4 ZDH04B ZDH04R ZDH04V 97 x 51,5
HMF.4 DFH/4 ZDH04B ZDH04R ZDH04V 97 x 51,5
HMFA.2 DFH/2 ZDH02B ZDH02R ZDH02V 76 x 42,5
НММ.2 DFH/1 ZDH01B ZDH01R ZDH01V 64 x 42,5
НММ.2/1+2 DFH/2 ZDH02B ZDH02R ZDH02V 76 x 42,5
НММ.2/2+2 DFH/3 ZDH03B ZDH03R ZDH03V 88 x 42,5
НММ.2/2+2/S DFH/3 ZDH03B ZDH03R ZDH03V 88 x 42,5
НММ.4 DFH/1 ZDH01B ZDH01R ZDH01V 64 x 42,5
НММ.4/1+2 DFH/1 ZDH01B ZDH01R ZDH01V 64 x 42,5
НММ.4/2+2 DFH/1 ZDH01B ZDH01R ZDH01V 64 x 42,5
НММ.6 DFH/1 ZDH01B ZDH01R ZDH01V 64 x 42,5
НММ.10 DFH/4 ZDH04B ZDH04R ZDH04V 97 x 51,5
НММ.16 DFH/4 ZDH04B ZDH04R ZDH04V 97 x 51,5
HVPC.2 DFH/1 ZDH01B ZDH01R ZDH01V 64 x 42,5
HMS.2 DFH/2 ZDH02B ZDH02R ZDH02V 76 x 42,5
HPP.2 DFP/2 ZDH02B ZDH02R ZDH02V 76 x 42,5
HPP.2/P DFP/2 ZDH02B ZDH02R ZDH02V 76 x 42,5
HTE.2 DFH/1 ZDH01B ZDH01R ZDH01V 64 x 42,5
HTE.2/1+1 DFH/2 ZDH02B ZDH02R ZDH02V 76 x 42,5
HTE.2/2+2 DFH/3 ZDH03B ZDH03R ZDH03V 88 x 42,5
HTE.4 DFH/1 ZDH01B ZDH01R ZDH01V 64 x 42,5
HTE.6 DFH/1 ZDH01B ZDH01R ZDH01V 64 x 42,5
НММ.1 DFH/1 ZDH01B ZDH01R ZDH01V 64 x 42,5
НММ.1/1+2 DFH/3 ZDH03B ZDH03R ZDH03V 88 x 42,5
НММ.1/2+2 DFH/2 ZDH02B ZDH02R ZDH02V 76 x 42,5
HMD.1 DFU/7 ZDU07B ZDU07R ZDU07V 80 x 64
HMD.2N DFU/7 ZDU07B ZDU07R ZDU07V 80 x 64
НММ.2/1+2/S DFH/2 ZDH02B ZDH02R ZDH02V 76 x 42,5
HSCB.4 DFH/4 ZDH04B ZDH04R ZDH04V 97 x 51,5
HTE.1 DFH/1 ZDH01B ZDH01R ZDH01V 64 x 42,5
HTE.1/1+2 DFH/2 ZDH02B ZDH02R ZDH02V 76 x 42,5
HTE.1/2+2 DFH/3 ZDH03B ZDH03R ZDH03V 88 x 42,5
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l

h

Разделители DFM

Защитные крышки
Крышки PRT 
Упоры SPS

(*) вертикальный размер вместе с рейкой

Для защиты от случайного контакта серий CDA, ACB клеммных зажимов.
Из прозрачного самозатухающего материала 2,3 мм толщиной и 200 мм стандартной 
длины (соотнесены со стандартной шириной радя зажимов).
крышка доступна в трех размерах:

PRT/P  22 x 125 мм (код ZPRT01)
- для защиты зажимов серии ACB/BB

PRT/M  50 x 125 мм (код ZPRT02)
- для защиты зажимов серии ACB/CC
- для защиты зажимов серии CDA.

PRT/G  85 x 125 мм (код ZPRT03)
-  используется, когда проводящая часть закреплена сзади панели или когда 

нада защитить неиспользуемые контакты .

Крышка PRT должна устанавливаться на супорт SPS, из самозатухающего пластика класса 
ABS в соответствии с UL94V-0, с шагом 5 мм, устанавливается между двумя соседними 
зажимами. Защита 4-х соседних зажимов осуществляется двумя перекрывающимися 
крышками PRT.
Замечание: код ZPRT01 производиться как единичная позиция

Изполиамида, применяются когда требуется 
гарантированная изоляция между соседними 
постоянными или размыкаемыми перемычками, 
устанавливаются между соседними зажимами 
и между многополюсными шинами, а также 
группами зажимов.

Зажим
Разделитель Размер

мм
Толщина

ммТип Код

CBC.2 DFM/900
DFM/800

ZDF900
ZDF800

17 x 18
11 x 18

0,5
0,5

CBC.4 DFM/900
DFM/800

ZDF900
ZDF800

17 x 18
11 x 18

0,5
0,5

CBC.6 DFM/900
DFM/800

ZDF900
ZDF800

17 x 18
11 x 18

0,5
0,5

CBC.10 DFM/900
DFM/800

ZDF900
ZDF800

17 x 18
11 x 18

0,5
0,5

CBC.16 DFM/700 ZDF700 28 x 32 0,5
CBC.35 DFM/700 ZDF700 28 x 32 0,5
CBD.2 DFM/600 ZDF600 24 x 31 0,5
CBD.4 DFM/600 ZDF600 24 x 31 0,5
CBD.6 DFM/600 ZDF600 24 x 31 0,5
CBD.10 DFM/700 ZDF700 28 x 32 0,5
CBD.16 DFM/700 ZDF700 28 x 32 0,5
CBD.35 DFM/700 ZDF700 28 x 32 0,5 
CBD.50 DFM/700 ZDF700 28 x 32 0,5
CBD.70 DFM/700 ZDF700 28 x 32 0,5

DBC.2
DFM/900
DFM/800
DFM/500

ZDF900
ZDF800
ZDF500

17 x 18
17 x 18

4,6 x 13,5

0,5
0,5
0,5

DSS.4 DFM/500 ZDF500 4,6 x 13,5 0,5
DSFA.4 DFM/500 ZDF500 4,6 x 13,5 0,5
НММ.1 DFM/500 ZDF500 4,6 x 13,5 0,5
НММ.1/1+2 DFM/500 ZDF500 4,6 x 13,5 0,5
НММ.1/2+2 DFM/500 ZDF500 4,6 x 13,5 0,5
HMD.1 DFM/500 ZDF500 4,6 x 13,5 0,5
HMD.2/N DFM/500 ZDF500 4,6 x 13,5 0,5
MPS.4 DFM/500 ZDF500 4,6 x 13,5 0,5
MPFA.4 DFM/500 ZDF500 4,6 x 13,5 0,5
TLD.2 DFM/400 ZDF400 10 x 18 0,5
TLS.2 DFM/400 ZDF400 10 x 18 0,5
VPC.2 DFM/300 ZDF300 9,4 x 12,9 0,4
VPD.2 DFM/300 ZDF300 9,4 x 12,9 0,4
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Крышка PZM.4 - PZM.6

Упоры PZD.4/SO - PZD.6/SO

Защита PRP

Крышки PZM и упоры PZD
Клеммные зажимы с номинальным сечением вплоть до 70 мм2, могут быть защищены от случайного прикосновения крышкой PVC 
стандартной длины 2 м, крепящиеся на двух упорях из полиамида, которые устанавливаются на рейку PR/DIN и PR/3, типа “G32” и TH/35.

Защита перемычек PRP
Перемычки PMP состоят  из многополюсной шины и винтов и руковов 
CPM, всегда помещаются в специальные отверстия клеммных зажимов и 
защищают от случайного контакта. Изготавливаются из нейлона и имеют 
стандартную длинну 10 см. Эти крышки белого цвета могут подписываться 
сверху и служить маркировкой для зажима.
Крышки удобны :

для зажима сечение 2,5-4 мм2 PRP/6 код ZPRP06
для зажима сечение 4-16 мм2 PRP/7 код ZPRP07
для зажима сечение 25-70 мм2 PRP/8 код ZPRP08
для зажима TLD.2-TLS.2-CBR.2-DAS.4-TLE.2-
TDE.2

PRP/5
(красный, белый, синий)

код ZPRP05

Крышка PZM.4 (a = 64+2 мм / b = 32 мм)
код ZPZ330

Удобны для зажимов с размером до 58 мм (исключая рейку).
Устанавливаются с супортом PZD.4/SO (код ZPZ331)
Максимальный размер PZM.4 + PZD.4/SO
- на рейку IEC 60715/G32 = 70 или 82 мм (*)
- на рейку IEC 60715/TH35 = 65 или 77 мм (*)

(*) зависит от крепления, нижнего или верхнего.

Крышка PZM.6 (a = 85+2 мм / b = 36 мм)
код ZPZ110

Удобны для зажимов с размером до 58 мм (включая рейку).
Устанавливаются с супортом PZD.6/SO (код ZPZ112)
Максимальный размер PZM.6 + PZD.6/SO
- на рейке IEC 60715/G32 = 82 или 94 мм (*)
- на рейке IEC 60715/TH35 = 78 или 90 мм (*)

(*) зависит от крепления, нижнего или верхнего..
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Предупреждающие платы

TQM, TTM, ZTUM, PRP/7/G
Сделаны из самозатухающего материала, удобны для обозначения 
силовых цепей на ряде клеммных зажимов.
Предупреждающие платы крепятся сверху с помощью нейлоновых 
винтов. Они существуют в нескольких модификациях с различными размерами для разных зажимов.
Предупреждающие платы могут закрывать 3-4 полюса и в некоторых случаях могут быть перемещены с 
помощью специально отрезанных частей.
Для зажимов CBC. 2-4-6-10 есть безвинтовые PRP/7/G, устанавливающиеся в отверстия для перемычек.

TAI
Потенциально опасный статус может быть обозначен специальными 
самоклеющимися табличками

TAI/6 (код ZTA001)
TAI/12 (код ZTA002)

Прикрепляются на крышки

Объединительная ручка MSM
Для одновременного размыкания соседних зажимов FPL.10 и SFL.10.
Объединяет 6 элементов.
MSM (код ZFC103)

Зажим
Табличка для 3 зажимов l  x  h

мм
Табличка для 4 зажимов l  x  h

мм
Винт

M x l (мм)Тип Код Тип Код
CBC.2 PRP/7/G (*) ZPRP070G l = 100 PRP/7/G (*) ZPRP070G 100 -
CBC.4 PRP/7/G (*) ZPRP070G l = 100 PRP/7/G (*) ZPRP070G 100 -
CBC.6 PRP/7/G (*) ZPRP070G l = 100 PRP/7/G (*) ZPRP070G 100 -
CBC.10 PRP/7/G (*) ZPRP070G l = 100 PRP/7/G (*) ZPRP070G 100 -
CBC.16 TUM/16 ZTUM16 48 x 34 TUM/16 ZTUM16 48 x 34 4 x 30
CBC.35 TUM/06 ZTUM06 63 x 34 TUM/06 ZTUM06 63 x 34 4 x 30
CBD.2 - - - TQM/02 ZTQM02 25 x 26 2,5 x 20
CBD.4 TTM/12 ZTTM12 25 x 26 TTM/12 ZTTM12 25 x 26 3 x 25
CBD.6 TTM/15 ZTTM15 25 x 26 TQM/15 ZTQM15 32 x 26 3,5 x 25
CBD.10 TTM/04 ZTTM04 32 x 26 TQM/04 ZTQM04 40 x 26 4 x 25
CBD.16 TUM/05 ZTUM05 48 x 34 TUM/05 ZTUM05 48 x 34 4 x 25
CBD.35 TUM/06 ZTUM06 63 x 34 TUM/06 ZTUM06 63 x 34 4 x 30
CBD.50 TUM/07 ZTUM07 72 x 42 TUM/07 ZTUM07 72 x 42 5 x 30
CBD.70 TUM/08 ZTUM08 82 x 42 TUM/08 ZTUM08 82 x 42 5 x 40
EDM.2 - - - TQM/02 ZTQM02 25 x 26 2,5 x 20
EDM.4 TTM/12 ZTTM12 25 x 26 TTM/12 ZTTM12 25 x 26 3 x 25
 EDM.6 TTM/15 ZTTM15 25 x 26 TQM/15 ZTQM15 32 x 26 3,5 x 25  
EDM.10 - - - TQM/04 ZTQM04 40 x 26 4 x 25
EDM.16 TUM/05 ZTUM05 48 x 34 TUM/05 ZTUM05 48 x 34 4 x 25
EDM.25 TUM/06 ZTUM06 63 x 34 TUM/06 ZTUM06 63 x 34 4 x 30
EDM.35 TUM/07 ZTUM07 72 x 42 TUM/07 ZTUM07 72 x 42 5 x 30
EDM.70 TUM/08 ZTUM08 82 x 42 TUM/08 ZTUM08 82 x 42 5 x 40
SV.2 - - - TQM/02 ZTQM02 25 x 26 2,5 x 20
SV.4 TTM/12 ZTTM12 25 x 26 TQM/12 ZTQM12 40 x 26 3,5 x 30
SV.6 TTM/13 ZTTM13 25 x 26 TQM/13 ZTQM13 25 x 26 2,5 x 20
SV.10 TTM/14 ZTTM14 32 x 26 TQM/14 ZTQM14 25 x 26 3 x 15

(*) режется по необходимой длине
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Система маркировки

Маркировка CNU/8/030  код ZN0851

Тип печати

Горизонтальная Вертикальная

CNU/8
Предназначена для маркировки всех 
типов клеммных зажимов (винтовые, 
пружинные). В одной пластине 100 
элементов, в одной упаковке 500 
элементов.
Маркировка выполнена из белого 
поликарбоната с черно-белой печатью 
значений на элементах.
Размер элемента: 8х5,1 мм. Шаг 
маркировки рассчитан на установку “в 
линию” для зажимов типа CBC.2  и 
HMM.2/GR
При установке элементов “по одному” 
маркировку можно использовать для 
любого типа клеммных зажимов.

Значение
"Тип 

(100 элементов)"
"Код для вертикальной

печати

"Код для 
горизонтальной

печати

Кол-во элементов
в упак.

чистый CNU/8/030 ZNU008 ZNU008H 500
0 CNU/8/000 ZN8000 ZN8000H 500

1_50 CNU/8/001 ZN8001 ZN8001H 500
10 CNU/8/010 ZN8010 ZN8010H 500
R CNU/8/013 ZN8013 ZN8013H 500
S CNU/8/014 ZN8014 ZN8014H 500
T CNU/8/015 ZN8015 ZN8015H 500
N CNU/8/016 ZN8016 ZN8016H 500
U CNU/8/017 ZN8017 ZN8017H 500
V CNU/8/018 ZN8018 ZN8018H 500
W CNU/8/019 ZN8019 ZN8019H 500
X CNU/8/020 ZN8020 ZN8020H 500
Y CNU/8/021 ZN8021 ZN8021H 500
Z CNU/8/022 ZN8022 ZN8022H 500
+ CNU/8/023 ZN8023 ZN8023H 500
- CNU/8/024 ZN8024 ZN8024H 500
= CNU/8/025 ZN8025 ZN8025H 500

CNU/8/027 ZN8027 ZN8027H 500
 CNU/8/028 ZN8028 ZN8028Н 500
A  СNU/8/031 ZN8031 ZN8031H 500
B CNU/8/032 ZN8032 ZN8032H 500
C CNU/8/033 ZN8033 ZN8033H 500
D CNU/8/034 ZN8034 ZN8034H 500
E CNU/8/035 ZN8035 ZN8035H 500
F CNU/8/036 ZN8036 ZN8036H 500
G CNU/8/037 ZN8037 ZN8037H 500
H CNU/8/038 ZN8038 ZN8038H 500
I CNU/8/043 ZN8043 ZN8043H 500
L CNU/8/044 ZN8044 ZN8044H 500
M CNU/8/045 ZN8045 ZN8045H 500
O CNU/8/046 ZN8046 ZN8046H 500
P CNU/8/047 ZN8047 ZN8047H 500
Q CNU/8/048 ZN8048 ZN8048H 500
J CNU/8/049 ZN8049 ZN8049H 500
K CNU/8/050 ZN8050 ZN8050H 500

51-100 CNU/8/051 ZN8051 ZN8051H 500
L1 CNU/8/0L1 ZN80L1 ZN80L1H 500
L2 СNU/8/0L2 ZN80L2 ZN80L2H 500
L3 CNU/8/0L3 ZN80L3 ZN80L3H 500
NI CNU/8/NI ZN80NI ZN80NIH 500
PE CNU/8/PE ZN80PE ZN80PEH 500
R1 CNU/8/R1 ZN80R1 ZN80R1H 500
S1 CNU/8/S1 ZN80S1 ZN80S1H 500
S2 CNU/8/S2 ZN80S2 ZN80S2H 500
S3 CNU/8/S3 ZN80S3 ZN80S3H 500
U1 CNU/8/U1 ZN80U1 ZN80U1H 500
U2 CNU/8/U2 ZN80U2 ZN80U2H 500
V1 CNU/8/V1 ZN80V1 ZN80V1H 500
W1 CNU/8/W1 ZN80W1 ZN80W1H 500
W2 CNU/8/W2 ZN80W2 ZN80W2H 500

101-150 CNU/8/101 ZN8101 ZN8101H 500
1 CNU/8/111 ZN8111 ZN8111H 500

151-200 CNU/8/151 ZN8151 ZN8151H 500
201-250 CNU/8/201 ZN8201 ZN8201H 500

2 CNU/8/222 ZN8222 ZN8222H 500
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CNU/8
Значение

"Тип 
(100 элементов)"

"Код для вертикальной
печати

"Код для 
горизонтальной

печати

"Кол-во элементов
 в упак."

251-300 CNU/8/251 ZN8251 ZN8251H 500
301-350 CNU/8/301 ZN8301 ZN8301H 500

3 CNU/8/333 ZN8333 ZN8333H 500
351-400 CNU/8/351 ZN8351 ZN8351H 500
401-450 CNU/8/401 ZN8401 ZN8401H 500

4 CNU/8/444 ZN8444 ZN8444H 500
451-500 CNU/8/451 ZN8451 ZN8451H 500
501-550 CNU/8/501 ZN8501 ZN8501H 500

1_10 CNU/8/510 ZN8510 ZN8510H 500
11_20 CNU/8/520 ZN8520 ZN8520H 500
21_30 CNU/8/530 ZN8530 ZN8530H 500
31-40 CNU/8/540 ZN8540 ZN8540H 500
41-50 CNU/8/550 ZN8550 ZN8550H 500

551-600  CNU/8/551 ZN8551 ZN8551H 500
5 CNU/8/555 ZN8555 ZN8555H 500

51-60 CNU/8/560 ZN8560 ZN8560H 500
61-70 CNU/8/570 ZN8570 ZN8570H 500
71-80 CNU/8/580 ZN8580 ZN8580H 500
81-90 CNU/8/590 ZN8590 ZN8590H 500

91-100  NU/8/600 ZN8600 ZN8600H 500
1-650 CNU/8/601 ZN8601 ZN8601H 500

651-700 CNU/8/651 ZN8651 ZN8651H 500
6 CNU/8/666 ZN8666 ZN8666H 500

701-750 CNU/8/701 ZN8701 ZN8701H 500
751-800 CNU/8/751 ZN8751 ZN8751H 500

7 CNU/8/777 ZN8777 ZN8777H 500
801-850 CNU/8/801 ZN8801 ZN8801H 500
851-900 CNU/8/851 ZN8851 ZN8851H 500

8 CNU/8/888 ZN8888 ZN8888H 500
901-950 CNU/8/901 ZN8901 ZN8901H 500

12 CNU/8/12 ZN8912 ZN8912H 500
951-999 CNU/8/951 ZN8951 ZN8951H 500

9 CNU/8/999 ZN8999 ZN8999H 500
11 CNU/8/11 ZN8Y11 ZN8Y11H 500
13 CNU/8/13 ZN8Y13 ZN8Y13H 500
14 CNU/8/14 ZN8Y14 ZN8Y14H 500
15 CNU/8/15 ZN8Y15 ZN8Y15H 500
16 CNU/8/16 ZN8Y16 ZN8Y16H 500
17 CNU/8/17 ZN8Y17 ZN8Y17H 500
18 CNU/8/18 ZN8Y18 ZN8Y18H 500
19 CNU/8/19 ZN8Y19 ZN8Y19H 500
20 CNU/8/20 ZN8Y20 ZN8Y20H 500

Предназначена для маркировки всех 
типов клеммных зажимов (винтовые, 
пружинные). В одной пластине 100 
элементов, в одной упаковке 500 
элементов.
Маркировка выполнена из белого 
поликарбоната с черно-белой печатью 
значений на элементах.
Размер элемента: 8х5,1 мм. Шаг 
маркировки рассчитан на установку 
“в линию” для зажимов типа CBC.2 и 
HMM.2/GR
При установке элементов “по одному” 
маркировку можно использовать для 
любого типа клеммных зажимов.

Тип печати

Горизонтальная Вертикальная

Установка маркировки на клемные зажимы

720

Аксессуары



CNU/5
Маркировка удобная для зажимов BPL.4 и 
TPL.4. В пластине100 элементов.
Из белого полиамида, для помещения на 
клеммный зажим до или после установки.
Размер 5х5 мм.

Тип CNU/5/123 код ZN5123

CSC
Адаптер для установки маркировки, 
позволяющий составлять различную 
буквенно-цифровую маркировку.

Адаптер устанавливается напрямую на зажим 
или через специальный адаптер для зажимов 
из меломайна

ADR/2 2-х позиц-ный код ZADR02
ADR/4 4-х позиц-ный код ZADR04
ADR/6  6-и позиц-ный код ZADR06

Значение Тип
(100 элементов) Код

чистая CNU/5/030 ZNU005
1-10 (10 серий) CNU/5/110 ZN5110
1-50 (2 серий) CNU/5/250 ZN5250

51-100 (2 серий) CNU/5/350 ZN5350
N CNU/5/016 ZN5016
R CNU/5/017 ZN5017
S CNU/5/018 ZN5018
T CNU/5/015 ZN5015
+ CNU/5/023 ZN5023
- CNU/5/024 ZN5024
~ CNU/5/025 ZN5025

CNU/5/026 ZN5026
CNU/5/027 ZN5027

= CNU/5/029 ZN5029
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 CNU/5/123 ZN5123

Значение Тип 
(100 элементов) Код

чистая CSC ZCSC00
0 CSC/00 ZCS000
1 CSC/11 ZCS111
2 CSC/22 ZCS222
3 CSC/33 ZCS333
4 CSC/44 ZCS444
5 CSC/55 ZCS555
6 CSC/66 ZCS666
7 CSC/77 ZCS777
8 CSC/88 ZCS888
9 CSC/99 ZCS999

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 CSC/09 ZCSC09
A CSC/AA ZCSAAA
B CSC/BB ZCSBBB
C CSC/CC ZCSCCC
D CSC/DD ZCSDDD
E CSC/EE ZCSEEE
F CSC/FF ZCSFFF
G CSC/GG ZCSGGG
H CSC/HH ZCSHHH
I CSC/II ZCSIII
J CSC/JJ ZCSJJJ
K CSC/KK ZCSKKK
L CSC/LL ZCSLLL

Значение Тип 
(100 элементов) Код

M CSC/Мм ZCSМM
N CSC/NN ZCSNNN
P CSC/PP ZCSPPP
Q CSC/QQ ZCSQQQ
R CSC/RR ZCSRRR
S CSC/SS ZCSSSS
T CSC/TT ZCSTTT
U CSC/UU ZCSUUU
V CSC/VV ZCSVVV
W CSC/WW ZCSWWW
X CSC/XX ZCSXXX
Y CSC/YY ZCSYYY
Z CSC/ZZ ZCSZZZ
a CSC/aa ZCS00A
b CSC/bb ZCS00B
c CSC/cc ZCS00C
d CSC/dd ZCS00D
e CSC/ee ZCS00E
f CSC/ff ZCS00F
g CSC/gg ZCS00G
h CSC/hh ZCS00H
i CSC/ii ZCS00I
j CSC/jj ZCS00J
k CSC/kk ZCS00K

Значение Тип 
(100 элементов) Код

l CSC/ll ZCS00L
m CSC/мм ZCS00M
n CSC/nn ZCS00N
o CSC/oo ZCS00O
p CSC/pp ZCS00P
q CSC/qq ZCS00Q
r CSC/rr ZCS00R
s CSC/ss ZCS00S
t CSC/tt ZCS00T
u CSC/uu ZCS00U
v CSC/vv ZCS00V
w CSC/ww ZCS00W
x CSC/xx ZCS00X
y CSC/yy ZCS00Y
z CSC/zz ZCS00Z
= CSC/G1 ZCS0G1
+ CSC/G2 ZCS0G2
- CSC/G3 ZCS0G3
~ CSC/G4 ZCS0G4

CSC/G5 ZCS0G5
CSC/G6 ZCS0G6
CSC/G7 ZCS0G7

/ CSC/G8 ZCS0G8
( CSC/G9 ZCS0G9
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SNZ для винтового зажима

SHZ для пружинного зажима

Нумерационная лента
Для быстрой маркировки зажимов.
Из пластика, для непосредственной установки на зажим с помощью защелки.
Доступны в лентах из 10 элементов.

Зажим Тип маркировки

Винтовые зажимы
CBC.2 SNZ/508
CBC.4 SNZ/60
CBC.6 SNZ/8
CBC.10 SNZ/10
AFO.2/1+2 SNZ/65
AFO.2/2+2 SNZ/65
CBD.2 SNZ/5
CBD.4 SNZ/65
CBD.6 SNZ/8
CBD.10 SNZ/10
CBR.2 SNZ/508
CVF.2 SNZ/60
DAS.4 SNZ/60
DBC.2 SNZ/508
DSFA.4 SNZ/60
DSS.4 SNZ/60
EDM.2 SNZ/65
EDM.4 SNZ/8
EDM.6 SNZ/10
EDM.10 SNZ/60
FDP.2 SNZ/65
FFS.4 SNZ/65
FVS.4 SNZ/8
MAC.6 SNZ/5
MPFA.4 SNZ/60
MPS.2/SV SNZ/5
MPS.2/SW SNZ/5
MPS.2/SWP SNZ/5
MPS.4 SNZ/60
NCS SNZ/60
NCV SNZ/60
PDF.2 SNZ/65
RFI.2 SNZ/60
RN.1 SNZ/4
RN.2 SNZ/508
RP.4 SNZ/60
SCB.4 SNZ/60
SCB.6 SNZ/8
SFO.4 SNZ/8
SFR.4 SNZ/8
SFR.6 SNZ/10
SV.2 SNZ/5
SV.4 SNZ/7

Зажим Тип маркировки

SV.6 SNZ/8
SV.10 SNZ/10
TC/DIN SNZ/5
TC/PO SNZ/5
TDE.2 SNZ/60
TLD.2 SNZ/60
TLE.2 SNZ/60
TLS.2 SNZ/60
VPC.2 SNZ/508
VPD.2 SNZ/508

Пружинные зажимы
HCD.1 SNZ/508
HMF.4 SHZ/6
HMFA.2 SHZ/2
HMD.1 SHZ/1
HMD.2 SHZ/2
HMD.2N SHZ/2
НММ.1 SHZ/1
НММ.1/1+2 SHZ/1
НММ.1/2+2 SHZ/1
НММ.2 SHZ/2
НММ.2/1+2 SHZ/2
НММ.2/2+2 SHZ/2
НММ.2/2+2/S SHZ/2
НММ.4 SHZ/4
НММ.6 SHZ/6
HMS.2 SHZ/2
HPP.2 SHZ/2
HPP.2/P SHZ/2
HTE.1 SHZ/1
HTE.1/1+2 SHZ/1
HTE.1/2+2 SHZ/1
HTE.2 SHZ/2
HTE.2/1+2 SHZ/2
HTE.2/2+2 SHZ/2
HTE.4 SHZ/4
HTE.6 SHZ/6
HVPC.2 SHZ/2
HVTE.2 SHZ/2
CHP.2 -
CHP.2D -
CHTE.2 -
CHTE.2D -
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Нумерационная лента
SNZ для использования с винтовым зажимом

Значение
SNZ/4 SNZ/5 SNZ/508 SNZ/60

Тип Код Тип Код Тип Код Тип Код

Чистая лента SNZ/4/00    ZSN008 SNZ/5/00    ZSN001 SNZ/508/00    ZSN009 SNZ/60/00    ZSN007
От 1 до 9 SNZ/4/19 ZSN819 SNZ/5/19 ZSN119 SNZ/508/19 ZSN919 SNZ/60/19 ZSN719 
От 1 до 10 SNZ/4/10 ZSN810 SNZ/5/10 ZSN110 SNZ/508/10 ZSN910    SNZ/60/10 ZSN710    
От 11 до 20 SNZ/4/11 ZSN811 SNZ/5/11 ZSN111 SNZ/508/11 ZSN911    SNZ/60/11 ZSN711    
От 21 до 30 SNZ/4/21 ZSN821 SNZ/5/21 ZSN121 SNZ/508/21 ZSN921    SNZ/60/21 ZSN721    
От 31 до 40 SNZ/4/31 ZSN831 SNZ/5/31 ZSN131 SNZ/508/31 ZSN931    SNZ/60/31 ZSN731    
От 41 до 50 SNZ/4/41 ZSN841 SNZ/5/41 ZSN141 SNZ/508/41 ZSN941    SNZ/60/41 ZSN741    
От 51 до 60 SNZ/4/51 ZSZN518 SNZ/5/51 ZSN151 SNZ/508/51 ZSN951    SNZ/60/51 ZSN751    
От 61 до 70 SNZ/4/61 ZSN861 SNZ/5/61 ZSN161 SNZ/508/61 ZSN961    SNZ/60/61 ZSN761    
От 71 до 80 SNZ/4/71 ZSN871 SNZ/5/71 ZSN171 SNZ/508/71 ZSN971    SNZ/60/71 ZSN771    
От 81 до 90 SNZ/4/81 ZSN881 SNZ/5/81 ZSN181 SNZ/508/81 ZSN981    SNZ/60/81 ZSN781    
От 91 до 99 SNZ/4/91 ZSN891 SNZ/5/91 ZSN191 SNZ/508/91 ZSN991 SNZ/60/91 ZSN791

Значение
SNZ/65 SNZ/7 SNZ/8 SNZ/10

Тип Код Тип Код Тип Код Тип Код

Чистая лента SNZ/65/00    ZSN006 SNZ/7/00    ZSN003 SNZ/8/00    ZSN004 SNZ/10/00    ZSN005
От 1 до 9 SNZ/65/19 ZSN619 SNZ/7/19 ZSN319 SNZ/8/19 ZSN419 SNZ/10/19 ZSZN519 
От 1 до 10 SNZ/65/10 ZSN610    SNZ/7/10 ZSN310    SNZ/8/10 ZSN410    SNZ/10/10 ZSZN510    
От 11 до 20 SNZ/65/11 ZSN611    SNZ/7/11 ZSN311    SNZ/8/11 ZSN411    SNZ/10/11 ZSZN511    
От 21 до 30 SNZ/65/21 ZSN621    SNZ/7/21 ZSN321    SNZ/8/21 ZSN421    SNZ/10/21 ZSZN521    
От 31 до 40 SNZ/65/31 ZSN631    SNZ/7/31 ZSN331    SNZ/8/31 ZSN431    SNZ/10/31 ZSN531    
От 41 до 50 SNZ/65/41 ZSN641    SNZ/7/41 ZSN341    SNZ/8/41 ZSN441    SNZ/10/41 ZSN541    
От 51 до 60 SNZ/65/51 ZSN651    SNZ/7/51 ZSN351    SNZ/8/51 ZSN451    SNZ/10/51 ZSN551    
От 61 до 70 SNZ/65/61 ZSN661    SNZ/7/61 ZSN361    SNZ/8/61 ZSN461    SNZ/10/61 ZSN561    
От 71 до 80 SNZ/65/71 ZSN671    SNZ/7/71 ZSN371    SNZ/8/71 ZSN471    SNZ/10/71 ZSN571    
От 81 до 90 SNZ/65/81 ZSN681    SNZ/7/81 ZSN381    SNZ/8/81 ZSN481    SNZ/10/81 ZSN581    
От 91 до 99 SNZ/65/91 ZSN691 SNZ/7/91 ZSN391 SNZ/8/91 ZSN491 SNZ/10/91 ZSN591
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Нумерационная лента SHZ может 
устанавливаться на боковую 
поверхность зажима или верхнюю 
часть.

Нумерационная лента
SHZ для пружинных зажимов

Значение
SHZ/1 SHZ/2 SHZ/4 SHZ/6

Тип Код Тип Код Тип Код Тип Код

Чистая SHZ/1/00 ZSH004 SHZ/2/00 ZSH001 SHZ/4/00 ZSH002 SHZ/6/00 ZSH003
От 1 до 9 SHZ/1/19 ZSH419 SHZ/2/19 ZSH119 SHZ/4/19 ZSH219 SHZ/6/19 ZSH319
От 1 до 10 SHZ/1/10 ZSH410 SHZ/2/10 ZSH110 SHZ/4/10 ZSH210 SHZ/6/10 ZSH310
От 11 до 20 SHZ/1/11 ZSH411 SHZ/2/11 ZSH111 SHZ/4/11 ZSH211 SHZ/6/11 ZSH311
От 21 до 30 SHZ/1/21 ZSH421 SHZ/2/21 ZSH121 SHZ/4/21 ZSH221 SHZ/6/21 ZSH321
От 31 до 40 SHZ/1/31 ZSH431 SHZ/2/31 ZSH131 SHZ/4/31 ZSH231 SHZ/6/31 ZSH331
От 51 до 60 SHZ/1/51 ZSH451 SHZ/2/51 ZSH151 SHZ/4/51 ZSH251 SHZ/6/51 ZSH351
От 61 до 70 SHZ/1/61 ZSH461 SHZ/2/61 ZSH161 SHZ/4/61 ZSH261 SHZ/6/61 ZSH361
От 71 до 80 SHZ/1/71 ZSH471 SHZ/2/71 ZSH171 SHZ/4/71 ZSH271 SHZ/6/71 ZSH371
От 91 до 100 SHZ/1/91 ZSH491 SHZ/2/91 ZSH191 SHZ/4/91 ZSH291 SHZ/6/91 ZSH391
Знак A SHZ/1/AA ZSH4AA SHZ/2/AA ZSH1AA SHZ/4/AA ZSH2AA SHZ/6/AA ZSH3AA
Знак B SHZ/1/BB ZSH4BB SHZ/2/BB ZSH1BB SHZ/4/BB ZSH2BB SHZ/6/BB ZSH3BB
Знак C SHZ/1/CC ZSH4CC SHZ/2/CC ZSH1CC SHZ/4/CC ZSH2CC SHZ/6/CC ZSH3CC
Знак D SHZ/1/DD ZSH4DD SHZ/2/DD ZSH1DD SHZ/4/DD ZSH2DD SHZ/6/DD ZSH3DD
Знак E SHZ/1/EE ZSH4EE SHZ/2/EE ZSH1EE SHZ/4/EE ZSH2EE SHZ/6/EE ZSH3EE
Знак F SHZ/1/FF ZSH4FF SHZ/2/FF ZSH1FF SHZ/4/FF ZSH2FF SHZ/6/FF ZSH3FF
Знак G SHZ/1/GG ZSH4GG SHZ/2/GG ZSH1GG SHZ/4/GG ZSH2GG SHZ/6/GG ZSH3GG
Знак H SHZ/1/HH ZSH4HH SHZ/2/HH ZSH1HH SHZ/4/HH ZSH2HH SHZ/6/HH ZSH3HH
Знак I SHZ/1/II ZSH4II SHZ/2/II ZSH1II SHZ/4/II ZSH2II SHZ/6/II ZSH3II
Знак J SHZ/1/JJ ZSH4JJ SHZ/2/JJ ZSH1JJ SHZ/4/JJ ZSH2JJ SHZ/6/JJ ZSH3JJ
Знак K SHZ/1/KK ZSH4KK SHZ/2/KK ZSH1KK SHZ/4/KK ZSH2KK SHZ/6/KK ZSH3KK
Знак L SHZ/1/LL ZSH4LL SHZ/2/LL ZSH1LL SHZ/4/LL ZSH2LL SHZ/6/LL ZSH3LL
Знак M SHZ/1/Мм ZSH4Мм SHZ/2/Мм ZSH1Мм SHZ/4/Мм ZSH2Мм SHZ/6/Мм ZSH3Мм
Знак N SHZ/1/NN ZSH4NN SHZ/2/NN ZSH1NN SHZ/4/NN ZSH2NN SHZ/6/NN ZSH3NN
Знак O SHZ/1/OO ZSH4OO SHZ/2/OO ZSH1OO SHZ/4/OO ZSH2OO SHZ/6/OO ZSH3OO
Знак P SHZ/1/PP ZSH4PP SHZ/2/PP ZSH1PP SHZ/4/PP ZSH2PP SHZ/6/PP ZSH3PP
Знак Q SHZ/1/QQ ZSH4QQ SHZ/2/QQ ZSH1QQ SHZ/4/QQ ZSH2QQ SHZ/6/QQ ZSH3QQ
Знак R SHZ/1/RR ZSH4RR SHZ/2/RR ZSH1RR SHZ/4/RR ZSH2RR SHZ/6/RR ZSH3RR
Знак S SHZ/1/SS ZSH4SS SHZ/2/SS ZSH1SS SHZ/4/SS ZSH2SS SHZ/6/SS ZSH3SS
Знак T SHZ/1/TT ZSH4TT SHZ/2/TT ZSH1TT SHZ/4/TT ZSH2TT SHZ/6/TT ZSH3TT
Знак U SHZ/1/UU ZSH4UU SHZ/2/UU ZSH1UU SHZ/4/UU ZSH2UU SHZ/6/UU ZSH3UU
Знак V SHZ/1/VV ZSH4VV SHZ/2/VV ZSH1VV SHZ/4/VV ZSH2VV SHZ/6/VV ZSH3VV
Знак W SHZ/1/WW ZSH4WW SHZ/2/WW ZSH1WW SHZ/4WW ZSH2WW SHZ/6/WW ZSH3WW
Знак X SHZ/1/XX ZSH4XX SHZ/2/XX ZSH1XX SHZ/4/XX ZSH2XX SHZ/6/XX ZSH3XX
Знак Y SHZ/1/YY ZSH4YY SHZ/2/YY ZSH1YY SHZ/4/YY ZSH2YY SHZ/6/YY ZSH3YY
Знак Z SHZ/1/ZZ ZSH4ZZ SHZ/2/ZZ ZSH1ZZ SHZ/4/ZZ ZSH2ZZ SHZ/6/ZZ ZSH3ZZ
Знак L1 SHZ/1/L1 ZSH4L1 SHZ/2/L1 ZSH1L1 SHZ/4/L1 ZSH2L1 SHZ/6/L1 ZSH3L1
Знак L2 SHZ/1/L2 ZSH4L2 SHZ/2/L2 ZSH1L2 SHZ/4/L2 ZSH2L2 SHZ/6/L2 ZSH3L2
Знак L3 SHZ/1/L3 ZSH4L3 SHZ/2/L3 ZSH1L3 SHZ/4/L3 ZSH2L3 SHZ/6/L3 ZSH3L3
Знак PE SHZ/1/PE ZSH4PE SHZ/2/PE ZSH1PE SHZ/4/PE ZSH2PE SHZ/6/PE ZSH3PE
Знак PEN SHZ/1/PEN ZSH4PEN SHZ/2/PEN ZSH1PEN SHZ/4/PEN ZSH2PEN SHZ/6/PEN ZSH3PEN
Знак T1 SHZ/1/T1 ZSH4T1 SHZ/2/T1 ZSH1T1 SHZ/4/T1 ZSH2T1 SHZ/6/T1 ZSH3T1
Знак T2 SHZ/1/T2 ZSH4T2 SHZ/2/T2 ZSH1T2 SHZ/4/T2 ZSH2T2 SHZ/6/T2 ZSH3T2
Знак T3 SHZ/1/T3 ZSH4T3 SHZ/2/T3 ZSH1T3 SHZ/4/T3 ZSH2T3 SHZ/6/T3 ZSH3T3
Знак U1 SHZ/1/U1 ZSH4U1 SHZ/2/U1 ZSH1U1 SHZ/4/U1 ZSH2U1 SHZ/6/U1 ZSH3U1
Знак U2 SHZ/1/U2 ZSH4U2 SHZ/2/U2 ZSH1U2 SHZ/4/U2 ZSH2U2 SHZ/6/U2 ZSH3U2
Знак U3 SHZ/1/U3 ZSH4U3 SHZ/2/U3 ZSH1U3 SHZ/4/U3 ZSH2U3 SHZ/6/U3 ZSH3U3
Знак V1 SHZ/1/V1 ZSH4V1 SHZ/2/V1 ZSH1V1 SHZ/4/V1 ZSH2V1 SHZ/6/V1 ZSH3V1
Знак V2 SHZ/1/V2 ZSH4V2 SHZ/2/V2 ZSH1V2 SHZ/4/V2 ZSH2V2 SHZ/6/V2 ZSH3V2
Знак W1 SHZ/1/W1 ZSH4W1 SHZ/2/W1 ZSH1W1 SHZ/4/W1 ZSH2W1 SHZ/6/W1 ZSH3W1
Знак W2 SHZ/1/W2 ZSH4W2 SHZ/2/W2 ZSH1W2 SHZ/4/W2 ZSH2W2 SHZ/6/W2 ZSH3W2
Знак = SHZ/1/G1 ZSH4G1 SHZ/2/G1 ZSH1G1 SHZ/4/G1 ZSH2G1 SHZ/6/G1 ZSH3G1
Знак + SHZ/1/G2 ZSH4G2 SHZ/2/G2 ZSH1G2 SHZ/4/G2 ZSH2G2 SHZ/6/G2 ZSH3G2
Знак - SHZ/1/G3 ZSH4G3 SHZ/2/G3 ZSH1G3 SHZ/4/G3 ZSH2G3 SHZ/6/G3 ZSH3G3
Знак ~ SHZ/1/G4 ZSH4G4 SHZ/2/G4 ZSH1G4 SHZ/4/G4 ZSH2G4 SHZ/6/G4 ZSH3G4
Знак SHZ/1/G5 ZSH4G5 SHZ/2/G5 ZSH1G5 SHZ/4/G5 ZSH2G5 SHZ/6/G5 ZSH3G5
Знак SHZ/1/G6 ZSH4G6 SHZ/2/G6 ZSH1G6 SHZ/4/G6 ZSH2G6 SHZ/6/G6 ZSH3G6
Знак SHZ/1/G7 ZSH4G7 SHZ/2/G7 ZSH1G7 SHZ/4/G7 ZSH2G7 SHZ/6/G7 ZSH3G7
Знак / SHZ/1/G8 ZSH4G8 SHZ/2/G8 ZSH1G8 SHZ/4/G8 ZSH2G8 SHZ/6/G8 ZSH3G8
Знак ( SHZ/1/G9 ZSH4G9 SHZ/2/G9 ZSH1G9 SHZ/4/G9 ZSH2G9 SHZ/6/G9 ZSH3G9
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Внешние/внутренние перемычки

Позволяет перемыкать SCB.4, SCB.6 или SCX.10.
Специальные рукава и винты позволяют надежно крепить 
перемыкающие пластины.

Клеммный зажим для предохранителей 5x20 мм 
или 6 x 32 мм могут использоваться как обычный 
размыкатель в случае использования в них луженого 
латунного цилиндра

Коммутирующие элементы

SCB/6/PO/2 код ZSB203
Для двух соседних зажимов SCB.6

HSCB/6/PO/2 код ZHB203
Для двух соседних зажимов HSCB.6

HSCB.6/ZCPM код ZHB205
Рукав используется с HSCB/6/PO

HSCB/6/PO/4 код ZHB204

SCB/4/PO/4 код ZSB304
Для четырех соседних зажимов SCB.4

SCB/4/PO/2 код ZSB303
Для двух соседних зажимов SCB.4

SCB/4/ZCPM код ZSB305
Рукав используется с SCB/4/PO

SCX/PO/4 код ZSC104
Для четырех соседних зажимов SCX.10

SCX/PO/2 код ZSC103
Для двух соседних зажимов SCX.10

SCX/ZCPM код ZSC105
Рукав  используе тся  с  SCX /PO 

SCB/6/ZCPM код ZSB205
Рукав используется с SCB/6/PO

FVS/VCE код ZFV108

Винт и рукав производят внутреннее и 
внешние перемыкание в зажиме FVS.4

FVS/VCI код ZFV107

Винт и рукав производят внутренние и внешние 
перемыкание в зажиме DAS.4

DAS/VCE 

код ZDS108

Винт и рукав производят соединение между 
передней и задней токоведущей частью зажима 
DAS.4

DAS/VCI код ZDS107

Винт и рукав производят внутреннее 
перемыкание в зажиме FVS.

SFC/CO код ZFC102

6,3 x 32 мм - из латуни для зажимов:
FPC.10 - SFC.10 - SFR.6 -для установки в  
тестовую розетку SDD/2

CO/5 код ZVL103

5 x 20 мм - из латуни для зажимов:
SFO.4 - SFR.4 - SFR.6/M - FLD.10/F5 - 
HMF.4 - VLM.10

Винт и рукав

CBD/SH код ZCB009
Для соединения экранированных кабелей, 
используется на зажимах  CBD. 2-4-6-10

Экранирующий зажим

Закорачивающая перемычка

DAS/VCI
внутренние перемыкание

DAS/VCE
Внутренние+перемыкание соседних зажимов

SCB/6/PO/4
Для четырех соседних зажимов SCB.6

код ZSB204

A

B

Специальные аксессуары

Для четырех соседних зажимов HSCB.6
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Маркеры, водоустойчивые, удобны для маркирвки чистых CNU и SNZ.

Маркеры CB/CTL

Идентификационные 
платы TIM код ZTIM02

Идентификационные платы для групп зажимов

Дополняется чистой маркировкой и крышкой
специальный супорт для установки в штатные места для маркировки 
зажимов и торцевого упора BT/DIN/PO-BT/3-BTU, позволяет 
устанавливать в оптимальном месте

Цвет Толщина линии, мм Упаковка, шт Код

черный

0,4 1 UP1S

0,7 1 UP1F

1 1 UP1M

красный

0,4 1 UP2S

0,7 1 UP2F

1 1 UP2M

синий

0,4 1 UP3S

0,7 1 UP3F

1 1 UP3M

зеленый

0,4 1 UP4S

0,7 1 UP4F

1 1 UP4M
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Система для прокладки трасс кондиционирования, отопления и 
водоснабжения "Angara" 

Описание системы 728

Ассортимент и отличительные особенности 729

Традиционная система монтажа 730

Облегченная система монтажа 731

Плинтусная система монтажа 734

Шланги дренажные 736
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Профессиональная система коробов Angara
Профессиональная система коробов Angara предназначена для прокладки трасс кондиционирования, отопления и водоснабжения.  Короба 
устанавливаются как в жилых и офисных, так и в производственных помещениях, а также могут быть проложены по фасадам зданий. Прокладка 
коммуникаций может осуществляться как по стенам - в коробах настенного типа, так и по полу - в коробах плинтусного типа. Короба гармонично 
вписываются в интерьеры помещений и рассчитаны на длительную эксплуатацию.

Одним из отличий профессиональных коробов от обычных электротехнических коробов является специальная конструкция с округлой крышкой, 
охватывающей короб с 3-х сторон. Такая конструкция облегчает монтаж системы и позволяет ей идеально вписываться в любые интерьеры за счет 
полного отсутствия щелей на внешней поверхности короба. Также в ассортименте присутствует набор специализированных аксессуаров, которые 
обеспечивают как удобный монтаж системы, так и удобство последующей эксплуатации.

Пластиковые миниканалы для электропроводки
Система миниканалов ДКС для электропроводки позволяет прокладывать различные электрические кабели, в том числе и для питания 
кондиционеров. В ассортименте имеются как обычные миниканалы, так и миниканалы на самоклеющейся основе и миниканалы с перегородкой. 
Наличие всех необходимых декоративных аксессуаров улучшает внешний вид системы, а качественный материал миниканалов, надежный замок 
и толстая стенка делают систему надежной и долговечной.

Шланги дренажные
Широкий ассортимент армированных гибких шлангов предназначен для отвода конденсата из кондиционеров и сплит-систем. Шланги состоят из 
прочного спиралевидного каркаса, залитого мягким ПВХ пластикатом, за счет этого не допускается "схлопывание" профиля шланга при изгибе на 
180 градусов. Шланги имеют повышенную гибкость и гладкую внутреннюю поверхность. 

Описание системы

Короб настенного 
типа

Короб плинтусного типа

Миниканал для 
электропроводки

Внутренний угол

Тройник

Перфорация

Заглушка

Прямой ввод в стену

Угол внешний

Тройник с переходом 
на настенный короб

Ввод  в стену

Плоский угол



729

Ассортимент и отличительные особенности

Ассортимент

Отличительные особенности коробов для коммуникаций кондиционеров

Широкий и продуманный ассортимент коробов 
позволяет подобрать оптимальный типоразмер 
короба под каждую конкретную трассу

Миниканалы для электропроводки
• 8 миниканалов с аксессуарами 
• 2 миниканала на клейкой основе без 
аксессуаров 

Короба настенного и плинтусного типа 
для коммуникаций кондиционеров 
• 5 коробов настенного типа 
• 1 короб плинтусного типа белого цвета 
или ламинированного под дерево 
• Широкий ассортимент аксессуаров 

Шланги дренажные 
• 12 типоразмеров армированных шлангов с 
гладкой внутренней поверхностью

Округлая крышка охватывает короб с 3-х 
сторон. На поверхности короба отсутствуют 
щели. За счет отсутствия щелей на коробе, 
не скапливаться грязь и пыль

Фиксирующая скоба упрощает монтаж 
коммуникаций в короб, а также повышает 
его общую жесткость и исключает давление 
коммуникаций на крышку 

Специальный аксессуар "ввод в стену под 
углом 90 град." значительно упрощает 
монтаж при боковом проходе через стену и 
придает системе законченный внешний вид

Широкий ассортимент соединительных, 
ответвительных и прочих аксессуаров 
делает систему гибкой, упрощает монтаж и 
улучшает внешний вид системы 

Универсальный раздвижной держатель с 
хомутом используется с трубами различного 
диаметра (15-55 мм) и заменяет основание 
короба и фиксирующую скобу одновременно

Наличие перфорации на основании короба 
упрощает крепеж к стене

Универсальный держатель с защелкой 
используется с трубами различного диаметра 
(12-28 мм) и заменяет основание короба и 
фиксирующую скобу одновременно

Возможность монтажа коммуникаций без 
использования основания короба (при 
помощи универсальных держателей) 
позволяет упростить монтаж и снизить 
стоимость системы 
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Традиционная система монтажа

Ширина (A), мм Высота (B), мм Длина, м Код

42 40 2 AIR42400

70 40 2 AIR70400

90 40 2 AIR90400

90 60 2 AIR90600

120 60 2 AIR12060

Размер короба (ШхВ), мм Длина (А), мм Ширина  (В), мм Код

42х40 - - -

70х40 61,5 30 AIR70401

90х40 79,5 30 AIR90401

90х60 79,5 30 AIR90601

120х60 109,5 30 AIR12061

Назначение:
Прокладка коммуникаций кондиционеров - 
фреоновых и дренажных трубок 
Хактеристики:
• Комплектация – основание короба в сборе с
крышкой
• Цвет – белый, RAL9016
• Материал – ПВХ
• Температура монтажа и эксплуатации от -25°С 
до +70°С

Порядок монтажа:
1. Основание короба крепится к стене через имеющуюся перфорацию
2. Прокладываются фреоновые и дренажные трубки, а при необходимости и кабель
3. Трубки закрепляются в основании короба при помощи фиксирующих скоб
4. Крышка короба устанавливается защелкиванием на основание

Фиксирующие скобы

Особенности монтажа
B

A

  Короб с основанием и крышкой монтируется традиционным способом - к стене крепится 
основание, на которое впоследствии защёлкивается крышка. 
 Основной отличительной особенностью коробов для коммуникаций кондиционеров 
является продуманная система крепежа фреоновых и дренажных трубок. Во время монтажа 
прокладываемые в коробе трубки прижимаются к его основанию специальными фиксирующими 
скобами, которые значительно облегчают монтаж системы, исключают давление трубок на 
крышку короба и повышают общую жесткость короба.

Короб с основанием и крышкой

Традиционная система монтажа

Аксессуары для монтажа и фиксации

Назначение:
Фиксация коммуникаций в основании короба
Описание:
• Фиксирующая скоба защелкивается в короб 
на нужную глубину, прижимая коммуникации 
к задней стенке короба
• Облегчается монтаж
• Повышается общая жесткость короба
• Исключается давление коммуникаций на 
крышку короба
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Облегченная система монтажа

Облегчённая система монтажа

Размер крышки (ШхВ), мм Универсальный раздвижной держатель с 
хомутом Универсальный держатель с защёлкой

42х40 - AIR00002

70х40 AIR00001 -

90х40 AIR00001 AIR00002

90х60 AIR00001 AIR00002

120х60 AIR00001 -

Универсальный раздвижной держатель с хомутом

Универсальный держатель с защёлкой

Особенности монтажа
Для монтажа коммуникаций используется только крышка короба, основание короба 
не используется. Вместо основания короба используются универсальные держатели.

Порядок монтажа:
1. Универсальные держатели (с защелкой или с хомутом) крепятся к стене с определенным 
шагом (не менее трех держателей на двухметровый отрезок крышки)
2. Трубки прокладываются по стене фиксируясь держателями
3. Крышка короба устанавливается защелкиванием на фиксаторы

Аксессуары для монтажа и фиксации

Ширина (A), мм Высота (B), мм Длина, м Код

42 40 2 AIR00042

70 40 2 AIR00070

90 40 2 AIR00090

90 60 2 AIR00906

120 60 2 AIR00120

Короб без основания (крышка)

Назначение:
Прокладка трубок кондиционеров (фреоновых и 
дренажных), отопления и водоснабжения 
Хактеристики:
• Комплектация – крышка короба без основания
• Цвет – белый, RAL9016
• Материал – ПВХ
• Температура монтажа и эксплуатации от -25°С 
до +70°С

Описание:
• Держатель имеет 3 положения, и может использоваться с крышками коробов 70х40, 90х40, 
90х60 и 120х60 мм
• Хомут держателя имеет диаметр обхвата от 15 до 55 мм
• Держатель используется вместо основания короба и позволяет защелкивать крышку короба 
непосредственно на него

Описание:
• Держатель состоит из двух соединенных между собой секций с защелками
• Держатель может использоваться с крышками коробов 42х40, 90х40 и 90х60 мм
• При помощи держателя можно крепить трубы диаметром от 12 до 28 мм
• Держатель используется вместо основания короба и позволяет защелкивать крышку короба 
непосредственно на него 
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Монтаж системы при помощи раздвижного держателя с хомутом

Облегчённая система монтажа

Положение 1 (ширина 70 мм) Положение 2 (ширина 90 мм) Положение 3 (ширина 120 мм)ложение 1 (ши

70

4
0

Монтаж системы при помощи держателя с защёлкой

42
90

90

4
0

4
0 6
0

1 секция держателя (ширина 42 мм) 2 секции держателя (ширина 90 мм) 

Варианты монтажа крышек

Варианты монтажа крышек

Держатель состоит из 2-х частей. 
Части держателя соединяются между собой 
и фиксируются соответственно 1-му, 2-му 
или 3-му положению (в зависимости от 
ширины крышки короба)

Держатель крепится к стене через 2 
крепежных отверстия. При помощи хомута 
в держателе фиксируются коммуникации. 
Хомут держателя – многоразовый

Крышка короба устанавливается 
защелкиванием на держатели

Держатель состоит из 2-х секций с 
защелками и используется с крышками 
90х40 и 90х60 мм. 
Для использования держателя с крышкой 
42х40 мм необходимо разделить секции при 
помощи подручного инструмента (ножа или 
кусачек)

Держатель крепится к стене через  
крепежные отверстия. Коммуникации 
фиксируются при помощи защелки

Крышка короба устанавливается 
защелкиванием на держатели

Положение 3ирина 90 мм)

90

90 120

4
0

6
06
0
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Аксессуары декоративные

Изображение Аксессуары

Короба с основанием и крышкой

42х40 мм
код AIR42400

70х40 мм
код AIR70400

 

90х40 мм
код AIR90400

90х60 мм 
код AIR90600

120х60 мм
код AIR12060

Крышки без основания

42х40 мм
код AIR00042

70х40 мм
код AIR00070

90х40 мм
код AIR00090

90х60 мм 
код AIR00906

120х60 мм
код AIR00120

Угол внутренний 90о AIR42402 AIR70402 AIR90402 AIR90602 AIR12062

Угол внешний 90о AIR42403 AIR70403 AIR90403 AIR90603 AIR12063

Угол плоский 90о AIR42404 AIR70404 AIR90404 AIR90604 AIR12064

Заглушка AIR42405 AIR70405 AIR90405 AIR90605 AIR12065

Тройник AIR42406 AIR70406 AIR90406 AIR90606 AIR12066

Переходники левый
 и правый - AIR70410* AIR90410** AIR90610*** AIR12010****

Прямой ввод в стену - AIR70407 AIR90407 AIR90607 AIR12067

Ввод в стену 
под углом 90о AIR42408 AIR70408 AIR90408 AIR90608 AIR12068

Накладка на стык AIR42409 AIR70409 AIR90409 AIR90609 AIR12069

* Переход с короба 70х40 мм на два короба 42х40 мм (или ответвление одного короба 42х40 мм). Используются вместе с тройником AIR70406
 ** Переход с короба 90х40 мм на 2 короба 70х40 мм (или ответвление одного короба 70х40 мм). Используются вместе с тройником AIR90406
*** Переход с короба 90х60 мм на 2 короба 70х40 мм ( или ответвление одного короба 70х40 мм). Используются вместе с тройником AIR90606
**** Переход с короба 120х60 мм на 2 короба 90х60 мм (или ответвление одного короба 90х60 мм). Используются вместе с тройником AIR12066

Аксессуары
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Порядок монтажа

Особенности монтажа

Монтаж коробов плинтусного типа 
осуществляется при помощи универсальных 
держателей. Можно использовать как 
держатели с защелкой, так и раздвижные 
держатели с хомутом. 
Нижняя кромка крышки короба фиксируется в 
основания короба, после чего защелкивается 
верхней частью на держатели.

Цвет Номинальный 
размер, мм

Габаритная
высота, мм

Габаритная
глубина, мм Длина, м Код

Белый RAL9016 100х40 102 38 2 AIR10040

Ламинированный под дерево 100х40 102 38 2 AIR10040B

Короба плинтусного типа

Назначение:
Прокладка трубок кондиционеров 
(фреоновых и дренажных), отопления и 
водоснабжения на уровне пола
Хактеристики:
• Комплектация – основание с декоративной
крышкой
• Материал – ПВХ
• Температура монтажа и эксплуатации от 
-25°С до +70°С

38

10
292

Тип держателя Код

Универсальный раздвижной держатель с хомутом AIR00001

Универсальный держатель с защёлкой AIR00002

Система закрывается декоративной крышкойУниверсальные держатели крепятся к стене, 
вплотную к основанию короба. В держателях 
фиксируются коммуникации

Основание короба крепится к полу, вплотную 
к стене, замком наружу

Плинтусная система монтажа

Плинтусная система монтажа
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Аксессуары декоративные

Изображение Наименование
Короб плинтусный 100х40 мм, 

белый
код AIR10040

Короб плинтусный 100х40 мм, 
ламинированный под дерево

код AIR10040B

Внутренний угол 90о AIR10042 AIR10042B

Внешний угол 90о AIR10043 AIR10043B

Заглушка AIR10045 AIR10045B

Накладка на стык AIR10049 AIR10049B

Тройник с отводом 
на короб 90х40 мм AIR10047* AIR10047B*

Плинтусная система монтажа

* для перехода на настенный короб 70х40 мм необходимо использовать переходник AIR90410
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Дренажная система
Описание
Дренажная система кондиционера предназначена для отвода образующегося в процессе 
охлаждения воздуха водного конденсата за пределы помещения, оборудованного системой 
кондиционирования воздуха. Формируется такая система комплексом дренажных трубок, 
герметично подключенных к головному блоку распределенной системы кондиционирования. 
Внутри помещения дренажные трубки укладываются, как правило, совместно с остальными 
коммуникационными системами кондиционера в едином блоке (коробе). Короб прокладывается 
вдоль стен помещения и через отверстие в капитальной стене выводится за пределы здания. 
После установки дренажных трубок, электрической подводки и воздушной магистрали, отверстие 
в стене должно быть заполнено теплоизолирующим материалом. От герметичности дренажных 
трубок зависит влажность внутри охлаждаемого или обогреваемого помещения. Повышенная 
влажность способна привести к интенсивной работе системы кондиционирования, что влечет 
увеличение количества образующегося конденсата и повышение потребляемой мощности 
системой кондиционирования воздуха. 
Сливное отверстие дренажного шланга может быть выведено за пределы здания – на наружную 
стену, либо подключено к канализации. Очень важным моментом является правильное 
расположение дренажной трубки, которая должен идти с уклоном не менее 5-10 мм на 1 м 
стока. Это позволит конденсату без затруднений стекать под воздействием силы притяжения. 
В ряде случаев следует воспользоваться специальными дренажными помпами, создающими 
искусственное движение водного конденсата в системе кондиционирования. 
При подключении дренажной системы к канализации приходится решать задачу, связанную со 
значительной протяженностью дренажной магистрали. Укрыть от взгляда утилитарный внешний 
вид дренажной системы можно при помощи специальных декоративных коробов плинтусного 
типа. Плинтусный короб для дренажных трубок можно подобрать с учетом стилистических 
требований интерьера помещения. Это позволит гармонично вписать систему кондиционирования 
в существующую в комнате обстановку.
Для обустройства дренажного комплекса трубопроводов необходимо применять только 
специально предназначенные дренажные трубки с армированием. Они должны легко 
гнуться, не изменять имеющегося круглого внутреннего сечения, а также обладать 
гладкой внутренней поверхностью.

Шланги дренажные

Внутренний диаметр, 
мм

Внешний диаметр, 
мм Код Бухта, 

м

10 14,0 AIR10

30

12 16,2 AIR12

14 18,2 AIR14

16 20,0 AIR16

20 24,2 AIR20

22 24,6 AIR22

25 30,6 AIR25

28 33,2 AIR28

32 37,5 AIR32

35 41,0 AIR35

40 46,6 AIR40

50 56,0 AIR50

Назначение: отвод конденсата из кондиционеров и сплит-систем.
Конструктивные особенности: состоит из прочного спиралевидного ПВХ-каркаса, залитого
мягким ПВХ-пластикатом.
Отличительные особенности:
• Цвет белый
• Повышенная гибкость
• Гладкая внутренняя поверхность
• Стойкость к динамическим и вибрационным воздействиям
• Стойкость к старению
• Стойкость к воздействию влаги
• Температура монтажа и эксплуатации от -5°С до +60°С
• Температура эксплуатации (в составе законсервированной системы) от -25°С до +60°С

Шланги дренажные
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Дренажные трубы

С древнейших времен дренажная система защищает фундамент зданий и окружающую территорию от подтопления грунтовыми, 
талыми и паводковыми водами.

Выделяют два типа дренажных систем:
- открытые (представляет собой сеть осушительных и собирательных каналов)
- закрытые (система взаимосвязанных дрен (дренажных труб), уложенных в грунт на определенной глубине)

Дренажная труба — основной элемент для организации закрытых дренажных систем. Избыток воды попадает в дренажную 
трубу через мелкие отверстия (перфорацию) в её стенках.
Ранее для устройства закрытых дренажных систем использовали керамические или асбестовые трубы. Перед укладкой 
в них делались пропилы или сверлились дыры. Такие трубы имели существенные недостатки, как при монтаже, так и при 
эксплуатации.
В настоящее время растущей популярностью пользуются пластиковые дренажные трубы.

Строительство спортивных 
сооружений
Организация дренажных систем 
на профессиональных спортивных 
площадках.

Сферы применения
Ландшафтный дизайн и сельское 
хозяйство
Организация дренажных систем на 
садовых и дачных участках. Дренаж 
сельскохозяйственных земель. 

Строительство зданий и 
транспортной инфраструктуры
Дренаж фундаментов, подземных 
сооружений. Дренаж транспортных 
сооружений.

Дренажные системы

Преимущества использования

Надежность
• Срок службы более 50 лет
• Высокая сейсмостойкость
• Химическая стойкость к агрессивным средам
Легкость монтажа
• Высокая скорость монтажа (длина в бухте от 35 до 50 м)
• Малый вес
• Гибкость и эластичность даже при низких температурах
Безопасность и экология
• Не выделяют в окружающую среду токсичных веществ
• Не оказывают вредного воздействия на организм человека

• Наружный диаметр - 90, 110, 125, 160, 200 мм;
• Конструкция - одностенные и двустенные (наружный слой - гофрированный, внутренний слой - гладкий);
• Класс жесткости (кольцевая жесткость) - SN8, SN6 и SN4;
• Материал - полиэтилен;
• Упаковка - в бухтах.
В ассортименте представлены трубы без геотекстиля и с геотекстилем. 

Труба без геотекстиля Труба с геотекстилем

Дренажные трубы ДКС

Особенности
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Дренажные трубы

Область применения:
Дренажные системы, работающие в зонах с большими статистическими и динамическими нагрузками, например, при строительстве автомобильных 
и железных дорог, аэродромов, промышленных объектов и т.п. Защита зданий и сооружений от подтопления грунтовыми водами (дренаж 
фундаментов, подвалов, цокольных этажей и т.п.).

Отличительные особенности:
• Повышенная прочность труб (устойчивы к максимальным нагрузкам);
• Глубина заложения до 6 метров;
• Гладкая внутренняя поверхность из ПВД обладает водоотталкивающими свойствами (существенно увеличивается пропускная способность и 
уменьшается отложение ила, песка, извести);
• Поставляются в бухтах (простота транспортировки и монтажа);
• Малый вес (простота транспортировки и монтажа);
• Химическая стойкость к агрессивным средам.

Сертификаты и документы:
• Сертификат соответствия
• Стандарт организации 47022248-0047-2007 "Рекомендации по условиям размещения труб гибких гофрированных двустенных для электропроводки 
и дренажа под дорогами". 

Дренажные трубы, класс SN8

Номенклатура

Прочность

Технические характеристики

Наружный Ø, мм Усилие сжатия на 0,3 п. м. при 5% деформации, 
H Класс жесткости, SN

90 540 8

110 680 8

125 750 8

160 960 8

Наружный Ø, мм Внутренний Ø, мм Код (без геотекстиля) Код (с геотекстилем) Количество в бухте, м

90 77 140990-8K* 141990А-8K* 50

110 94 140911-8K 141911А-8K 50

125 107 140912-8K* 141912А-8K* 50

160 137 140916-8K 141916А-8K 50

Каждая бухта дренажной трубы SN8 комплектуется соединительной муфтой.

* - под заказ, минимальный объем заказа - 3000 м.

Материал внешняя стенка - ПНД внутренняя - ПВД

Технические условия ТУ 2248-016-47022248-2006

Перфорация 360º

Геотекстиль TYPAR, SF-27

Температура эксплуатации от -40ºС до +90ºС

Цвет зеленый, черный (код с буквой - "А")

Минимальный радиус изгиба 8 диаметров

По желанию заказчика партия дренажных труб SN8 снабжается паспортом качества.
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Дренажные трубы

Область применения:
Защита зданий и сооружений от подтопления грунтовыми водами (дренаж фундаментов, подвалов, цокольных этажей и т.п.). Организация 
дренажных систем на профессиональных спортивных площадках (футбольные поля, гольф поля и т.д.). Отведение грунтовых, дождевых и 
паводковых вод с полей, пахотных земель, с садовых и дачных участков.

Отличительные особенности:
• Высокая прочность труб (устойчивы к внешним нагрузкам);
• Глубина заложения до 4 метров;
• Гладкая внутренняя поверхность из ПВД обладает водоотталкивающими свойствами (существенно увеличивается пропускная способность и 
уменьшается отложение ила, песка, извести);
• Поставляются в бухтах (простота транспортировки и монтажа);
• Малый вес (простота транспортировки и монтажа);
• Химическая стойкость к агрессивным средам.

Сертификаты и документы:
• Сертификат соответствия
• Стандарт организации 47022248-0047-2007 "Рекомендации по условиям размещения труб гибких гофрированных двустенных для электропроводки 
и дренажа под дорогами". 

Дренажные трубы, класс SN6

Номенклатура

Прочность

Технические характеристики

Наружный Ø, мм Усилие сжатия на 0,3 п. м. при 5% деформации, 
H Класс жесткости, SN

90 410 6

110 500 6

125 560 6

160 720 6

200 900 6

Наружный Ø, мм Внутренний Ø, мм Код (без геотекстиля) Код (с геотекстилем) Количество в бухте, м

90 77 140990* 141990А* 50

110 94 140911 141911А 50

125 107 140912* 141912А* 50

160 137 140916 141916А 50

200 172 140920 141920А 35

Каждая бухта дренажной трубы SN6 комплектуется соединительной муфтой.

* - под заказ, минимальный объем заказа - 3000 м.

Материал внешняя стенка - ПНД внутренняя - ПВД

Технические условия ТУ 2248-016-47022248-2006

Перфорация 360º

Геотекстиль TYPAR, SF-27

Температура эксплуатации от -40ºС до +90ºС

Цвет зеленый, черный (код с буквой - "А")

Минимальный радиус изгиба 8 диаметров

По желанию заказчика партия дренажных труб SN6 снабжается паспортом качества.
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Область применения:
Отведение грунтовых, дождевых и паводковых вод с полей, пахотных земель, с садовых и дачных участков, где отсутствует движение 
автотранспорта.
Не рекомендуется использовать для защиты зданий и сооружений из-за недостаточной устойчивости к внешним нагрузкам. Для этих целей 
используйте дренажные трубы ДКС с классом жесткости SN6 или SN8.

Отличительные особенности:
• Глубина заложения до 2 метров;
• Одностенные (гофрированная внутренняя поверхность);
• Поставляются в бухтах (простота транспортировки и монтажа);
• Малый вес (простота транспортировки и монтажа);
• Химическая стойкость к агрессивным средам.

Дренажные трубы, класс SN4

Номенклатура

Прочность

Технические характеристики

Материал ПНД

Технические условия ТУ 2248-016-47022248-2006

Перфорация 360º

Геотекстиль TYPAR, SF-27

Температура эксплуатации от -40ºС до +90ºС

Цвет зеленый, черный (код с буквой - "А")

Минимальный радиус изгиба 8 диаметров

Дренажные трубы

Каждая бухта дренажной трубы SN4 комплектуется соединительной муфтой.

Наружный Ø, мм Усилие сжатия на 0,3 п. м. при 5% деформации, 
H Класс жесткости, SN

90 270 4

110 330 4

125 380 4

160 480 4

200 600 4

Наружный Ø, мм Внутренний Ø, мм Код (без геотекстиля) Код (с геотекстилем) Количество в бухте, м

90 77 140990-4K 141990А-4K 50

110 94 140911-4K 141911А-4K 50

125 107 140912-4K* 141912А-4K* 50

160 137 140916-4K 141916А-4K 50

200 172 140920-4K* 141920A-4K* 35

* - под заказ, минимальный объем заказа - 3000 м.

По желанию заказчика партия дренажных труб SN4 снабжается паспортом качества.
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Область применения:
Отведение талой и дождевой воды от фундаментов зданий, подземных сооружений, дорожных покрытий и газонных насаждений.

Отличительные особенности:
• Без перфорации;
• Высокая кольцевая жесткость;
• Глубина заложения до 4 метров;
• Гладкая внутренняя поверхность обладает водоотталкивающими свойствами (существенно увеличивается пропускная способность и уменьшается 
отложение ила, песка, извести);
• Поставляются в бухтах (простота транспортировки и монтажа);
• Малый вес (простота транспортировки и монтажа);
• Химическая стойкость к агрессивным средам.

Сертификаты и документы:
• Сертификат соответствия, 
• Гигиенический сертификат,
• Стандарт организации 47022248-0047-2007 "Рекомендации по условиям размещения труб гибких гофрированных двустенных для электропроводки 
и дренажа под дорогами". 

Ливневая канализация

Дренажные трубы

Технические характеристики

Номенклатура

Прочность

Каждая бухта гибкой двустенной трубы комплектуются соединительной муфтой.

По желанию заказчика партия гибких двустенных труб снабжается паспортом качества.

Материал внешняя стенка - ПНД внутренняя - ПВД

Технические условия ТУ 2248-016-47022248-2006

Температура транспортируемой жидкости до +60ºС

Температура эксплуатации от -40ºС до +90ºС

Цвет красный, черный (код с буквой - "А")

Минимальный радиус изгиба 8 диаметров

Наружный Ø, мм Внутренний Ø, мм Код Количество в бухте, м

90 77 121990 50

110 94 121911 50

125 107 121912 50

160 137 121916 50

200 172 121920 35

Наружный Ø, мм Усилие сжатия на 0,3 п. м. при 5% деформации, 
H Класс жесткости, SN

90 540 8

110 680 8

125 750 8

160 720 6

200 900 6
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Ассортимент Наименование Код Внутрений диаметр, мм

Муфта соединительная

015090 90

015110 110

015125 125

015160 160

015200 200

Тройник 45º

019090 90

019110 110

019125 125

019160 160

019200 200

Соединение 
для четырех двустенных труб, 45º

021110 110

021125 125

021160 160

021200 200

Крестообразное соединение, 90º

022090 90

022110 110

022125 125

022160 160

022200 200

Тройник, 90º

020090 90

020110 110

020125 125

020160 160

020200 200

Переходник

024110 90-110

024125 110-125

024200 160-200

Уплотнительное кольцо

016090 90

016110 110

016125 125

016160 160

016200 200

Аксессуары

Дренажные трубы
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Справочная информация

Характеристика геотекстиля Typar SF-27

Характеристика перфорации дренажных труб ДКС

Наружный. диаметр (мм) Площадь дренажного отверстия, 
мм² Кол-во отверстий на 1 п.м., шт. Площадь дренажных отверстий на 

1 п.м., мм²

90 29,14 300 8742

110 29,14 258 7518

125 29,14 237 6906

160 29,14 342 9966

200 29,14 256 7460

Свойства Стандарт Ед. Изм. Значение

Плотность EN 965 г/м2 90

Толщина при 2 кН/м2 EN 964-1 мм 0,38

Предел прочности на растяжение EN ISO 10319 кН/м 5,1

Предельное удлинение EN ISO 10319 % 45

Прочность при 5%-ом удлинении EN ISPO 10319 кН/м 2,9

Скорость потока при высоте водяного 
столба 10 см BS 6909-6 л/м2. сек 165

Водопроницаемость при 20 кН/м2 DIN 60500-4 10-4 м/сек 3,6

Химическая стойкость полиэтилена

Химическая стойкость Xимическое вещество или продукт (концентрация)

Стойкий

Адипиновая кислота (насыщенный раствор), Азотная кислота (50-98%), Аммиак (10% водный раствор), Аммиак (100% сухой газ), 
Аммония карбонат (50%), Аммония сульфат (насыщенный раствор), Аммония сульфид (насыщенный раствор), Аммония фосфат 
(водный раствор), Аммония хлорид (насыщенный раствор, водный раствор), Ацетон (100%), Бария соли (водный раствор), Бензин 
(80-20%), Бензойная кислота (насыщенный раствор), Бромисто-водородная кислота (10%), Бутан (100% газ), Бутадиен (100% 
газ), Винилацетат (100%), Винная кислота (до 10%), Вискозно-прядильный раствор, Вода морская, Водород (100%), Воздух 
сжатый, содержащий масло (100%), Гликолевая кислота (100%), Глицерин (100%), Глюкоза (водный раствор), Дигликолевая 
кислота (насыщенный раствор), Диметиламин (19%), Диоксан (19%), Дихромат калия (40%), Дубильная кислота (10%), Желатин 
(водный раствор), Изопрапанол (100%), Йод (6,5%), Калия алюмосульфат (50% водный раствор), Калия бихромат (насыщенный 
раствор, водный раствор), Калия йодид (насыщенный раствор), Калия карбонат (насыщенный раствор, водный раствор), Калия 
нитрат (50% водный раствор), Калия перхлорат (насыщенный раствор, водный раствор), Калия персульфат (водный раствор), 
Калия сульфат (водный раствор), Калия цианид (насыщенный раствор), Калия гипохлорид (насыщенный раствор, водный 
раствор), Кремневая кислота (водный раствор), Кремнефтористоводородная кислота (32%), Лимонная кислота (насыщенный 
раствор), Магния соли (водный раствор), Малеиновая кислота (насыщенный раствор), Молочная кислота (10-90% водный 
раствор), Морская вода (насыщенный раствор), Мочевина (водный раствор 30%), Муравьиная кислота (водный раствор 50%), 
Мыло (до 10%), Мышьяковая кислота (до 10%), Пропан (технический газ), Серная кислота (40-90%), Серы двуокись (100%), 
Синильная кислота (техническая раствор), Соляная кислота (больше 30%), Сурьмы хлорид (водный раствор 90%), Трихлорэтилен 
(100%), Уксусная кислота (25%), Уксусная кислота (60%), Фосфорная кислота (водный раствор 30%), Щавелевая кислота (100%), 
Этиленгликоль (технический раствор), Этилендиамин (технический раствор), Этиловый спирт (96%), Этиловый эфир (100%).

Ограниченно 
стойкий

Аммония нитрат (водный раствор, насыщенный раствор), Ацетальдегид (100% технический раствор), Бутилацетат (100%), 
Гексан (100% технический раствор), Декалин (насыщенный раствор), Дибутилфталат (насыщенный раствор), Диметил-формамид 
(насыщенный раствор), Диэтиловый спирт (насыщенный раствор), Диметилформамид (19%), Калия перманганат (насыщенный 
раствор, водный раствор), Камфора (водный раствор), Кислород (водный раствор), Масла и жиры (насыщенный раствор), Ментол 
(насыщенный раствор), Метан (технический раствор), Олеиновая кислота (100%), Пикриновая кислота, Сероводород (100% газ), 
Сероуглерод (100%), Тетрахлорметан (100%), Уксусный ангидрид (100%), Фенол (90%), Фтористо-водородная кислота (40%), 
Циклогексанол (100%), Этилацетат (100%).

Не стойкий
Анилин (100%), Бром (водный раствор 100%), Дихлорэтан (100%), Изопропиловый эфир (100%), Мазут (водный раствор), Озон 
(100%), Серная кислота (96%), Толуол (100%), Хлор (водный раствор), Хлор (100% газ), Хлороформ (технический раствор), 
Хлорсульфоновая кислота (100%), Хромовая кислота (1-50%), Царская водка.

Дренажные трубы
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Габаритные размеры и нормы загрузки
Нормы упаковки

Нормы загрузки

Паллеты с готовой трубой упаковываются в защитную от УФ-лучей пленку (на фото)

Правила хранения
Основное хранение труб: 
Навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, 
палатки, металлические хранилища без теплоизоляции и т.п.), расположенные в любых макроклиматических районах, в атмосфере любых типов 
(5 ОЖ4 по ГОСТу 15150).
Кратковременное хранение труб: 
Открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов (8 ОЖ3 по ГОСТу 15150).

Прежде чем приступить к устройству дренажной систем, необходимо сделать инженерно-геологическое обследование участка и получить сведения: 
о коэффициенте фильтрации грунтов;  высоте капиллярного поднятия грунтовых вод; данных о глубине сезонного промерзания грунтов.
Для  обеспечения эффективной работы дренажной системы следует тщательно выполнить выбор:
- диаметра труб;
- типа труб (с геотекстилем, без геотекстиля);
- глубину заложения труб;
- угол наклона труб.

Выбор внутреннего диаметра дренажных труб зависит от осушаемой площади. Чем больше внутренний диаметр дренажной трубы, тем выше её 
пропускная способность.

Дренажные трубы с геотекстилем рекомендуется применять в песчаных и смешанных грунтах (суглинки). Геотекстиль предохраняет дренажные 
трубы от заиливания и попадания вовнутрь песка, тем самым существенно увеличивает срок службы все дренажной системы. Также применение 
дренажных труб с геотекстилем позволяет уменьшить количество фильтрующих дренажных обсыпок и, в определенных случаях (например, при 
укладке дренажных труб в средне- и крупнозернистых песчаных грунтах) полностью отказаться от них.

Глубина заложения дренажных труб в общем случае зависит от уровня грунтовых вод и глубины промерзания грунта, чтобы проточная вода не 
замерзала в трубах.
• В дренаже сельскохозяйственных угодий глубина заложений труб зависит от вида выращиваемых растений, типа грунта  и особенностей рельефа 
территории. Средняя глубина дренажа составляет: 0,7-0,9 м - для лугов и выпасов; 0,8-1,1 м - для пашен, овощных, плантаций фруктовых кустов, 
посадки деревьев; 1,1-1,5 м - для садов. 
Максимально-допустимая глубина укладки труб ограничена степенью осушения грунтов, так как  при отсутствии регулярного полива значительную 
долю питательных веществ растения получают от грунтовых вод. 
При возможности повреждения дренажных труб тяжелыми машинами во время возделывания почвы или сборки урожая рекомендуемая глубина 
заложения не менее 0,7 м при этом желательно использовать дренажные трубы с кольцевой жесткостью SN6 и выше. Если планируется проведение 
глубоких агромелиоративных работ (напр. пашня с углублением), то глубина дренажа должна быть соответственно увеличена так, чтобы они 
превышали глубину запланированных работ на 0,3-0,4 м. 
• При дренаже инженерных объектов глубина заложения дренажных труб зависит от уровня понижения грунтовых вод относительно уровня 
подземных частей строений.
Принято, что уровень грунтовых вод должен находиться ниже уровня подземных строений на глубине: 0,3–1,0 м в песчаных грунтах; 0,6–6,0 м 
в суглинки и глиняных грунтах.
• При дренаже дорожного полотна рекомендуемый уровень понижения грунтовых вод 1,2-1,5 метра ниже края дороги.

Рекомендуемый угол наклона дренажных труб для глинистых и суглинистых грунтов 3 мм/м для песчаных грунтов не менее 5 мм/м. Наибольший 
угол наклона определяется  исходя из максимально допустимой скорости течения воды в дренажных трубах – до 1,0 м/сек.

Код Кол-во в бухте, м Внешний диаметр 
бухты, м

Внутренний 
диаметр бухты, м Высота бухты, м Вес бухты, кг Количество бухт 

на паллете, шт

140990/141990 50 1,40 0,70 0,50 20,00 5

140911/141911 50 1,40 0,60 0,55 30,00 4

140912/141912 50 1,55 0,60 0,55 34,00 3

140916/141916 50 1,70 0,40 0,70 52,50 3

140920/141920 35 1,80 0,65 0,70 65,00 3

Рекомендации по проектированию и монтажу

*Загрузка (паллет + россыпью) не является типовой и требует дополнительного согласования

Код

Загрузка паллетами, п.м.*

Еврофура 82м³
(13,6х2,45х2,45)

Контейнер 67м³
(12,2х2,45х2,6)

Ж/Д вагон 120м³
(13,75*2,76*2,76)

140990/141990 2500 2250 2750

140911/141911 2000 1800 2200

140912/141912 1350 1200 1350

140916/141916 1050 1050 1200

140920/141920 735 630 735
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Рекомендации по проектированию и монтажу
Принципиальные схемы укладки дренажных труб

Примеры устройства дренажных систем

                                     Дренажная труба без геотекстиля 

1 - Контур траншеи, 2 - Местный грунт, 3 - Обратная засыпка траншеи разнозернистым песком, 4 - Обсыпка мелким щебнем, 5 - Дренажная труба, 
6 - Подложка из мелкого щебня

Дренажная труба с геотекстилем

2

5

6

4

1

3

6

5

3



747

Для заметок



748

Справочник кодов

00107 523
00108 523
00126 523
00128 523
00134 523
00135 523
00136 523
00138 523
00139 523
00140 523
00141 523
00142 523
00144 524
00146 523
00149 523
00151 523
00152 523
00153 523
00159 523
00161 523
00162 523
00163 523
00165 523
00170 523
00171 523
00172 523
001SK/02 566
00256 69
00257 69
00278 524
00280 524
00283 524
00284 524
00288 524
00301 76
00301B 76
00302 76
00303 78
00303R 78
00304 78
00304B 78
00304R 78
00304RB 78
00305 78
00305R 78
00308 76
00311 78
00312 76
00313 78
00314 78
00317 78
00317B 78
00317R 78
00317RB 78
00323 68
00324 68
00351 78
00351B 78
00351R 78
00351RB 78
00369 76
00386 78
00386B 78
00386R 78
00386RB 78
00387 78
00390 78
00390R 78
00391 78
00391B 78
00391R 78
00391RB 78
00395 78
00395B 78
00395R 78
00395RB 78
00396 78
00396B 78
00396R 78
00396RB 78
00397 78
003A 565
00403 78
00403R 78
00404 78
00404B 78
00404R 78
00404RB 78
00406 78
00406B 78
00406R 78
00406RB 78
00407 78
00407B 78
00407R 78
00407RB 78
00408 78
00414 78

Код Стр.Код Стр. Код Стр. Код Стр.
00414R 78
00415 78
00415B 78
00415R 78
00415RB 78
00425 78
00425B 78
00425R 78
00425RB 78
00513 69
00514 69
00515 69
00518 69
00525 78
00525B 78
00525R 78
00525RB 78
00527 78
00535 78
00535R 78
00536 78
00536B 78
00536R 78
00536RB 78
00541 78
00541B 78
00541R 78
00541RB 78
00563 69
00564 69
00565 69
00577 79
00577R 79
00578 79
00578B 79
00578R 79
00578RB 79
00579 79
00579B 79
00579R 79
00579RB 79
00580 79
00580B 79
00580R 79
00580RB 79
00581 79
00590 78
00591 78
00594 78
00595 78
00597 78
00651 79
00652 78
00653 78
00654 78
00655 78
00656 78
00670 523
00672 523
00674 523
00676 523
00677 79
00677B 79
00701 523
00702 523
00703 523
00704 523
00705 523
00706 523
00707 523
00708 523
00823 68
00833 68
00843 68
00856 523
00857 523
00858 523
00867 69
00868 69
00869 69
00870 69
00871 69
00872 69
00873 69
00874 69
00875 69
00876 69
00877 69
00878 69
00879 69
00880 69
00881 69
00882 69
00883 68
00884 68
00885 68
00886 68

00887 68
00888 68
00889 68
00890 68
00961 528
00962 528
00963 528
00964 528
00981 528
00982 528
00983 528
00984 528
01003 92
01003G 111
01005 92
01005G 111
01006 92
01006G 111
01007 92
01007G 111
01008 92
01008G 111
01009 92
01009G 111
01010 92
01031 104
01032 104
01033 104
01035 526
01037 526
01050 92
01051 92
01051G 111
01052 92
01052G 111
01107 523
01108 523
01126 523
01127 523
01128 523
01129 523
01130 523
01131 523
01132 523
01134 523
01135 523
01137 524
01138 523
01139 523
01140 523
01141 523
01153 523
01155 523
01160 524
01162 524
01163 523
01166 523
01168 524
01173 524
01199 111
012A 566
01331 104
01332 104
01333 104
01342 104
01343 104
01344 104
01400 92
01403 92
01403G 111
01404 92
01405 92
01405G 111
01406 92
01406G 111
01407 92
01407G 111
01408 92
01408G 111
01409 92
01409G 111
01410 92
01412 94
01415 70
01451 92
01451G 111
01452 92
01452G 111
01499 111
015050 32
015063 32
015075 32
015090 32
015110 32
015125 32
015140 32
015160 32

015200 32
016050 32
016063 32
016075 32
016090 32
016110 32
016125 32
016140 32
016160 32
016200 32
01705 68
01706 68
01707 68
01708 68
01709 68
01710 68
01711 68
017110 33
01712 68
017125 33
01713 68
01714 68
01715 68
01716 68
01717 68
01718 68
01719 68
01720 68
01721 68
01722 68
01723 68
01724 68
01725 68
01726 68
01727 68
01728 68
01729 68
01730 68
01731 68
01732 68
01733 68
01734 68
01735 68
01736 68
01737 68
01738 68
01739 68
01740 68
01741 68
01742 68
01743 68
01744 68
01745 68
01746 68
01747 68
01748 68
01749 68
01750 68
01751 68
01752 68
01753 69
01754 69
01755 69
01756 69
01757 69
01758 69
01759 69
01760 69
01761 69
01762 69
01763 69
01764 69
01765 69
01766 69
01767 69
01768 69
01769 75
01770 75
01771 70
01774 70
01775 70
01776 70
01777 70
01778 70
01779 70
01780 68
01781 68
01782 68
01783 68
01784 68
01785 68
01786 68
01787 68
01788 68
01789 68
01790 68
01791 68
01792 68
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Справочник кодов

Код Стр. Код Стр. Код Стр. Код Стр.
01793 68
01806 68
01807 68
01808 68
01809 68
01812 68
01813 68
01822 68
01823 68
01824 68
01825 68
01828 68
01829 68
01869 70
01870 70
01881 93
01882 93
01883 93
019063 32
019075 32
019090 32
019110 32
019125 32
019140 32
019160 32
019200 32
020063 33
020075 33
020090 33
020110 33
020125 33
020140 33
020160 33
020200 33
021063 32
021110 32
021125 32
021140 32
021160 32
02120 527
021200 32
02125 527
02130 527
02135 527
02140 527
02145 527
02150 527
02155 527
02160 527
02165 527
02181 528
02182 528
02183 528
02190 527
022063 33
022090 33
022110 33
022125 33
022140 33
022160 33
022200 33
023063 32
02307 70
023075 32
02308 70
02309 70
023090 32
023110 32
023125 32
023140 32
023160 32
023200 32
024110 33
024125 33
024140 33
02416 70
024160 33
024200 33
025001 33
025002 33
025003 33
025050 32
025063 32
025111 32
025112 32
025113 32
025121 32
025122 32
025123 32
025142 32
025162 32
025201 32
025902 32
03120 527
03130 527
03150 527
03504 527

03505 527
03535 527
03546 527
03553 527
03564 527
05104 523
05104 523
05105 523
05105 523
05107 523
05107 523
05108 523
05108 523
05109 523
05110 523
05110 523
05111 523
05111 523
05113 523
05113 523
05114 523
05114 523
05115 523
05115 523
05116 523
05116 523
05118 523
05119 523
05119 523
05120 523
05124 523
05124 523
05129 523
05200 525
05201 525
05911 104
05912 104
05913 104
05914 104
05915 104
05916 104
05917 104
06109 523
06500 526
06501 526
06502 525
06511 525
06520 294
06521 294
06522 294
06523 294
06541 294
06542 294
06551 294
06552 294
06560 525
06561 525
07103 525
07200 92
07203 92
07204 92
07205 92
07206 92
07211 93
07225 93
07251 92
07252 92
07501 525
07711 70
07712 70
07712R 70
07713 70
07713R 70
07714 70
07714R 70
07715 70
07715R 70
07716 70
07716R 70
07717 70
07717R 70
08103 524
08105 524
08106 524
08107 524
08108 524
08109 524
08110 524
08111 524
08112 524
08115 524
08121 524
08122 524
08203 524
08204 524
08205 524
08213 524

08214 524
09090 102
09091 102
09200 92
09203 92
09204 92
09205 92
09206 93
09211 93
09221 93
09225 93
09226 93
09227 93
09231 93
09251 92
09252 92
09500 92
09501 92
09503 92
09503G 111
09504 92
09504G 111
09505 92
09505G 111
09506 92
09506G 111
09507 92
09507G 111
09509 92
09509G 111
09510 92
09511 94
09514 70
09551 92
09551G 111
09552 92
09552G 111
09571 113
09572 113
09573 113
09578 113
09581 113
09582 113
09583 113
09591 113
09592 113
09593 113
09599 111
10001 121
10001B 121
10002 121
10002B 121
10013 79
10023 79
10033 79
10034 79
10043 69
10046 79
10053 69
10063 69
10073 69
10123 79
10123B 79
10133 79
10143 79
10153 69
10163 69
10173 69
10242 81
10245 81
10343 69
10353 69
10363 69
10443 69
10453 69
10463 69
10473 69
10482 121
10482B 121
10516 16
10520 16
10525 16
10525+ 16
10532 16
10532+ 16
10540 16
10550 16
10643 69
10653 69
10656 121
10656B 121
10663 69
10665 121
10665B 121
10916 16
10920 16
10925 16

10932 16
10940 16
10950 16
11516 16
11520 16
11525 16
11525+ 16
11532 16
11532+ 16
11540 16
11550 16
118 561
119/15U 561
119/30U 561
11916 16
11920 16
11925 16
11932 16
11940 16
11950 16
119M/15 561
119M/30 561
120 561
120916-6К 30
120916-8К 30
120920-6К 30
120920-8К 30
121911 29
121911 742
121911100 29
121912 29
121912 742
121914 29
121916 29
121916 742
121920 29
121920 742
121950 29
121963 29
121963100 29
121975 29
121990 29
121990 742
130/23 563
130/30 563
1331LP 575
1332 575
1333 575
1334 575
1335 575
140/10 565
140/15 565
140/23 565
140/30 565
140911 740
140911-4К 741
140911-8К 739
140912 740
140912-4К 741
140912-8К 739
140916 740
140916-4К 741
140916-8К 739
140920 740
140920-4К 741
140990 740
140990-4К 741
140990-8К 739
141911А 740
141911А-4К 741
141911А-8К 739
141912А 740
141912А-4К 741
141912А-8К 739
141916А 740
141916А-4К 741
141916А-8К 739
141920А 740
141920А-4К 741
141990А 740
141990А-4К 741
141990А-8К 739
152I/150 564
152I/250 564
152N/170 564
152N/340 564
159SM 577
160911 30
160912 30
175A/15 564
175C/15 564
175D/15 564
175E/15 564
175G/15 564
175H/15 564
175L/15 564
175M/15 564
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Код Стр. Код Стр. Код Стр. Код Стр.
185G/20 564
185M/20 564
201/10 562
201/10MC 562
201/15 562
201/23 562
201/30 562
202/10 562
202/10MC 562
202/15 562
202/23 562
202/30 562
203/10 562
203/10MC 562
203/15 562
203/23 562
203/30 562
204/10 562
204/15 562
204/23 562
204/30 562
205/10 562
205/15 562
205/23 562
205/30 562
206/10 562
206/15 562
206/23 562
206/30 562
207/10 562
207/15 562
207/23 562
207/30 562
208/10 562
208/15 562
208/23 562
208/30 562
209/10 562
209/15 562
209/23 562
209/30 562
209056 527
209867 555
21041301 536
21041302 537
21041303 537
2104291 538
2104292 538
2104293 538
2104294 538
2104300 538
21043105 538
21043106 538
21043108 538
21043109 538
21043111 538
21043112 538
21043113 538
21043114 538
21043115 538
21043116 538
25201 533
25203 533
25203CT 534
25203С* 534
25205 533
25206 533
25207 533
25208 533
25209 533
25209CT 534
25209С* 534
25210 533
252100-M 534
25211 533
252110-M 534
25212 533
25213 533
25214 533
25214CT 534
25214С* 534
25215 533
252150-I 535
252155-M 535
25215CT 534
25215С* 534
25216 533
25217 533
25217* 534
25217T 534
25218 533
25219 533
252190-M 534
25220 533
252200-H 535
252200-M 534
252200-S 535

252205-M 535
25221 533
252210-M 534
25223 533
25225 533
25226 533
25227 533
252270-M 534
25227T 534
25229 533
252300-H 535
25231 533
25233 533
25234 533
25235 533
25237 533
252380-H 535
25239 533
25241 533
25243 533
25250 535
25252 535
25254 535
25301 533
25303 533
25303CT 534
25305 533
25306 533
25307 533
25308 533
25309 533
25309CT 534
25310 533
25311 533
25312 533
25313 533
25314 533
25314CT 534
25315 533
25315CT 534
25316 533
25317 533
25317T 534
25318 533
25319 533
25320 533
25321 533
25323 533
25325 533
25326 533
25327 533
25327T 534
25329 533
25331 533
25333 533
25334 533
25335 533
25337 533
25339 533
25341 533
25343 533
25346 535
25347 535
25350 535
25352 535
25354 535
25400 540
25401 540
25403 540
25404 HD 540
25405 540
25421 537
25422 537
25423 537
25424 537
25426 537
25426-3М 537
25426-3МV 537
25427 537
25427-3М 537
25427-3МV 537
25428 537
25428-3М 537
25428-3МV 537
25429 537
25429-3М 537
25429-3МV 537
25430 538
25430-3M 538
25430-3MV 538
25431 538
25431-3M 538
25432 538
25432-3M 538
25432-3MV 538
25433 538
25433-3M 538

25436 538
25436-3M 538
25436-3MV 538
25439 538
25439-3M 538
25458 536
25459 536
25460 538
25461 538
25466 537
25467 537
25467-3M 537
25467-3MV 537
25468 537
25469 537
25469-3M 537
25469-3MV 537
25472 537
25473 537
25473-3M 537
25473-3MV 537
25474 537
25475 537
25475-3M 537
25475-3MV 537
25496 538
25497 538
25498 538
25499 538
26447 535
26448 535
26449 535
26450 535
26451 535
26452 535
26453 535
26454 535
26455 535
26456 535
26457 535
26501 534
26502 534
26503 534
27403 536
27404 536
27405 536
27406 536
27407 536
27408 536
27409 536
27410 536
27411 536
27412 536
27413 536
27414 536
27415 536
27416 536
27417 536
27418 536
27419 536
27420 536
27421 536
27422 536
27603 536
27604 536
27605 536
27606 536
27607 536
27608 536
27611 536
27612 536
27613 536
27614 536
27615 536
27616 536
29011B 540
2A00P 542
2A01P 542
2A01TP 542
2A02P 542
2A02TP 542
2A03P 542
2A04P 542
2A04TP 542
2A05P 542
2A05TP 542
2A1 547
2A10 546
2A10P 541
2A11 547
2A11CP 544
2A11L 547
2A11LP 544
2A11P 544
2A13 546
2A135 546
2A135GP 541

2A135P 541
2A135S 546
2A135SP 541
2A13P 541
2A14 546
2A14P 541
2A15 546
2A15P 541
2A16 546
2A16P 541
2A1C 547
2A1CP 544
2A1P 544
2A2 546
2A20P 543
2A22 548
2A22P 544
2A22TP 543
2A2P 541
2A3 546
2A30P 542
2A32 548
2A32P 544
2A3P 541
2A4 546
2A4P 541
2A5 546
2A5P 541
2A6 546
2A69P 543
2A6P 541
2A8 546
2A8P 541
2A96P 543
2AFC-20 538
2AFC-25 538
2AFC-30 538
2ART100 545
2ART100L 545
2ART101 545
2ART102 545
2ART103 545
2ART104 545
2ART40 554
2ART41 554
2ART42 554
2ART50 554
2ART501 545
2ART502 545
2ART5022 545
2ART503 545
2ART5032 545
2ART504 545
2ART5042 545
2ART505 545
2ART5052 545
2ART506 545
2ART5062 545
2ART507 545
2ART5072 545
2ART508 545
2ART5082 545
2ART509 545
2ART5092 545
2ART510 545
2ART5102 545
2ART511 545
2ART512 545
2ART513 545
2ART514 545
2ART515 545
2ART516 545
2ART517 545
2ART51B 554
2ART52 554
2ART52BIS 554
2ART54 554
2ART55 555
2ART58 555
2ART60 554
2ART61 554
2ART61BIS 555
2ART62 555
2ART64 555
2ART92 545
2ART93 545
2ART94 545
2ART95 545
2ART96 545
2ART97 545
2ART97L 545
2ART98 545
2ART99 545
2ART99L 545
2ARTCT100 554
2ARTCT150 555
2ARTCT38 554
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Код Стр. Код Стр. Код Стр. Код Стр.
2ARTHX120B 555
2ARTHX50 555
2ARTRYC325 555
2AT3 550
2AT4 550
2AT5 550
2AT6 550
2B00P 542
2B00TP 542
2B01P 542
2B01TP 542
2B02L 548
2B02P 542
2B02TP 542
2B03P 542
2B04P 542
2B05P 542
2B05TP 542
2B1 547
2B10 546
2B10P 541
2B11 547
2B110 546
2B110P 541
2B11L 547
2B11LP 544
2B11P 544
2B13 546
2B135 546
2B135L 546
2B135LP 541
2B135P 541
2B13P 541
2B14 546
2B14P 541
2B15 546
2B15P 541
2B16 546
2B16P 541
2B18 546
2B18P 541
2B1C 547
2B1CP 544
2B1P 544
2B20P 543
2B22 548
2B22P 544
2B22TP 543
2B3 546
2B30P 542
2B32 548
2B32P 544
2B3P 541
2B4 546
2B4P 541
2B5 546
2B5P 541
2B6 546
2B69P 543
2B6P 541
2B8 546
2B8P 541
2B96P 543
2BT3 550
2BT4 550
2BT5 550
2BT6 550
2BT8 550
2C01P 542
2C02L 548
2C02P 542
2C02TP 542
2C09P 542
2C1 547
2C10 546
2C10P 541
2C11 547
2C110 546
2C110P 541
2C112 546
2C112P 541
2C11C 547
2C11CP 544
2C11P 544
2C12 546
2C12P 541
2C14 546
2C14P 541
2C15 546
2C15P 541
2C16 546
2C16P 541
2C18 546
2C18P 541
2C1P 544
2C20P 543
2C22 548

2C22P 544
2C22TP 543
2C30P 542
2C4 546
2C4P 541
2C5 546
2C5P 541
2C6 546
2C69P 543
2C6P 541
2C8 546
2C8P 541
2C96P 543
2D1 547
2D10 550
2D106 548
2D12 550
2D3 550
2D4 550
2D5 550
2D6 550
2D8 550
2E1 547
2E106 548
2E8L 552
2F1 547
2F10 550
2F106 548
2F10L 552
2F12 550
2F12L 552
2F4 550
2F5 550
2F6 550
2F8 550
2F8L 552
2G1 547
2G10 550
2G108 548
2G10L 552
2G12 550
2G12L 552
2G14 550
2G16 550
2G5 550
2G6 550
2G8 550
2G8L 552
2H1 547
2H108 548
2H10L 552
2H12L 552
2I1 547
2I108 548
2L1 547
2L10 551
2L10F 551
2L10L 552
2L12 551
2L12F 551
2L12L 552
2L14 551
2L14F 551
2L14L 552
2L16 551
2L16F 551
2L16L 552
2L18 551
2L21 551
2L6 551
2L8 551
2L8F 551
2M10 551
2M10F 551
2M12 551
2M12F 551
2M14 551
2M14F 551
2M16 551
2M16F 551
2M18 551
2M21 551
2M22 551
2M8 551
2N10 551
2N12 551
2N12L 553
2N14 551
2N14L 553
2N16 551
2N16L 553
2N18 551
2N21 551
2N21L 553
2N8 551
2O10 552
2O12 552

2O14 552
2O16 552
2O18 552
2O21 552
2P14L 553
2P16L 553
2P21L 553
2PB 550
2PC 550
2PE 549
2PF 549
2PG 549
2PH 549
2PI 549
2PL 550
2PM 550
2PN 550
2PP 551
2PQ 551
2PR 551
2PS 551
2PT 551
2Q12 552
2Q14 552
2Q14L 553
2Q16 552
2Q16L 553
2Q18 552
2Q21 552
2Q21L 553
2R14L 553
2R16 552
2R16L 553
2R18 552
2R21 552
2R21L 553
2S16 552
2S16L 553
2S21 552
2S21L 553
2T16 552
2T21 552
2U21 552
2U21L 553
2V21 552
2V21L 553
2Е10 550
2Е12 550
2Е4 550
2Е5 550
2Е6 550
2Е8 550
2М10L 553
2М12L 553
2М14L 553
2М16L 553
2М21L 553
2Н10 550
2Н12 550
2Н14 550
2Н16 550
2Н6 550
2Н8 550
2О12L 553
2О14L 553
2О16L 553
2О21L 553
2Р10 552
2Р12 552
2Р14 552
2Р16 552
2Р18 552
2Р21 552
2РD 549
2РА 550
2РО 551
2СT10 550
2СT4 550
2СT5 550
2СT6 550
2СT8 550
2Т1 549
2Т10 549
2Т11 549
2Т12 549
2Т13 549
2Т14 549
2Т15 549
2Т16L 553
2Т2 549
2Т21L 553
2Т3 549
2Т4 549
2Т5 549
2Т6 549
2Т7 549
2Т8 549

2Т9 549
30013 188
30013HDZ  188
30013INOX  188
30014 188
30014HDZ   188
30014INOX   188
30015 188
30015HDZ   188
301/10 563
301/15 563
301/23 563
301/30 563
30189 190
30189HDZ  190
30190 190
30190HDZ 190
30190INOX 190
30193 191
30194 191
30195 191
30196 191
30197 191
30198 191
30199 190
30199HDZ  190
302/10 563
302/15 563
302/23 563
302/30 563
30265 191
30266 191
30267 191
30268 191
30269 191
30270 191
303/10 563
303/15 563
303/23 563
303/30 563
304/10 563
304/15 563
304/23 563
304/30 563
30569 191
30570 191
30571 191
30572 192
30573 192
30574 191
30575 192
30577 191
30578 191
30580 191
30581 191
30582 191
30583 191
30584 191
30585 191
30586 192
30587 192
30588 192
30589 192
30590 192
30591 192
30592 192
30593 192
30690 275
30690HDZ 275
30690INOX 275
30691 275
30691HDZ 275
30692 275
30692HDZ 275
30692INOX 275
30693 275
30693HDZ 275
30693INOX 275
30694 275
30694HDZ 275
30694INOX 275
30695 275
30695HDZ 275
30695INOX 275
33833 268
33833HDZ 268
33833INOX 268
33834 268
33834HDZ 268
33834INOX 268
33835 268
33835HDZ 268
33835INOX 268
34002HDZ 276
34004HDZ 276
34007HDZ 276
34008HDZ 276
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34009HDZ 276
34010HDZ 276
34011HDZ 277
34013HDZ 277
34014HDZ 277
34015HDZ 277
34020HDZ 273
34021 265
34021HDZ 265
34021INOX 265
34022 264
34022HDZ 264
34022INOX 264
34023 264
34023HDZ 264
34023INOX 264
34024 265
34024HDZ 265
34024INOX 265
34032 270
34032HDZ 270
34032INOX 270
34033 270
34033HDZ 270
34033INOX 270
34034 270
34034HDZ 270
34034INOX 270
34035 270
34035HDZ 270
34035INOX 270
34036 270
34036HDZ 270
34036INOX 270
34042 270
34042HDZ 270
34042INOX 270
34043 270
34043HDZ 270
34043INOX 270
34044 270
34044HDZ 270
34044INOX 270
34045 270
34045HDZ 270
34045INOX 270
34046 270
34046HDZ 270
34046INOX 270
34052 270
34052HDZ 270
34052INOX 270
34053 270
34053HDZ 270
34053INOX 270
34054 270
34054HDZ 270
34054INOX 270
34055 270
34055HDZ 270
34055INOX 270
34056 270
34056HDZ 270
34056INOX 270
34070 287
34077 287
34101 268
34101HDZ 268
34101INOX 268
34102 268
34102HDZ 268
34102INOX 268
34103 268
34103HDZ 268
34103INOX 268
34104 268
34104HDZ 268
34104INOX 268
34105 267
34105HDZ 267
34105INOX 267
34106 267
34106HDZ 267
34106INOX 267
34107 267
34107HDZ 267
34107INOX 267
34108 267
34108HDZ 267
34108INOX 267
34109 266
34109HDZ 266
34110 266
34110HDZ 266
34110INOX 266
34111 266
34111HDZ 266
34112 266

34112HDZ 266
34112INOX 266
34113 266
34113HDZ 266
34113INOX 266
34114 266
34114HDZ 266
34114INOX 266
34115 266
34115HDZ 266
34115INOX 266
34116 266
34116HDZ 266
34120 262
34120HDZ 262
34120INOX 262
34122 263
34122HDZ 263
34122INOX 263
34127 288
34128 262
34128HDZ 262
34130 262
34130HDZ 262
34137 288
34138 288
34141 273
34141HDZ 273
34141INOX 273
34143 273
34143HDZ 273
34143INOX 273
34145 273
34145HDZ 273
34145INOX 273
34150 267
34150HDZ 267
34150INOX 267
34151 267
34151HDZ 267
34151INOX 267
34152 267
34152HDZ 267
34152INOX 267
34153 267
34153HDZ 267
34153INOX 267
34154 267
34154HDZ 267
34154INOX 267
34160 267
34160HDZ 267
34160INOX 267
34161 267
34161HDZ 267
34162 267
34162HDZ 267
34162INOX 267
34163 267
34163HDZ 267
34163INOX 267
34164 267
34164HDZ 267
34164INOX 267
34179 269
34179HDZ 269
34179INOX 269
34180 269
34180HDZ 269
34180INOX 269
34181 262
34181HDZ 262
34182 269
34182HDZ 269
34182INOX 269
34183 269
34183HDZ 269
34183INOX 269
34184 269
34184HDZ 269
34184INOX 269
34185 269
34185HDZ 269
34185INOX 269
34186 269
34186HDZ 269
34186INOX 269
34250 274
34250HDZ 274
34250INOX 274
34280 274
34280HDZ 274
34280INOX 274
34281 274
34281HDZ 274
34281INOX 274
34282 274
34282HDZ 274

34282INOX 274
34283 274
34283HDZ 274
34283INOX 274
34284 274
34284HDZ 274
34284INOX 274
34285 274
34285HDZ 274
34285INOX 274
34286 274
34286HDZ 274
34286INOX 274
34287 274
34287HDZ 274
34287INOX 274
34290 275
34290HDZ 275
34290INOX 275
34300 274
34300HDZ 274
34300INOX 274
34301 274
34301HDZ 274
34301INOX 274
34302 274
34302HDZ 274
34302INOX 274
34303 274
34303HDZ 274
34303INOX 274
34304 274
34304HDZ 274
34304INOX 274
34305 274
34305HDZ 274
34305INOX 274
34306 274
34306HDZ 274
34306INOX 274
34307 274
34307HDZ 274
34307INOX 274
34312 275
34312HDZ 275
34312INOX 275
34313 275
34313HDZ 275
34313INOX 275
34314 275
34314HDZ 275
34314INOX 275
34315 275
34315HDZ 275
34315INOX 275
34316 275
34316HDZ 275
34316INOX 275
34317 275
34317HDZ 275
34317INOX 275
35010 142
35010HDZ 142
35012 142
35012HDZ 142
35013 142
35013HDZ 142
35014 142
35014HDZ 142
35015 142
35015HDZ 142
35016 142
35016HDZ 142
35017 142
35017HDZ 142
35020 142
3502010 143
3502012 143
3502015 143
35020HDZ 142
35022 142
3502210 143
3502212 143
3502215 143
35022HDZ 142
35023 142
3502310 143
3502312 143
3502315 143
35023HDZ 142
35024 142
3502410 143
3502412 143
3502415 143
35024HDZ 142
35025 142
3502510 143
3502512 143

3502515 143
35025HDZ 142
35026 142
3502612 143
3502615 143
35026HDZ 142
35027 142
3502712 143
3502715 143
35027HDZ 142
35028 142
35028HDZ 142
35051 142
35051HDZ 142
35052 142
35052HDZ 142
35053 142
35053HDZ 142
35054 142
35054HDZ 142
35055 142
35055HDZ 142
35056 142
35056HDZ 142
35057 142
35057HDZ 142
35061 142
3506110 143
3506112 143
3506115 143
35061HDZ 142
35062 142
3506210 143
3506212 143
3506215 143
35062HDZ 142
35062INOX 142
35063 142
3506310 143
3506312 143
3506315 143
35063HDZ 142
35064 142
3506410 143
3506412 143
3506415 143
35064HDZ 142
35064INOX 142
35065 142
3506510 143
3506512 143
3506515 143
35065HDZ 142
35065INOX 142
35066 142
3506612 143
3506615 143
35066HDZ 142
35066INOX 142
35067 142
3506712 143
3506715 143
35067HDZ 142
35068 142
35068HDZ 142
35101 142
3510110 143
3510112 143
3510115 143
35101HDZ 142
35102 142
3510210 143
3510212 143
3510215 143
35102HDZ 142
35103 142
3510310 143
3510312 143
3510315 143
35103HDZ 142
35104 142
3510410 143
3510412 143
3510415 143
35104HDZ 142
35105 142
3510512 143
3510515 143
35105HDZ 142
35106 142
3510612 143
3510615 143
35106HDZ 142
35107 142
35107HDZ 142
35111 142
35111HDZ 142
35112 142
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35112HDZ 142
35113 142
35113HDZ 142
35114 142
35114HDZ 142
35115 142
35115HDZ 142
35116 142
35116HDZ 142
35250 141
35250HDZ 141
35252 141
35252HDZ 141
35253 141
35253HDZ 141
35254 141
35254HDZ 141
35255 141
35255HDZ 141
35256 141
35256HDZ 141
35257 141
35257HDZ 141
35260 141
3526010 143
3526012 143
3526015 143
35260HDZ 141
35262 141
3526210 143
3526212 143
3526215 143
35262600 144
35262600HDZ 144
35262HDZ 141
35263 141
3526310 143
3526312 143
3526315 143
35263600 144
35263600HDZ 144
35263HDZ 141
35264 141
3526410 143
3526412 143
3526415 143
35264600 144
35264600HDZ 144
35264HDZ 141
35265 141
3526510 143
3526512 143
3526515 143
35265600 144
35265600HDZ 144
35265HDZ 141
35266 141
3526612 143
3526615 143
35266600 144
35266600HDZ 144
35266HDZ 141
35267 141
3526712 143
3526715 143
35267600 144
35267600HDZ 144
35267HDZ 141
35268 141
35268HDZ 141
35301 141
3530110 143
3530112 143
3530115 143
35301600 144
35301600HDZ 144
35301HDZ 141
35302 141
3530210 143
3530212 143
3530215 143
35302600 144
35302600HDZ 144
35302HDZ 141
35302INOX 141
35303 141
3530310 143
3530312 143
3530315 143
35303600 144
35303600HDZ 144
35303HDZ 141
35304 141
3530410 143
3530412 143
3530415 143
35304600 144
35304600HDZ 144

35304HDZ 141
35304INOX 141
35305 141
3530510 143
3530512 143
3530515 143
35305600 144
35305600HDZ 144
35305HDZ 141
35305INOX 141
35306 141
3530612 143
3530615 143
35306600 144
35306600HDZ 144
35306HDZ 141
35306INOX 141
35307 141
3530712 143
3530715 143
35307600 144
35307600HDZ 144
35307HDZ 141
35307INOX 141
35308 141
35308HDZ 141
35308INOX 142
35308INOX 142
35311 141
35311HDZ 141
35312 141
35312HDZ 141
35313 141
35313HDZ 141
35314 141
35314HDZ 141
35315 141
35315HDZ 141
35316 141
35316HDZ 141
35317 141
35317HDZ 141
35331 141
35331HDZ 141
35332 141
35332HDZ 141
35333 141
35333HDZ 141
35334 141
35334HDZ 141
35335 141
35335HDZ 141
35336 141
35336HDZ 141
35341 141
3534110 143
3534112 143
3534115 143
35341600 144
35341600HDZ 144
35341HDZ 141
35342 141
3534210 143
3534212 143
3534215 143
35342600 144
35342600HDZ 144
35342HDZ 141
35343 141
3534310 143
3534312 143
3534315 143
35343600 144
35343600HDZ 144
35343HDZ 141
35344 141
3534410 143
3534412 143
3534415 143
35344600 144
35344600HDZ 144
35344HDZ 141
35345 141
3534512 143
3534515 143
35345600 144
35345600HDZ 144
35345HDZ 141
35346 141
3534612 143
3534615 143
35346600 144
35346600HDZ 144
35346HDZ 141
35347 141
35347HDZ 141
35510 143
35510HDZ 143

35511 143
35511HDZ 143
35512 143
35512HDZ 143
35513 143
35513HDZ 143
35514 143
35514HDZ 143
35515 143
35515HDZ 143
35516 143
35516HDZ 143
35517 143
35517HDZ 143
35520 143
35520HDZ 143
35521 143
35521HDZ 143
35522 143
35522HDZ 143
35522INOX 143
35523 143
35523HDZ 143
35524 143
35524HDZ 143
35524INOX 143
35525 143
35525HDZ 143
35525INOX 143
35526 143
35526HDZ 143
35526INOX 143
35527 143
35527HDZ 143
35527INOX 143
35528 143
35528HDZ 143
36000 159
36000HDZ 159
36001 159
36002 159
36002HDZ 159
36003 159
36003HDZ 159
36004 159
36004HDZ 159
36005 159
36005HDZ 159
36006 159
36006HDZ 159
36007 159
36007HDZ 159
36008 159
36008 169
36008HDZ 159
36008HDZ 169
36009 169
36009HDZ 169
36010 169
36010HDZ 169
36011 169
36011HDZ 169
36012 169
36012HDZ 169
36013 169
36013HDZ 169
36014 169
36014HDZ 169
36015 169
36015HDZ 169
36016 169
36016HDZ 169
36017 169
36017HDZ 169
36018 169
36018HDZ 169
36019 169
36019HDZ 169
36020 169
36020HDZ 169
36021 159
36021HDZ 159
36022 159
36022HDZ 159
36022INOX 159
36023 159
36023HDZ 159
36024 159
36024HDZ 159
36024INOX 159
36025 159
36025HDZ 159
36025INOX 159
36026 159
36026HDZ 159
36026INOX 159
36027 159
36027HDZ 159

36027INOX 159
36028 159
36028HDZ 159
36041 159
36041HDZ 159
36042 159
36042HDZ 159
36043 159
36043HDZ 159
36044 159
36044HDZ 159
36045 159
36045HDZ 159
36046 159
36046HDZ 159
36047 159
36047HDZ 159
36060 160
36060HDZ 160
36062 160
36062HDZ 160
36063 160
36063HDZ 160
36064 160
36064HDZ 160
36065 160
36065HDZ 160
36066 160
36066HDZ 160
36067 160
36067HDZ 160
36068 160
36068HDZ 160
36081 160
36081HDZ 160
36082 160
36082HDZ 160
36082INOX 160
36083 160
36083HDZ 160
36084 160
36084HDZ 160
36084INOX 160
36085 160
36085HDZ 160
36085INOX 160
36086 160
36086HDZ 160
36086INOX 160
36087 160
36087HDZ 160
36087INOX 160
36088 160
36088HDZ 160
36101 160
36101HDZ 160
36102 160
36102HDZ 160
36103 160
36103HDZ 160
36104 160
36104HDZ 160
36105 160
36105HDZ 160
36106 160
36106HDZ 160
36107 160
36107HDZ 160
36120 170
36120HDZ 170
36122 170
36122HDZ 170
36123 170
36123HDZ 170
36124 170
36124HDZ 170
36125 170
36125HDZ 170
36126 170
36126HDZ 170
36127 170
36127HDZ 170
36128 170
36128HDZ 170
36141 170
36141HDZ 170
36142 170
36142HDZ 170
36142INOX 170
36143 170
36143HDZ 170
36144 170
36144HDZ 170
36144INOX 170
36145 170
36145HDZ 170
36145INOX 170
36146 170
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Код Стр. Код Стр. Код Стр. Код Стр.
36146HDZ 170
36146INOX 170
36147 170
36147HDZ 170
36147INOX 170
36148 170
36148HDZ 170
36161 170
36161HDZ 170
36162 170
36162HDZ 170
36163 170
36163HDZ 170
36164 170
36164HDZ 170
36165 170
36165HDZ 170
36166 170
36166HDZ 170
36167 170
36167HDZ 170
36180 172
36180HDZ 172
36182 172
36182HDZ 172
36183 172
36183HDZ 172
36184 172
36184HDZ 172
36185 172
36185HDZ 172
36186 172
36186HDZ 172
36187 172
36187HDZ 172
36188 172
36188HDZ 172
36201 172
36201HDZ 172
36202 172
36202HDZ 172
36202INOX 172
36203 172
36203HDZ 172
36204 172
36204HDZ 172
36204INOX 172
36205 172
36205HDZ 172
36205INOX 172
36206 172
36206HDZ 172
36206INOX 172
36207 172
36207HDZ 172
36207INOX 172
36208 172
36208HDZ 172
36221 172
36221HDZ 172
36222 172
36222HDZ 172
36223 172
36223HDZ 172
36224 172
36224HDZ 172
36225 172
36225HDZ 172
36226 172
36226HDZ 172
36227 172
36227HDZ 172
36233 171
36233HDZ 171
36235 171
36235HDZ 171
36236 171
36236HDZ 171
36237 171
36237HDZ 171
36238 171
36238HDZ 171
36239 171
36239HDZ 171
36240 171
36240HDZ 171
36241 171
36241HDZ 171
36249 171
36249HDZ 171
36250 171
36250HDZ 171
36251 171
36251HDZ 171
36252 171
36252HDZ 171
36253 171

36253HDZ 171
36254 171
36254HDZ 171
36255 171
36255HDZ 171
36256 171
36256HDZ 171
36263 171
36263HDZ 171
36264 171
36264HDZ 171
36265 171
36265HDZ 171
36266 171
36266HDZ 171
36267 171
36267HDZ 171
36268 171
36268HDZ 171
36269 171
36269HDZ 171
36281 182
36281HDZ 182
36282 182
36282HDZ 182
36283 182
36283HDZ 182
36284 182
36284HDZ 182
36284INOX 186
36285 182
36285HDZ 182
36286 182
36286HDZ 182
36287 182
36287HDZ 182
36287INOX 186
36288 182
36288HDZ 182
36289 182
36289HDZ 182
36289INOX 186
36290 182
36290HDZ 182
36290INOX 186
36291 182
36291HDZ 182
36291INOX 186
36292 182
36292HDZ 182
36292INOX 186
36293 182
36293HDZ 182
36299 182
36299HDZ 182
36299INOX 186
36301 183
36301HDZ 183
36301INOX 186
36305 183
36305HDZ 183
36305INOX 186
36307 183
36307HDZ 183
36307INOX 186
36308 182
36308HDZ 182
36309 182
36309HDZ 182
36310 182
36310HDZ 182
36311 182
36311HDZ 182
36312 182
36312HDZ 182
36313 182
36313HDZ 182
36314 182
36314HDZ 182
36315 182
36315HDZ 182
36316 182
36316HDZ 182
36317 182
36317HDZ 182
36318 182
36318HDZ 182
36319 182
36319HDZ 182
36320 182
36320HDZ 182
36321 182
36321HDZ 182
36322 182
36322HDZ 182
36323 182
36323HDZ 182

36324 182
36324HDZ 182
36325 182
36325HDZ 182
36326 182
36326HDZ 182
36327 182
36327HDZ 182
36328 182
36328HDZ 182
36329 182
36329HDZ 182
36330 182
36330HDZ 182
36331 183
36331HDZ 183
36332 183
36332HDZ 183
36333 183
36333HDZ 183
36334 183
36334HDZ 183
36335 183
36335HDZ 183
36336 183
36336HDZ 183
36337 183
36337HDZ 183
36338 183
36338HDZ 183
36339 183
36339HDZ 183
36340 183
36340HDZ 183
36341 183
36341HDZ 183
36342 183
36342HDZ 183
36343 183
36343HDZ 183
36344 183
36344HDZ 183
36345 183
36345HDZ 183
36346 183
36346HDZ 183
36347 183
36347HDZ 183
36348 183
36348HDZ 183
36349 183
36349HDZ 183
36350 183
36350HDZ 183
36351 183
36351HDZ 183
36352 183
36352HDZ 183
36353 183
36353HDZ 183
36354 183
36354HDZ 183
36355 183
36355HDZ 183
36356 183
36356HDZ 183
36357 183
36357HDZ 183
36358 183
36358HDZ 183
36359 183
36359HDZ 183
36360 183
36360HDZ 183
36361 183
36361HDZ 183
36362 183
36362HDZ 183
36363 183
36363HDZ 183
36364 183
36364HDZ 183
36365 183
36365HDZ 183
36366 183
36366HDZ 183
36367 183
36367HDZ 183
36368 183
36368HDZ 183
36369 183
36369HDZ 183
36370 183
36370HDZ 183
36371 183
36371HDZ 183
36372 183

36372HDZ 183
36373 183
36373HDZ 183
36374 183
36374HDZ 183
36375 183
36375HDZ 183
36376 183
36376HDZ 183
36401 183
36401HDZ 183
36402 183
36402HDZ 183
36403 183
36403HDZ 183
36404 183
36404HDZ 183
36405 183
36405HDZ 183
36405INOX 186
36406 183
36406HDZ 183
36407 183
36407HDZ 183
36408 183
36408HDZ 183
36408INOX 186
36409 183
36409HDZ 183
36410 183
36410HDZ 183
36410INOX 186
36411 183
36411HDZ 183
36411INOX 186
36412 183
36412HDZ 183
36412INOX 186
36413 183
36413HDZ 183
36413INOX 186
36450 274
36450HDZ 274
36450INOX 274
36470 187
36470HDZ 187
36480 187
36480HDZ 187
36490 187
36490HDZ 187
36500 187
36500HDZ 187
36500INOX 187
36510 187
36510HDZ 187
36521 183
36521HDZ 183
36522 183
36522HDZ 183
36523 183
36523HDZ 183
36524 183
36524HDZ 183
36525 183
36525HDZ 183
36525INOX 186
36526 183
36526HDZ 183
36527 183
36527HDZ 183
36528 183
36528HDZ 183
36528INOX 186
36529 183
36529HDZ 183
36530 183
36530HDZ 183
36530INOX 186
36531 183
36531HDZ 183
36531INOX 186
36532 183
36532HDZ 183
36532INOX 186
36542 190
36542HDZ 190
36543 190
36543HDZ 190
36544 190
36544HDZ 190
36545 190
36545HDZ 190
36546 190
36546HDZ 190
36547 190
36547HDZ 190
36548 190
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Справочник кодов

Код Стр. Код Стр. Код Стр. Код Стр.
36548HDZ 190
36549 190
36549HDZ 190
36550 190
36550HDZ 190
36551 190
36551HDZ 190
36552 190
36552HDZ 190
36553 190
36553HDZ 190
36554 190
36554HDZ 190
36555 190
36555HDZ 190
36556 190
36556HDZ 190
36557 190
36557HDZ 190
36558 190
36558HDZ 190
36559 190
36559HDZ 190
36562 177
36562HDZ 177
36563 177
36563HDZ 177
36566 177
36566HDZ 177
36567 177
36567HDZ 177
36570 177
36570HDZ 177
36571 177
36571HDZ 177
36572 177
36572HDZ 177
36660 161
36660HDZ 161
36662 161
36662HDZ 161
36663 161
36663HDZ 161
36664 161
36664HDZ 161
36665 161
36665HDZ 161
36666 161
36666HDZ 161
36667 161
36667HDZ 161
36668 161
36668HDZ 161
36681 161
36681HDZ 161
36682 161
36682HDZ 161
36682INOX 161
36683 161
36683HDZ 161
36684 161
36684HDZ 161
36684INOX 161
36685 161
36685HDZ 161
36685INOX 161
36686 161
36686HDZ 161
36686INOX 161
36687 161
36687HDZ 161
36687INOX 161
36688 161
36688HDZ 161
36701 161
36701HDZ 161
36702 161
36702HDZ 161
36703 161
36703HDZ 161
36704 161
36704HDZ 161
36705 161
36705HDZ 161
36706 161
36706HDZ 161
36707 161
36707HDZ 161
36720 162
36720HDZ 162
36722 162
36722HDZ 162
36723 162
36723HDZ 162
36724 162
36724HDZ 162
36725 162

36725HDZ 162
36726 162
36726HDZ 162
36727 162
36727HDZ 162
36728 162
36728HDZ 162
36741 162
36741HDZ 162
36742 162
36742HDZ 162
36742INOX 162
36743 162
36743HDZ 162
36744 162
36744HDZ 162
36744INOX 162
36745 162
36745HDZ 162
36745INOX 162
36746 162
36746HDZ 162
36746INOX 162
36747 162
36747HDZ 162
36747INOX 162
36748 162
36748HDZ 162
36761 162
36761HDZ 162
36762 162
36762HDZ 162
36763 162
36763HDZ 162
36764 162
36764HDZ 162
36765 162
36765HDZ 162
36766 162
36766HDZ 162
36767 162
36767HDZ 162
36780 163
36780HDZ 163
36782 163
36782HDZ 163
36783 163
36783HDZ 163
36784 163
36784HDZ 163
36785 163
36785HDZ 163
36786 163
36786HDZ 163
36787 163
36787HDZ 163
36788 163
36788HDZ 163
36801 163
36801HDZ 163
36802 163
36802HDZ 163
36802INOX 163
36803 163
36803HDZ 163
36804 163
36804HDZ 163
36804INOX 163
36805 163
36805HDZ 163
36805INOX 163
36806 163
36806HDZ 163
36806INOX 163
36807 163
36807HDZ 163
36807INOX 163
36808 163
36808HDZ 163
36821 163
36821HDZ 163
36822 163
36822HDZ 163
36823 163
36823HDZ 163
36824 163
36824HDZ 163
36825 163
36825HDZ 163
36826 163
36826HDZ 163
36827 163
36827HDZ 163
36840 164
36840HDZ 164
36842 164
36842HDZ 164

36843 164
36843HDZ 164
36844 164
36844HDZ 164
36845 164
36845HDZ 164
36846 164
36846HDZ 164
36847 164
36847HDZ 164
36848 164
36848HDZ 164
36861 164
36861HDZ 164
36862 164
36862HDZ 164
36862INOX 164
36863 164
36863HDZ 164
36864 164
36864HDZ 164
36864INOX 164
36865 164
36865HDZ 164
36865INOX 164
36866 164
36866HDZ 164
36866INOX 164
36867 164
36867HDZ 164
36867INOX 164
36868 164
36868HDZ 164
36881 164
36881HDZ 164
36882 164
36882HDZ 164
36883 164
36883HDZ 164
36884 164
36884HDZ 164
36885 164
36885HDZ 164
36886 164
36886HDZ 164
36887HDZ 164
36900 188
36900HDZ  188
36900INOX  188
36910 188
36910HDZ   188
36920 188
36920HDZ   188
36920INOX   188
36940 188
36940HDZ   188
36940INOX   188
37001 166
37001HDZ 166
37002 166
37002HDZ 166
37002INOX 166
37003 166
37003HDZ 166
37004 166
37004HDZ 166
37004INOX 166
37005 166
37005HDZ 166
37005INOX 166
37006 166
37006HDZ 166
37006INOX 166
37007 166
37007HDZ 166
37007INOX 166
37008 166
37008HDZ 166
37012 166
37012HDZ 166
37013 166
37013HDZ 166
37014 166
37014HDZ 166
37015 166
37015HDZ 166
37016 166
37016HDZ 166
37017 166
37017HDZ 166
37018 166
37018HDZ 166
37021 167
37021HDZ 167
37022 167
37022HDZ 167
37022INOX 167

37023 167
37023HDZ 167
37024 167
37024HDZ 167
37024INOX 167
37025 167
37025HDZ 167
37025INOX 167
37026 167
37026HDZ 167
37026INOX 167
37027 167
37027HDZ 167
37027INOX 167
37028 167
37028HDZ 167
37039013 193
37039015 193
3703911 193
3703912 193
3703913 193
3703914 193
3703915 193
3703916 193
3703917 193
3703918 193
3703919 193
3703920 193
3703921 193
3703922 193
3703923 193
3703924 193
3703937 193
37039HDZ 193
37041 168
37041HDZ 168
37042 168
37042HDZ 168
37042INOX 168
37043 168
37043HDZ 168
37044 168
37044HDZ 168
37044INOX 168
37045 168
37045HDZ 168
37045INOX 168
37046 168
37046HDZ 168
37047 168
37047HDZ 168
37048 168
37048HDZ 168
37061 169
37061HDZ 169
37062 169
37062HDZ 169
37062INOX 169
37063 169
37063HDZ 169
37064 169
37064HDZ 169
37064INOX 169
37065 169
37065HDZ 169
37065INOX 169
37066 169
37066HDZ 169
37067 169
37067HDZ 169
37072 169
37072HDZ 169
37073 169
37073HDZ 169
37074 169
37074HDZ 169
37075 169
37075HDZ 169
37076 169
37076HDZ 169
37077 169
37077HDZ 169
37101 173
37101HDZ 173
37102 173
37102HDZ 173
37102INOX 173
37103 173
37103HDZ 173
37104 173
37104HDZ 173
37104INOX 173
37105 173
37105HDZ 173
37105INOX 173
37106 173
37106HDZ 173
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37106INOX 173
37107 173
37107HDZ 173
37107INOX 173
37108 173
37108HDZ 173
37112 173
37112HDZ 173
37113 173
37113HDZ 173
37114 173
37114HDZ 173
37115 173
37115HDZ 173
37116 173
37116HDZ 173
37117 173
37117HDZ 173
37118 173
37118HDZ 173
37122 167
37122HDZ 167
37123 167
37123HDZ 167
37124 167
37124HDZ 167
37125 167
37125HDZ 167
37126 167
37126HDZ 167
37127 167
37127HDZ 167
37128 167
37128HDZ 167
37132 180
37132HDZ 180
37133 180
37133HDZ 180
37134 180
37134HDZ 180
37135 180
37135HDZ 180
37142 168
37142HDZ 168
37143 168
37143HDZ 168
37144 168
37144HDZ 168
37145 168
37145HDZ 168
37146 168
37146HDZ 168
37147 168
37147HDZ 168
37148 168
37148HDZ 168
37161 174
37161HDZ 174
37162 174
37162HDZ 174
37162INOX 174
37163 174
37163HDZ 174
37164 174
37164HDZ 174
37164INOX 174
37165 174
37165HDZ 174
37165INOX 174
37166 174
37166HDZ 174
37166INOX 174
37167 174
37167HDZ 174
37167INOX 174
37168 174
37168HDZ 174
37172 174
37172HDZ 174
37173 174
37173HDZ 174
37174 174
37174HDZ 174
37175 174
37175HDZ 174
37176 174
37176HDZ 174
37177 174
37177HDZ 174
37178 174
37178HDZ 174
37201 179
37201HDZ 179
37202 179
37202HDZ 179
37202INOX 179
37203 179

37203HDZ 179
37204 179
37204HDZ 179
37204INOX 179
37205 179
37205HDZ 179
37205INOX 179
37206 181
37206HDZ 181
37207 181
37207HDZ 181
37212 179
37212HDZ 179
37213 179
37213HDZ 179
37214 179
37214HDZ 179
37215 179
37215HDZ 179
37221 180
37221HDZ 180
37222 180
37222HDZ 180
37222INOX 180
37223 180
37223HDZ 180
37224 180
37224HDZ 180
37224INOX 180
37225 180
37225HDZ 180
37225INOX 180
37226 178
37226HDZ 178
37227 178
37227HDZ 178
37232 178
37232HDZ 178
37232INOX 178
37233 178
37233HDZ 178
37234 178
37234HDZ 178
37234INOX 178
37235 178
37235HDZ 178
37235INOX 178
37240 190
37240HDZ  190
37242 181
37242HDZ 181
37242INOX 181
37243 181
37243HDZ 181
37243INOX 181
37244 181
37244HDZ 181
37244INOX 181
37252 181
37252HDZ 181
37253 181
37253HDZ 181
37254 181
37254HDZ 181
37255 181
37255HDZ 181
37256 181
37256HDZ 181
37257 181
37257HDZ 181
37261 190
37261HDZ  190
37262 190
37262HDZ  190
37262INOX  190
37263 190
37263HDZ  190
37264 190
37264HDZ  190
37264INOX  190
37265 190
37265HDZ  190
37265INOX  190
37266 190
37266HDZ  190
37266INOX  190
37267 190
37267HDZ  190
37267INOX  190
37301 187
37301HDZ 187
37303 187
37303HDZ 187
37303INOX 187
37305 187
37305HDZ 187
37322 180

37322HDZ 180
37323 180
37323HDZ 180
37324 180
37324HDZ 180
37325 180
37325HDZ 180
37326 180
37326HDZ 180
37327 180
37327HDZ 180
37332 178
37332HDZ 178
37333 178
37333HDZ 178
37334 178
37334HDZ 178
37335 178
37335HDZ 178
37336 178
37336HDZ 178
37337 178
37337HDZ 178
37338 178
37338HDZ 178
37342 181
37342HDZ 181
37343 181
37343HDZ 181
37344 181
37344HDZ 181
37345 181
37345HDZ 181
37346 181
37346HDZ 181
37347 181
37347HDZ 181
37350 189
37350HDZ 189
37350INOX 189
37351 189
37351HDZ 189
37351INOX 189
37352 189
37352HDZ 189
37352INOX 189
37353 189
37353HDZ 189
37353INOX 189
37354 189
37354HDZ 189
37354INOX 189
37355 189
37355HDZ 189
37355INOX 189
37356 189
37356HDZ 189
37356INOX 189
37357 189
37357HDZ 189
37357INOX 189
37358 189
37358HDZ 189
37370 165
37370HDZ 165
37371 165
37371HDZ 165
37372 165
37372HDZ 165
37372INOX 165
37373 165
37373HDZ 165
37374 165
37374HDZ 165
37374INOX 165
37375 165
37375HDZ 165
37375INOX 165
37376 165
37376HDZ 165
37376INOX 165
37377 165
37377HDZ 165
37377INOX 165
37378 177
37378HDZ 177
37379 177
37379HDZ 177
37380 177
37380HDZ 177
37381 177
37381HDZ 177
37382 177
37382HDZ 177
37383 177
37383HDZ 177
37384 177

37384HDZ 177
37390 188
37390HDZ 188
37391 188
37391HDZ 188
37392 188
37392HDZ 188
37392INOX 188
37393 188
37393HDZ 188
37394 188
37394HDZ 188
37394INOX 188
37395 188
37395HDZ 188
37395INOX 188
37396 188
37396HDZ 188
37396INOX 188
37397 188
37397HDZ 188
37397INOX 188
37398 188
37398HDZ 188
37402 179
37402HDZ 179
37403 179
37403HDZ 179
37404 179
37404HDZ 179
37405 179
37405HDZ 179
37406 179
37406HDZ 179
37407 179
37407HDZ 179
37410 189
37410HDZ 189
37431 189
37431HDZ 189
37432 189
37432HDZ 189
37432INOX 189
37433 189
37433HDZ 189
37434 189
37434HDZ 189
37434INOX 189
37435 189
37435HDZ 189
37435INOX 189
37436 189
37436HDZ 189
37436INOX 189
37437 189
37437HDZ 189
37437INOX 189
37472 165
37472HDZ 165
37473 165
37473HDZ 165
37474 165
37474HDZ 165
37475 165
37475HDZ 165
37476 165
37476HDZ 165
37477 165
37477HDZ 165
37478 165
37478HDZ 165
37501 187
37502 166
37502HDZ 166
37503 166
37503HDZ 166
37504 166
37504HDZ 166
37505 166
37505HDZ 166
37506 166
37506HDZ 166
37507 166
37507HDZ 166
37508 166
37508HDZ 166
37512 287
37513 173
37513HDZ 173
37514 173
37514HDZ 173
37515 173
37515HDZ 173
37516 173
37516HDZ 173
37517 173
37517HDZ 173
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37518 173
37518HDZ 173
37519 173
37519HDZ 173
37521 286
37523 286
37531 287
37532 178
37532HDZ 178
37533 287
37534 178
37534HDZ 178
37535 178
37535HDZ 178
37536 178
37536HDZ 178
37537 178
37537HDZ 178
37539 178
37539HDZ 178
37540 287
37541 287
37543 287
37544 287
37551 288
37552 288
37553 288
37554 288
37556 287
37557 192
37558 192
37559 287
37561 189
37561HDZ  189
37562 189
37562HDZ  189
37562INOX  189
37563 189
37563HDZ  189
37564 189
37564HDZ  189
37564INOX  189
37565 189
37565HDZ  189
37565INOX  189
37571 165
37571HDZ 165
37572 165
37572HDZ 165
37573 165
37573HDZ 165
37574 165
37574HDZ 165
37575 165
37575HDZ 165
37576 165
37576HDZ 165
37577 165
37577HDZ 165
37578 165
37578HDZ 165
37582 174
37582HDZ 174
37583 174
37583HDZ 174
37584 174
37584HDZ 174
37585 174
37585HDZ 174
37586 174
37586HDZ 174
37587 174
37587HDZ 174
37588 174
37588HDZ 174
37592 169
37592HDZ 169
37593 169
37593HDZ 169
37594 169
37594HDZ 169
37595 169
37595HDZ 169
37596 169
37596HDZ 169
37597 169
37597HDZ 169
37598 169
37598HDZ 169
37601 175
37601HDZ 175
37602 175
37602HDZ 175
37603 175
37603HDZ 175
37604 175
37604HDZ 175

37605 175
37605HDZ 175
37606 175
37606HDZ 175
37607 175
37607HDZ 175
37610 175
37610HDZ 175
37611 175
37611HDZ 175
37612 175
37612HDZ 175
37614 175
37614HDZ 175
37615 175
37615HDZ 175
37616 175
37616HDZ 175
37617 175
37617HDZ 175
37618 175
37618HDZ 175
37620 176
37620HDZ 176
37621 176
37621HDZ 176
37622 176
37622HDZ 176
37623 176
37623HDZ 176
37624 176
37624HDZ 176
37625 176
37625HDZ 176
37626 176
37626HDZ 176
37627 176
37627HDZ 176
37628 176
37628HDZ 176
37629 176
37629HDZ 176
37632 176
37632HDZ 176
37633 176
37633HDZ 176
37638 176
37638HDZ 176
37639 176
37639HDZ 176
37640 176
37640HDZ 176
37651 167
37651HDZ 167
37652 167
37652HDZ 167
37653 167
37653HDZ 167
37654 167
37654HDZ 167
37655 167
37655HDZ 167
37656 167
37656HDZ 167
37657 167
37657HDZ 167
37661 168
37661HDZ 168
37662 168
37662HDZ 168
37663 168
37663HDZ 168
37664 168
37664HDZ 168
37665 168
37665HDZ 168
37666 168
37666HDZ 168
37667 168
37667HDZ 168
37910 274
37910HDZ 274
37910INOX 274
38000 159
38000HDZ 159
38001 159
38001HDZ 159
38002 159
38002HDZ 159
38002INOX 159
38003 159
38003HDZ 159
38004 159
38004HDZ 159
38004INOX 159
38005 159
38005HDZ 159

38005INOX 159
38006 159
38006HDZ 159
38006INOX 159
38007 159
38007HDZ 159
38007INOX 159
38008 159
38008HDZ 159
38020 160
38020HDZ 160
38021 160
38021HDZ 160
38022 160
38022HDZ 160
38022INOX 160
38023 160
38023HDZ 160
38024 160
38024HDZ 160
38024INOX 160
38025 160
38025HDZ 160
38025INOX 160
38026 160
38026HDZ 160
38026INOX 160
38027 160
38027HDZ 160
38027INOX 160
38028 160
38028HDZ 160
38040 170
38040HDZ 170
38041 170
38041HDZ 170
38042 170
38042HDZ 170
38042INOX 170
38043 170
38043HDZ 170
38044 170
38044HDZ 170
38044INOX 170
38045 170
38045HDZ 170
38045INOX 170
38046 170
38046HDZ 170
38046INOX 170
38047 170
38047HDZ 170
38047INOX 170
38048 170
38048HDZ 170
38060 172
38060HDZ 172
38061 172
38061HDZ 172
38062 172
38062HDZ 172
38062INOX 172
38063 172
38063HDZ 172
38064 172
38064HDZ 172
38064INOX 172
38065 172
38065HDZ 172
38065INOX 172
38066 172
38066HDZ 172
38066INOX 172
38067 172
38067HDZ 172
38067INOX 172
38068 172
38068HDZ 172
38079 182
38079HDZ 182
38081 182
38081HDZ 182
38082 182
38082HDZ 182
38083 182
38083HDZ 182
38084 182
38084HDZ 182
38085 182
38085HDZ 182
38086 182
38086HDZ 182
38087 182
38087HDZ 182
38088 182
38088HDZ 182
38089 182

38089HDZ 182
38090 182
38090HDZ 182
38091 182
38091HDZ 182
38092 182
38092HDZ 182
38093 182
38093HDZ 182
38120 183
38120HDZ 183
38121 183
38121HDZ 183
38122 183
38122HDZ 183
38123 183
38123HDZ 183
38124 183
38124HDZ 183
38125 183
38125HDZ 183
38126 183
38126HDZ 183
38127 183
38127HDZ 183
38128 183
38128HDZ 183
38129 183
38129HDZ 183
38130 183
38130HDZ 183
38131 183
38131HDZ 183
38132 183
38132HDZ 183
38133 183
38133HDZ 183
38160 183
38160HDZ 183
38161 183
38161HDZ 183
38162 183
38162HDZ 183
38163 183
38163HDZ 183
38164 183
38164HDZ 183
38165 183
38165HDZ 183
38166 183
38166HDZ 183
38167 183
38167HDZ 183
38168 183
38168HDZ 183
38169 183
38169HDZ 183
38170 183
38170HDZ 183
38171 183
38171HDZ 183
38172 183
38172HDZ 183
38173 183
38173HDZ 183
38191 182
38191HDZ 182
38192 182
38192HDZ 182
38193 182
38193HDZ 182
38200 161
38200HDZ 161
38201 161
38201HDZ 161
38202 161
38202HDZ 161
38202INOX 161
38203 161
38203HDZ 161
38204 161
38204HDZ 161
38204INOX 161
38205 161
38205HDZ 161
38205INOX 161
38206 161
38206HDZ 161
38206INOX 161
38207 161
38207HDZ 161
38207INOX 161
38208 161
38208HDZ 161
38220 162
38220HDZ 162
38221 162
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Код Стр. Код Стр. Код Стр. Код Стр.
38221HDZ 162
38222 162
38222HDZ 162
38222INOX 162
38223 162
38223HDZ 162
38224 162
38224HDZ 162
38224INOX 162
38225 162
38225HDZ 162
38225INOX 162
38226 162
38226HDZ 162
38226INOX 162
38227 162
38227HDZ 162
38227INOX 162
38228 162
38228HDZ 162
38240 163
38240HDZ 163
38241 163
38241HDZ 163
38242 163
38242HDZ 163
38242INOX 163
38243 163
38243HDZ 163
38244 163
38244HDZ 163
38244INOX 163
38245 163
38245HDZ 163
38245INOX 163
38246 163
38246HDZ 163
38246INOX 163
38247 163
38247HDZ 163
38247INOX 163
38248 163
38248HDZ 163
38260 164
38260HDZ 164
38261 164
38261HDZ 164
38262 164
38262HDZ 164
38262INOX 164
38263 164
38263HDZ 164
38264 164
38264HDZ 164
38264INOX 164
38265 164
38265HDZ 164
38265INOX 164
38266 164
38266HDZ 164
38266INOX 164
38267 164
38267HDZ 164
38267INOX 164
38268 164
38268HDZ 164
38280 167
38280HDZ 167
38281 165
38281 166
38281 167
38281HDZ 165
38281HDZ 166
38281HDZ 167
38282 166
38282 167
38282HDZ 166
38282HDZ 167
38282INOX 166
38282INOX 167
38283 166
38283 167
38283HDZ 166
38283HDZ 167
38284 166
38284 167
38284HDZ 166
38284HDZ 167
38284INOX 166
38284INOX 167
38285 166
38285 167
38285HDZ 166
38285HDZ 167
38285INOX 166
38285INOX 167
38286 166

38286 167
38286HDZ 166
38286HDZ 167
38286INOX 166
38286INOX 167
38287 166
38287 167
38287HDZ 166
38287HDZ 167
38287INOX 166
38287INOX 167
38288 166
38288 167
38288HDZ 166
38288HDZ 167
38300 173
38300 174
38300HDZ 173
38300HDZ 174
38301 173
38301 174
38301HDZ 173
38301HDZ 174
38302 173
38302 176
38302HDZ 173
38302HDZ 176
38302INOX 173
38303 173
38303 176
38303HDZ 173
38303HDZ 176
38304 173
38304 176
38304HDZ 173
38304HDZ 176
38304INOX 173
38305 173
38305 176
38305HDZ 173
38305HDZ 176
38305INOX 173
38306 173
38306HDZ 173
38306INOX 173
38307 173
38307HDZ 173
38307INOX 173
38308 182
38308HDZ 182
38309 173
38309HDZ 173
38310 183
38310HDZ 183
38313 183
38313HDZ 183
38315 183
38315HDZ 183
38316 183
38316HDZ 183
38322 174
38322HDZ 174
38322INOX 174
38323 174
38323HDZ 174
38324 174
38324HDZ 174
38324INOX 174
38325 174
38325HDZ 174
38325INOX 174
38326 174
38326HDZ 174
38326INOX 174
38327 174
38327HDZ 174
38327INOX 174
38328 174
38328HDZ 174
38340 166
38340HDZ 165
38340HDZ 166
38341 165
38341HDZ 165
38341INOX 165
38342 165
38342HDZ 165
38343 165
38343HDZ 165
38343INOX 165
38344 165
38344HDZ 165
38344INOX 165
38345 165
38345HDZ 165
38345INOX 165
38346 165

38346HDZ 165
38346INOX 165
38347 165
38347HDZ 165
38361 171
38361HDZ 171
38362 171
38362HDZ 171
38363 171
38363HDZ 171
38364 171
38364HDZ 171
38365 171
38365HDZ 171
38366 171
38366HDZ 171
38367 171
38367HDZ 171
38368 171
38368HDZ 171
38369 171
38369HDZ 171
38381 175
38381HDZ 175
38382 175
38382HDZ 175
38383 175
38383HDZ 175
38384 175
38384HDZ 175
38385 175
38385HDZ 175
38386 175
38386HDZ 175
38387 175
38387HDZ 175
38390 175
38390HDZ 175
38391 175
38391HDZ 175
38392 175
38392HDZ 175
38394 175
38394HDZ 175
38395 175
38395HDZ 175
38396 175
38396HDZ 175
38397 175
38397HDZ 175
38398 175
38398HDZ 175
38400 176
38400HDZ 176
38401 176
38401HDZ 176
38402 176
38402HDZ 176
38403 176
38403HDZ 176
38404 176
38404HDZ 176
38405 176
38405HDZ 176
38407 176
38407HDZ 176
38408 176
38408HDZ 176
38412 176
38412HDZ 176
38413 176
38413HDZ 176
38414 176
38414HDZ 176
38680 296
38681 296
38682 296
38683 296
38688 296
38690 296
39000 184
39001 184
39002 184
39003 184
39004 185
39005 185
39006 185
43102FV 574
43102NY 574
43102PL/* 575
43103FV 574
43103NY 574
43103PL/* 575
43112FV 574
43112NY 574
43112PL/* 575
43112PLSP 575

43212FV 574
43212NY 574
43212PL/* 575
43302FV 574
43302NY 574
43302PL/* 575
43303FV 574
43303NY 574
43303PL/* 575
43312FV 574
43312NY 574
43312PL/* 575
43312PLSP 575
43412FV 574
43412NY 574
43412PL/* 575
43412PLSP 575
43512FV 574
43512NY 574
43512PL/* 575
43812NY 574
43812PL/* 575
45005 124
45006 124
45007 124
45008 124
45009 124
45011 124
45015 124
45016 124
45017 124
45021 124
45025 124
45031 124
45037 124
45047 124
45057 124
50016 45
50016R 45
50020 45
50020R 45
50025 45
50025R 45
50032 45
50032R 45
50040 45
50050 45
501001 503
501002 503
501003 503
501007 504
501010 504
501012 504
501013 504
501014 504
50116 46
50116R 46
5011F 578
5011N 578
50120 46
50120R 46
50125 46
50125R 46
50132 46
50132R 46
50140 46
50150 46
5015F 578
5015N 578
502001 503
502002 503
502003 503
50216 46
50216R 46
50220 46
50220R 46
50225 46
50225R 46
50232 46
50232R 46
50240 46
50250 46
50316 47
50320 47
50325 47
503310 504
50332 47
503320 504
503330 504
50340 47
503420 504
503430 504
503440 504
50350 47
503630 504
503640 504
503660 504
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50416 44
50416R 44
50420 44
50420R 44
50425 44
50425R 44
50432 44
50432R 44
50440 44
50450 44
50516 44
50516R 44
50520 44
50520R 44
50525 44
50525R 44
50532 44
50532R 44
50616 44
50616R 44
50620 44
50620R 44
50625 44
50625R 44
50632 44
50632R 44
507F 578
507N 578
50816 19
50820 19
50825 19
50832 19
50840 19
50850 19
50916 19
50920 19
50925 19
50932 19
50940 19
50950 19
51016 40
51016R 40
51020 40
51020R 40
51025 40
51025R 40
51032 40
51032R 40
51040 40
51050 40
51116 40
51116R 40
51120 40
51120R 40
51125 40
51125R 40
51132 40
51132R 40
51200 41
51220 41
51232 41
51250 41
51263 41
51316 40
51316R 40
51320 40
51320R 40
51325 40
51325R 40
51332 40
51332R 40
51400 42
51500 41
51600 41
51700 41
51800 41
51900 41
52000 41
52100 41
52300 41
52400 41
52500 48
52500R 48
52600 48
52600R 48
52700 48
52700R 48
52800 48
52800R 48
52900 48
52900R 48
53000 48
53000R 48
53100 48
531200 497
531201 498
531210 499

531211 500
531300 497
531301 498
531310 499
531311 500
531700 497
531701 498
531710 499
531711 500
53200 48
532200 497
532201 498
532210 499
532211 500
532300 497
532301 498
532310 499
532311 500
532700 497
532701 498
532710 499
532711 500
532900 497
532901 498
532910 499
532911 500
53300 48
533200 497
533201 498
533210 499
533211 500
533300 497
533301 498
533310 499
533311 500
53338 43
53339 43
53339R 43
53340 43
53341 43
53341R 43
53342 43
53342R 43
53343 43
53343R 43
53344 43
53344R 43
53346 43
53346R 43
53347 43
53348 43
53352 43
53352R 43
53353 43
53354 43
53354R 43
53355 43
53355R 43
53356 43
53356R 43
53357 43
53357R 43
53359 43
53359R 43
53360 43
53361 43
53362 43
533700 497
533701 498
533710 499
533711 500
533900 497
533901 498
533910 499
533911 500
53400 48
53500 54
53500R 54
53600 54
53600R 54
53700 54
53700R 54
53800 52
53800R 52
53810 52
53810R 52
53900 52
53900R 52
53910 52
53910R 52
53920 52
54000 52
54010 52
54020 52
54030 53
54040 53
54100 52

54110 52
54120 52
54130 53
54140 53
54200 52
54201 52
54202 52
54210 52
542200 497
542201 498
542210 499
542211 500
54230 53
542300 497
542301 498
542310 499
542311 500
54240 53
542700 497
542701 498
542710 499
542711 500
542900 497
542901 498
542910 499
542911 500
54300 52
54310 52
543200 497
543201 498
543210 499
543211 500
54330 53
543300 497
543301 498
543310 499
543311 500
54340 53
543700 497
543701 498
543710 499
543711 500
543900 497
543901 498
543910 499
543911 500
54400 52
54410 52
544200 497
544201 498
544210 499
544211 500
54430 53
544300 497
544301 498
544310 499
544311 500
54440 53
544700 497
544701 498
544710 499
544711 500
544900 497
544901 498
544910 499
544911 500
54520 49
54525 49
54532 49
54540 49
54640 50
54655 50
54740 50
54755 50
54840 485
54916 45
54916R 45
54920 45
54920R 45
54925 45
54925R 45
54932 45
54932R 45
54940 45
54950 45
54963 45
55110 48
55112 48
55114 48
55116 48
55120 48
55122 48
55125 48
55128 48
55132 48
55135 48
55140 48

55150 48
55216 46
55220 46
55225 46
55232 46
55240 46
55250 46
55316 49
55320 49
55325 49
55332 49
55340 49
55350 49
563200 497
563201 498
563210 499
563211 500
563300 497
563301 498
563310 499
563311 500
563700 497
563701 498
563710 499
563711 500
563900 497
563901 498
563910 499
563911 500
564200 497
564201 498
564210 499
564211 500
564300 497
564301 498
564310 499
564311 500
564700 497
564701 498
564710 499
564711 500
564900 497
564901 498
564910 499
564911 500
566300 497
566301 498
566310 499
566311 500
566700 497
566701 498
566710 499
566711 500
566900 497
566901 498
566910 499
566911 500
56916 47
56920 47
56925 47
56932 47
57010 39
57012 39
57014 39
57016 39
57020 39
57022 39
57025 39
57028 39
57032 39
57035 39
57040 39
57050 39
57116 47
57120 47
57125 47
57132 47
57140 47
57150 47
58010 42
58012 42
58014 42
58016 42
58020 42
58026 42
58032 42
58038 42
58040 42
58048 42
59055 21
59065 21
59075 21
59095 21
59105 21
59115 21
59135 21
59145 21
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Код Стр. Код Стр. Код Стр. Код Стр.
59155 21
59361 20
59362 20
59363 20
59364 20
59365 20
59366 20
59367 20
59368 20
59369 20
59380 20
59381 20
59381B 21
59382 20
59386 22
59387 22
59389 22
59390 22
59391 21
59405 19
59410 19
59415 19
59420 19
59425 19
59430 19
59516 42
59520 42
59525 42
59601 49
59602 49
59603 49
59606 53
59607 53
59608 53
59609 53
62516 37
62520 37
62525 37
62532 37
62540 37
62550 37
62563 37
62916 37
62916R 37
62920 37
62920R 37
62925 37
62925R 37
62932 37
62932R 37
62940 37
62950 37
62963 37
63516 37
63516UF 38
63520 37
63520UF 38
63525 37
63525UF 38
63532 37
63532UF 38
63540 37
63540UF 38
63550 37
63550UF 38
63563 37
63563UF 38
63768 42
63916 37
63916R 37
63916UF 38
63920 37
63920R 37
63920UF 38
63925 37
63925R 37
63925UF 38
63932 37
63932R 37
63932UF 38
63940 37
63940UF 38
63950 37
63950UF 38
63963 37
63963UF 38
70516 18
70520 18
70525 18
70532 18
70540 18
70550 18
70716 18
70720 18
70725 18
70732 18
70740 18

70750 18
70916 18
70920 18
70925 18
70932 18
70940 18
70950 18
710/05 565
710/07 565
710/10 565
710/100 565
710/15 565
710/25 565
710/40 565
710/60 565
711/05 565
711/07 565
711/10 565
711/15 565
711/25 565
711/40 565
711/60 565
71516 18
71520 18
71525 18
71532 18
71540 18
71550 18
71716 18
71720 18
71725 18
71732 18
71740 18
71750 18
71916 18
71920 18
71925 18
71932 18
71940 18
71950 18
75001S 117
75001SL 117
75002S 117
75002SL 117
75010B 122
75010C 122
75010G 122
75010L 122
75010O 122
75010P 122
75010R 122
75010V 122
75010W 122
75011B 122
75011C 122
75011G 122
75011L 122
75011O 122
75011P 122
75011R 122
75011S 117
75011SL 117
75011V 122
75011W 122
75012B 122
75012C 122
75012G 122
75012L 122
75012O 122
75012P 122
75012R 122
75012S 117
75012SL 117
75012V 122
75012W 122
75013B 122
75013C 122
75013G 122
75013L 122
75013O 122
75013P 122
75013R 122
75013V 122
75013W 122
75014B 122
75014C 122
75014G 122
75014L 122
75014O 122
75014P 122
75014R 122
75014V 122
75014W 122
75015B 122
75015C 122
75015G 122
75015L 122

75015O 122
75015P 122
75015R 122
75015V 122
75015W 122
75020N 122
75020SL 122
75020W 122
75021N 123
75021S 118
75021SL 118
75021W 123
75022S 118
75022SL 118
75023N 122
75023SL 122
75023W 122
75024SL 123
75031S 118
75032S 118
75121SL 117
75122SL 117
75131S 117
75132S 117
75201S 118
75482S 119
75483S 119
75491S 119
75581MS 119
75581S 119
75607S 120
75608S 120
75609S 120
75612S 121
75613S 121
75614S 121
75616S 121
75642S 120
75643S 120
75644S 120
75646S 120
75647S 120
75648S 120
75654S 120
75655S 120
75656S 120
75721S 119
75761S 118
75851S 119
75861S 119
75932S 119
76001B 117
76001BL 117
76002B 117
76002BL 117
76011B 117
76011BL 117
76012B 117
76012BL 117
76021B 118
76021BL 118
76022B 118
76022BL 118
76031B 118
76032B 118
76121BL 117
76122BL 117
76131B 117
76132B 117
76201B 118
76482B 119
76482R 119
76483B 119
76491B 119
76581B 119
76581MB 119
76607B 120
76608B 120
76609B 120
76612B 121
76613B 121
76614B 121
76615B 121
76616B 121
76617B 121
76642B 120
76643B 120
76644B 120
76645B 120
76646B 120
76647B 120
76648B 120
76654B 120
76655B 120
76656B 120
76721B 119
76761B 118

76851B 119
76861B 119
76932B 119
77001N 117
77001NL 117
77002N 117
77002NL 117
77011N 117
77011NL 117
77012N 117
77012NL 117
77021N 118
77021NL 118
77022N 118
77022NL 118
77031N 118
77032N 118
77121NL 117
77122NL 117
77131N 117
77132N 117
77482N 119
77483N 119
77491N 119
77581MN 119
77581N 119
77607N 120
77608N 120
77609N 120
77612N 121
77613N 121
77614N 121
77616N 121
77642N 120
77643N 120
77644N 120
77645N 120
77646N 120
77647N 120
77648N 120
77654N 120
77655N 120
77656N 120
77721N 119
77761N 118
77851N 119
77861N 119
77932N 119
80010 15
80013 15
80016 15
80020 15
80025 15
80029 15
80032 15
80040 15
80050 15
81504 473
81508 473
81512 473
81518 473
81524 474
81536 474
81554 474
81572 474
81708 473
81712 473
81718 473
81724 474
81736 474
81908 473
81912 473
81918 473
81924 474
81936 474
82002 474
82004 474
82006 479
82008 467
82508 473
82512 473
82524 475
83604 477
83608 477
83612 477
83618 477
83624 477
83636 477
83654 477
83708 477
83712 477
83718 477
83724 477
83736 477
83908 477
83912 477
83918 477
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83924 477
83936 477
84608 478
84612 478
84618 478
84624 478
84636 478
84654 478
84708 478
84712 478
84718 478
84724 478
84736 478
84908 478
84912 478
84918 478
84924 478
84936 478
85604 482
85608 482
85612 482
85618 482
85624 482
85636 482
85654 482
85672 483
85708 482
85712 482
85718 482
85724 482
85736 482
85908 482
85912 482
85918 482
85924 482
85936 482
87078 485
87108 486
87112 486
87118 486
87160 484
87163 485
87164 485
87165 484
87166 485
87167 485
87169 485
87170 485
87172 484
87173 484
87177 484
87179 484
87180 484
87184 484
87185 484
87186 484
87187 485
87188 485
87189 485
87197 484
87208 486
87212 486
87218 486
87308 486
87312 486
87318 486
87408 486
87412 486
87418 486
87508 486
87512 486
87518 486
88002 105
88008 105
88016 105
90516 17
90520 17
90525 17
90525+ 17
90532 17
90532+ 17
90540 17
90550 17
90916 17
9091625 17
9091650 17
90920 17
9092025 17
9092050 17
90925 17
9092525 17
90932 17
90940 17
90950 17
91516 17
91520 17
91525 17

91525+ 17
91532 17
91532+ 17
91540 17
91550 17
91916 17
9191625 17
9191650 17
91920 17
9192025 17
9192050 17
91925 17
9192525 17
91932 17
91940 17
91950 17
A11702038 593
A11706031 593
A11706237 600
A11814005 600
A1500015 593
A20401089 593
A20401164 593
A20900010 600
A20900011 600
A28000012 593
ABDLM1 606
ABDLM2 606
ABDLM3 606
ABDLM4 606
ABDLM5 606
ABDLR1 605
ABDLR2 605
ABDLR3 605
ABDLR4 605
ABDLR5 605
ABDTM1 606
ABDTM2 606
ABDTM3 606
ABDTM4 606
ABDTM5 606
ABDTM6 606
ABDTR1 605
ABDTR1C 605
ABDTR2 605
ABDTR2C 605
ABDTR3 605
ABDTR3C 605
ABDTR4 605
ABDTR4C 605
ABDTR5 605
ABDTR5C 605
ABDTR6 605
ABDTR6C 605
ABFL 606
ABFLM 606
ABFT 606
ABFTM 606
ABFTMС 606
ABFTС 606
ABHL1M4N 606
ABHL1R4N 606
ABHLR1 606
ABHLR2 606
ABHLR3 606
ABHLR4 606
ABHLR5 606
ABHT1C3N 606
ABHT1C3S 606
ABHT1C4N 606
ABHT1C4S 606
ABHT1C6N 606
ABHT1C6S 606
ABHT1K4N 606
ABHT1M4N 606
ABHT1R4N 606
ABHT1R6N 606
ABHT1Р4N 606
ABHT1Р4S 606
ABHT1Р4С 606
ABHTR1 606
ABHTR1C 606
ABHTR2 606
ABHTR2C 606
ABHTR3 606
ABHTR3C 606
ABHTR4 606
ABHTR4C 606
ABHTR4X 605
ABHTR5 606
ABHTR5C 606
ABHTR6 606
ABHTR6C 606
ABMN 606
ABTN8 611
ACV01 610
ACV10 610

ACVAD 610
ACVL01 610
ACVL02 610
AE10002B 598
AE10002R 598
AE10003B 598
AE10003R 598
AE10004B 598
AE10004R 598
AE1602B 598
AE1602R 598
AE1603B 598
AE1603R 598
AE1604B 598
AE1604R 598
AE3202B 598
AE3202R 598
AE3203B 598
AE3203R 598
AE3204B 598
AE3204R 598
AE6302B 598
AE6302R 598
AE6303B 598
AE6303R 598
AE6304B 598
AE6304R 598
AE8002B 598
AE8002R 598
AE8003B 598
AE8003R 598
AE8004B 598
AE8004R 598
AF1/2NGO 593
AF1/2NGO 610
AIR00001 732
AIR00002 732
AIR00042 731
AIR00070 731
AIR00090 731
AIR00120 731
AIR00906 731
AIR10 736
AIR10040 734
AIR10040B 734
AIR10042 735
AIR10042B 735
AIR10043 735
AIR10043B 735
AIR10045 735
AIR10045B 735
AIR10047 735
AIR10047B 735
AIR10049 735
AIR10049B 735
AIR12 736
AIR12010 733
AIR12060 730
AIR12061 730
AIR12062 733
AIR12063 733
AIR12064 733
AIR12065 733
AIR12066 733
AIR12067 733
AIR12068 733
AIR12069 733
AIR14 736
AIR16 736
AIR20 736
AIR22 736
AIR25 736
AIR28 736
AIR32 736
AIR35 736
AIR40 736
AIR42400 730
AIR42402 733
AIR42403 733
AIR42404 733
AIR42405 733
AIR42406 733
AIR42408 733
AIR42409 733
AIR50 736
AIR70400 730
AIR70401 730
AIR70402 733
AIR70403 733
AIR70404 733
AIR70405 733
AIR70406 733
AIR70407 733
AIR70408 733
AIR70409 733
AIR70410 733
AIR90400 730

AIR90401 730
AIR90402 733
AIR90403 733
AIR90404 733
AIR90405 733
AIR90406 733
AIR90407 733
AIR90408 733
AIR90409 733
AIR90410 733
AIR90600 730
AIR90601 730
AIR90602 733
AIR90603 733
AIR90604 733
AIR90605 733
AIR90606 733
AIR90607 733
AIR90608 733
AIR90609 733
AIR90610 733
AK01 610
AK02 610
AK03 610
AK04 610
AK05 610
AL1/0NGO 593
ALIL1 609
ALIL1L220 609
ALIL1L24 609
ALIL2 609
ALIL2L220 609
ALIL2L24 609
ALIL3 609
ALIL3L220 609
ALIL3L24 609
ALIL4 609
ALIL4L220 609
ALIL4L24 609
ALIL5 609
ALIL5L220 609
ALIL5L24 609
ALV12 610
ALV220 610
ALV24 610
ALVL012 610
ALVL07 610
ALVL220 610
ALVL24 610
AM1603B 598
AM1603R 598
AM3203B 598
AM3203R 598
AM32ANEB 600
AM32ANER 600
AM32ANIB 600
AM32ANIR 600
AM32ANPB 600
AM32ANPR 600
APCD 611
APCR 611
APCS 611
APP01 600
APP03B 600
APP03R 600
AS1201D 583
AS1201R 583
AS1202D 583
AS1202R 583
AS1203B 583
AS1203D 583
AS1203R 583
AS1204B 583
AS1204D 583
AS1204R 583
AS1205D 583
AS1205R 583
AS1206D 583
AS1206R 583
AS1207R 583
AS1208R 584
AS1209R 584
AS1210R 584
AS1211R 584
AS1212R 585
AS1213R 585
AS1214R 585
AS1215R 585
AS1216R 585
AS1217R 585
AS1218R 585
AS1219D 586
AS1219R 586
AS1220R 586
AS1221D 586
AS1221R 586
AS1222R 586
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AS1223D 586
AS1223R 586
AS1224R 586
AS1225R 587
AS1226R 587
AS1227R 587
AS1228R 587
AS1229R 587
AS1230R 587
AS1231R 585
AS1601D 583
AS1601R 583
AS1602D 583
AS1602R 583
AS1603B 583
AS1603D 583
AS1603R 583
AS1604B 583
AS1604D 583
AS1604R 583
AS1605D 583
AS1605R 583
AS1606D 583
AS1606R 583
AS1607R 583
AS1608R 584
AS1609R 584
AS1610R 584
AS1611R 584
AS1612R 585
AS1613R 585
AS1614R 585
AS1615R 585
AS1616R 585
AS1617R 585
AS1618R 585
AS1619D 586
AS1619R 586
AS1620R 586
AS1621D 586
AS1621R 586
AS1622R 586
AS1623D 586
AS1623R 586
AS1624R 586
AS1625R 587
AS1626R 587
AS1627R 587
AS1628R 587
AS1629R 587
AS1630R 587
AS1631R 585
AS2001R 583
AS2002R 583
AS2003B 583
AS2003R 583
AS2004B 583
AS2004R 583
AS2005R 583
AS2006R 583
AS2007R 583
AS2008R 584
AS2009R 584
AS2010R 584
AS2011R 584
AS2012R 585
AS2013R 585
AS2014R 585
AS2015R 585
AS2016R 585
AS2017R 585
AS2018R 585
AS2020R 586
AS2021R 586
AS2022R 586
AS2023R 586
AS2024R 586
AS2025R 587
AS2026R 587
AS2027R 587
AS2028R 587
AS2029R 587
AS2030R 587
AS2031R 585
AS2501R 583
AS2502R 583
AS2503R 583
AS2504R 583
AS2505R 583
AS2506R 583
AS2507R 583
AS2508R 584
AS2509R 584
AS2510R 584
AS2511R 584
AS2512R 585
AS2513R 585

AS2514R 585
AS2515R 585
AS2516R 585
AS2517R 585
AS2518R 585
AS3201R 583
AS3202R 583
AS3203R 583
AS3204R 583
AS3205R 583
AS3206R 583
AS3207R 583
AS3208R 584
AS3209R 584
AS3210R 584
AS3211R 584
AS3212R 585
AS3213R 585
AS3214R 585
AS3215R 585
AS3216R 585
AS3217R 585
AS3218R 585
AS4001R 583
AS4002R 583
AS4003R 583
AS4004R 583
AS4005R 583
AS4006R 583
AS4007R 583
AS4008R 584
AS4009R 584
AS4010R 584
AS4011R 584
AS4012R 585
AS4013R 585
AS4014R 585
AS4015R 585
AS4016R 585
AS4018R 585
AS6301R 583
AS6302R 583
AS6303B 583
AS6303R 583
AS6304B 583
AS6304R 583
AS6305B 583
AS6305R 583
AS6306B 583
AS6306R 583
AS6308R 584
AS6309R 584
AS6310R 584
AS6311R 584
AS6312R 585
AS6314R 585
AS6315R 585
AS8001R 583
AS8002R 583
AS8003B 583
AS8003R 583
AS8004B 583
AS8004R 583
AS8005B 583
AS8005R 583
AS8006B 583
AS8006R 583
AS8008R 584
AS8009R 584
AS8010R 584
AS8011R 584
AS8012R 585
AS8014R 585
AS8015R 585
ASLB1D0 608
ASLB1D2 608
ASLB1T0 608
ASLB1T1 608
ASLB1T2 608
ASLB1T3 608
ASLB2D0 608
ASLB2D2 608
ASLB2T0 608
ASLB2T1 608
ASLB2T2 608
ASLB2T3 608
ASLB3D0 608
ASLB3D2 608
ASLB3T0 608
ASLB3T1 608
ASLB3T2 608
ASLB3T3 608
ASLB4D0 608
ASLB4D2 608
ASLB4T0 608
ASLB4T1 608
ASLB4T2 608

ASLB4T3 608
ASLB5D0 608
ASLB5D2 608
ASLB5T0 608
ASLB5T1 608
ASLB5T2 608
ASLB5T3 608
ASLB6D0 608
ASLB6D2 608
ASLB6T0 608
ASLB6T1 608
ASLB6T2 608
ASLB6T3 608
ASSB1D0 607
ASSB1D2 607
ASSB1T0 607
ASSB1T1 607
ASSB1T2 607
ASSB1T3 607
ASSB2D0 607
ASSB2D2 607
ASSB2T0 607
ASSB2T1 607
ASSB2T2 607
ASSB2T3 607
ASSB3D0 607
ASSB3D2 607
ASSB3T0 607
ASSB3T1 607
ASSB3T2 607
ASSB3T3 607
ASSB4D0 607
ASSB4D2 607
ASSB4T0 607
ASSB4T1 607
ASSB4T2 607
ASSB4T3 607
ASSB5D0 607
ASSB5D2 607
ASSB5T0 607
ASSB5T1 607
ASSB5T2 607
ASSB5T3 607
ASSB6D0 607
ASSB6D2 607
ASSB6T0 607
ASSB6T1 607
ASSB6T2 607
ASSB6T3 607
ASКRB8D2C 609
ASКRB8DOC 609
ASКRB8DOE 609
ASКRB8DON 609
ASКRB8T1C 609
ASКRB8T1N 609
ASКRB8T1Е 609
ASКRB8T2А 609
ASКRB8T2Н 609
ASКRB8T2С 609
ASКRB8T3C 609
ASКRB8TOC 609
ASКRB8TOG 609
ASКRB8TON 609
ASКRB8TOА 609
ASКRB8TOЕ 609
ASКRB8TOК 609
ASКRB8TOН 609
AZ0101 588
AZ0101-1 588
AZ0107 588
AZ0108 588
AZ0113 588
AZ0115 588
AZ0117 588
AZ0118 588
AZ0119 588
AZ0120 588
AZ0121 588
AZ0122 588
AZ0123 588
AZ0124 588
AZ0125 588
AZ0128 588
AZ0129 588
AZ0130 588
AZ0131 588
AZ0138 588
AZ0141 588
AZ0201 588
AZ0201-1 588
AZ0301 589
AZ0301-1 589
AZ0401 589
AZ0401-1 589
AZ0501 591
AZ0501-1 591
AZ0601 591

AZ0601-1 591
AZ0701 588
AZ0701-1 588
AZ0707 588
AZ0708 588
AZ0713 588
AZ0715 588
AZ0717 588
AZ0718 588
AZ0719 588
AZ0720 588
AZ0721 588
AZ0722 588
AZ0723 588
AZ0724 588
AZ0725 588
AZ0728 588
AZ0729 588
AZ0730 588
AZ0731 588
AZ0738 588
AZ0741 588
AZ0801 588
AZ0801-1 588
AZ0901 589
AZ0901-1 589
AZ1001 589
AZ1001-1 589
AZ1101 591
AZ1101-1 591
AZ1201 591
AZ1201-1 591
AZ1301 589
AZ1307 589
AZ1308 589
AZ1313 589
AZ1315 589
AZ1317 589
AZ1318 589
AZ1401 589
AZ1407 589
AZ1408 589
AZ1413 589
AZ1415 589
AZ1417 589
AZ1418 589
AZ1801 592
AZ2001 591
AZ2001-1 591
AZ2101-1 591
AZ2201 588
AZ2207 588
AZ2208 588
AZ2701 592
AZ2708 592
AZ2719 592
AZ2720 592
AZ2721 592
AZ2723 592
AZ2724 592
AZ2801 591
AZ2801-1 591
AZ2901 591
AZ2901-1 591
AZ3201 588
AZ3201-1 588
AZ3207 588
AZ3208 588
AZ3215 588
AZ4001 592
AZ4101 599
AZ4201 599
AZ4901 599
AZ5001 599
AZ5601 590
AZ5601-1 590
AZ5608 590
AZ5613 590
AZ5615 590
AZ5617 590
AZ5618 590
AZ5619 590
AZ5620 590
AZ5621 590
AZ5622 590
AZ5623 590
AZ5624 590
AZ5625 590
AZ5628 590
AZ5629 590
AZ5630 590
AZ5638 590
AZ5641 590
AZ5701 590
AZ5701-1 590
AZ5708 590
AZ5728 590
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AZ5729 590
AZ5801 590
AZ5801-1 590
AZ5901-1 590
AZ6001 590
AZ6001-1 590
AZ6101 591
AZ6101-1 591
AZ6201 591
AZ6201-1 591
AZ6301 591
AZ6301-1 591
AZ6401 591
AZ6401-1 591
AZ6501 599
AZ6601 599
AZ6901 591
AZ6901-1 591
AZ7001 591
AZ7001-1 591
AZ7701 591
AZ7701-1 591
AZ9501 591
AZ9501-1 591
AZO200BY 568
AZO201BY 568
AZO202BY 568
AZO203BY 568
AZO204BY 568
AZO205BY 568
AZO206BY 568
AZO207BY 568
AZO208BY 568
AZO209BY 568
AZO210BY 568
AZO211BY 568
AZO212BY 568
AZO213BY 568
AZO214BY 568
AZO2AABY 568
AZO2BBBY 568
AZO2CCBY 568
AZO2DDBY 568
AZO2EEBY 568
AZO2FFBY 568
AZO2GGBY 568
AZO2HHBY 568
AZO2IIBY 568
AZO2JJBY 568
AZO2KKBY 568
AZO2LLBY 568
AZO2MMBY 568
AZO2NNBY 568
AZO2OOBY 568
AZO2PPBY 568
AZO2QQBY 568
AZO2RRBY 568
AZO2SSBY 568
AZO2TTBY 568
AZO2UUBY 568
AZO2VVBY 568
AZO2WWBY 568
AZO2XXBY 568
AZO2YYBY 568
AZO2ZZBY 568
AZO300BY 568
AZO301BY 568
AZO302BY 568
AZO303BY 568
AZO304BY 568
AZO305BY 568
AZO306BY 568
AZO307BY 568
AZO308BY 568
AZO309BY 568
AZO310BY 568
AZO311BY 568
AZO312BY 568
AZO313BY 568
AZO314BY 568
AZO3AABY 568
AZO3BBBY 568
AZO3CCBY 568
AZO3DDBY 568
AZO3EEBY 568
AZO3FFBY 568
AZO3GGBY 569
AZO3HHBY 569
AZO3IIBY 569
AZO3JJBY 569
AZO3KKBY 569
AZO3LLBY 569
AZO3MMBY 569
AZO3NNBY 569
AZO3OOBY 569
AZO3PPBY 569
AZO3QQBY 569

AZO3RRBY 569
AZO3SSBY 569
AZO3TTBY 569
AZO3UUBY 569
AZO3VVBY 569
AZO3WWBY 569
AZO3XXBY 569
AZO3YYBY 569
AZO3ZZBY 569
AZS400BY 569
AZS401BY 569
AZS402BY 569
AZS403BY 569
AZS404BY 569
AZS405BY 569
AZS406BY 569
AZS407BY 569
AZS408BY 569
AZS409BY 569
AZS410BY 569
AZS411BY 569
AZS412BY 569
AZS413BY 569
AZS414BY 569
AZS4AABY 569
AZS4BBBY 569
AZS4CCBY 569
AZS4DDBY 569
AZS4EEBY 569
AZS4FFBY 569
AZS4GGBY 569
AZS4HHBY 569
AZS4IIBY 569
AZS4JJBY 569
AZS4KKBY 569
AZS4LLBY 569
AZS4MMBY 569
AZS4NNBY 569
AZS4OOBY 569
AZS4PPBY 569
AZS4QQBY 569
AZS4RRBY 569
AZS4SSBY 569
AZS4TTBY 569
AZS4UUBY 569
AZS4VVBY 569
AZS4WWBY 569
AZS4XXBY 569
AZS4YYBY 569
AZS4ZZBY 569
B100 576
B102 576
B15 577
B160 576
B162 576
B163 577
B165 577
B25 576
B250 576
B253 577
B255 577
B273/3 578
B273/4 578
B273/5 578
B350 576
B40 576
B42 576
B60 576
B62 576
B63 577
B65 577
BBF5010 268
BBF5010HDZ 268
BBF5010INOX 268
BBF5015 268
BBF5015HDZ 268
BBF5015INOX 268
BBF5020 268
BBF5020HDZ 268
BBF5020INOX 268
BBF5030 268
BBF5030HDZ 268
BBF5030INOX 268
BBF5040 268
BBF5040HDZ 268
BBF5040INOX 268
BBF5050 268
BBF5050HDZ 268
BBF5050INOX 268
BBF5060 268
BBF5060HDZ 268
BBF5060INOX 268
BD1007 579
BD10072 579
BD10074 579
BD12511 579
BD125112 579

BD125114 579
BD12515 579
BD125152 579
BD125154 579
BD16013 579
BD160134 579
BD160135 579
BD1608 579
BD16084 579
BD16085 579
BK616 580
BK635 580
BK650 580
BK670 580
BKC1 580
BL117*00BW 559
BL117*00BY 559
BL117*00WR 559
BL117*01BW 559
BL117*01BY 559
BL117*01WR 559
BL117*02BW 559
BL117*02BY 559
BL117*02WR 559
BL117*03BW 559
BL117*03BY 559
BL117*03WR 559
BL117*04BW 559
BL117*04BY 559
BL117*04WR 559
BL117*05BW 559
BL117*05BY 559
BL117*05WR 559
BL117*06BW 559
BL117*06BY 559
BL117*06WR 559
BL117*07BW 559
BL117*07BY 559
BL117*07WR 559
BL117*08BW 559
BL117*08BY 559
BL117*08WR 559
BL117*09BW 559
BL117*09BY 559
BL117*09WR 559
BL117*10BW 560
BL117*10BY 560
BL117*11BW 560
BL117*11BY 560
BL117*12BW 560
BL117*12BY 560
BL117*13BW 560
BL117*13BY 560
BL117*14BW 560
BL117*14BY 560
BL117*AABW 560
BL117*AABY 560
BL117*BBBW 560
BL117*BBBY 560
BL117*CCBW 560
BL117*CCBY 560
BL117*DDBW 560
BL117*DDBY 560
BL117*EEBW 560
BL117*EEBY 560
BL117*FFBW 560
BL117*FFBY 560
BL117*GGBW 560
BL117*GGBY 560
BL117*HHBW 560
BL117*HHBY 560
BL117*IIBW 560
BL117*IIBY 560
BL117*JJBW 560
BL117*JJBY 560
BL117*KKBW 560
BL117*KKBY 560
BL117*LLBW 560
BL117*LLBY 560
BL117*MMBW 560
BL117*MMBY 560
BL117*NNBW 560
BL117*NNBY 560
BL117*OOBW 560
BL117*OOBY 560
BL117*PPBW 560
BL117*PPBY 560
BL117*QQBW 560
BL117*QQBY 560
BL117*RRBW 560
BL117*RRBY 560
BL117*SSBW 560
BL117*SSBY 560
BL117*TTBW 560
BL117*TTBY 560
BL117*UUBW 560
BL117*UUBY 560

BL117*VVBW 560
BL117*VVBY 560
BL117*WWBW 560
BL117*WWBY 560
BL117*XXBW 560
BL117*XXBY 560
BL117*YYBW 560
BL117*YYBY 560
BL117*ZZBW 560
BL117*ZZBY 560
BPF2904 263
BPF2904HDZ 263
BPF2904INOX 263
BPF2906 263
BPF2906HDZ 263
BPF2906INOX 263
BPF2908 263
BPF2908HDZ 263
BPF2908INOX 263
BPF2910 263
BPF2910HDZ 263
BPF2910INOX 263
BPF2912 263
BPF2912HDZ 263
BPF2912INOX 263
BPF2918 263
BPF2918HDZ 263
BPF2918INOX 263
BPF2920 263
BPF2920HDZ 263
BPF2920INOX 263
BPF2930 263
BPF2930HDZ 263
BPF2930INOX 263
BPL2903 262
BPL2903HDZ 262
BPL2903INOX 262
BPL2904 262
BPL2904HDZ 262
BPL2904INOX 262
BPL2905 262
BPL2905HDZ 262
BPL2905INOX 262
BPL2906 262
BPL2906HDZ 262
BPL2906INOX 262
BPL2907 262
BPL2907HDZ 262
BPL2907INOX 262
BPL2908 262
BPL2908HDZ 262
BPL2908INOX 262
BPL2910 262
BPL2910HDZ 262
BPL2910INOX 262
BPL2912 262
BPL2912HDZ 262
BPL2912INOX 262
BPL2918 262
BPL2918HDZ 262
BPL2918INOX 262
BPM2910 262
BPM2910HDZ 262
BPM2910INOX 262
CM010610 286
CM010610INOX 286
CM010616 286
CM010620 286
CM010625 286
CM010820 286
CM011025 286
CM020608 286
CM020612 286
CM020620 286
CM020816 286
CM020825 286
CM020860 287
CM020870 287
CM020870INOX 287
CM021025 286
CM021050 286
CM030508 286
CM030508INOX 286
CM030608 286
CM030608INOX 286
CM041030 287
CM041050 287
CM050620 298
CM050620INOX 298
CM060614 298
CM070620 298
CM080416 286
CM080520 286
CM080625 286
CM080645 286
CM080830 286
CM080850 286
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CM081035 286
CM081060 286
CM081240 286
CM081280 286
CM081440 286
CM081645 286
CM081660 286
CM090610 286
CM100600 287
CM100600INOX 287
CM100800 287
CM100800INOX 287
CM101000 287
CM110600 287
CM110800 287
CM111000 287
CM111200 287
CM120400 288
CM120500 288
CM120600 288
CM120800 288
CM121000 288
CM121200 288
CM121400 288
CM121600 288
CM130600 288
CM130800 288
CM131000 288
CM131200 288
CM140600 288
CM140800 288
CM141000 288
CM141200 288
CM150600 288
CM150800 288
CM151000 288
CM151200 288
CM160600 288
CM160800 288
CM161000 288
CM161200 288
CM170600 298
CM170600INOX 298
CM180600 298
CM180600INOX 298
CM190600 298
CM200601 287
CM200602 287
CM200801 287
CM200802 287
CM201001 287
CM201002 287
CM201201 287
CM201202 287
CM210625 287
CM210825 287
CM211030 287
CM211240 287
CM220600 288
CM220800 288
CM230600 287
CM230800 287
CM240400 288
CM240500 288
CM240600 288
CM240800 288
CM241000 288
CM241200 288
CM241400 288
CM241600 288
CM300600 296
CM300800 296
CM301000 296
CM301001 296
CM301200 296
CM310800 296
CM311000 296
CM330800 296
CM331000 296
CM350001 298
CM350003 299
CM400625 289
CM400830 289
CM401040 289
CM401250 289
CM401665 289
CM410416 289
CM410421 289
CM410625 289
CM410831 289
CM411034 289
CM411241 289
CM411443 289
CM411645 289
CM420645 289
CM420850 289
CM421060 289

CM421274 289
CM430645 290
CM430850 290
CM431060 290
CM431274 290
CM440645 290
CM440850 290
CM441060 290
CM441274 290
CM450645 290
CM450850 290
CM451065 290
CM451275 290
CM460645 291
CM460850 291
CM461065 291
CM461275 291
CM470645 291
CM470850 291
CM471065 291
CM471275 291
CM480645 291
CM480655 291
CM480853 291
CM480865 291
CM481060 291
CM481075 291
CM481201 291
CM481275 291
CM481612 291
CM490635 295
CM490665 295
CM500310 292
CM500414 292
CM510310 292
CM510414 292
CM520310 292
CM520414 292
CM530310 292
CM530414 292
CM540616 293
CM550616 293
CM560420 293
CM560432 293
CM560438 293
CM560445 293
CM560459 293
CM560552 293
CM560565 293
CM560652 293
CM560665 293
CM610010 295
CM610020 295
CM610030 295
CM610040 295
CM610050 295
CM611003 297
CM611008 297
CM611014 297
CM611020 297
CM612006 297
CM615020 297
CM615030 297
CM615050 297
CM615070 297
CM615100 297
CM620020 297
CM620030 297
CM620050 297
CM620070 297
CM620100 297
CMT00001 305
CMT00002 300
DB1801 315
DB1802 315
DB1803 315
DB1804 315
DB1805 315
DC1201 318
DC1202 318
DC1203 318
DC1204 318
DC1205 318
DC1206 318
DC1207 318
DC1208 318
DC1209 318
DC1210 318
DF1201 319
DISC020163 518
DISC020163 506
DISC020323 518
DISC020323 506
DISC020633 518
DISC020633 506
DISC021253 518
DISC021253 506

DISC040164 518
DISC040165 518
DISC040324 518
DISC040325 518
DISC040634 518
DISC040635 518
DISC040635 506
DISC041254 518
DISC041254 506
DISC041255 518
DISC041255 506
DISC240165 518
DISC240325 518
DISF020163 518
DISF020163 506
DISF020323 518
DISF020323 506
DISF020633 518
DISF020633 506
DISF021253 518
DISF021253 506
DISF040164 518
DISF040165 518
DISF040324 518
DISF040325 518
DISF040634 518
DISF040634 506
DISF040635 518
DISF040635 506
DISF041254 518
DISF041254 506
DISF041255 518
DISF041255 506
DISF440165 518
DISF440325 518
DISP020163 518
DISP020163 506
DISP020323 518
DISP020323 506
DISP020633 518
DISP020633 506
DISP021253 518
DISP021253 506
DISP040164 518
DISP040165 518
DISP040324 518
DISP040325 518
DISP040634 518
DISP040635 518
DISP040635 506
DISP041254 518
DISP041254 506
DISP041255 518
DISP041255 506
DISP240165 518
DISP240325 518
DISS100163 519
DISS100163 507
DISS110163 519
DISS110163 507
DISS120163 519
DISS120163 507
DISS200163 519
DISS200163 507
DISS310163 519
DISS310163 507
DISS320163 519
DISS320163 507
DISW020163 518
DISW020163 506
DISW020323 518
DISW020323 506
DISW020633 518
DISW020633 506
DISW021253 518
DISW021253 506
DISW040164 518
DISW040165 518
DISW040324 518
DISW040325 518
DISW040634 518
DISW040634 506
DISW040635 518
DISW040635 506
DISW041254 518
DISW041254 506
DISW041255 518
DISW041255 506
DP1201 316
DP1202 316
DS1201 319
DS1202 319
DT1201 317
E0001B 112
E0001BC 112
E0001C 112
F0000A 94

F0000L 94
F0000M 94
F0000MB 102
F00011 94
F00011B 112
F00011G 112
F00013 94
F00013B 112
F00013G 112
F00015 94
F00015B 112
F00015G 112
FC1010 241
FC1015 241
FC1020 241
FC1030 241
FC1040 241
FC1050 241
FC1060 241
FC15005 246
FC15010 246
FC15015 246
FC15020 246
FC15030 246
FC15040 246
FC15050 246
FC15060 246
FC3005 241
FC3010 241
FC3015 241
FC3020 241
FC3030 241
FC3040 241
FC3050 241
FC3060 241
FC33833 246
FC33834 246
FC33835 246
FC34101 245
FC34101INOX 245
FC34102 245
FC34102INOX 245
FC34103 245
FC34103INOX 245
FC34104 245
FC34104INOX 245
FC34105 245
FC34106 245
FC34107 245
FC34108 245
FC34179 245
FC34180 245
FC34182 245
FC34183 245
FC34184 245
FC34185 245
FC34186 245
FC34247 247
FC37004 248
FC37005 248
FC37008 248
FC37009 248
FC37040 242
FC37230 248
FC37302 246
FC37303 246
FC37304 247
FC37304INOX 247
FC37305 247
FC37305INOX 247
FC37306 247
FC37310 247
FC37311 247
FC37311INOX 247
FC5005 241
FC5005INOX 241
FC5010 241
FC5010INOX 241
FC5015 241
FC5015INOX 241
FC5020 241
FC5020INOX 241
FC5030 241
FC5030INOX 241
FC5040 241
FC5040INOX 241
FC5050 241
FC5050INOX 241
FC5060 241
FC5060INOX 241
FC8008 241
FC8010 241
FC8015 241
FC8020 241
FC8030 241
FC8040 241
FC8050 241
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FC8060 241
GR1PRO 572
GR4YOU 572
GRAADAPTER 572
GRABATPACK 572
GRAHCASE 572
GRCHS09W 573
GRCHS09Y 573
GRCHS12W 573
GRCHS12Y 573
GRCHS19W 573
GRCHS19Y 573
GRCNA06W 573
GRCNA06Y 573
GRCNA09W 573
GRCNA09Y 573
GRCNA12W 573
GRCNA12Y 573
GRCNA19W 573
GRCNA19Y 573
GRCNY12W 573
GRCNY12Y 573
GRCNY19W 573
GRCNY19Y 573
GRCPO09M 573
GRCPO09T 573
GRCPO09W 573
GRCPO12M 573
GRCPO12W 573
GRCPO19M 573
GRCPO19W 573
GRCVI09G 573
GRCVI09O 573
GRCVI09R 573
GRCVI09W 573
GRCVI09Y 573
GRCVI12G 573
GRCVI12O 573
GRCVI12R 573
GRCVI12W 573
GRCVI12Y 573
GRCVI19G 573
GRCVI19O 573
GRCVI19R 573
GRCVI19W 573
GRCVI19Y 573
GTRPA-03 529
GTRPA-04 529
GTRPA-05 529
GTRPA-06 529
GTRPA-08 529
GTRPA-10 529
GTRPA-12 529
GTRPA-15 529
GTRPA-20 529
GTRPA-25 529
GTRPA-30 529
GTRPA-40 529
GTRPA-50 529
GTRVO-03 529
GTRVO-04 529
GTRVO-05 529
GTRVO-06 529
GTRVO-08 529
GTRVO-10 529
GTRVO-12 529
GTRVO-15 529
GTRVO-20 529
GTRVO-25 529
GTRVO-30 529
GTRVO-40 529
GTRVO-50 529
ISBK1209 556
ISBK1506 556
ISBK1563 556
ISBK2009 556
ISBK2017 556
ISBK2033 556
ISBK2801 556
ISBK2819 556
ISBK2827 556
ISBK3049 556
ISBK3056 556
ISBK3544 556
ISBK3551 556
ISBK3569 556
ISBK3890 557
ISBK3916 557
ISBK3924 557
ISBK4047 556
ISBK4054 556
ISBK4062 556
ISBK4070 556
ISBK4112 557
ISBK4120 557
ISBK4160 557
ISBK4617 557

ISBK4625 557
ISBK4633 557
ISBK5044 556
ISBK5051 556
ISBK5069 556
ISBK5531 557
ISBK5549 557
ISBK5556 557
ISBK6059 557
ISBK6067 557
ISBK6075 557
ISBK6554 556
ISBK6562 556
ISBK6570 556
ISBK7057 557
ISBK7065 557
ISBK7073 557
ISBK7099 557
ISBK7552 556
ISBK7560 556
ISBK7578 556
ISBK8063 557
ISBK8071 557
ISBK8089 557
ISBK9962 556
ISBK9970 556
ISBK9988 556
LA1020 217
LA1020HDZ 217
LA1030 217
LA1030HDZ 217
LA1040 217
LA1040HDZ 217
LA1050 217
LA1050HDZ 217
LA1060 217
LA1060HDZ 217
LA5020 217
LA5020HDZ 217
LA5030 217
LA5030HDZ 217
LA5040 217
LA5040HDZ 217
LA5050 217
LA5050HDZ 217
LA5060 217
LA5060HDZ 217
LA8020 217
LA8020HDZ 217
LA8030 217
LA8030HDZ 217
LA8040 217
LA8040HDZ 217
LA8050 217
LA8050HDZ 217
LA8060 217
LA8060HDZ 217
LB10064 570
LB10264 570
LB10462 570
LB20264 570
LB20462 570
LB20464 570
LB20662 570
LB20664 570
LB20862 570
LB20962 570
LC0132 227
LC0132HDZ 227
LC0132INOX 227
LC0133 227
LC0133HDZ 227
LC0133INOX 227
LC0134 227
LC0134HDZ 227
LC0134INOX 227
LC0135 227
LC0135HDZ 227
LC0135INOX 227
LC0136 227
LC0136HDZ 227
LC0136INOX 227
LC0162 227
LC0162HDZ 227
LC0162INOX 227
LC0163 227
LC0163HDZ 227
LC0163INOX 227
LC0164 227
LC0164HDZ 227
LC0164INOX 227
LC0165 227
LC0165HDZ 227
LC0165INOX 227
LC0166 227
LC0166HDZ 227
LC0166INOX 227

LC0532 227
LC0532HDZ 227
LC0532INOX 227
LC0533 227
LC0533HDZ 227
LC0533INOX 227
LC0534 227
LC0534HDZ 227
LC0534INOX 227
LC0535 227
LC0535HDZ 227
LC0535INOX 227
LC0536 227
LC0536HDZ 227
LC0536INOX 227
LC0562 227
LC0562HDZ 227
LC0562INOX 227
LC0563 227
LC0563HDZ 227
LC0563INOX 227
LC0564 227
LC0564HDZ 227
LC0564INOX 227
LC0565 227
LC0565HDZ 227
LC0565INOX 227
LC0566 227
LC0566HDZ 227
LC0566INOX 227
LC0832 227
LC0832HDZ 227
LC0832INOX 227
LC0833 227
LC0833HDZ 227
LC0833INOX 227
LC0834 227
LC0834HDZ 227
LC0834INOX 227
LC0835 227
LC0835HDZ 227
LC0835INOX 227
LC0836 227
LC0836HDZ 227
LC0836INOX 227
LC0862 227
LC0862HDZ 227
LC0862INOX 227
LC0863 227
LC0863HDZ 227
LC0863INOX 227
LC0864 227
LC0864HDZ 227
LC0864INOX 227
LC0865 227
LC0865HDZ 227
LC0865INOX 227
LC0866 227
LC0866HDZ 227
LC0866INOX 227
LC1320 228
LC1320HDZ 228
LC1320INOX 228
LC1330 228
LC1330HDZ 228
LC1330INOX 228
LC1340 228
LC1340HDZ 228
LC1340INOX 228
LC1350 228
LC1350HDZ 228
LC1350INOX 228
LC1360 228
LC1360HDZ 228
LC1360INOX 228
LC1620 229
LC1620HDZ 229
LC1620INOX 229
LC1630 229
LC1630HDZ 229
LC1630INOX 229
LC1640 229
LC1640HDZ 229
LC1640INOX 229
LC1650 229
LC1650HDZ 229
LC1650INOX 229
LC1660 229
LC1660HDZ 229
LC1660INOX 229
LC5320 228
LC5320HDZ 228
LC5320INOX 228
LC5330 228
LC5330HDZ 228
LC5330INOX 228
LC5340 228

LC5340HDZ 228
LC5340INOX 228
LC5350 228
LC5350HDZ 228
LC5350INOX 228
LC5360 228
LC5360HDZ 228
LC5360INOX 228
LC5620 229
LC5620HDZ 229
LC5620INOX 229
LC5630 229
LC5630HDZ 229
LC5630INOX 229
LC5640 229
LC5640HDZ 229
LC5640INOX 229
LC5650 229
LC5650HDZ 229
LC5650INOX 229
LC5660 229
LC5660HDZ 229
LC5660INOX 229
LC8320 228
LC8320HDZ 228
LC8320INOX 228
LC8330 228
LC8330HDZ 228
LC8330INOX 228
LC8340 228
LC8340HDZ 228
LC8340INOX 228
LC8350 228
LC8350HDZ 228
LC8350INOX 228
LC8360 228
LC8360HDZ 228
LC8360INOX 228
LC8620 229
LC8620HDZ 229
LC8620INOX 229
LC8630 229
LC8630HDZ 229
LC8630INOX 229
LC8640 229
LC8640HDZ 229
LC8640INOX 229
LC8650 229
LC8650HDZ 229
LC8650INOX 229
LC8660 229
LC8660HDZ 229
LC8660INOX 229
LE1002 232
LE1002HDZ 232
LE1002INOX 232
LE1003 232
LE1003HDZ 232
LE1003INOX 232
LE1004 232
LE1004HDZ 232
LE1004INOX 232
LE1005 232
LE1005HDZ 232
LE1005INOX 232
LE1006 232
LE1006HDZ 232
LE1006INOX 232
LE5002 232
LE5002HDZ 232
LE5002INOX 232
LE5003 232
LE5003HDZ 232
LE5003INOX 232
LE5004 232
LE5004HDZ 232
LE5004INOX 232
LE5005 232
LE5005HDZ 232
LE5005INOX 232
LE5006 232
LE5006HDZ 232
LE5006INOX 232
LE8002 232
LE8002HDZ 232
LE8002INOX 232
LE8003 232
LE8003HDZ 232
LE8003INOX 232
LE8004 232
LE8004HDZ 232
LE8004INOX 232
LE8005 232
LE8005HDZ 232
LE8005INOX 232
LE8006 232
LE8006HDZ 232
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LE8006INOX 232
LG1000 224
LG1000HDZ 224
LG1000INOX 224
LG5000 224
LG5000HDZ 224
LG5000INOX 224
LG8000 224
LG8000HDZ 224
LG8000INOX 224
LH6002 269
LH6002HDZ 269
LH6002INOX 269
LH6003 269
LH6003HDZ 269
LH6003INOX 269
LH6004 269
LH6004HDZ 269
LH6004INOX 269
LH6005 269
LH6005HDZ 269
LH6005INOX 269
LH6006 269
LH6006HDZ 269
LH6006INOX 269
LI5020 217
LI5020HDZ 217
LI5020INOX 217
LI5030 217
LI5030HDZ 217
LI5030INOX 217
LI5040 217
LI5040HDZ 217
LI5040INOX 217
LI5050 217
LI5050HDZ 217
LI5050INOX 217
LI5060 217
LI5060HDZ 217
LI5060INOX 217
LI8020 217
LI8020HDZ 217
LI8020INOX 217
LI8030 217
LI8030HDZ 217
LI8030INOX 217
LI8040 217
LI8040HDZ 217
LI8040INOX 217
LI8050 217
LI8050HDZ 217
LI8050INOX 217
LI8060 217
LI8060HDZ 217
LI8060INOX 217
LK0023 228
LK0023HDZ 228
LK0023INOX 228
LK0026 229
LK0026HDZ 229
LK0026INOX 229
LK0033 228
LK0033HDZ 228
LK0033INOX 228
LK0036 229
LK0036HDZ 229
LK0036INOX 229
LK0043 228
LK0043HDZ 228
LK0043INOX 228
LK0046 229
LK0046HDZ 229
LK0046INOX 229
LK0053 228
LK0053HDZ 228
LK0053INOX 228
LK0056 229
LK0056HDZ 229
LK0056INOX 229
LK0063 228
LK0063HDZ 228
LK0063INOX 228
LK0066 229
LK0066HDZ 229
LK0066INOX 229
LK0203 230
LK0203HDZ 230
LK0203INOX 230
LK0303 230
LK0303HDZ 230
LK0303INOX 230
LK0403 230
LK0403HDZ 230
LK0403INOX 230
LK0503 230
LK0503HDZ 230
LK0503INOX 230

LK0603 230
LK0603HDZ 230
LK0603INOX 230
LK2003 231
LK2003HDZ 231
LK2003INOX 231
LK3003 231
LK3003HDZ 231
LK3003INOX 231
LK4003 231
LK4003HDZ 231
LK4003INOX 231
LK5003 231
LK5003HDZ 231
LK5003INOX 231
LK6003 231
LK6003HDZ 231
LK6003INOX 231
LL1020 217
LL1020HDZ 217
LL1020INOX 217
LL1030 217
LL1030HDZ 217
LL1030INOX 217
LL1040 217
LL1040HDZ 217
LL1040INOX 217
LL1050 217
LL1050HDZ 217
LL1050INOX 217
LL1060 217
LL1060HDZ 217
LL1060INOX 217
LL5020 217
LL5020HDZ 217
LL5020INOX 217
LL5030 217
LL5030HDZ 217
LL5030INOX 217
LL5040 217
LL5040HDZ 217
LL5040INOX 217
LL5050 217
LL5050HDZ 217
LL5050INOX 217
LL5060 217
LL5060HDZ 217
LL5060INOX 217
LL8020 217
LL8020HDZ 217
LL8020INOX 217
LL8030 217
LL8030HDZ 217
LL8030INOX 217
LL8040 217
LL8040HDZ 217
LL8040INOX 217
LL8050 217
LL8050HDZ 217
LL8050INOX 217
LL8060 217
LL8060HDZ 217
LL8060INOX 217
LP0050 224
LP0050HDZ 224
LP0050INOX 224
LP0051 224
LP0051HDZ 224
LP0051INOX 224
LP0080 224
LP0080HDZ 224
LP0080INOX 224
LP0081 224
LP0081HDZ 224
LP0081INOX 224
LP0100 224
LP0100HDZ 224
LP0100INOX 224
LP0101 224
LP0101HDZ 224
LP0101INOX 224
LP1000 226
LP1000HDZ 226
LP1000INOX 226
LP2003 272
LP2003HDZ 272
LP2003INOX 272
LP2004 272
LP2004HDZ 272
LP2004INOX 272
LP2005 272
LP2005HDZ 272
LP2005INOX 272
LP2006 272
LP2006HDZ 272
LP2006INOX 272
LP3000 225

LP3000HDZ 225
LP3000INOX 225
LP4000 225
LP4000HDZ 225
LP4000INOX 225
LP5000 226
LP5000HDZ 226
LP5000INOX 226
LP6002 269
LP6002HDZ 269
LP6002INOX 269
LP6003 269
LP6003HDZ 269
LP6003INOX 269
LP6004 269
LP6004HDZ 269
LP6004INOX 269
LP6005 269
LP6005HDZ 269
LP6005INOX 269
LP6006 269
LP6006HDZ 269
LP6006INOX 269
LP7002 271
LP7002HDZ 271
LP7002INOX 271
LP7003 271
LP7003HDZ 271
LP7003INOX 271
LP7004 271
LP7004HDZ 271
LP7004INOX 271
LP7005 271
LP7005HDZ 271
LP7005INOX 271
LP7006 271
LP7006HDZ 271
LP7006INOX 271
LP7008 271
LP7008HDZ 271
LP7008INOX 271
LP7010 271
LP7010HDZ 271
LP7010INOX 271
LP7012 271
LP7012HDZ 271
LP7012INOX 271
LP7015 271
LP7015HDZ 271
LP7015INOX 271
LP7020 271
LP7020HDZ 271
LP7020INOX 271
LP8002 272
LP8002HDZ 272
LP8002INOX 272
LP8003 272
LP8003HDZ 272
LP8003INOX 272
LP8004 272
LP8004HDZ 272
LP8004INOX 272
LP8005 272
LP8005HDZ 272
LP8005INOX 272
LP8006 272
LP8006HDZ 272
LP8006INOX 272
LP8008 272
LP8008HDZ 272
LP8008INOX 272
LP8010 272
LP8010HDZ 272
LP8010INOX 272
LP8012 272
LP8012HDZ 272
LP8012INOX 272
LP8015 272
LP8015HDZ 272
LP8015INOX 272
LP8020 272
LP8020HDZ 272
LP8020INOX 272
LP8102 271
LP8102HDZ 271
LP8102INOX 271
LP8103 271
LP8103HDZ 271
LP8103INOX 271
LP8104 271
LP8104HDZ 271
LP8104INOX 271
LP8105 271
LP8105HDZ 271
LP8105INOX 271
LP8106 271
LP8106HDZ 271

LP8106INOX 271
LP8108 271
LP8108HDZ 271
LP8108INOX 271
LP8110 271
LP8110HDZ 271
LP8110INOX 271
LP8112 271
LP8112HDZ 271
LP8112INOX 271
LP8115 271
LP8115HDZ 271
LP8115INOX 271
LP8120 271
LP8120HDZ 271
LP8120INOX 271
LR1100 226
LR1100HDZ 226
LR1100INOX 226
LR1200 226
LR1200HDZ 226
LR1200INOX 226
LR1300 226
LR1300HDZ 226
LR1300INOX 226
LR1400 226
LR1400HDZ 226
LR1400INOX 226
LR5100 226
LR5100HDZ 226
LR5100INOX 226
LR5200 226
LR5200HDZ 226
LR5200INOX 226
LR5300 226
LR5300HDZ 226
LR5300INOX 226
LR5400 226
LR5400HDZ 226
LR5400INOX 226
LR8100 226
LR8100HDZ 226
LR8100INOX 226
LR8200 226
LR8200HDZ 226
LR8200INOX 226
LR8300 226
LR8300HDZ 226
LR8300INOX 226
LR8400 226
LR8400HDZ 226
LR8400INOX 226
LS0021 264
LS0030 263
LS0041 265
LS0082 272
LS1000 225
LS5000 225
LS8000 225
LT1302 230
LT1302HDZ 230
LT1302INOX 230
LT1303 230
LT1303HDZ 230
LT1303INOX 230
LT1304 230
LT1304HDZ 230
LT1304INOX 230
LT1305 230
LT1305HDZ 230
LT1305INOX 230
LT1306 230
LT1306HDZ 230
LT1306INOX 230
LT5302 230
LT5302HDZ 230
LT5302INOX 230
LT5303 230
LT5303HDZ 230
LT5303INOX 230
LT5304 230
LT5304HDZ 230
LT5304INOX 230
LT5305 230
LT5305HDZ 230
LT5305INOX 230
LT5306 230
LT5306HDZ 230
LT5306INOX 230
LT8302 230
LT8302HDZ 230
LT8302INOX 230
LT8303 230
LT8303HDZ 230
LT8303INOX 230
LT8304 230
LT8304HDZ 230
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LT8304INOX 230
LT8305 230
LT8305HDZ 230
LT8305INOX 230
LT8306 230
LT8306HDZ 230
LT8306INOX 230
LX1302 231
LX1302HDZ 231
LX1302INOX 231
LX1303 231
LX1303HDZ 231
LX1303INOX 231
LX1304 231
LX1304HDZ 231
LX1304INOX 231
LX1305 231
LX1305HDZ 231
LX1305INOX 231
LX1306 231
LX1306HDZ 231
LX1306INOX 231
LX5302 231
LX5302HDZ 231
LX5302INOX 231
LX5303 231
LX5303HDZ 231
LX5303INOX 231
LX5304 231
LX5304HDZ 231
LX5304INOX 231
LX5305 231
LX5305HDZ 231
LX5305INOX 231
LX5306 231
LX5306HDZ 231
LX5306INOX 231
LX8302 231
LX8302HDZ 231
LX8302INOX 231
LX8303 231
LX8303HDZ 231
LX8303INOX 231
LX8304 231
LX8304HDZ 231
LX8304INOX 231
LX8305 231
LX8305HDZ 231
LX8305INOX 231
LX8306 231
LX8306HDZ 231
LX8306INOX 231
MKCAS1 657
MKCAS2 657
MKCAS3 657
MKCBS1 657
MKCBS2 657
MKCBS3 657
MKCCS1 657
MKCCS2 657
MKCCS3 657
MKCDS1 657
MKCDS2 657
MKCDS3 657
MKCES1 657
MKCES2 657
MKCES3 657
MKCFS1 657
MKCFS2 657
MKCFS3 657
MKCGS1 657
MKCGS2 657
MKCGS3 657
MKCHS1 657
MKCHS2 657
MKCHS3 657
MKCIS1 657
MKCIS2 657
MKCIS3 657
MKCJS1 657
MKCJS2 657
MKCJS3 657
MKCKS1 657
MKCKS2 657
MKCKS3 657
MKCLS1 657
MKCLS2 657
MKCLS3 657
MKCMS1 657
MKCMS2 657
MKCMS3 657
MKCNS1 657
MKCNS2 657
MKCNS3 657
MKCOS1 657
MKCOS2 657
MKCOS3 657

MKCPS1 657
MKCPS2 657
MKCPS3 657
MKCQS1 657
MKCQS2 657
MKCQS3 657
MKCRS1 657
MKCRS2 657
MKCRS3 657
MKCSS1 657
MKCSS2 657
MKCSS3 657
MKCTS1 657
MKCTS2 657
MKCTS3 657
MKCUS1 657
MKCUS2 657
MKCUS3 657
MKCVS1 657
MKCVS2 657
MKCVS3 657
MKCWS1 657
MKCWS2 657
MKCWS3 657
MKCXS1 657
MKCXS2 657
MKCXS3 657
MKCYS1 657
MKCYS2 657
MKCYS3 657
MKCZS1 657
MKCZS2 657
MKCZS3 657
MKF0S1 657
MKF0S2 657
MKF0S3 657
MKF1S1 657
MKF1S2 657
MKF1S3 657
MKF2S1 657
MKF2S2 657
MKF2S3 657
MKF3S1 657
MKF3S2 657
MKF3S3 657
MKF4S1 657
MKF4S2 657
MKF4S3 657
MKF5S1 657
MKF5S2 657
MKF5S3 657
MKF6S1 657
MKF6S2 657
MKF6S3 657
MKF7S1 657
MKF7S2 657
MKF7S3 657
MKF8S1 657
MKF8S2 657
MKF8S3 657
MKF9S1 657
MKF9S2 657
MKF9S3 657
MKMPS1 657
MKMPS2 657
MKMPS3 657
MKSAS1 657
MKSAS2 657
MKSAS3 657
MKSBS1 657
MKSBS2 657
MKSBS3 657
MKSFS1 657
MKSFS2 657
MKSFS3 657
MKSGS1 657
MKSGS2 657
MKSGS3 657
MKSMS1 657
MKSMS2 657
MKSMS3 657
MKSPS1 657
MKSPS2 657
MKSPS3 657
PA600710F2 10
PA601013F2 10
PA601216F2 10
PA601721F2 10
PA602329F2 10
PA602935F2 10
PA603643F2 10
PA604855F2 10
PADM16 13
PADM20 13
PADM25 13
PADM32 13
PADM40 13

PADM50 13
PADM63 13
PAGM12N 13
PAGM16N 13
PAGM20N 13
PAGM25N 13
PAGM32N 13
PAGM40N 13
PAGM50N 13
PAGM63N 13
PAL12M16N 12
PAL17M20N 12
PAL23M25N 12
PAL29M32N 12
PAL36M40N 12
PAL48M50N 12
PAM07M12N 11
PAM10M16N 11
PAM12M16N 11
PAM12M20N 11
PAM17M20N 11
PAM17M25N 11
PAM23M25N 11
PAM23M32N 11
PAM29M32N 11
PAM29M40N 11
PAM36M40N 11
PAM36M50N 11
PAM48M50N 11
PAM48M63N 11
PAN10M16N 11
PAN12M16N 11
PAN12M20N 11
PAN17M20N 11
PAN23M25N 11
PAN29M32N 11
PAN36M40N 11
PAN48M50N 11
PAPM12 14
PAPM16 14
PAPM20 14
PAPM25 14
PAPM32 14
PAPM40 14
PAPM50 14
PAPM63 14
PAR07 14
PAR10 14
PAR12 14
PAR17 14
PAR23 14
PAR29 14
PAR36 14
PAR48 14
PAS07N 13
PAS10N 13
PAS12N 13
PAS17N 13
PAS23N 13
PAS29N 13
PAS36N 13
PAS48N 13
PAT10N 12
PAT12N 12
PAT17N 12
PAT23N 12
PAT29N 12
PAT36N 12
PAY171212N 12
PAY231717N 12
PAY292323N 12
PAY362929N 12
PAY483636N 12
QSP0104 558
QSP0155 558
QSP0156 558
QSP0206 558
QSP0208 558
QSP0304 558
QSP0306 558
QSP0308 558
QSP0406 558
QSP0408 558
QSP0504 558
QSP0505 558
QSP0506 558
QSP0508 558
QSP0606 558
QSP0704 558
QSP0706 558
QSP0805 558
QSP0806 558
QSP0906 558
QSP1006 558
QSP1008 558
R5A05 400
R5A06 400

R5A07 400
R5A21 401
R5A24 401
R5A31 326
R5A32 342
R5A32 342
R5A33 394
R5A34 342
R5A36 394
R5A41 378
R5A45 377
R5A46 378
R5A47 378
R5A48 378
R5A49 378
R5A50 326
R5A50 326
R5A51 400
R5A52 400
R5A53 377
R5A54 401
R5AD2400 380
R5AD2406 380
R5AD2410 380
R5AD2416 380
R5AE01 385
R5AE02 385
R5AE03 398
R5AE05 385
R5AE06 374
R5AE09 385
R5AEL01 373
R5APC1000 340
R5APC1200 340
R5APC1600 340
R5APC600 340
R5APC800 340
R5APV1000 340
R5APV1200 340
R5APV1600 340
R5APV600 340
R5APV800 340
R5BPE60 424
R5BPE80 424
R5BSAEV02 434
R5BSEV01 434
R5BSEV03 435
R5BSEV04 435
R5BSEV1/10T 434
R5BSEV1/10TN 434
R5BSEV2/10T 434
R5BSEV2/10TN 434
R5BSEV2/5T 434
R5BSEV2/5TN 434
R5BSEV3/10T 434
R5BSEV3/10TN 434
R5BSEV4/5T 434
R5BSEV4/5TN 434
R5BSFV 440
R5BSFVL 440
R5BSFVT 440
R5BSGF250TN 442
R5BSGF630TN 442
R5CAE101240 350
R5CAE101440 350
R5CAE101640 350
R5CAE101840 350
R5CAE102040 350
R5CAE81240 350
R5CAE81440 350
R5CAE81640 350
R5CAE81840 350
R5CAE82040 350
R5CC1000 341
R5CC1200 341
R5CC1600 341
R5CC600 341
R5CC800 341
R5CDA02 335
R5CDE11120 334
R5CDE1180 334
R5CDE22120 334
R5CDE22120C 334
R5CDE2280 334
R5CDE2280C 334
R5CDE31120 334
R5CDE32120 334
R5CDE32120C 334
R5CDE32120F 334
R5CDE3280 334
R5CDE3280C 334
R5CDE33120 334
R5CDE33120C 334
R5CDE33120F 334
R5CDE42120 334
R5CDE42120C 334
R5CDE42120F 334



768

Справочник кодов

Код Стр. Код Стр. Код Стр. Код Стр.
R5CDE4280 334
R5CDE4280C 334
R5CDE43120 334
R5CDE43120C 334
R5CDE43120F 334
R5CDE44120 334
R5CDE44120F 334
R5CDE52120 334
R5CDE52120C 334
R5CDE52120F 334
R5CDE53120 334
R5CDE53120F 334
R5CDE62120 334
R5CDE62120F 334
R5CDE6280 334
R5CDE63120 334
R5CDE63120F 334
R5CDE64120 334
R5CDE64120F 334
R5CDE82120 334
R5CDE82120F 334
R5CDE8280 334
R5CDE84120 334
R5CDE84120F 334
R5CDP11 335
R5CDP22 335
R5CDP31 335
R5CDP32 335
R5CDP33 335
R5CDP42 335
R5CDP43 335
R5CDP44 335
R5CDP52 335
R5CDP53 335
R5CDP62 335
R5CDP63 335
R5CDP64 335
R5CDP82 335
R5CDP84 335
R5CE0231 324
R5CE0331 324
R5CE0341 324
R5CE0342 324
R5CE0391 324
R5CE0431 324
R5CE0432 324
R5CE0442 324
R5CE0462 324
R5CE0531 324
R5CE0532 324
R5CE0542 324
R5CE0549 324
R5CE0552 324
R5CE0553 324
R5CE0562 324
R5CE0563 324
R5CE0642 324
R5CE0644 324
R5CE0649 324
R5CE0652 324
R5CE0664 324
R5CE0669 324
R5CE0683 324
R5CE0752 324
R5CE0759 324
R5CE0812 324
R5CE0813 324
R5CE0862 324
R5CE0863 324
R5CE0864 324
R5CE0869 324
R5CE0882 324
R5CE0883 324
R5CE0884 324
R5CE1013 324
R5CE1063 324
R5CE1064 324
R5CE1069 324
R5CE1083 324
R5CE1084 324
R5CE12123 324
R5CE1213 324
R5CE1263 324
R5CE1283 324
R5CE1413 324
R5CE1463 324
R5CE1483 324
R5CE200 328
R5CE200 416
R5CE201 386
R5CE202 386
R5CE203 386
R5CE204 416
R5CE205 328
R5CE205 343
R5CE207 386
R5CE209 343

R5CE211 328
R5CE211 386
R5CE211 416
R5CE212 328
R5CE212 386
R5CE212 416
R5CE213 328
R5CE213 386
R5CE213 416
R5CE214 328
R5CE214 386
R5CE214 416
R5CE219 328
R5CE219 386
R5CE219 416
R5CE221 328
R5CE221 343
R5CE221 416
R5CE223 328
R5CE223 343
R5CE223 416
R5CE224 328
R5CE224 343
R5CE224 416
R5CE226 328
R5CE226 343
R5CE226 416
R5CE227 328
R5CE227 343
R5CE227 416
R5CE228 328
R5CE228 343
R5CE228 416
R5CE230 328
R5CE230 386
R5CE230 416
R5CE233 328
R5CE233 386
R5CE233 416
R5CE234 328
R5CE234 386
R5CE234 416
R5CE235 328
R5CE235 386
R5CE235 416
R5CE236 328
R5CE236 386
R5CE236 416
R5CE237 328
R5CE237 343
R5CE237 386
R5CE237 416
R5CE240 328
R5CE240 343
R5CE240 416
R5CE243 328
R5CE243 343
R5CE243 416
R5CE245 328
R5CE245 343
R5CE245 416
R5CE246 328
R5CE246 343
R5CE246 416
R5CE248 385
R5CE261 328
R5CE261 343
R5CE261 416
R5CE262 386
R5CEX0432 325
R5CEX0442 325
R5CEX0462 325
R5CEX0532 325
R5CEX0542 325
R5CEX0549 325
R5CEX0552 325
R5CEX0642 325
R5CEX0649 325
R5CEX0669 325
R5CEX0752 325
R5CEX0759 325
R5CEX0863 325
R5CEX0869 325
R5CEX1063 325
R5CEX1069 325
R5CEX1083 325
R5CEX1263 325
R5CEX1283 325
R5CPC1000 339
R5CPC1200 339
R5CPC1600 339
R5CPC600 339
R5CPC800 339
R5CPCE10120 350
R5CPCE10140 350
R5CPCE10160 350
R5CPCE10180 350

R5CPCE10200 350
R5CPCE8120 350
R5CPCE8140 350
R5CPCE8160 350
R5CPCE8180 350
R5CPCE8200 350
R5CPE10100 381
R5CPE10120 350
R5CPE10140 350
R5CPE10160 350
R5CPE10180 350
R5CPE10200 350
R5CPE1060 381
R5CPE1080 381
R5CPE12100 381
R5CPE1260 381
R5CPE1280 381
R5CPE14120 381
R5CPE14160 381
R5CPE1460 381
R5CPE1480 381
R5CPE1481 381
R5CPE16100 381
R5CPE16101 381
R5CPE16120 381
R5CPE1640 381
R5CPE1660 381
R5CPE1680 381
R5CPE1681 381
R5CPE18100 381
R5CPE18101 381
R5CPE18120 381
R5CPE1830 381
R5CPE1840 381
R5CPE1860 381
R5CPE1880 381
R5CPE1881 381
R5CPE20100 381
R5CPE20101 381
R5CPE20120 381
R5CPE20140 381
R5CPE20160 381
R5CPE2030 381
R5CPE2040 381
R5CPE2060 381
R5CPE2080 381
R5CPE2081 381
R5CPE22100 381
R5CPE22101 381
R5CPE22120 381
R5CPE2230 381
R5CPE2240 381
R5CPE2260 381
R5CPE2280 381
R5CPE2281 381
R5CPE8120 350
R5CPE8140 350
R5CPE8160 350
R5CPE8180 350
R5CPE8200 350
R5CPFE6100 412
R5CPFE8100 412
R5CPLE1850 382
R5CPLE1860 382
R5CPLE1880 382
R5CPLE2050 382
R5CPLE2060 382
R5CPLE2080 382
R5CPLE2250 382
R5CPLE2260 382
R5CPLE2280 382
R5CPME6200 412
R5CPME6201 412
R5CPME6300 412
R5CPME6400 412
R5CPME6401 412
R5CPME6500 412
R5CPME6600 412
R5CPME6800 412
R5CPME6900 412
R5CPME8200 412
R5CPME8201 412
R5CPME8300 412
R5CPME8400 412
R5CPME8500 412
R5CPME8600 412
R5CPME8800 412
R5CPME8900 412
R5CPMIE6400 415
R5CPMIE6600 415
R5CPMIE6800 415
R5CPMIE8400 415
R5CPMIE8600 415
R5CPMIE8800 415
R5CPMTE6400 412
R5CPMTE6600 412
R5CPMTE6800 412

R5CPMTE8400 416
R5CPMTE8600 416
R5CPMTE8800 416
R5CPTE10100 383
R5CPTE1060 383
R5CPTE1080 383
R5CPTE12100 383
R5CPTE1260 383
R5CPTE1280 383
R5CPTE14100 383
R5CPTE1460 383
R5CPTE1480 383
R5CPTE16100 383
R5CPTE1660 383
R5CPTE1680 383
R5CPTE18100 383
R5CPTE1860 383
R5CPTE1880 383
R5CPTE20100 383
R5CPTE2060 383
R5CPTE2080 383
R5CPTE22100 383
R5CPTE2260 383
R5CPTE2280 383
R5CPTED1660 383
R5CPTED1680 383
R5CPTED1860 383
R5CPTED1880 383
R5CPTED2060 383
R5CPTED2080 383
R5CPV1000 339
R5CPV1200 339
R5CPV1600 339
R5CPV600 339
R5CPV800 339
R5CQE14124 454
R5CQE14124S 456
R5CQE14125 454
R5CQE14125S 456
R5CQE14164 454
R5CQE14164S 456
R5CQE14165 454
R5CQE14165S 456
R5CQE1464 454
R5CQE1464S 456
R5CQE1465 454
R5CQE1465S 456
R5CQE1484 454
R5CQE1484S 456
R5CQE1485 454
R5CQE1485S 456
R5CQE16104 454
R5CQE16104S 456
R5CQE16105 454
R5CQE16105S 456
R5CQE16106 454
R5CQE16106S 456
R5CQE16124 454
R5CQE16124S 456
R5CQE16125 454
R5CQE16125S 456
R5CQE16126 454
R5CQE16126S 456
R5CQE1644 454
R5CQE1644S 456
R5CQE1645 454
R5CQE1645S 456
R5CQE1646 454
R5CQE1646S 456
R5CQE1664 454
R5CQE1664S 456
R5CQE1665 454
R5CQE1665S 456
R5CQE1666 454
R5CQE1666S 456
R5CQE1684 454
R5CQE1684S 456
R5CQE1685 454
R5CQE1685S 456
R5CQE1686 454
R5CQE1686S 456
R5CQE18104 454
R5CQE18104S 456
R5CQE18105 454
R5CQE18105S 456
R5CQE18106 454
R5CQE18106S 456
R5CQE18108 454
R5CQE18108S 456
R5CQE18124 454
R5CQE18124S 456
R5CQE18125 454
R5CQE18125S 456
R5CQE18126 454
R5CQE18126S 456
R5CQE18128 454
R5CQE18128S 456
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R5CQE1834S 388
R5CQE1835S 388
R5CQE1836S 388
R5CQE1838S 388
R5CQE1844 454
R5CQE1844S 388
R5CQE1844S 456
R5CQE1845 454
R5CQE1845S 388
R5CQE1845S 456
R5CQE1846 454
R5CQE1846S 388
R5CQE1846S 456
R5CQE1848 454
R5CQE1848S 388
R5CQE1848S 456
R5CQE1864 454
R5CQE1864S 456
R5CQE1865 454
R5CQE1865S 456
R5CQE1866 454
R5CQE1866S 456
R5CQE1868 454
R5CQE1868S 456
R5CQE1884 454
R5CQE1884S 456
R5CQE1885 454
R5CQE1885S 456
R5CQE1886 454
R5CQE1886S 456
R5CQE1888 454
R5CQE1888S 456
R5CQE20104 455
R5CQE20104S 457
R5CQE20105 455
R5CQE20105S 457
R5CQE20106 455
R5CQE20106S 457
R5CQE20108 455
R5CQE20108S 457
R5CQE20124 455
R5CQE20124S 457
R5CQE20125 455
R5CQE20125S 457
R5CQE20126 455
R5CQE20126S 457
R5CQE20128 455
R5CQE20128S 457
R5CQE20144 455
R5CQE20144S 457
R5CQE20145 455
R5CQE20145S 457
R5CQE20146 455
R5CQE20146S 457
R5CQE20148 455
R5CQE20148S 457
R5CQE20164 455
R5CQE20164S 457
R5CQE20165 455
R5CQE20165S 457
R5CQE20166 455
R5CQE20166S 457
R5CQE20168 455
R5CQE20168S 457
R5CQE2034S 388
R5CQE2035S 388
R5CQE2036S 388
R5CQE2038S 388
R5CQE2044 455
R5CQE2044S 388
R5CQE2044S 457
R5CQE2045 455
R5CQE2045S 388
R5CQE2045S 457
R5CQE2046 455
R5CQE2046S 388
R5CQE2046S 457
R5CQE2048 455
R5CQE2048S 388
R5CQE2048S 457
R5CQE2064 455
R5CQE2064S 457
R5CQE2065 455
R5CQE2065S 457
R5CQE2066 455
R5CQE2066S 457
R5CQE2068 455
R5CQE2068S 457
R5CQE2084 455
R5CQE2084S 457
R5CQE2085 455
R5CQE2085S 457
R5CQE2086 455
R5CQE2086S 457
R5CQE2088 455
R5CQE2088S 457
R5CQE22105 455

R5CQE22105S 457
R5CQE22106 455
R5CQE22106S 457
R5CQE22108 455
R5CQE22108S 457
R5CQE22125 455
R5CQE22125S 457
R5CQE22126 455
R5CQE22126S 457
R5CQE22128 455
R5CQE22128S 457
R5CQE2234S 388
R5CQE2235S 388
R5CQE2236S 388
R5CQE2238S 388
R5CQE2244S 388
R5CQE2245 455
R5CQE2245S 388
R5CQE2245S 457
R5CQE2246 455
R5CQE2246S 388
R5CQE2246S 457
R5CQE2248 455
R5CQE2248S 388
R5CQE2248S 457
R5CQE2265 455
R5CQE2265S 457
R5CQE2266 455
R5CQE2266S 457
R5CQE2268 455
R5CQE2268S 457
R5CQE2285 455
R5CQE2285S 457
R5CQE2286 455
R5CQE2286S 457
R5CQE2288 455
R5CQE2288S 457
R5CQEA1855 389
R5CQEA1866 389
R5CQEA1888 389
R5CQEA2055 389
R5CQEA2066 389
R5CQEA2088 389
R5CQEC1666 360
R5CQEC1668 360
R5CQEC1866 360
R5CQEC1868 360
R5CQEC1886 360
R5CQEC1888 360
R5CQEC2066 360
R5CQEC2068 360
R5CQEC2086 360
R5CQEC2088 360
R5CRE10100 379
R5CRE1060 379
R5CRE1080 379
R5CRE12100 379
R5CRE1260 379
R5CRE1280 379
R5CRE14120 379
R5CRE14160 379
R5CRE1460 379
R5CRE1480 379
R5CRE16100 379
R5CRE16120 379
R5CRE1640 379
R5CRE1660 379
R5CRE1680 379
R5CRE18100 379
R5CRE18120 379
R5CRE1830 379
R5CRE1840 379
R5CRE1860 379
R5CRE1880 379
R5CRE20100 379
R5CRE20120 379
R5CRE20140 379
R5CRE20160 379
R5CRE2030 379
R5CRE2040 379
R5CRE2060 379
R5CRE2080 379
R5CRE22100 379
R5CRE22120 379
R5CRE2230 379
R5CRE2240 379
R5CRE2260 379
R5CRE2280 379
R5CRK1460 398
R5CRK1660 398
R5CRK1860 398
R5CRK2060 398
R5CRK2260 398
R5CV1000 341
R5CV1200 341
R5CV1600 341
R5CV600 341

R5CV800 341
R5CVCE18250 387
R5CVCE18260 387
R5CVCE18280 387
R5CVCE20250 387
R5CVCE20260 387
R5CVCE20280 387
R5DGR60 424
R5DGR80 424
R5DL1030 356
R5DL1040 356
R5DL1230 356
R5DL1240 356
R5DL1430 356
R5DL1440 356
R5DL1630 356
R5DL1640 356
R5DL1830 356
R5DL1840 356
R5DL1850 356
R5DL1860 356
R5DL2030 356
R5DL2040 356
R5DL2050 356
R5DL2060 356
R5DOE6095 425
R5DOE6145 414
R5DOE6145 425
R5DOE6195 414
R5DOE6245 425
R5DOE6295 414
R5DOE6345 414
R5DOE6345 425
R5DOE6445 414
R5DOE6445 425
R5DOE6545 414
R5DOE6645 425
R5DOE6745 414
R5DOE8095 425
R5DOE8145 414
R5DOE8145 425
R5DOE8195 414
R5DOE8245 425
R5DOE8295 414
R5DOE8345 414
R5DOE8345 425
R5DOE8445 414
R5DOE8445 425
R5DOE8545 414
R5DOE8645 425
R5DOE8745 414
R5DP0580 423
R5DPC22 399
R5DPC30 399
R5DPC72 399
R5DPC96 399
R5DSF01 399
R5DSF02 399
R5DSL20 423
R5DSL30 423
R5DSL40 423
R5DTB103 356
R5DTB104 356
R5DTB105 356
R5DTB106 356
R5DTB124 356
R5DTB125 356
R5DTB126 356
R5DTB63 356
R5DTB64 356
R5DTB65 356
R5DTB66 356
R5DTB83 356
R5DTB84 356
R5DTB85 356
R5DTB86 356
R5DTF1000 392
R5DTF1200 392
R5DTF600 392
R5DTF800 392
R5DVE1440 393
R5DVE1450 393
R5DVE1640 393
R5DVE1650 393
R5DVE1660 393
R5DVE1840 393
R5DVE1840 415
R5DVE1840 426
R5DVE1850 393
R5DVE1850 415
R5DVE1850 426
R5DVE1860 393
R5DVE1860 415
R5DVE1860 426
R5DVE1880 393
R5DVE1880 415
R5DVE1880 426

R5DVE2040 393
R5DVE2040 415
R5DVE2040 426
R5DVE2050 393
R5DVE2050 415
R5DVE2050 426
R5DVE2060 393
R5DVE2060 415
R5DVE2060 426
R5DVE2080 393
R5DVE2080 415
R5DVE2080 426
R5DVE2250 393
R5DVE2250 415
R5DVE2250 426
R5DVE2260 393
R5DVE2260 415
R5DVE2260 426
R5DVE2280 393
R5DVE2280 415
R5DVE2280 426
R5DVP18100 426
R5DVP18125 415
R5DVP18150 426
R5DVP18175 415
R5DVP18250 426
R5DVP18275 415
R5DVP18325 415
R5DVP18350 426
R5DVP20100 426
R5DVP20125 415
R5DVP20150 426
R5DVP20175 415
R5DVP20250 426
R5DVP20275 415
R5DVP20325 415
R5DVP20350 426
R5DVP22100 426
R5DVP22125 415
R5DVP22150 426
R5DVP22175 415
R5DVP22250 426
R5DVP22275 415
R5DVP22325 415
R5DVP22350 426
R5FCP60 426
R5FCP80 426
R5FPC1000 375
R5FPC1200 375
R5FPC1400 375
R5FPC1600 375
R5FPC400 375
R5FPC600 375
R5FPC800 375
R5FRV18 399
R5FRV20 399
R5FRV22 399
R5FUC103 375
R5FUC104 375
R5FUC105 375
R5FUC106 375
R5FUC108 375
R5FUC44 375
R5FUC45 375
R5FUC46 375
R5FUC48 375
R5FUC63 375
R5FUC64 375
R5FUC65 375
R5FUC66 375
R5FUC68 375
R5FUC83 375
R5FUC84 375
R5FUC85 375
R5FUC86 375
R5FUC88 375
R5IE16 327
R5IE18 327
R5IE26 327
R5IE28 327
R5IE43 327
R5IE44 327
R5IE46 327
R5IE53 327
R5IE54 327
R5IE55 327
R5IE64 327
R5IE66 327
R5IE75 327
R5IE86 327
R5KE65 394
R5KFP01 377
R5KFRE18100 393
R5KFRE18120 393
R5KFRE1860 393
R5KFRE1880 393
R5KFRE20100 393
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R5KFRE20120 393
R5KFRE2060 393
R5KFRE2080 393
R5KFRE22100 393
R5KFRE22120 393
R5KFRE2260 393
R5KFRE2280 393
R5KMDCDC14 458
R5KMDCDC16 458
R5KMDCDC18 458
R5KMDCDC20 459
R5KMDCDC22 459
R5KMDCR14 364
R5KMDCR14 458
R5KMDCR16 364
R5KMDCR16 458
R5KMDCR18 365
R5KMDCR18 458
R5KMDCR20 366
R5KMDCR20 367
R5KMDCR20 459
R5KMDCR22 367
R5KMDCR22 459
R5KMDD14 458
R5KMDD16 458
R5KMDD18 458
R5KMDD20 459
R5KMDD22 459
R5KMDR14 364
R5KMDR14 458
R5KMDR16 364
R5KMDR16 458
R5KMDR18 364
R5KMDR18 365
R5KMDR18 458
R5KMDR20 365
R5KMDR20 366
R5KMDR20 459
R5KMDR22 367
R5KMDR22 459
R5KMN14 458
R5KMN16 458
R5KMN18 458
R5KMN20 459
R5KMN22 459
R5KMRR14 458
R5KMRR16 458
R5KMRR18 458
R5KMRR20 459
R5KMRR22 459
R5KRE65 394
R5KSRE65 394
R5KTB1010 365
R5KTB1010 366
R5KTB1010 367
R5KTB1012 365
R5KTB1012 366
R5KTB1012 367
R5KTB104 364
R5KTB104 365
R5KTB104 366
R5KTB105 364
R5KTB105 365
R5KTB105 366
R5KTB105 367
R5KTB106 364
R5KTB106 365
R5KTB106 366
R5KTB106 367
R5KTB108 365
R5KTB108 366
R5KTB108 367
R5KTB1210 365
R5KTB1210 366
R5KTB1210 367
R5KTB1212 365
R5KTB1212 366
R5KTB1212 367
R5KTB124 364
R5KTB124 365
R5KTB124 366
R5KTB125 364
R5KTB125 365
R5KTB125 366
R5KTB125 367
R5KTB126 364
R5KTB126 365
R5KTB126 366
R5KTB126 367
R5KTB128 365
R5KTB128 366
R5KTB128 367
R5KTB144 366
R5KTB145 366
R5KTB146 366
R5KTB148 366
R5KTB164 364

R5KTB164 367
R5KTB165 364
R5KTB165 367
R5KTB166 367
R5KTB168 367
R5KTB410 364
R5KTB410 365
R5KTB410 367
R5KTB412 364
R5KTB412 365
R5KTB412 367
R5KTB44 364
R5KTB44 365
R5KTB45 364
R5KTB45 365
R5KTB45 367
R5KTB46 364
R5KTB46 365
R5KTB46 367
R5KTB48 364
R5KTB48 365
R5KTB48 367
R5KTB610 365
R5KTB610 366
R5KTB610 367
R5KTB612 365
R5KTB612 366
R5KTB612 367
R5KTB64 364
R5KTB64 365
R5KTB64 366
R5KTB65 364
R5KTB65 365
R5KTB65 366
R5KTB65 367
R5KTB66 364
R5KTB66 365
R5KTB66 366
R5KTB66 367
R5KTB68 365
R5KTB68 366
R5KTB68 367
R5KTB810 365
R5KTB810 366
R5KTB810 367
R5KTB812 365
R5KTB812 366
R5KTB812 367
R5KTB84 364
R5KTB84 365
R5KTB84 366
R5KTB85 364
R5KTB85 365
R5KTB85 366
R5KTB85 367
R5KTB86 364
R5KTB86 365
R5KTB86 366
R5KTB86 367
R5KTB88 365
R5KTB88 366
R5KTB88 367
R5LA08 401
R5LA13 401
R5LE1000 389
R5LE1200 389
R5LE1442 378
R5LE1452 378
R5LE1642 378
R5LE1652 378
R5LE1662 378
R5LE18102 378
R5LE18122 378
R5LE1842 378
R5LE1852 378
R5LE1862 378
R5LE1882 378
R5LE20102 378
R5LE20122 378
R5LE2042 378
R5LE2052 378
R5LE2062 378
R5LE2082 378
R5LE22102 378
R5LE22122 378
R5LE2252 378
R5LE2262 378
R5LE2282 378
R5LE600 389
R5LE800 389
R5LSC50 386
R5LSC60 386
R5LSC80 386
R5MC01 401
R5MC02 401
R5MPC1000 340
R5MPC1200 340

R5MPC1600 340
R5MPC600 340
R5MPC800 340
R5MPG20 343
R5MPG25 343
R5MPG30 343
R5MPG35 343
R5MPG40 343
R5MPV1000 340
R5MPV1200 340
R5MPV1600 340
R5MPV600 340
R5MPV800 340
R5MRCE10 397
R5MRCE12 397
R5MRCE14 397
R5MRCE16 397
R5MRCE18 397
R5MRCE20 397
R5MRCE22 397
R5MRE10 397
R5MRE12 397
R5MRE14 397
R5MRE16 397
R5MRE18 397
R5MRE20 397
R5MRE22 397
R5MVE18 413
R5MVE18 424
R5MVE20 413
R5MVE20 424
R5MVE22 413
R5MVE22 424
R5PA6040 427
R5PA6060 427
R5PA8040 427
R5PA8060 427
R5PAC100 392
R5PAC120 392
R5PAC140 392
R5PAC160 392
R5PAC40 392
R5PAC60 392
R5PAC80 392
R5PC1000 341
R5PC1200 341
R5PC1600 341
R5PC600 341
R5PC800 341
R5PCD60 422
R5PCD80 422
R5PCDE1840 380
R5PCDE1850 380
R5PCDE1860 380
R5PCDE1880 380
R5PCDE2040 380
R5PCDE2050 380
R5PCDE2060 380
R5PCDE2080 380
R5PCDF01 398
R5PCE10100 371
R5PCE1060 371
R5PCE1080 371
R5PCE12100 371
R5PCE1260 371
R5PCE1280 371
R5PCE14100 371
R5PCE14120 371
R5PCE14160 371
R5PCE1460 371
R5PCE1480 371
R5PCE16100 371
R5PCE16120 371
R5PCE1640 371
R5PCE1660 371
R5PCE1680 371
R5PCE18100 371
R5PCE18120 371
R5PCE1830 371
R5PCE1840 371
R5PCE1860 371
R5PCE1880 371
R5PCE20100 371
R5PCE20120 371
R5PCE20140 371
R5PCE20160 371
R5PCE2030 371
R5PCE2040 371
R5PCE2060 371
R5PCE2080 371
R5PCE22100 371
R5PCE22120 371
R5PCE2230 371
R5PCE2240 371
R5PCE2260 371
R5PCE2280 371
R5PCE61000 423

R5PCE6200 413
R5PCE6300 413
R5PCE6400 413
R5PCE6500 413
R5PCE6600 413
R5PCE6800 413
R5PCE6900 413
R5PCE81000 423
R5PCE8200 413
R5PCE8300 413
R5PCE8400 413
R5PCE8500 413
R5PCE8600 413
R5PCE8800 413
R5PCE8900 413
R5PCPE1010 373
R5PCPE106 373
R5PCPE108 373
R5PCPE1210 373
R5PCPE126 373
R5PCPE128 373
R5PCPE610 373
R5PCPE66 373
R5PCPE68 373
R5PCPE810 373
R5PCPE86 373
R5PCPE88 373
R5PCSE16100 372
R5PCSE16120 372
R5PCSE1660 372
R5PCSE1680 372
R5PCSE18100 372
R5PCSE18120 372
R5PCSE1860 372
R5PCSE1880 372
R5PCSE20100 372
R5PCSE20120 372
R5PCSE20140 372
R5PCSE20160 372
R5PCSE2060 372
R5PCSE2080 372
R5PCSE22100 372
R5PCSE22120 372
R5PCSE2260 372
R5PCSE2280 372
R5PD0160 423
R5PD0180 423
R5PD0260 423
R5PD0280 423
R5PD0360 423
R5PD0380 423
R5PD0460 423
R5PD0480 423
R5PD0560 423
R5PD0660 423
R5PD0680 423
R5PD0760 423
R5PD0780 423
R5PD0860 423
R5PD0880 423
R5PDF1000 391
R5PDF1200 391
R5PDF1400 391
R5PDF1600 391
R5PDF400 391
R5PDF600 391
R5PDF800 391
R5PDL1000 390
R5PDL1200 390
R5PDL400 390
R5PDL500 390
R5PDL600 390
R5PDL800 390
R5PDS105 387
R5PDS106 387
R5PDS125 387
R5PDS126 387
R5PDS45 387
R5PDS46 387
R5PDS65 387
R5PDS66 387
R5PDS85 387
R5PDS86 387
R5PDV14 391
R5PDV16 391
R5PDV18 391
R5PDV20 391
R5PDV22 391
R5PF12 444
R5PF15 444
R5PF20 444
R5PFC64 327
R5PFI1840 426
R5PFI1850 426
R5PFI1860 426
R5PFI1880 426
R5PFI2040 426
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R5PFI2050 426
R5PFI2060 426
R5PFI2080 426
R5PI5100 422
R5PI520 422
R5PI521 422
R5PI522 422
R5PI524 422
R5PI530 422
R5PI540 422
R5PI541 422
R5PI560 422
R5PI561 422
R5PI580 422
R5PI7100 422
R5PI720 422
R5PI721 422
R5PI722 422
R5PI724 422
R5PI730 422
R5PI740 422
R5PI741 422
R5PI760 422
R5PI761 422
R5PI780 422
R5PIE10100 384
R5PIE1060 384
R5PIE1080 384
R5PIE12100 384
R5PIE1260 384
R5PIE1280 384
R5PIE14 374
R5PIE14100 384
R5PIE1460 384
R5PIE1480 384
R5PIE16 374
R5PIE16100 384
R5PIE1660 384
R5PIE1680 384
R5PIE18 374
R5PIE18100 384
R5PIE1860 384
R5PIE1880 384
R5PIE20 374
R5PIE20100 384
R5PIE2060 384
R5PIE2080 384
R5PIE22 374
R5PIE22100 384
R5PIE2260 384
R5PIE2280 384
R5PLE1000 391
R5PLE400 391
R5PLE500 391
R5PLE600 391
R5PLE800 391
R5PN1000 339
R5PN1200 339
R5PN1600 339
R5PN2000 339
R5PN600 339
R5PN800 339
R5PPM1000 341
R5PPM1200 341
R5PPM1600 341
R5PPM600 341
R5PPM800 341
R5PRK1 397
R5PRK10 397
R5PRK11 397
R5PRK12 397
R5PRK2 397
R5PRK3 397
R5PRK4 397
R5PRK5 397
R5PRK6 397
R5PRK7 397
R5PRK8 397
R5PRK9 397
R5PSP18100 374
R5PSP18120 374
R5PSP1860 374
R5PSP1880 374
R5PSP20100 374
R5PSP20120 374
R5PSP2060 374
R5PSP2080 374
R5RE640 390
R5RE650 390
R5RE660 390
R5RE840 390
R5RE850 390
R5RE860 390
R5RF1040 390
R5RF1050 390
R5RF1060 390
R5RF640 390

R5RF650 390
R5RF660 390
R5RF840 390
R5RF850 390
R5RF860 390
R5RL1000 389
R5RL600 389
R5RL800 389
R5RPC100 371
R5RPC120 371
R5RPC140 371
R5RPC160 371
R5RPC60 371
R5RPC80 371
R5S01 342
R5S02 342
R5S100 326
R5S120 326
R5S140 326
R5S50 326
R5S60 326
R5S70 326
R5S80 326
R5SCC50 386
R5SCC60 386
R5SCC80 386
R5SCE105 387
R5SCE106 387
R5SCE125 387
R5SCE126 387
R5SCE45 387
R5SCE46 387
R5SCE65 387
R5SCE66 387
R5SCE85 387
R5SCE86 387
R5SCRK01 398
R5SFMR01 399
R5SFP30 395
R5SOE095 425
R5SOE145 414
R5SOE145 425
R5SOE195 414
R5SOE245 425
R5SOE295 414
R5SOE345 414
R5SOE345 425
R5SOE445 414
R5SOE445 425
R5SOE545 414
R5SOE645 425
R5SOE745 414
R5SRP01 400
R5SRP02 400
R5TE100 390
R5TE18 422
R5TE20 422
R5TE22 422
R5TE50 390
R5TE60 390
R5TE70 390
R5TE80 390
R5TEV115 445
R5TEV230 445
R5TFE1000 392
R5TFE1200 392
R5TFE1400 392
R5TFE1600 392
R5TFE400 392
R5TFE600 392
R5TFE800 392
R5TIE16100 396
R5TIE1660 395
R5TIE1680 395
R5TIE18100 396
R5TIE1860 395
R5TIE1880 395
R5TIE20100 396
R5TIE2060 395
R5TIE2080 395
R5TIE22100 396
R5TIE2260 395
R5TIE2280 395
R5TIE460 328
R5TIE461 328
R5TIE660 328
R5TIE860 328
R5TIE861 328
R5TIEC1680 396
R5TIEC1880 396
R5TIEC2080 396
R5TIEC2280 396
R5TIEP12 396
R5TIEP16 396
R5TIEP18 396
R5TIEP6 396
R5TIEP9 396

R5TLE1000 391
R5TLE1200 391
R5TLE400 391
R5TLE500 391
R5TLE600 391
R5TLE800 391
R5TM106 327
R5TM126 327
R5TM43 327
R5TM44 327
R5TM53 327
R5TM54 327
R5TM55 327
R5TM64 327
R5TM66 327
R5TM75 327
R5TM86 327
R5TMS01 401
R5TOE60 413
R5TOE80 413
R5TPE100 384
R5TPE50 384
R5TPE60 384
R5TPE70 384
R5TPE80 384
R5TSE01 394
R5TSE02 395
R5TT042 327
R5TT049 327
R5TT052 327
R5TT059 327
R5TT063 327
R5TT069 327
R5TT083 327
R5TTE1000 392
R5TTE1200 392
R5TTE1400 392
R5TTE1600 392
R5TTE600 392
R5TTE800 392
R5V190A 444
R5V190APF12 444
R5V190APF15 444
R5V300A 444
R5V300APF15 444
R5V820A 444
R5V820APF15 444
R5V820APF20 444
R5VE08 445
R5ZE10101 376
R5ZE10102 376
R5ZE1031 376
R5ZE1032 376
R5ZE1041 376
R5ZE1042 376
R5ZE1051 376
R5ZE1052 376
R5ZE1061 376
R5ZE1062 376
R5ZE1081 376
R5ZE1082 376
R5ZE12101 376
R5ZE12102 376
R5ZE12121 376
R5ZE12122 376
R5ZE1241 350
R5ZE1241 376
R5ZE1242 350
R5ZE1242 376
R5ZE1251 376
R5ZE1252 376
R5ZE1261 376
R5ZE1262 376
R5ZE1281 376
R5ZE1282 376
R5ZE1441 350
R5ZE1441 376
R5ZE1442 350
R5ZE1442 376
R5ZE1451 376
R5ZE1452 376
R5ZE1461 376
R5ZE1462 376
R5ZE1481 376
R5ZE1482 376
R5ZE1641 350
R5ZE1641 376
R5ZE1642 350
R5ZE1642 376
R5ZE1651 376
R5ZE1652 376
R5ZE1661 376
R5ZE1662 376
R5ZE1681 376
R5ZE1682 376
R5ZE1841 350
R5ZE1842 350

R5ZE2041 350
R5ZE2042 350
R5ZE251 376
R5ZE252 376
R5ZE261 376
R5ZE262 376
R5ZE281 376
R5ZE282 376
R5ZE3101 376
R5ZE3102 376
R5ZE3121 376
R5ZE3122 376
R5ZE341 376
R5ZE342 376
R5ZE351 376
R5ZE352 376
R5ZE361 376
R5ZE362 376
R5ZE381 376
R5ZE382 376
R5ZE441 376
R5ZE442 376
R5ZE451 376
R5ZE452 376
R5ZE631 376
R5ZE632 376
R5ZE641 376
R5ZE642 376
R5ZE651 376
R5ZE652 376
R5ZE661 376
R5ZE662 376
R5ZE831 376
R5ZE832 376
R5ZE841 376
R5ZE842 376
R5ZE851 376
R5ZE852 376
R5ZE861 376
R5ZE862 376
R5ZE881 376
R5ZE882 376
R5ZP1038 339
R5ZP1038 342
R5ZP1238 339
R5ZP1238 342
R5ZP1638 339
R5ZP1638 342
R5ZP2038 339
R5ZP2038 342
R5ZP638 339
R5ZP638 342
R5ZP838 339
R5ZP838 342
R5ZPV1045 342
R5ZPV1245 342
R5ZPV1645 342
R5ZPV645 342
R5ZPV845 342
R5ZUE41 376
R5ZUE42 376
R5ZUE51 376
R5ZUE52 376
R5ZUE61 376
R5ZUE62 376
R5ZUE81 376
R5ZUE82 376
R5ZVE41 377
R5ZVE42 377
R5ZVE51 377
R5ZVE52 377
R5ZVE61 377
R5ZVE62 377
R5ZVE81 377
R5ZVE82 377
SITFL02312* 571
SITFL03812* 571
SITFL04420* 571
SITFL06225* 571
SITFL10425* 571
SITFL15025* 571
SITFO401* 571
SITFO601* 571
SITFO991* 571
SITFP0615* 571
SITFP0660* 571
SITFP0912* 571
SITFP0915* 571
SITFP0960* 571
SITFP1020* 571
SITFP2715* 571
SITFP2727* 571
SITFP278210* 571
SITFS10* 571
T1611 578
T1615 578
T167 578
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UP1F 570
UP1M 570
UP1S 570
UP2F 570
UP2M 570
UP2S 570
UP3F 570
UP3M 570
UP3S 570
UP4F 570
UP4M 570
UP4S 570
ZAC100 634
ZAC104 634
ZAC400 634
ZAC404 634
ZAC700 634
ZAC704 634
ZADR02 721
ZADR04 721
ZADR06 721
ZAF201 703
ZAF400 665
ZAF410 665
ZAF500 665
ZBP100 675
ZBP200 675
ZBP300 676
ZBT001 704
ZBT003 704
ZBT005 704
ZBT006 704
ZBT007 704
ZCB009 725
ZCB061 703
ZCB061GR 618
ZCB110 627
ZCB111 703
ZCB161 703
ZCB161GR 619
ZCB240 627
ZCB241 703
ZCB340 627
ZCB351 703
ZCB351GR 619
ZCB431 703
ZCB440 628
ZCB510 628
ZCB511 703
ZCB610 628
ZCB611 703
ZCB710 629
ZCB711 703
ZCB810 629
ZCB811 703
ZCBC02 618
ZCBC02GR 618
ZCBC04 618
ZCBC04GR 618
ZCBC06 618
ZCBC06GR 618
ZCBC10 619
ZCBC10GR 619
ZCBC16 619
ZCBC16GR 619
ZCBC35 619
ZCBC35GR 619
ZCBI02 618
ZCBI04 618
ZCBI06 618
ZCBI061 703
ZCBI10 619
ZCBI16 619
ZCBI161 703
ZCBI35 619
ZCBI351 703
ZCBX12 627
ZCBX13 703
ZCBX24 627
ZCBX25 703
ZCBX34 627
ZCBX44 703
ZCBX45 628
ZCBX52 628
ZCBX53 703
ZCBX62 628
ZCBX63 703
ZCBX72 629
ZCBX73 703
ZCBX82 629
ZCBX83 703
ZCCH02 700
ZCD003 704
ZCE110 637
ZCF100 677
ZCF200 678
ZCF301 677

ZCF900 677
ZCFA20 678
ZCFW90 677
ZCFW99 677
ZCFX10 677
ZCFX90 677
ZCPF05 694
ZCPF501 694
ZCPF503 694
ZCPF511 694
ZCPF512 694
ZCPF523 694
ZCPF524 694
ZCPF548 694
ZCPM01 711
ZCPM03 711
ZCPM05 711
ZCPM06 711
ZCPM07 711
ZCPM08 711
ZCPM11 711
ZCPM12 711
ZCPM13 711
ZCPM14 711
ZCPM16 711
ZCPM17 711
ZCPM20 711
ZCPM21 711
ZCPM25 711
ZCPM44 711
ZCPM53 711
ZCPM56 711
ZCPM57 711
ZCPM70 711
ZCPM93 711
ZCPM99 711
ZCPR05 649
ZCPX01 711
ZCPX03 711
ZCPX05 711
ZCPX06 711
ZCPX07 711
ZCPX08 711
ZCPX11 711
ZCPX12 711
ZCPX13 711
ZCPX14 711
ZCPX16 711
ZCPX21 711
ZCPX44 711
ZCPX83 711
ZCR110 617
ZCR110GR 617
ZCR111 703
ZCR111GR 617
ZCS000 721
ZCS00A 721
ZCS00B 721
ZCS00C 721
ZCS00D 721
ZCS00E 721
ZCS00F 721
ZCS00G 721
ZCS00H 721
ZCS00I 721
ZCS00J 721
ZCS00K 721
ZCS00L 721
ZCS00M 721
ZCS00N 721
ZCS00O 721
ZCS00P 721
ZCS00Q 721
ZCS00R 721
ZCS00S 721
ZCS00T 721
ZCS00U 721
ZCS00V 721
ZCS00W 721
ZCS00X 721
ZCS00Y 721
ZCS00Z 721
ZCS0G1 721
ZCS0G2 721
ZCS0G3 721
ZCS0G4 721
ZCS0G5 721
ZCS0G6 721
ZCS0G7 721
ZCS0G8 721
ZCS0G9 721
ZCS111 721
ZCS222 721
ZCS333 721
ZCS444 721
ZCS555 721
ZCS666 721

ZCS777 721
ZCS888 721
ZCS999 721
ZCSAAA 721
ZCSBBB 721
ZCSC00 721
ZCSC09 721
ZCSCCC 721
ZCSDDD 721
ZCSEEE 721
ZCSFFF 721
ZCSGGG 721
ZCSHHH 721
ZCSIII 721
ZCSJJJ 721
ZCSKKK 721
ZCSLLL 721
ZCSNNN 721
ZCSPPP 721
ZCSQQQ 721
ZCSRRR 721
ZCSSSS 721
ZCSTTT 721
ZCSUUU 721
ZCSVVV 721
ZCSWWW 721
ZCSXXX 721
ZCSYYY 721
ZCSZZZ 721
ZCSМM 721
ZCV100 666
ZCV101 703
ZCV110 667
ZCV120 667
ZCV140 667
ZCV200 666
ZCV201 703
ZCZPM99 702
ZCZPR05 694
ZDA100 648
ZDA100GR 648
ZDB100 640
ZDB100GR 640
ZDB101 703
ZDB101GR 640
ZDB117 640
ZDB117GR 640
ZDB200 640
ZDB201 703
ZDC005 713
ZDC006 713
ZDC05P 713
ZDC05V 713
ZDC06P 713
ZDC06V 713
ZDCPOL 618
ZDD001 714
ZDD002 714
ZDD005 713
ZDD006 713
ZDD501 713
ZDD601 713
ZDF300 716
ZDF400 716
ZDF500 716
ZDF600 716
ZDF700 716
ZDF800 716
ZDF900 716
ZDFP2B 715
ZDFP2R 715
ZDFP2V 715
ZDH004 713
ZDH005 713
ZDH006 713
ZDH007 713
ZDH01B 715
ZDH01R 715
ZDH01V 715
ZDH02B 715
ZDH02R 715
ZDH02V 715
ZDH03B 715
ZDH03R 715
ZDH03V 715
ZDH04B 715
ZDH04P 713
ZDH04R 715
ZDH04V 715
ZDH07P 713
ZDH311GR 684
ZDH331GR 684
ZDH341GR 684
ZDH401 713
ZDH501 713
ZDH601 713
ZDH701 713

ZDS100 641
ZDS100GR 641
ZDS101 703
ZDS101GR 664
ZDS107 641
ZDS108 725
ZDS110 642
ZDS110GR 642
ZDS111 664
ZDS111GR 664
ZDS112 664
ZDS112GR 664
ZDS113 664
ZDS113GR 664
ZDS114 664
ZDS114GR 664
ZDS115 664
ZDS115GR 664
ZDS117 641
ZDS117GR 641
ZDS119 664
ZDS119GR 664
ZDS120 664
ZDS120GR 664
ZDS128 664
ZDS128GR 664
ZDS129 664
ZDS129GR 664
ZDS130 664
ZDS130GR 664
ZDS200 641
ZDS201 703
ZDS217 641
ZDS301 703
ZDS301GR 653
ZDS400 653
ZDS400GR 653
ZDSD005 662
ZDSD005GR 662
ZDSD012 662
ZDSD012GR 662
ZDSD024 662
ZDSD024GR 662
ZDSD060 662
ZDSD060GR 662
ZDSV024 663
ZDSV024GR 663
ZDSV048 663
ZDSV048GR 663
ZDSV120 663
ZDSV120GR 663
ZDSV230 663
ZDSV230GR 663
ZDU015 669
ZDU015GR 669
ZDU01B 715
ZDU01R 715
ZDU01V 715
ZDU02B 715
ZDU02R 715
ZDU02V 715
ZDU03B 715
ZDU03R 715
ZDU03V 715
ZDU04B 715
ZDU04R 715
ZDU04V 715
ZDU05B 715
ZDU05R 715
ZDU05V 715
ZDU06B 715
ZDU06R 715
ZDU06V 715
ZDU07B 715
ZDU07R 715
ZDU07V 715
ZDUS01 635
ZDUS03 636
ZDZFP2.. 674
ZFC10 718
ZFC102 725
ZFC103 725
ZFD100 666
ZFD101 703
ZFF100 643
ZFF100GR 643
ZFF101 703
ZFL202 650
ZFP100 656
ZFP200 650
ZFP300 650
ZFV100 643
ZFV100GR 643
ZFV101 703
ZFV101GR 643
ZFV107 725
ZFV108 725
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ZGA100 620
ZGA100GR 620
ZGA110 620
ZGA200 621
ZGA200GR 621
ZGA300 621
ZGA300GR 621
ZGA400 620
ZGA400GR 620
ZGA410 620
ZGF100 620
ZGF200 621
ZGF300 621
ZGF400 620
ZGP100 631
ZGP110 631
ZGP200 632
ZGP210 632
ZGP300 633
ZGP310 633
ZGP400 631
ZGP410 631
ZGP500 632
ZGP510 632
ZGP600 633
ZGP610 633
ZGP700 631
ZGP710 631
ZGP800 632
ZGP810 632
ZGP900 633
ZGP910 633
ZHB100GR 693
ZHB101GR 703
ZHB200GR 693
ZHB201GR 703
ZHC200GR 696
ZHC201GR 703
ZHC210 696
ZHC211 696
ZHD101GR 703
ZHD120GR 690
ZHD130GR 691
ZHD200GR 690
ZHD201 703
ZHD201GR 690
ZHD300 690
ZHD301 703
ZHD400GR 690
ZHD410 690
ZHD420GR 691
ZHD440GR 691
ZHD441GR 692
ZHD450GR 690
ZHF110GR 695
ZHF111GR 703
ZHF212GR 695
ZHF224GR 695
ZHF248GR 695
ZHF300GR 694
ZHI210 683
ZHI220 683
ZHI250 683
ZHI251 703
ZHI301 690
ZHI310 684
ZHI311 703
ZHI330 684
ZHI331 684
ZHI340 684
ZHI341 684
ZHI400 680
ZHI401 703
ZHI410 680
ZHI411 703
ZHI420 680
ZHI421 703
ZHI500 681
ZHI501 703
ZHI510 681
ZHI511 703
ZHI520 681
ZHI521 703
ZHM170GR 682
ZHM210GR 683
ZHM211GR 683
ZHM220GR 683
ZHM221GR 683
ZHM250GR 683
ZHM251 703
ZHM251GR 683
ZHM310GR 684
ZHM311 703
ZHM330GR 684
ZHM340GR 684
ZHM350GR 685
ZHM360GR 685

ZHM400GR 680
ZHM401 703
ZHM410GR 680
ZHM411 703
ZHM411GR 680
ZHM420GR 680
ZHM421 703
ZHM421GR 680
ZHM500GR 681
ZHM501 703
ZHM501GR 703
ZHM510GR 681
ZHM511 703
ZHM511GR 703
ZHM520GR 681
ZHM521 703
ZHM521GR 703
ZHMS10GR 682
ZHMS20GR 682
ZHP101GR 699
ZHP130 699
ZHP131 700
ZHP132 699
ZHP150GR 699
ZHP160GR 700
ZHP170GR 699
ZHP201 703
ZHS200GR 693
ZHT250 688
ZHT260 688
ZHT270 688
ZHT310 689
ZHT330 689
ZHT340 689
ZHT400 686
ZHT410 686
ZHT420 686
ZHT500 687
ZHT510 687
ZHT520 687
ZHV101GR 703
ZHV111GR 703
ZHVP300GR 697
ZHVP301GR 697
ZHVP900GR 697
ZHVP901GR 697
ZHVP910GR 697
ZHVP911GR 697
ZHVT500 698
ZHVT900 698
ZHVT910 698
ZKIT1224 647
ZKIT70380 647
ZMA010 672
ZMA030 672
ZMA040 672
ZMA100 671
ZMA110 672
ZMA111 672
ZMA112 672
ZMA200 671
ZMA410 671
ZMB100 635
ZMB200 635
ZMB300 636
ZMB400 636
ZMF100 648
ZMF100GR 648
ZMP120 652
ZMP120GR 652
ZMP121 703
ZMP121GR 652
ZMP130 652
ZMP131 703
ZMP220 652
ZMP710 652
ZMP710GR 652
ZMP901 703
ZMP901GR 653
ZMP902 703
ZMP930 653
ZMP950 653
ZMP950GR 653
ZMP960 653
ZN5015 721
ZN5016 721
ZN5017 721
ZN5018 721
ZN5023 721
ZN5024 721
ZN5025 721
ZN5026 721
ZN5027 721
ZN5029 721
ZN5110 721
ZN5123 721
ZN5250 721

ZN5350 721
ZN8000 719
ZN8001 720
ZN8010 719
ZN8011 720
ZN8012 720
ZN8013 720
ZN8014 720
ZN8015 720
ZN8016 720
ZN8017 720
ZN8018 720
ZN8019 720
ZN8020 720
ZN8021 720
ZN8022 720
ZN8023 720
ZN8024 720
ZN8025 720
ZN8026 720
ZN8027 720
ZN8028 720
ZN8031 720
ZN8032 720
ZN8033 720
ZN8034 720
ZN8035 720
ZN8036 720
ZN8037 720
ZN8038 720
ZN8043 720
ZN8044 720
ZN8045 720
ZN8046 720
ZN8047 720
ZN8048 720
ZN8049 720
ZN8050 720
ZN8051 720
ZN80L1 720
ZN80L2 720
ZN80L3 720
ZN80PE 720
ZN80PN 720
ZN80U1 720
ZN80U2 720
ZN80V1 720
ZN80V2 720
ZN80W1 720
ZN80W2 720
ZN8101 720
ZN8111 719
ZN8151 720
ZN8201 720
ZN8222 719
ZN8230 719
ZN8251 720
ZN8301 720
ZN8333 719
ZN8351 720
ZN8401 720
ZN8444 719
ZN8451 720
ZN8501 720
ZN8510 720
ZN8520 720
ZN8530 720
ZN8540 720
ZN8550 720
ZN8551 720
ZN8555 719
ZN8560 720
ZN8570 720
ZN8580 720
ZN8590 720
ZN8600 720
ZN8601 720
ZN8651 720
ZN8666 719
ZN8701 720
ZN8751 720
ZN8777 719
ZN8801 720
ZN8851 720
ZN8888 719
ZN8901 720
ZN8910 719
ZN8951 720
ZN8980 719
ZN8999 719
ZN8Y10 719
ZN8Y11 719
ZN8Y12 719
ZN8Y13 719
ZN8Y14 719
ZN8Y15 719
ZN8Y16 719

ZN8Y17 719
ZN8Y18 719
ZN8Y19 719
ZN8Y20 719
ZN8Y21 719
ZN8Y22 719
ZN8Y23 719
ZN8Y24 719
ZN8Y25 719
ZN8Y26 719
ZN8Y27 719
ZN8Y28 719
ZN8Y29 719
ZN8Y30 719
ZN8Y31 719
ZN8Y32 719
ZN8Y33 719
ZN8Y34 719
ZN8Y35 719
ZN8Y36 719
ZN8Y37 719
ZN8Y38 719
ZN8Y39 719
ZN8Y40 719
ZN8Y41 719
ZN8Y42 719
ZN8Y43 719
ZN8Y44 719
ZN8Y45 719
ZN8Y46 719
ZN8Y47 719
ZN8Y48 719
ZN8Y49 719
ZN8Y50 719
ZN8Y51 719
ZN8Y52 719
ZN8Y53 719
ZN8Y54 719
ZN8Y55 719
ZN8Y56 719
ZN8Y57 719
ZN8Y58 719
ZN8Y59 719
ZN8Y60 719
ZN8Y61 719
ZN8Y62 719
ZN8Y63 719
ZN8Y64 719
ZN8Y65 719
ZN8Y66 719
ZN8Y67 719
ZN8Y68 719
ZN8Y69 719
ZN8Y70 719
ZN8Y71 719
ZN8Y72 719
ZN8Y73 719
ZN8Y74 719
ZN8Y75 719
ZN8Y76 719
ZN8Y77 719
ZN8Y78 719
ZN8Y79 719
ZN8Y80 719
ZN8Y81 719
ZN8Y82 719
ZN8Y83 719
ZN8Y84 719
ZN8Y85 719
ZN8Y86 719
ZN8Y87 719
ZN8Y88 719
ZN8Y89 719
ZN8Y90 719
ZN8Y91 719
ZN8Y92 719
ZN8Y93 719
ZN8Y94 719
ZN8Y95 719
ZN8Y96 719
ZN8Y97 719
ZN8Y98 719
ZN8Y99 719
ZNC100 702
ZNC101 703
ZNC200 702
ZNU005 721
ZNU008 719
ZP0F70 620
ZPD001 714
ZPD002 714
ZPD003 714
ZPD004 714
ZPD005 714
ZPD009 714
ZPD011 714
ZPD013 714
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Справочник кодов

Код Стр. Код Стр. Код Стр. Код Стр.
ZPD014 714
ZPD015 714
ZPD017 714
ZPF100 666
ZPF101 703
ZPH100 709
ZPHD02 709
ZPHM01 709
ZPIL02 705
ZPIL03 705
ZPIL04 705
ZPIL08 705
ZPM100 705
ZPM102 705
ZPM103 705
ZPM105 705
ZPM110 705
ZPM112 705
ZPM113 705
ZPM115 705
ZPM120 705
ZPM122 705
ZPM123 705
ZPM125 705
ZPM202 705
ZPM203 705
ZPM205 705
ZPM210 705
ZPM250 705
ZPM252 705
ZPM253 705
ZPM255 705
ZPM303 705
ZPM305 705
ZPM310 705
ZPM400 705
ZPM402 705
ZPM403 705
ZPM405 705
ZPM410 705
ZPM412 705
ZPM413 705
ZPM415 705
ZPM510 705
ZPM513 705
ZPM515 705
ZPM600 705
ZPM602 705
ZPM603 705
ZPM605 705
ZPM610 705
ZPM900 705
ZPM902 705
ZPM903 705
ZPM905 705
ZPM910 705
ZPM912 705
ZPM913 705
ZPM915 705
ZPMP01 711
ZPMP02 711
ZPMP04 711
ZPMP05 711
ZPMP06 711
ZPMP07 711
ZPMP08 711
ZPMP12 711
ZPMP13 711
ZPMP14 711
ZPMP16 711
ZPMP17 711
ZPMP20 711
ZPMP25 711
ZPMP41 645
ZPMP42 711
ZPMP54 711
ZPMP55 711
ZPMP56 711
ZPMP58 711
ZPO152 710
ZPO153 710
ZPO242 710
ZPO243 710
ZPO952 710
ZPO953 710
ZPOF05 710
ZPOF06 710
ZPOF07 710
ZPOF08 710
ZPOF11 710
ZPOF12 710
ZPOF13 710
ZPOF14 710
ZPOF17 710
ZPOF20 710
ZPOF44 710
ZPOF53 710

ZPOF54 710
ZPOF55 710
ZPOF56 710
ZPOF57 710
ZPOF70 710
ZPOF99 710
ZPOS04 712
ZPOS07 712
ZPOS08 712
ZPOS11 712
ZPOS12 712
ZPOS13 712
ZPOS14 712
ZPOS25 712
ZPOS41 712
ZPOS42 712
ZPOS43 712
ZPOS44 712
ZPOS53 712
ZPOS66 712
ZPOS72 712
ZPOS91 712
ZPOS93 712
ZPRP05 717
ZPRP06 717
ZPRP07 717
ZPRP070G 718
ZPRP08 717
ZPRT01 716
ZPRT02 716
ZPRT03 716
ZPTC0100 706
ZPTC0102 706
ZPTC0103 706
ZPTC0105 706
ZPTC0110 706
ZPTC0200 706
ZPTC0202 706
ZPTC0203 706
ZPTC0205 706
ZPTC0210 706
ZPTC0300 706
ZPTC0302 706
ZPTC0303 706
ZPTC0305 706
ZPTC0310 706
ZPTC0400 706
ZPTC0402 706
ZPTC0403 706
ZPTC0405 706
ZPTC0410 706
ZPTC0500 706
ZPTC0502 706
ZPTC0503 706
ZPTC0505 706
ZPTC0510 706
ZPTC0600 706
ZPTC0602 706
ZPTC0603 706
ZPTC0605 706
ZPTC0610 706
ZPTC0800 706
ZPTC0802 706
ZPTC0803 706
ZPTC0805 706
ZPTC0810 706
ZPTC0990 707
ZPTC1000 706
ZPTC1002 706
ZPTC1003 706
ZPTC1005 706
ZPTC1010 706
ZPTC1100 706
ZPTC1102 706
ZPTC1103 706
ZPTC1105 706
ZPTC1110 706
ZPTC1600 706
ZPTC1602 706
ZPTC1603 706
ZPTC1605 706
ZPTC1610 706
ZPTC2000 706
ZPTC2002 706
ZPTC2003 706
ZPTC2005 706
ZPTC2010 706
ZPZ110 717
ZPZ112 717
ZPZ330 717
ZPZ331 717
ZRF101GR 703
ZRF110GR 674
ZRF201 703
ZRN300GR 673
ZRN400 673
ZRN500GR 673

ZRN510 673
ZRP300GR 673
ZRP301GR 703
ZRP400 673
ZRP401 703
ZSB200 658
ZSB200GR 658
ZSB201 703
ZSB201GR 658
ZSB203 725
ZSB204 725
ZSB205 725
ZSB205R 658
ZSB210 658
ZSB210GR 658
ZSB220 658
ZSB220GR 658
ZSB300 656
ZSB300GR 656
ZSB301 703
ZSB301GR 656
ZSB303 725
ZSB304 725
ZSB305 725
ZSC103 725
ZSC104 725
ZSC105 725
ZSF301 646
ZSF301GR 646
ZSF400 655
ZSF401 703
ZSF410 655
ZSF512 647
ZSF515 647
ZSF523 647
ZSF524 647
ZSF548 647
ZSF600 655
ZSF601 703
ZSF701 703
ZSF701GR 659
ZSF801 703
ZSF812 651
ZSF815 651
ZSF823 651
ZSF824 651
ZSF848 651
ZSF850 659
ZSF900 659
ZSF900GR 659
ZSF901 660
ZSF903 660
ZSF910 654
ZSF910GR 647
ZSF912 651
ZSF915 651
ZSF923 651
ZSF924 651
ZSF948 651
ZSF992 694
ZSF993 694
ZSH001 724
ZSH002 724
ZSH003 724
ZSH004 724
ZSH110 724
ZSH111 724
ZSH119 724
ZSH121 724
ZSH131 724
ZSH151 724
ZSH161 724
ZSH171 724
ZSH191 724
ZSH1AA 724
ZSH1BB 724
ZSH1CC 724
ZSH1DD 724
ZSH1EE 724
ZSH1FF 724
ZSH1G1 724
ZSH1G2 724
ZSH1G3 724
ZSH1G4 724
ZSH1G5 724
ZSH1G6 724
ZSH1G7 724
ZSH1G8 724
ZSH1G9 724
ZSH1GG 724
ZSH1HH 724
ZSH1II 724
ZSH1JJ 724
ZSH1KK 724
ZSH1L1 724
ZSH1L2 724
ZSH1L3 724

ZSH1LL 724
ZSH1NN 724
ZSH1OO 724
ZSH1PE 724
ZSH1PEN 724
ZSH1PP 724
ZSH1QQ 724
ZSH1RR 724
ZSH1SS 724
ZSH1T1 724
ZSH1T2 724
ZSH1T3 724
ZSH1TT 724
ZSH1U1 724
ZSH1U2 724
ZSH1U3 724
ZSH1UU 724
ZSH1V1 724
ZSH1V2 724
ZSH1VV 724
ZSH1W1 724
ZSH1W2 724
ZSH1WW 724
ZSH1XX 724
ZSH1YY 724
ZSH1ZZ 724
ZSH1Мм 724
ZSH210 724
ZSH211 724
ZSH219 724
ZSH221 724
ZSH231 724
ZSH251 724
ZSH261 724
ZSH271 724
ZSH291 724
ZSH2AA 724
ZSH2BB 724
ZSH2CC 724
ZSH2DD 724
ZSH2EE 724
ZSH2FF 724
ZSH2G1 724
ZSH2G2 724
ZSH2G3 724
ZSH2G4 724
ZSH2G5 724
ZSH2G6 724
ZSH2G7 724
ZSH2G8 724
ZSH2G9 724
ZSH2GG 724
ZSH2HH 724
ZSH2II 724
ZSH2JJ 724
ZSH2KK 724
ZSH2L1 724
ZSH2L2 724
ZSH2L3 724
ZSH2LL 724
ZSH2NN 724
ZSH2OO 724
ZSH2PE 724
ZSH2PEN 724
ZSH2PP 724
ZSH2QQ 724
ZSH2RR 724
ZSH2SS 724
ZSH2T1 724
ZSH2T2 724
ZSH2T3 724
ZSH2TT 724
ZSH2U1 724
ZSH2U2 724
ZSH2U3 724
ZSH2UU 724
ZSH2V1 724
ZSH2V2 724
ZSH2VV 724
ZSH2W1 724
ZSH2W2 724
ZSH2WW 724
ZSH2XX 724
ZSH2YY 724
ZSH2ZZ 724
ZSH2Мм 724
ZSH310 724
ZSH311 724
ZSH319 724
ZSH321 724
ZSH331 724
ZSH351 724
ZSH361 724
ZSH371 724
ZSH391 724
ZSH3AA 724
ZSH3BB 724
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Справочник кодов

Код Стр. Код Стр. Код Стр. Код Стр.
ZSH3CC 724
ZSH3DD 724
ZSH3EE 724
ZSH3FF 724
ZSH3G1 724
ZSH3G2 724
ZSH3G3 724
ZSH3G4 724
ZSH3G5 724
ZSH3G6 724
ZSH3G7 724
ZSH3G8 724
ZSH3G9 724
ZSH3GG 724
ZSH3HH 724
ZSH3II 724
ZSH3JJ 724
ZSH3KK 724
ZSH3L1 724
ZSH3L2 724
ZSH3L3 724
ZSH3LL 724
ZSH3NN 724
ZSH3OO 724
ZSH3PE 724
ZSH3PEN 724
ZSH3PP 724
ZSH3QQ 724
ZSH3RR 724
ZSH3SS 724
ZSH3T1 724
ZSH3T2 724
ZSH3T3 724
ZSH3TT 724
ZSH3U1 724
ZSH3U2 724
ZSH3U3 724
ZSH3UU 724
ZSH3V1 724
ZSH3V2 724
ZSH3VV 724
ZSH3W1 724
ZSH3W2 724
ZSH3WW 724
ZSH3XX 724
ZSH3YY 724
ZSH3ZZ 724
ZSH3Мм 724
ZSH410 724
ZSH411 724
ZSH419 724
ZSH421 724
ZSH431 724
ZSH451 724
ZSH461 724
ZSH471 724
ZSH491 724
ZSH4AA 724
ZSH4BB 724
ZSH4CC 724
ZSH4DD 724
ZSH4EE 724
ZSH4FF 724
ZSH4G1 724
ZSH4G2 724
ZSH4G3 724
ZSH4G4 724
ZSH4G5 724
ZSH4G6 724
ZSH4G7 724
ZSH4G8 724
ZSH4G9 724
ZSH4GG 724
ZSH4HH 724
ZSH4II 724
ZSH4JJ 724
ZSH4KK 724
ZSH4L1 724
ZSH4L2 724
ZSH4L3 724
ZSH4LL 724
ZSH4NN 724
ZSH4OO 724
ZSH4PE 724
ZSH4PEN 724
ZSH4PP 724
ZSH4QQ 724
ZSH4RR 724
ZSH4SS 724
ZSH4T1 724
ZSH4T2 724
ZSH4T3 724
ZSH4TT 724
ZSH4U1 724
ZSH4U2 724
ZSH4U3 724
ZSH4UU 724

ZSH4V1 724
ZSH4V2 724
ZSH4VV 724
ZSH4W1 724
ZSH4W2 724
ZSH4WW 724
ZSH4XX 724
ZSH4YY 724
ZSH4ZZ 724
ZSH4Мм 724
ZSN001 723
ZSN003 723
ZSN004 723
ZSN005 723
ZSN006 723
ZSN007 723
ZSN008 723
ZSN009 723
ZSN110 723
ZSN111 723
ZSN119 723
ZSN121 723
ZSN131 723
ZSN141 723
ZSN151 723
ZSN161 723
ZSN171 723
ZSN181 723
ZSN191 723
ZSN310 723
ZSN311 723
ZSN319 723
ZSN321 723
ZSN331 723
ZSN341 723
ZSN351 723
ZSN361 723
ZSN371 723
ZSN381 723
ZSN391 723
ZSN410 723
ZSN411 723
ZSN419 723
ZSN421 723
ZSN431 723
ZSN441 723
ZSN451 723
ZSN461 723
ZSN471 723
ZSN481 723
ZSN491 723
ZSN531 723
ZSN541 723
ZSN551 723
ZSN561 723
ZSN571 723
ZSN581 723
ZSN591 723
ZSN610 723
ZSN611 723
ZSN619 723
ZSN621 723
ZSN631 723
ZSN641 723
ZSN651 723
ZSN661 723
ZSN671 723
ZSN681 723
ZSN691 723
ZSN710 723
ZSN711 723
ZSN719 723
ZSN721 723
ZSN731 723
ZSN741 723
ZSN751 723
ZSN761 723
ZSN771 723
ZSN781 723
ZSN791 723
ZSN810 723
ZSN811 723
ZSN819 723
ZSN821 723
ZSN831 723
ZSN841 723
ZSN861 723
ZSN871 723
ZSN881 723
ZSN891 723
ZSN910 723
ZSN911 723
ZSN919 723
ZSN921 723
ZSN931 723
ZSN941 723
ZSN951 723

ZSN961 723
ZSN971 723
ZSN981 723
ZSN991 723
ZSPS01 634
ZSPS03 634
ZSPS05 636
ZSR300 656
ZSR300GR 656
ZSR301 703
ZSR301GR 656
ZSR400 656
ZSR401 703
ZSR500 655
ZSR500GR 655
ZSR600 655
ZSZN510 723
ZSZN511 723
ZSZN518 723
ZSZN519 723
ZSZN521 723
ZTA001 718
ZTA002 718
ZTC500 668
ZTC510 668
ZTE110 638
ZTE120 622
ZTE210 639
ZTE220 622
ZTE310 639
ZTE320 623
ZTE400 638
ZTE500 638
ZTE510 622
ZTE810 623
ZTIM02 726
ZTL100 644
ZTL100GR 644
ZTL101 703
ZTL101GR 645
ZTL200 645
ZTL200GR 645
ZTL201 703
ZTL201GR 645
ZTL202 645
ZTL300 645
ZTL301 703
ZTL400 645
ZTL400GR 645
ZTL500 645
ZTL500GR 645
ZTO110 638
ZTO120 622
ZTO210 639
ZTO220 622
ZTO310 639
ZTO320 623
ZTO430 637
ZTO431 703
ZTO500 638
ZTO510 622
ZTO810 623
ZTO901 703
ZTO910 637
ZTO911 637
ZTP100 675
ZTP200 676
ZTQM02 718
ZTQM04 718
ZTQM12 718
ZTQM13 718
ZTQM14 718
ZTQM15 718
ZTR110 674
ZTR111 703
ZTR200 674
ZTT300 639
ZTTM04 718
ZTTM12 718
ZTTM13 718
ZTTM14 718
ZTTM15 718
ZTUM05 718
ZTUM06 718
ZTUM07 718
ZTUM08 718
ZTUM16 718
ZVL103 694
ZVP101 703
ZVP101GR 669
ZVP102 696
ZVP201 703
ZVP300 669
ZVP300GR 669
ZVP303 669
ZVP310 669
ZVP500 670

ZVP500GR 670
ZVP501 703
ZVP501GR 670
ZVP502 670
ZVP560 670
ZVP561 703
ZVP902 696
ZVP903 696
ZVP904 696
ZVP905 696
ZVP906 696
ZVP907 696
ZVP908 696
ZVP909 696
ZVP910 696
ZVP911 696
ZVP912 696
ZVP913 696
ZVP914 696
ZVP915 696
ZVP916 696
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